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1. INFORMACIJE WSTEPNE

1.1 Normy i przepisy

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej; ze
zmiang A1:2007

PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowe]. Pozarowe urzadzenia alarmowe —
Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe; dziatajace .
z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacji; ze zmiana
A2:2009

PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze
zmiang A1:2006

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe; ze
zmiang A1:2006

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki finiowe dziatajgce z
wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzacego

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia wejscia/wyjscia; ze zmiang
AC:2007

Wytyczne Inwestora

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w
sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pdzn. zm.)

Uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zabezpieczen pozarowych

Whytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP —02:2010
Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowej

Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzadzen




W niniejszym dokumencie przedstawiono specyfikacje adresowalnego systemu wykrywania i
sygnalizacji pozaréw. Centrala systemu powinna by¢é urzadzeniem inteligentnym,
wyposazonym w wejscia analogowych czujek pozarowych, niskonapieciowym i modutowym,
wyposazonym w cyfrowe interfejsy komunikacyjne oraz w petni zgodnym z wymaganiami
wszystkich majgcych zastosowanie norm i przepiséw. Cechy i funkcje opisane w niniejszej
specyfikacji s3 wymagane jako minimum dla tego projektu i powinny by¢ zapewnione przez
wykonawce, ktéremu przyznano zlecenie.

System powinien by¢ w petni zgodny z normami europejskimi oraz przepisami i normami
krajowymi.

W sktad systemu muszg wchodzi¢ wszystkie elementy sprzetowe, korytka kablowe, kable
pofgczeniowe oraz oprogramowanie konieczne do spetnienia wymagan niniejszej specyfikacji
oraz warunkow kontraktu, nawet wtedy, gdy nie zostaty bezposrednio wyszczegélnione.

Wszystkie instalowane urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe, odpowiadaé¢ najnowszemu
stanowi techniki oraz pochodzi¢ od jednego wytwércy, prowadzacego produkcje oraz
sprzedaz analogowych czujek pozarowych.

System zgodny ze specyfikacjg powinien zosta¢ dostarczony, zainstalowany, przetestowany,
zatwierdzony przez odpowiednie organa oraz przekazany wtascicielowi w stanie gotowym do

pracy.

W celu zapewnienia prawidtowej koordynacji prac oraz wyraznego okreslenia zakresow
odpowiedzialnosci, instalator systemu powinien wspdipracowaé z jednym wykonawcs,
dostarczajacym sprzet do wykrywania i sygnalizacji pozaréw oraz wykonujgcym ustugi
zwigzane z projektowaniem, programowaniem, przeglagdami i badaniami systemu. Ponadto,
powinien by¢ w stanie dostarczyc¢ certyfikaty LPCB, VDS i FM dla catego systemu.

System opisany w niniejszej specyfikacji powinien pochodzi¢ od firmy Siemens oferujacej
rozwigzania z dziedziny ochrony przeciwpozarowej, ktéra spetnia wymagania projektowe.
Pozostate systemy powinny by¢ zgtoszone na 10 dni przed data ztozenia ofert w celu
uzyskania aprobaty inzyniera. Wszystkie zaakceptowane systemu muszg by¢ zgodne ze
wszystkimi wymaganiami wyszczegélnionymi w niniejszej specyfikacji. Aprobata inzyniera
powinna mie¢ forme pisemna, a jej kopie nalezy przekaza¢ wraz z dokumentacjg systemu.

KWALIFIKACIE

Dostawcy systemu musi by¢ firma posiadajaca przynajmniej 5-letnie doswiadczenie w dziedzinie
wykrywania i sygnalizacji pozarow.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji systemu sygnalizacji pozarowej

oraz systemu sterowania oddymianiem klatki schodowej w czeéci A w CENTRUM BADAN | EDUKACIH

STATYSTYCZNEIJ, JACHRANKA 81, 05-140 SEROCK.

W budynku projektuje sie kompletny system oparty o mikroprocesorowg centrale adresowalng.

Centrala systemu SAP zainstalowana zostanie na poziomie parteru w szatni. Centrala systemu oddymiania

zostanie zainstalowana na ostatniej kondygnacji klatki schodowej w czesci A budynku.




Obecnie w budynku zainstalowany jest stery system sygnalizacji pozaru. Z uwagi na wiek systemu
oraz koniec okresu szczelnosci czujek jonizacyjnych nalezy system zdemontowacd a jego elementy poddac
utylizacji.

1.3 Zakres opracowania

Przewiduje sie catkowitg ochrone budynku. Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia — z
wyltaczeniem pomieszczen sanitarnych.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki pozarowe oraz
reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagroienia pozarowego oraz uzyskanie
maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie, jako podstawowych wielosensorowych
czujek dymu i ciepta, charakteryzujacych sie wysoka skutecznoscia w wykrywaniu pozaréw, w ktérych
pojawi¢ sie moze dym. Czujki te powinny wykrywac pozary testowe odpowiednie dla swojej klasy.

Wszystkie uzyte urzgdzenia powinny by¢ wyposazone w dwustronne izolatory zwar¢.

Funkcje realizowane przez system SSP:
Dla catego budynku przewiduje sie nastepujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

o sygnalizacja akustyczno-optyczna standw na centrali,

o uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

o monitoring urzagdzen bezpieczenstwa pozarowego,

o wysterowanie systemu urzadzen sanitarnych

o informacja zdalna do jednostki PSP
Instalacja sygnalizacji pozarowe] zostata zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowa
wspotpracujacy z adresowalnymi elementami liniowymi.
Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozaru powinien umozliwia¢ osiggniecie
bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji.
Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogéing dwustopniowg alarmowania.

Dla pomieszczen, w ktérych moga wystepowac czynniki powodujace fatszywe alarnﬁy (np. duze zapylenie
lub zaktécenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwosé potgczenia czujek w jedng strefe dozorowsq i
ustawienie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji lub wstepnego kasowania,
eliminujgcego ewentualne mylne zadziatania czujek.
Zaktada sie catodobowa obstuge obiektu.
Czasy opdznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawi¢ tak, aby byly mozliwie najkrétsze.

Proponuje sie ustawienie czasow:




T1 =30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

T2 =3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3 =3 min 30 s czas opdézinien uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych .

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozarowej, w
przypadku wystapienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej
dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem i nastepnie zabezpieczy¢ je bezwzglednie odpowiednimi

detektorami.

1.4 Zatozenia do scenariusza pozarowego:

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowac alarm | stopnia w przypadku zadziatania jednej z
czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA;

o Przeszkolony personel (obstuga) powinna zidentyfikowad (odczytac) miejsce wystapienia alarmu,
wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie
zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub falszywe) np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania
alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowaé, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci
alarmu nalezy bezzwtocznie zainicjowac alarm Il przez wcisniecie przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowacd alarm Il stopnia w przypadku:

o przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

o wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP w koincydencji z czujka lub innym urzgdzeniem ROP,

o zadziatania dwéch lub wiecej detektordw,

o przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujacych.

Dwa ostatnie punkty dotycza przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w strefie.

Dla alarmu I stopnia powinny zadziata¢ odpowiednie urzadzenia i funkcje systemu zgodnie z
zatozeniami scenariusza pozarowego. Bezwzglednie powinna zataczyé sie sygnalizacja akustyczna w
obiekcie.

System oddymiania powinien zadziata¢ w momencie wykrycia dymu na klatce schodowej. W tym celu
nalezy odpowiednie detektory potgczyé w grupe i uzalezni¢ od nich wysterowanie systemu oddymiania.
Oddymianie mozna réwniez uruchomié recznie przyciskiem RPO zamontowanym na kazdej kondygnacji

klatki schodowe;j.
1.5 Lokalizacja centrali:

Projektuje sie centrale pozarowa w szatni koto recepcji budynku na parterze. Pomieszczenie to jest

objete statym nadzorem personelu. Bezpieczenstwo centrali zapewnia objecie pomieszczenia ochrong




czujkami dymu i przyciskiem ROP. W miejscu obstugi systemu nalezy umiesci¢ skrécong instrukcje obstugi
centrali.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie 5 petli dozorowych
na ktdrej zainstalowane beda adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, liniowe moduty kontrolno-
sterujgce przeznaczone do uruchamiania, sterowania urzagdzeniami alarmowymi i przeciwpozarowymi oraz
do monitorowania urzadzen zwigzanych z bezpieczefnstwem pozarowym obiektu.

Centrale systemu oddymiania nalezy zamontowac na ostatniej kondygnacji klatki schodowej w
czesci A. Ostateczna centrale dobraé¢ do dostarczonych sitownikéw i klapy oddymiajacej na etapie
wykonawstwa. Dobdr oraz dostawa sitownikow do drzwi i klapa oddymiajgca nie sg przedmiotem
niniejszego opracowania. Dostawa i montaz wg. opracowania architektury. Z centrali oddymiania
sterowane bedga drzwi napowietrzajgce i klapa oddymiajaca.

Projektowana instalacja SSP opierac sie bedzie na urzadzeniach:
o neuronowych czujkach dymu,
o adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
-o adresowalnych sygnalizatorach akustycznych,
o adresowalnych modutach wejsc / wyjsé,
Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen, ktére tego

wymagajg) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

1.6 Zasilanie systemu

Centrale systemu SSP naleiy zasilié z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtéwnego
wytgcznika przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podtgczaé zadnych innych urzadzen. Na
wypadek awarii zasilania gtéwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci
akumulatoréw o pojemnosci 2x 45Ah 12V.

Centrale systemu oddymiania nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtéwnego
wytgcznika przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podtaczaé zadnych innych urzadzen. Na
wypadek awarii zasilania gtéwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci
akumulatoréw o pojemnosci 2x 12Ah 12V.

Pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego central powinna umozliwi¢ utrzymanie
instalacji w stanie pracy, przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta musi by¢ wystarczajgca do
zapewnienia alarmowania jeszcze, co najmniej przez 30 min.

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgfaszane stuzbie serwisowej przez nadzér nad instalacjg, a w
zawartej umowie o konserwacje zapewnia sie dokonanie naprawy w czasie krétszym niz 24 h, minimalna

pojemnos¢ baterii akumulatoréow zasilania rezerwowego moze by¢ zmniejszona do wartosci




odpowiadajacej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 30 h. Czas ten mozna dalej skrdcié az do 4 h,
jezeli przez catg dobe na miejscu sg do dyspozycji czesci zamienne, stuzby serwisowe i awaryjny zespot
pradotwdrczy lub zapasowa bateria rezerwowa.

Po obliczeniu minimalnej pojemnosci baterii zasilania rezerwowego nalezy sprawdzié, czy urzadzenie
tadujgce gwarantuje ponowne natadowanie baterii roztadowanej do jej koncowego napiecia
roztadowania, do co najmniej 80% jej pojemnosci znamionowej w ciggu 24 godzin, zas do jej pojemnosci
znamionowej w ciggu nastepnych 48 godzin.

Do akumulatoréw nie mozna przytaczy¢ innych odbiornikéw energii, niebedacych elementem sytemu

sygnalizacji pozaru.

1.7 Instalacje

Linie dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i uniepalnionej
powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu
YnTKSYekw 1x2x0,8. Przewody petli dozorowych nalezy prowadzié natynkowo, w listwach
elektroinstalacyjnych.

Zasilanie centrali sygnalizacji pozaru oraz centrali oddymiania wykonaé kablem niepalnym o
odpornosci ogniowe]j np. NHXH ES0/FE180 3x2,5mm2. Zasilanie wykona¢ z rozdzielnicy gtdwnej RG sprzed
wytgcznika PWP budynku. Kabel niepalny nalezy uktada¢ na uchwytach systemowych PH90, tak, aby cate

rozwigzanie posiadato certyfikat zespotu kablowego o odpornosci ogniowej min. 60 minut.

1.8 Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowg
urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montaﬁu urzadzen nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
o czujki wraz z gniazdami nalezy instalowac na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji,
o odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢é mniejszej niz 0,5 m od $cian, przewodoéw
energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,
o czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca
zadziatanie,
o W pomieszczeniach, gdzie wystepuja podciagi, belki lub przebiegaja pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtosé instalowania czujek od
tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,
o odlegtos¢ instalowania nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i wylotowych

wentylacji oraz klimatyzacji,
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sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny byc
zakryte w promieniu min. 0,6 m wokét czujki,

czujek nie nalezy instalowaé w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrace oraz
zapylenie,

dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci od
czujki, w miejscach gdzie beda do-brze widoczne,

w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku do
potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wdwczas przyja¢ ogblng zasade, by odlegtosé
pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wieksza niz
maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepfta,

dopuszcza sie zmiane kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany
nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na $cianach, na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m od
poziomu podtogi w taki sposdb, aby byty dobrze widoczne i dostepne,

przewody instalacji SSP nalezy uktadaé w listwach elektroinstalacyjnych lub rurach ostonowych, w
innym wypadku (kiedy przewody biegng bez ostony) odlegtosci od innych instalacji musi wynosi¢
minimum 0,2 m, w szczegélnosci zasilajgcych i biegnacych réwnolegle. Przeciecia zespotéw
kablowych, ktérych nie mozna uniknaé, wykonac pod katem 90 stopni,

taczenie przewoddw nalezy wykonywal tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutdéw;
nalezy unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez sciany winny by¢
wykonane w rurkach instalacyjnych,

ekran przewodow musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegdinych punktach montazowych (np.
w gniazdach, w specjalnym zfaczu). Przed instalacja czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciggtosé
zyt i ekranu oraz opornos¢ i pojemnos¢ kabli linii dozorowej, ktére nie moga przekroczyé wartosci
wtasciwych dia systemu,

przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach,
sufitach fub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

przed montazem zweryfikowaé i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,

wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelnié zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymaganag klasg PH.




2. OPIS PROJEKTU

2.1 Elementy wchodzace w sktad systemu

Projektowana centrala systemu SSP

1 Niezalezne adresowalne centrale przystosowane do pracy w sieci zawierajgcej co najmniej 32
centrale/konsole lub 16 central/konsoli przy podtaczeniu do systemu stacji zarzadzajacej.
Centrale powinny posiadaé certyfikaty LPCB, VDS oraz FM zgodnosci z normg EN54, a takze
spetnia¢ wymagania majgcych zastosowanie przepiséw krajowych.

Centrale musza spetniac przynajmniej nastepujgce wymagania:

a.

Typ FC722 z obudowa, z dwoma zintegrowanym petlami dozorowymi lub czterema
petlami przy zastosowaniu rozszerzen petli, pozwalajagcymi na podfaczenie maks. 252
urzadzen.

Typ FC724 z obudowa, z czterema zintegrowanym petlami dozorowymi lub osmioma
petlami przy zastosowaniu rozszerzeh petli, pozwalajagcymi na podtaczenie maks. 504
urzadzen.

Ponadto, w centrali sieciowej karta rozszerzen petli pozwala na podwojenie liczby petli
dozorowych przy utrzymaniu niezmienionej liczby adreséw.

Jedno monitorowane wyjscie sygnalizatora akustycznego.

Dedykowane wyjscie alarmu pozarowego do podtaczania urzadzen zdalnej transmisji.
Obwdd ten umozliwia tez prace w trybie zdegradowanym zgodnie z wymaganiami normy
EN54 dla systemow zawierajgcych ponad 512 czujek.

Dedykowane wyjscie alarmu pozarowego z zestykiem bezpotencjatowym. Umozliwia
prace w trybie zdegradowanym zgodnie z wymaganiami normy EN54 dia systeméw
zawierajgcych ponad 512 czujek.

Dedykowane monitorowane wyjscie sygnatu awarii do podigczania urzadzen zdalnej
transmisji.

Dedykowane wyjscie sygnatu awarii z zestykiem bezpotencjatowym.

Sieciowa centrala z oSmioma dowolnie programowalnymi wejsciami/wyjsciami.
Zintegrowany monitorowany zasilacz 24 VDC zgodny z wymaganiami normy EN54-4, z
wbudowanymi akumulatorami umozliwiajagcymi podtrzymywanie zasilania przez maks. 72
h + 30 minut w stanie pefnego alarmu.

Konstrukcja centrali powinna miec nastepujgce cechy:

wystarczajacg liczbe przepustéw kablowych dla wszystkich mozliwych do podtaczenia
petli dozorowych, obwoddéw sygnalizatoréw akustycznych, kabli sieciowych oraz kabli
zasilania,

estetyczna, zdejmowang pokrywe przednia z tworzywa sztucznego oraz metalowa tylng
cze$¢ obudowy, zapewniajgce kategorie ochronng przynajmniej [P30.

Montaz natynkowy lub pét-podtynkowy.

Praca w trybach ,obstuga obecna” / ,obstuga nieobecna”:

Centrala powinny by¢ wyposazone w dedykowane wyjécie powiadamiania strazy
pozarnej oraz moc pracowac w dwdch réznych trybach:

Tryb ,obstuga obecna” — alarmy z czujek automatycznych powodujg aktywowanie
sygnalizatorow akustycznych oraz odliczanie czasu T1, programowalnego w zakresie od
10 s do 5 minut. Jezeli przed uptywem tego czasu osoba odpowiedzialna potwierdzi
alarm, to urzadzenia zdalnej transmisji alarmu pozarowego nie zostang aktywowane. Po
potwierdzeniu alarmu rozpoczyna sie odliczanie czasu T2, programowalnego w zakresie
od 10 s do 10 minut. Jezeli przed uptywem tego czasu alarm zostanie skasowany, to
urzadzenia zdalnej transmisji alarmu pozarowego nie zostang aktywowane.




a)

b)
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d)
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Uruchomienie dowolnego recznego przycisku alarmowego skutkuje natychmiastowym
anulowaniem odliczania czaséw opdZnienia | wystaniem sygnatu do urzadzen zdalnej
transmisji alarmu pozarowego.

Tryb ,obstuga nieobecna” — alarmy z dowoinego recznego przycisku alarmowego lub
czujki automatycznej skutkujg natychmiastowym przestaniem sygnatu do urzadzen
zdalnej transmisji alarmu pozarowego.

Tryb ,obstuga nieobecna” mozina wtaczy¢ w dowolny sposréd z nizej wymienionych
sposobdw:

Automatyczne wtgczanie w ustalonych godzinach pracy przy uzyciu wewnetrznego zegara
czasu rzeczywistego z automatycznym przetaczaniem czaséw letniego i zimowego,

Reczne wtaczanie przyciskiem ,,obstuga obecna”,

Automatyczne wigczanie, gdy system wykrywania wlaman jest uzbrojony,

Automatyczne wiaczanie sygnatem z systemu kontroli dostepu.

Opdinienie aktywacji urzadzen zdalnej transmisji alarmu pozarowego mozna anulowad
naciskajac przycisk ,alarm natychmiastowy” na centrali.

Monitorowanie obecnosci obstugi przy awariach: centrale powinny by¢ wyposazone w

1)
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3)

dedykowane monitorowane wyjscie do aktywowania urzadzen zdalnej transmisji sygnatu
awarii, pracujgce w dwdch réznych trybach ,,obstuga obecna” i ,,obstuga nieobecna”.
Tryb ,obstuga obecna” - awaria uruchamia alarmowanie lokalne oraz odliczanie czasu t1
na potwierdzenie obecnosci obstugi. Obstuga potwierdza awarie przyciskiem konsoli
obstugowe]j przed uptywem czasu t1, wyciszajagc tym samym sygnalizatory lokalne. Jezeli
awaria nie zostanie potwierdzona przed uptywem czasu tl, to zostanie uruchomiony
alarm globalny. Wraz z odliczaniem czasu tl rozpoczyna sie odliczanie czasu
monitorowania interwencji ts. Jezeli awaria nie zostanie usunieta przed uptywem czasu
ts, to zostang wezwane osoby odpowiedzialne za konserwacje.
Tryb ,obstuga nieobecna” — transmisja sygnatu awarii jest aktywowana bezposrednio.
Warunki: centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinny odbieral i
obstugiwa¢ wszystkie z nizej wymienione sygnaly z urzadzen zainstalowanych na
obiekcie:
alarm,
alarm wstepny (pre-alarm),
awaria urzadzenia,
nieprawidtowa praca urzadzenia,
urzadzenie wytgczone,
aktywowany izolator urzadzenia,

przekroczony zakres kompensacji dryftu czujki,
Funkcje programowalne: w centrali systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinno
by¢ mozliwe skonfigurowanie wszystkich nizej wymienionych funkcji:
Tryby , obstuga obecna” / ,obstuga nieobecna”:
wtaczanie o okreslonych godzinach,
przefaczanie sygnatem zewnetrznym,
wybierane recznie,
programowalne wartosci czasu na potwierdzenie oraz rozpoznanie sytuacji,
wybierany rodzaj pracy sygnalizatoréw akustycznych podczas odliczania pierwszego czasu
(wytgczony, witaczony, pulsujacy).
Zachowanie czujek:
powinno byé mozliwe wybieranie Zgdanego zestawu parametréw dla kazdej czujki w
centrali przy uzyciu oprogramowania narzedziowego,
dla poszczegdlnych urzadzehd powinno by¢ mozliwe konfigurowanie wspdtpracy z
koncepcja trybdéw pracy ,obstuga obecna” / ,obstuga nieobecna”.
Przyczyny i efekty sterowan:
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1)
2)
3)

centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinny umozliwiaé tworzenie
2fozonych zaleznosci miedzy przyczynami i skutkami sterowan, wykorzystujacych funkcje
logiczne (sume, iloczyn, negacje) lub ich kombinacje.

Ponadto, sterowania mogg by¢ programowane z uwzglednieniem funkcji centrali oraz
zaleznosci czasowych.

Sygnalizatory akustyczne:

centrala powinna umozliwiaé wybieranie rodzaju sygnatu dZwiekowego oraz gtosnosci.
Dia kazdego sygnalizatora powinno by¢ mozliwe wybranie maks. dwadch sygnatéw
dzwiekowych oraz konfigurowanie ich na potrzeby réznych scenariuszy alarmowania.
Wskazniki zadziatania:

powinno by¢ mozliwe konfigurowanie poszczegdlnych wskaznikéw zadziatania, tak aby
byty aktywowane przez dowolng sposrdd kilku czujek.

Wytaczanie — centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinny pozwalaé na
wytgczanie poszczegdinych urzadzen, stref, sekeji lub obszaréw. Dla kazdego wytaczenia
powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ automatycznego anulowania po uptywie
Zaprogramowanego czasu.

Tryb remontowy — centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinny by¢
wyposazone w tryb remontowy, ktéry moina wigcza¢ na czas prowadzenia prac
remontowych w budynku. W tym trybie, we wszystkich czujki z wybranego obszaru
zostaje wigczony zestaw parametréw ,,remont” o obnizonej czutosci.

Tryby testowe — centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinny pozwalac
na przeprowadzanie nastepujacych testéw:

Test kontrolek — centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinna umozliwiac¢
przeprowadzenie testu LED i wyswietlacza poprzez wtaczenie wszystkich kontrolek oraz
wigczenie wszystkich pikseli wyswietlacza.

Test czujek — centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw pozwala na
przetaczanie stref w tryb testu czujek. Na czas testu, w danej strefie wszystkie czujki
zostajg przetgczone na zwiekszong czuto$é, réwniez te z zestawem parametréow
zapewniajgcym wiekszg odpornosé¢ na zjawiska zwodnicze. Podczas testu powinien
wtaczaé sie wskaznik zadziatania, nie nastepuje jednak aktywowanie sygnalizatoréw
akustycznych i sterowan. Jezeli testowana czujka jest podtaczona bezposrednio do
gniazda z sygnalizatorem akustycznym, to sygnalizator powinien wiaczy¢ sie na krotki
czas.

Test instalacji — centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw pozwala na
przetaczanie stref w tryb testu instalacji. Na czas testu, w danej strefie wszystkie czujki
zostajg przetgczone na zwiekszong czutosé, rowniez te z zestawem parametrow
zapewniajgcym wiekszg odporno$é na zjawiska zwodnicze. Podczas testu powinien
wtgczac sie wskaznik zadziatania czujki, a takie powinny by¢ aktywowane wszystkie
zaprogramowane sygnalizatory akustyczne oraz sterowania.

Test ,Walk test” — centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw pozwala na
przetaczanie grup w tryb testu ,,Walk test”. Gdy czujka zostanie pobudzona, sygnalizatory
akustyczne s wigczane na 10 sekund.

Panele informacyjne — centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw pozwala na
podigczenie maks. 4 paneli informacyjnych do kazdej petli dozorowej. Panele te
powtarzajg wskazania kontrolek/wyswietlacza centrali. Panele mogga by¢ zasilane z petli
dozorowej lub z zewnetrznego zasilacza 24 VDC.

Dodatkowe karty — sieciowe centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinny
pozwalac na zainstalowanie nastepujacych, dodatkowych kart:

karta rozszerzenia petli,

2 karty z 4 wyjsciami sygnalizatoréw akustycznych kazda,

karty sieciowe,




1.2

1.3

14

141

4) karta interfejsu RS232,

5) karta interfejsu RS485.

u. Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinna pozwala¢ na wymiane
uszkodzonego modutu oraz na weryfikacje, czy wersja oprogramowania uktadowe nowej
karty jest odpowiednia dla gléwnego oprogramowania.

v. Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinna pozwala¢ na wymiane
uszkodzonego modutu podczas pracy systemu..

w. Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinna pozwalaé na
konfigurowanie kategorii zdarzen, ktére majg byé wyswietlane.

X. W centrali systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinny by¢ dostepne maks. 4
koncepcje alarmowania. :

y. Programowalny czas utrzymywania sie aktywnego stanu na wejsciu, po ktéorym wejscie
jest uznawane za aktywne.

z. Licznik alarméw, ktéry mozna konfigurowac:

1) jako licznik alarmoéw z jednej lub kilku central,

2) ze zliczaniem alarméw testowych / bez zliczania alarmow testowych.

Swiattowodowe moduly sieciowe o zasiegu transmisji jednomodowe]j 40 km,

wielomodowej 4 km.

OPROGRAMOWANIE NA KOMPUTER PC DO ZDALNEGO STEROWANIA [ WYSWIETLANIA
INFORMACII

1.

System powinien by¢ przystosowany do sterowania z komputera z zainstalowanym
oprogramowaniem, ktére moze taczy€ sie z centralg systemu w celu zdalnego odczytywania
informacji oraz obstugiwania. Interfejs graficzny oprogramowania powinien by¢
zaprojektowany w taki sposéb, aby stanowit bezposrednia replike centrali i zapewniat dostep
do wszystkich informacji oraz funkgiji, ktére sg dostepne w centrali.

2. System powinien by¢ przystosowany do sterowania przy uzyciu aplikacji zainstalowanej na
smartfonie, pozwalajacej na zdalne odczytywanie informacji oraz obstugiwanie. Interfejs
graficzny oprogramowania powinien by¢ zaprojektowany w taki sposéb, aby stanowit
bezposrednia replike centrali i zapewniat dostep do wszystkich informacji oraz funkcji, ktére
sq dostepne w centrali. Bezpieczenstwo przesytania danych powinno byé zapewnione poprzez
powigzanie numeru IMEl smartfona z centralg.

DRUKARKA ZDARZEN

System powinien by¢ przystosowany do podfgczenia drukarki zdarzen. Drukarka powinna byé
monitorowana, a jej awarie sygnalizowane w centrali lub na konsoli obstugowe].

System powinna pozwala¢ na programowanie kategorii zdarzer alarmowych, awarii lub
komunikatow, ktore majg by¢ drukowane.

Powinno by¢ mozliwe podtaczenie drukarki poprzez:

1.
2.
3.

port RS 232 - drukarka wewnetrzna,
port RS 232 - drukarka zewnetrzna,

port Ethernet - drukarka zewnetrzna

URZADZENIA PERYFERYINE

Czujki (wymagania ogdlne)
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Punktowe czujki dymu oraz czujki ciepta powinny by¢ montowane w gniazdach jednego typu,
tak aby umozliwi¢ tatwe ich wymienianie.

Czujki powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenie przed nieuprawnionym wyjeciem z gniazda.
Zamiana czujki na czujke innego typu powinna byé sygnalizowana ostrzezeniem o awarii.
Wyjecie czujnik nie moze prowadzi¢ do utraty innego urzadzenia.

Wszystkie czujki powinny by¢ wyposazone w zintegrowane algorytmy analizujace sygnaty z
czujnikéw.

Wszystkie czujki powinny by¢ wyposazone we wbudowany izolator zwaré.

Okablowanie petli dozorowych powinno by¢ wykonane bez odgatezient , jednak system

powinien by¢ przystosowany do podtgczania okablowania o takiej topologii, aby zapewni¢
wieksza uniwersalno$¢ w catym okresie eksploatacji.

Wielodetektorowa czujka dymu

Wielodetektorowe czujki dymu powinny byé wyposazone w komore optyczng oraz w czujnik
temperatury. Wszystkie sygnaty z czujnikdw powinny by¢ monitorowane i poréwnywane przez
zintegrowane algorytmy w celu zapewnienia najszybszej mozliwej reakcji na wszystkie rodzaje
pozaréw przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej odpornosci na zjawiska zwodnicze. Czujki
powinny spetnia¢ wymagania normy EN54-7 i posiada¢ odpowiedni certyfikat uwzgledniajgcy
badanie z pozarem testowym TF1. Czujki powinny by¢ zaprojektowane w sposob zapewniajacy
duza odpornos$¢ na kurz, zabrudzenie, fluktuacje temperatury oraz prady powietrzne. Ponadto,
czujka powinna mieé nastepujace cechy:

1.
2.
3.

8.
9.

wybierane zestawy parametréw, dostosowane do specyficznych wymagan,
sygnalizowanie 3 réznych poziomdéw zagrozenia do zréznicowanego aktywowania alarmow,

kompensowanie stopniowo osadzajgcego sie kurzu i zanieczyszczen w celu zapewnienia statej
czutosci w dtugim przedziale czasu. Gdy czujka nie moze juz utrzymywad statej czutosci, do
centrali powinno by¢ wystane oddzielne ostrzezenie,

wykrywanie pracy w nieodpowiednich warunkach srodowiskowych i przesytanie do centrali
oddzielnego ostrzezenia o takiej sytuacji,

wewnetrzne monitorowanie awarii z przesytaniem do centrali oddzielnych sygnatow
informujacych o awariach,

wbudowany izolator zwarg¢,

oddzielnie sterowane wyjscie zewnetrznego wskainika zadziatania, ktére moze bhy¢
aktywowane przez dang czujke lub inne czujki,

wbudowany wskaznik zadziatania o kacie widocznosci 360°,

zakres temperatur pracy od -10 °C do + 55 °C,

10. kompatybilno$¢ elektromagnetyczna 50 V/m.

Moduty z 1 wejsciem

Moduty wejsciowe powinny spetnia¢ wymagania normy EN54-17 oraz posiada¢ odpowiednie
certyfikaty. Moduty wejsciowe powinny by¢ podtaczane bezposrednio do petli dozorowej i nie
moga wymagac podtaczania dodatkowego zasilania. Ponadto, moduty wejsciowe powinny miec
nastepujgce wtasciwosci:
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wykrywanie zwarcia oraz rozwarcia na wejsciu,

mozliwos¢ konfigurowania wejsé do pracy z zestykiem zwiernym lub rozwiernym,
wbudowany izolator zwaré,

kontrolki LED sygnalizujgce normalng prace, awarie, test oraz aktywowanie,

mozliwosc konfigurowania do pracy bezpiecznej w przypadku awarii,

> B~ W

moduty powinny byé przeznaczone do montazu w obudowie IP65 z przezroczysty pokrywa
zapewniajgcy widocznos¢ kontrolek,

7. w przypadku instalowania modutéw na zewnatrz budynkéw lub w innych miejscach
wilgotnych lub narazonych na zachlapanie, mozliwos¢ montazu w obudowie IP65
z przezroczysta pokrywa zapewniajgcg widocznos¢ kontrolek,

8. moduty powinny by¢ dodatkowo przystosowane do montazu na szynie DIN,
9. temperatura pracy: -25 °C do +60 °C,
10. kompatybilnos¢ elektromagnetyczna 50 V/m.

Moduty z 1 wejsciem / 1 wyjéciem

Moduty wejscia/wyjscia powinny spetnia¢ wymagania normy EN54-17 oraz posiada¢ odpowiednie
certyfikaty. Moduty wejscia/wyjscia powinny by¢ podtaczane bezposrednio do petli dozorowej i
nie moga wymagac podtaczania dodatkowego zasilania. Kazdy modut wejscia / wyjscia powinien
zajmowac jeden adres. Ponadto, moduty wejscia / wyjscia powinny mie¢ nastepujgce wiasciwosci:

1. wykrywanie zwarcia oraz rozwarcia na wejsciu,

2. mozliwosé konfigurowania wejs¢ do pracy z zestykiem zwiernym lub rozwiernym,

3. obcigzalno$¢ wyjsé: bez monitorowania 22Vac/2A lub 30Vpc/2A, z monitorowaniem 30Vpc/2A,
4

wybierany rodzaj pracy wyjscia: ciggta lub impulsowa, wybierany czas trwania impulsu od 1
do 20 sekund,

wbudowany izolator zwaré,
kontrolki LED sygnalizujgce normalng prace, awarie, test oraz aktywowanie,

mozliwos¢ konfigurowania modutu do pracy bezpiecznej w przypadku awarii,

o N o U

moduty powinny by¢ przeznaczone do montazu w obudowie IP65 z przezroczystg pokrywa
zapewniajacag widocznos¢ kontrolek,

9. moduty powinny by¢ dodatkowo przystosowane do montazu na szynie DIN,
10. temperatura pracy: -25 °C do +60 °C,
11. kompatybilnos¢ elektromagnetyczna 50 V/m.

Moduty z czterema wejsciami

Moduty wejsciowe powinny spetnia¢ wymagania normy EN54-17 oraz posiada¢ odpowiednie
certyfikaty. Moduty wejsciowe powinny by¢ podtgczane bezposrednio do petli dozorowej i nie
mogg wymagac podtaczania dodatkowego zasilania. Kazdy modut powinien zajmowaé jeden
adres, ale powinien byé wyposazony w cztery niezaleznie programowalne wejscia. Ponadto,
moduty wejsciowe powinny mieé nastepujgce wtasciwosci:

1. wykrywanie zwarcia oraz rozwarcia nha wejsciu,

2.  mozliwos¢ konfigurowania wejsé do pracy z zestykiem zwiernym lub rozwiernym,
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wbudowany izolator zwarg,
kontrolki LED sygnalizujgce normalng prace, awarie, test oraz aktywowanie,
mozliwos$¢ konfigurowania do pracy bezpiecznej w przypadku awarii,

filtr opéznienia aktywacji programowalny w zakresie od 0 do 240 sekund,
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moduty powinny by¢ przeznaczone do montazu w obudowie IP65 z przezroczystg pokrywg
zapewniajgcy widocznosé kontrolek,

8. w przypadku instalowania modutéw na zewnatrz budynkéw lub w innych miejscach
wilgotnych lub narazonych na zachlapanie, mozliwos¢ montazu w obudowie P65
z przezroczystg pokrywg zapewniajgcy widocznosc kontrolek,

9. moduty powinny by¢ dodatkowo przystosowane do montazu na szynie DIN,
10. temperatura pracy: -25 °C do +60 °C,

11. kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna 50 V/m.

Moduty z czterema wejsciami / wyjsciami

Moduty wejscia/wyjscia powinny spetnia¢ wymagania normy EN54-17 oraz posiada¢ odpowiednie
certyfikaty. Moduty wejscia/wyjscia powinny byé podtaczane bezposrednio do petli dozorowej i
nie moga wymagac podtaczania dodatkowego zasilania. Kazdy modut powinien zajmowad jeden
adres, ale powinien by¢ wyposazony w cztery niezaleznie programowalne wejscia i cztery
niezaleznie programowalne wyjscia. Ponadto, moduty wejscia/wyjscia powinny mieé nastepujgce
wtasdciwosci:

1. wykrywanie zwarcia oraz rozwarcia na wejsciu,

2. mozliwosé konfigurowania wejs¢ do pracy z zestykiem zwiernym lub rozwiernym,

3. obcigzalnosé wyjsé 250 Vac / 4 A oraz 30 Voc / 4 A dla obcigzenia rezystancyjnego,
4

wybierany rodzaj pracy wyjscia: ciggta lub impulsowa, wybierany czas trwania impulsu od 1
do 20 sekund,

wbudowany izolator zward,
kontrolki LED sygnalizujagce normalng prace, awarie, test oraz aktywowanie,
mozliwos¢ konfigurowania modutu do pracy bezpiecznej w przypadku awarii,

filtr opdznienia aktywacji programowalny w zakresie od 0 do 240 sekund,

Lo N o u

moduty powinny byé przeznaczone do montazu w obudowie IP65 z przezroczystg pokrywg
zapewniajacg widocznosc kontrolek,

10. w przypadku instalowania modutéw na zewnatrz budynkéw lub w innych miejscach
wilgotnych lub narazonych na zachlapanie, mozliwo$¢ montazu w obudowie IP65
z przezroczystg pokrywa zapewniajgcg widocznoéé kontrolek,

11. moduly powinny by¢ dodatkowo przystosowane do montazu na szynie DIN,
12. temperatura pracy: -25 °C do +60 °C,
13. kompatybilnos¢ elektromagnetyczna 50 V/m.

Reczne przyciski alarmowe

Reczne przyciski alarmowe powinny wyzwalac alarm po sttuczeniu szybki oraz by¢ przeznaczone
do montazu podtynkowego lub natynkowego oraz posiada¢ certyfikaty zgodnosci z normami
EN54-11 i EN54-17. Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w przycisk pozwalajacy na szybkie
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sprawdzenie dziatania bez zdejmowania szybki. Reczny ostrzegacz pozarowy powinien miec tez
nastepujace wtasciwosci:

1. wbudowany izolator zwarg,

2. wskaznik zadziatania,

3. mozliwoé¢ zamocowania dodatkowej ostony zabezpieczajace;j,
4

bezprzewodowy adapter utatwiajacy przeprowadzanie testow, umozliwiajagcy sprawdzanie
biezgcego statusu oraz diagnostyke okablowania,

5. temperatura pracy:-25°Cdo + 70 °C,
6. kompatybilnosé elektromagnetyczna przynajmniej 50V/m,

7. kategoria ochronna obudowy przynajmniej 1P44.

Adresowalne sygnalizatory akustyczne — kolor czerwony

Sygnalizatory akustyczne powinny by¢ urzgdzeniami adresowalnymi, podtagczanymi bezposrednio
do petli i zasilanymi bezposrednio z petli. Powinny spetnia¢ wymagania normy EN54-3 oraz
posiadac odpowiednie certyfikaty. Ponadto, powinny mie¢ nastepujace wtasciwosci:

1. zintegrowany izolator zwar¢, tak aby sygnalizator mégt emitowaé diwiek nawet w przypadku
zwarcia petli,

zabezpieczenie przed nieuprawnionym demontazem,

11 programowalnych rodzajéw sygnatu dzwiekowego, wybieranych z centrali,
mozliwosc¢ przetgczania rodzaju dzwieku na potrzeby ostrzegania oraz ewakuacji,
petna synchronizacja z innymi sygnalizatorami akustycznymi podtagczonymi do centrali,
3 programowalne poziomy gto$nosci, wybierane z centrali,

natezenie dZzwieku w odlegtosci 1 m przynajmniej 99 dBA,

kolor czerwony RAL 3000,
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zakres temperatur pracy od -25 °C do +70 °C,

10. kompatybilnos¢ elektromagnetyczna przynajmniej 50 V/m,

Gniazdo czuijki

Gniazdo czujki powinno miec nastepujgce wtasciwosci:

1. mozliwo$é podtgczania przewoddw o przekroju 0,2 — 1,5 mm?,

2. miejsce na zaciski pomocnicze, takie jak mikrozaciski 0,5 mm? lub zaciski 2,5 mm?,

3. Kolor biaty RAL 9010.

Gniazdo sygnalizatora

Gniazdo czujki przeznaczone do instalowania adresowalnego sygnalizatora akustycznego lub
sygnalizatora akustyczno-optycznego powinno by¢ wykonane z tworzywa sztucznego, odpornego
na uderzenia i zarysowania. Duzy otwodr w gniezdzie pozwala na ponowne wykorzystanie otworéw
wywierconych na potrzeby starszych systemoéw. Zaciski potaczeniowe bezérubowe
~pomaranczowe”. Do czujek pozarowych z adresowalnym przetwarzaniem sygnatéw.
Przystosowane do podtynkowego doprowadzenia zasilania. Przystosowane do natynkowego
doprowadzenia zasilania, srednica kabla maks. 6 mm.

1. mozliwo$é podtaczania przewodéw o przekroju 0,2 — 1,5 mm?,




2. miejsce na zaciski pomocnicze, takie jak mikrozaciski 0,5 mm? lub zaciski 2,5 mm?.

3. Kolor biaty RAL 9010.

1.4.11 Centrala oddymiania
2 linie i 3 grupy,
- catkowity prad napeddw 16 A,
- obstuguje dwie strefy oddymiania,
- wyposazona w mikroprocesor,
~ uktady sterujgce posiadajg wysoki standard wyposazenia, zapewniajgcy komfort obstugi,

- mozliwos¢ zatgczania réznych funkcji: np. alarmu i uszkodzenia, ograniczenie wysuwu i czasu dla
wentylacji.

- modutowa budowa dla catkowitego pradu napeddéw 16 A,

— wbudowane dwie linie do sterowania przez jedng centrale dwoma strefami oddymiania, jako
alternatywa dla dwdch niezaleznych jednostrefowych instalacji np. dla dwéch klatek schodowych,

— motzliwosé podigczenia do 8 przyciskdow oddymiania i 14 czujek pozarowych na linie (dozwolone
stosowanie tylko czujek dopuszczonych przez D+H),

— pfyta centrali wyposazona w jedno miejsce wtykowe dla modutéw dodatkowych,

— przekazanie do BMS i SSP informacji o alarmie i uszkodzeniu instalacji oddymiania (wymagany modut
TR 42),

— mozliwos¢ podtaczenia optycznych i akustycznych urzgdzeri sygnalizacji zadziatania (wymagany
modut AM 44-2Z),

— podtaczenie czujek pogodowych i chwytakow elektromagnetycznych bez stosowania dodatkowych
modutdw,

— wiaczalna funkcja bezpieczenistwa ,,uszkodzenie linii” = alarm,

— regulowany kat i czas otwarcia dla funkcji przewietrzania,

— system monitorowania przewoddw pod katem zwarcia i przerwy,
— natynkowa obudowa z blachy stalowe],

— 72 godziny awaryjnego podtrzymania pracy systemu w przypadku przerwy w dostawach zasilania
sieciowego 230V,

— uktfad kontroli fadowania i stanu akumuilatoréw,

— wymagane dwa akumulatory typ 4 (12 Ah),

3. ODBIOR PRAC

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji wykonawca powinien powinien przekaza¢:

o dokumentacje powykonawczg zawierajaca zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i
uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,

o wazne Swiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie na zastosowane urzadzenia lub
certyfikaty,

o protokoty z pomiarow.




oraz dokona¢ prébnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ czy:

o)

¢}

4.

sposob wykonania instalacji jest zadawalajacy,

metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacjg,

wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe s3 sprawne,

informacje przekazywane przez CSP sg prawidiowe i spetniajg wymagania zawarte w dokumentacji,
wszystkie potgczenia do stacji odbiorczej sygnatow lub PSP sg prawidtowe,

wszystkie urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

W pomieszczeniu gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej nalezy umiescié:

o

O

O

o}

)

instrukcje obstugi centrali,

instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,
plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen,

ksigzke przegladéw okresowych,

wykaz oséb powiadamianych.

Uzytkownik powinien dopilnowa¢, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie oséb

zajmujacych sie systemem SAP.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalacji, wymog taki

jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

5.

KONSERWACIJA | UTZRZYMANIE SYSTEMU

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki eksploatacji

systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegdtowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi

techniczne;j.

Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

O

czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we witasciwy sposdb zostata zawiadomiona
firma prowadzgca konserwacje,

czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania,




(@)

czy jesli instalacja byta wytaczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrécona do stanu

dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢ aby:

(o)

o

®)

zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,
przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotwérczego, ktéry powinien
spefnia¢ oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,

przeprowadzono test wskaznikéw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby specjalista:

O

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do
prawidtowe] pracy instalacji,

spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazde;j
strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i wyswietla
okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzgdzenia
ostrzegawcze i pomocnicze,

sprawdzif, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub do zdalnego
centrum statej obserwaciji,

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
kiére mogty by wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz

sygnalizatorow akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:

O

przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,




o sprawdzit kazda czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz kazda
czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy
kolejnej kontroli kwartalnej),

o sprawdzit zdolnos$é¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

o sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone,

o dokonat ogledzin, czy w budynku nastapity jakie$ zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniy,
ktore mogtyby wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujka jest
utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne
ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

o sprawdzit i przeprowadzi¢ préby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie préby
powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokot stwierdzajacy, ze préby
wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba

odpowiedzialna.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA |
SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!

6. ZESTAWIENIE MATERIALOW SYSTEMU

L.P Symbol Opis llos¢
Centrala modutowa (4 petle, 504 adresy) maks. 28 petli 1512
1| FC726-ZA adresow, zasilacz 150W, obudowa Large 1
2 | FA2007-A1 Akumulator 12V, 45Ah, VDS 2
3| FCI2003-A1 Modut liniowy (C-NET) rozszerzenie z 2 do 4 petli 1
4 | FTO2001-A1 Drukarka (modut RS232 niezbedny) 1
5 Papier do drukarki 1
6 | FCA2001-A1 Modut RS$232 (izolowany) 1
7 | OH720 Czujka wielodetektorowa (optyczno-termiczna) 341
8| DB721 Gniazdo czujki adresowalnej (z przejsciem) 341




9 Optyczny wskainik zadziatania 17
Reczny ostrzegacz pozarowy IP44 (wymaga obudowy

10| FDME221 FDMH291) 32
11| FDMH291-R Obudowa do FDME221 czerwona 32
12 | FDCI0222 Modut 4 wejscia / 4 wyjscia (4A / 250VAC) 17
13 |FDCH221 Obudowa z pokrywg IP65 17
14 | FDS221-R Sygnalizator akustyczny petlowy czerwony I1P43 44
15 | FDB221 Gniazdo sygnalizatora adresowalnego 44
16 Przewdd YnTKSY 1x2x0,8mm 5200
17 listwa elektroinstalacyjna PVC 25x15 5000
18 Przewod HDGs NHXH ESQ/FE180 3x2,5mm?2 250
19 Przewdd HDGs 3x2,5mm?2 320
20 Przewod HTKSH 4x2x0,8 60
21 komplet uchwytéw do przewoddw niepalnych 1
22 Centrala systemu oddymiania 16A 1
23 Akumulator 12V, 12Ah 2
24 Reczny przycisk oddymiania z sygnalizacja 3
25 Przycisk przewietrzania 1
26 Centrala pogodowa do systemu oddymiania 1
27 Puszka PIP 3

Opracowanie:

mgr inz. Emil Bursiewicz
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Uwaga:

1. Przewodéw instalacji elektrycznych i teletechnicznych nie wolno uktadaé
bezposrednio na syficie podwieszanym.

2. Instalacje wykonaé natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych.

3. Przewody sygnatowe oddzieli¢ od przewodéw instalacji elektryczne;j.

4. Przewody na syficie podwieszanym nalezy uktada¢ w rurach elektrointalacyjnych
mocujgc do elementéw konstrukcyjnych budynku.

5. Zachowac odlegto$¢ umozliwiajacg bezpieczng eksploatacje instalacji elektrycznych

i wentylacyjnych oraz innych instalacji sanitarnych.

6. Zastosowane urzadzenia muszg posiadaé¢ aktualne Aprobaty techniczne oraz
Swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

7. Przed przystapieniem do realizacji projektu Kierownik Roboét
elektrycznych powinien porozumie¢ sie z Kierownikiem Budowy,
celem ustalenia ostatecznej lokalizcaji projektowanych urzadzen.

Projekt sporzadzono w oparciu o aktualng aranzacje
pomieszczen. W przypadku zmiany aranzacji pomieszczen ,
nalezy wykona¢ zamienny projekt systemu SSP
dostosowany do nowej aranzacji w oparciu o obowigzujace

normy i przpisy. Wszelkie zmiany w projekcie muszg zosta¢

zaakceptowane prze autoréw niniejszego opracowania oraz
wykonawce sytemu.
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Swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

7. Przed przystapieniem do realizacji projektu Kierownik Robét
elektrycznych powinien porozumie¢ sie z Kierownikiem Budowy,

. 420 ?;38 celem ustalenia ostatecznej lokalizcaji projektowanych urzadzen.
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| Projekt sporzadzono w oparciu o aktualng aranzacje

pomieszczen. W przypadku zmiany aranzacji pomieszczen ,

nalezy wykona¢ zamienny projekt systemu SSP

dostosowany do nowej aranzacji w oparciu o obowigzujace

i | H normy i przpisy. Wszelkie zmiany w projekcie musza zosta¢

- 2/42 - zaakceptowane prze autoréw niniejszego opracowania oraz
—dl. wykonawce sytemu.
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bezposrednio na syficie

odwieszanym.

2. Instalacje wykonaé nqtynkowo w listwach elektroinstalacyjnych.

3. Przewody sygnatowe oddzieli¢ od przewodéw instalacji elektryczne;j.

4. Przewody na syficie podwieszanym nalezy uktada¢ w rurach elektrointalacyjnych
mocujgc do elementéw konstrukcyjnych budynku.

5. Zachowa¢ odlegto$¢ umozliwiajgca bezpieczng eksploatacje instalacji elektrycznych
i wentylacyjnych oraz innych instalacji sanitarnych.

6. Zastosowane urzadzenia muszg posiadaé aktualne Aprobaty techniczne oraz
Swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

7. Przed przystapieniem do realizacji projektu Kierownik Roboét
elektrycznych powinien porozumie¢ sie z Kierownikiem Budowy,
celem ustalenia ostatecznej lokalizcaji projektowanych urzadzen.
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Uwaga: | | | \
1. Przewodéw instalacji elektrycznych i teletechnicznych nie wolno uktadaé

b | ~230Y | |

| A

Projekt sporzadzono w oparciu o aktualng aranzacje
pomieszczen. W przypadku zmiany aranzacji pomieszczen ,
nalezy wykona¢ zamienny projekt systemu SSP
dostosowany do nowej aranzacji w oparciu o obowigzujace
normy i przpisy. Wszelkie zmiany w projekcie muszg zosta¢
zaakceptowane prze autoréw niniejszego opracowania oraz
wykonawce sytemu.

zasilagz pozarowy np. ZSP 135—DR—5A—1

adresowalna czujka neuronowa dymu i ciepta w

gniezdzie

reczny ostrzegacz pozarowy ROP adresowalny w obudowie

adresowalny element 4 wejscia/4 wyjscia w obudowie

sygnalizator akustyczny petlowy

optyczny wskaznik zadziatania
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zasilacz pozarowy np. ZSP 135—-DR—-5A—1

adresowalna czujka neuronowa dymu i ciepfa w gniezdzie

reczny ostrzegacz pozarowy ROP adresowalny w obudowie

adresowalny element 4 wejscia/4 wyjécia w obudowie
sygnalizator akustyczny petlowy

optyczny wskaznik zadziafania

centrala systemu oddymiania

reczny przycisk oddymiania

przycisk przewietrzania

1. Przewodéw instalaciji elektrycznych i teletechnicznych nie wolno uktadaé
bezposrednio na syficie podwieszanym.

2. Instalacje wykona¢ natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych.

3. Przewody sygnatowe oddzieli¢ od przewodoéw instalacji elektryczne;j.

4. Przewody na syficie podwieszanym nalezy uktada¢ w rurach elektrointalacyjnych
mocujgc do elementéw konstrukcyjnych budynku.

5. Zachowa¢ odlegto$¢ umozliwiajgcg bezpieczng eksploatacje instalacji elektrycznych
i wentylacyjnych oraz innych instalacji sanitarnych.

6. Zastosowane urzgdzenia muszg posiadac¢ aktualne Aprobaty techniczne oraz
Swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

7. Przed przystapieniem do realizacji projektu Kierownik Roboét
elektrycznych powinien porozumie¢ sie z Kierownikiem Budowy,
celem ustalenia ostatecznej lokalizcaji projektowanych urzadzen.
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\ Projekt sporzadzono w oparciu o aktualng aranzacje

‘ pomieszczen. W przypadku zmiany aranzacji pomieszczen ,
nalezy wykona¢ zamienny projekt systemu SSP

\ dostosowany do nowej aranzacji w oparciu o obowigzujace

| normy i przpisy. Wszelkie zmiany w projekcie muszg zostaé
zaakceptowane prze autoréw niniejszego opracowania oraz

| wykonawce sytemu.
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Uwaga:
1. Przewodéw instalacji elektrycznych i teletechnicznych nie wolno uktada¢
bezposrednio na syficie podwieszanym. ~230V ) .
2. Instalacje wykona¢ natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych. =24V zasilacz pozarowy np. /SP 135—DR—-5A-1 1 P I ETRO 1 . 1 OO
3. Przewody sygnatowe oddzieli¢ od przewodoéw instalacji elektryczne;j. "
4. Przewzdy rlwa syficie ;?(odwieskzanym rr11able(ijy ukk’fadaé w rurach elektrointalacyjnych s
mocujac do elementdw konstrukcyjnych budynku. . . . . . .
5. Zachowaé odleglo$¢ umozliwiajacg bezpieczng eksploatacje instalacii elektrycznych §! adresowalna CZUJkO neuronowa dme I mep’(o W gn iezdzie CZESC D g’;z&;'JADRES CENTRUM BADAN | EDUKACJI STATYSTYCZNEJ NR RYS
i wentylacyjnych oraz innych instalacji sanitarnych.
6. Zastosowane urzadzenia musza posiadaé aktualne Aprobaty techniczne oraz ) . supowianeco | JACHRANKA 81, 05-140 SEROCK 5
Swiadectwa dopuszczenia CNBOP. \[/ reczny ostrzegacz pozarowy ROP adresowalny w obudowie _
7. Przed przystapieniem do realizacji projektu Kierownik Robét RZUT 1 PI ETRA CZESC D SKALA
elektrycznych powinien porozumie¢ sie z Kierownikiem Budowy, -};\\(KELJJLN KU ’ .
celem ustalenia ostatecznej lokalizcaji projektowanych urzadzen. adresowalny element 4 wejécio/4 wyjscia w obudowie SYSTEM SYGNAL'ZACJ' POZARU 1:100
Projekt sporzadzono w oparciu o aktualng aranzacje I
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pomieszczen. W przypadku zmiany aranzacji pomieszczen , . PROJEKTANCI: 2017
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‘ Zasilanie Centali P-POZ
NHXH E90/FE180 3x2,5mm2

~230V
L1 Ny — zasilacz pozarowy np. ZSP 135—DR—-5A-1
CENTRALA ] B ) S e
SYGNALIZACII 93szt. 10szt. TTszt. 3szt. ‘ o U,
POZARU §! 2D — adresowalna czujka neuronowa dymu i ciepta w gniezdzie
YnTKSYekw 1x2x0,8mm |
HOTEL SYe 0'8 \[’ rRop  reczny ostrzegacz pozarowy ROP adresowalny w obudowie

6 PAKIETéW L2 §| ?} \l,/ //@\\ @ — adresowalny element 4 wejscia/4 wyjécia w obudowie
*|R,D *|R,D ROP

58szt. 17szt. 5szt. 3szt. 3szt.
PETLOWYCH 5 5 5 5 5 — sygnalizator akustyczny petlowy

YnTKSYekw 1x2x0,8mm

- — optyczny wskaznik zadziatania
L3 I\
Sl RD T Iror @ @ § (0D - centrala systemu oddymiania
60szt. Oszt. 14szt. 3szt.
YnTKSYekw 1X2X0,8mm @RPO — reczny przycisk oddymiania

— przycisk przewietrzania

L4 Mes—{ e

64szt. 4szt. 7szt. 4szt. Uwaga:

1. Przewoddw instalacji elektrycznych i teletechnicznych nie wolno uktada¢
bezposrednio na syficie podwieszanym.
YnTKSYe kW 1X2X0,8m m 2. Instalacje wykona¢ natynkc_;w_q w listwach el’ekt.roinstalﬁcyjnych. _

3. Przewody sygnatowe oddzieli¢ od przewodéw instalacji elektryczne;j.
4. Przewody na syficie podwieszanym nalezy uktada¢ w rurach elektrointalacyjnych
mocujgc do elementéw konstrukcyjnych budynku.
5. Zachowac odlegto$¢ umozliwiajgcg bezpieczng eksploatacje instalacji elektrycznych
i wentylacyjnych oraz innych instalacji sanitarnych.

L5 I WE/WY 6. Zastosowane urzgdzenia muszg posiada¢ aktualne Aprobaty techniczne oraz
Slrs T Iror {@5 2 2P probaly

!

!

’ Swiadectwa dopuszczenia CNBOP.
49szt. 4szt. 9szt. 4szt. 7. Przed przystapieniem do realizacji projektu Kierownik Robét
elektrycznych powinien porozumie¢ sie z Kierownikiem Budowy,
celem ustalenia ostatecznej lokalizcaji projektowanych urzadzen.
YnTKSYekw 1x2x0,8mm ! Jiprol yehurza

Projekt sporzagdzono w oparciu o aktualng aranzacje
pomieszczen. W przypadku zmiany aranzacji pomieszczen ,
nalezy wykonaé zamienny projekt systemu SSP

dostosowany do nowej aranzacji w oparciu o obowiazujace
normy i przpisy. Wszelkie zmiany w projekcie musza zosta¢
PAKIET zaakceptowane prze autoréw niniejszego opracowania oraz

s wykonawce sytemu.
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DACH
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Pigtro +2

puszka Pl

dokepy
HDGs 3x2,5 PH 90

HTKSH 4x2x0.8

'YDY 4x1,5mm2

NHXH E90/FE180

3x2,5mm2

— —

H90

HTKSH 4x2x0.8

)
o
O
>~
[OX)

Pigtro +1

RPO/3

Parter

POZIOM 0

2 X HDGS 32,5 PH 90

Froszia proo

—1

Fuszka P

—}

Drzwi - klatka schodowa

HTKSH 4x2x0.8

RPO /1

Instalacja Oddymiania

Uwaga:

1. Przewodow instalacji elektrycznych i teletechnicznych nie wolno uktada¢
bezposrednio na syficie podwieszanym.

2. Instalacje wykona¢ natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych.

3. Przewody sygnatowe oddzieli¢ od przewodow instalacji elektryczne;j.

Lp.

Symbol

Nazwa

4. Przewody na syficie podwieszanym nalezy uktada¢ w rurach elektrointalacyjnych
mocujgc do elementdw konstrukcyjnych budynku.

Przycisk oddymiania

5. Zachowac¢ odlegto$¢ umozliwiajgcg bezpieczng eksploatacje instalacji elektrycznych
i wentylacyjnych oraz innych instalacji sanitarnych.
6. Zastosowane urzgdzenia muszg posiadaé¢ aktualne Aprobaty techniczne oraz

Przycisk przewietrzania

Swiadectwa dopuszczenia CNBOP.
7. Dobér oraz dostawa sitowikéw do drzwi i klapy oddymiajgcej wg. opracowania
architektury.

Centrala oddymiania

7. Przed przystgpieniem do realizacji projektu Kierownik Robot
elektrycznych powinien porozumie¢ sie z Kierownikiem Budowy,

Naped drzwiowy

celem ustalenia ostatecznej lokalizcaji projektowanych urzadzen.

Projekt sporzadzono w oparciu o aktualng aranzacje

|:Ipus;zka PH90

Puszka PH 90

pomieszczen. W przypadku zmiany aranzacji pomieszczen ,
nalezy wykonaé¢ zamienny projekt systemu SSP

Centrala pogodowa systemu oddymiania

dostosowany do nowej aranzacji w oparciu o obowigzujace
normy i przpisy. Wszelkie zmiany w projekcie muszg zosta¢

zaakceptowane prze autoréw niniejszego opracowania oraz
wykonawce sytemu.
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