
Obliczenia parametrów linii głośnikowych i moce głośników DSO GUS budynek A

Strefa nagłośnienia Nr linii Dopuszczalny spadek 
ciśnienia [dB]: max. 1

dB

230 <10% Typ przewodu

odczep[W] 15 3 6 - 15 3 6 - 5 10 15 20 15 3 6 15 3 6 10 [W] [%] Długość linii [m] Minimalny
przekrój [mm2]

Sprawdzenie

1 1(A+B) 27 81 20% 97 1 120 39 33 182 0,52 2,25 HTKSHekw1x2x2,3
2 2(A+B) 15 45 20% 54 1 120 75 62 122 0,19 0,84 HTKSHekw1x2x2,3
3 3(A+B) 15 45 20% 54 1 120 75 62 115 0,18 0,79 HTKSHekw1x2x2,3
4 4(A+B) 3 3 26 132 20% 158 1 240 108 45 205 0,95 4,13 HTKSHekw1x2x2,3
5 5(A+B) 2 12 66 20% 792 1 120 54 45 110 0,25 1,11 HTKSHekw1x2x2,3
6 6(A+B) 5 31 14 150 20% 180 1 240 90 37 302 1,59 6,91 HTKSHekw1x2x2,3
7 7(A+B) 1 4 7 60 20% 72 1 120 60 50 126 0,27 1,15 HTKSHekw1x2x2,3
8 8(A+B) 6 11 32 147 20% 176 1 240 93 38 305 1,57 6,84 HTKSHekw1x2x2,3
9 9(A+B) 1 4 6 54 20% 648 1 120 66 55 129 0,24 1,06 HTKSHekw1x2x2,3
10 10(A+B) 6 11 30 141 20% 169 1 240 99 41 308 1,52 6,63 HTKSHekw1x2x2,3
11 11(A+B) 15 45 20% 54 1 60 15 25 132 0,21 0,91 HTKSHekw1x2x2,3
12 12(A+B) 6 12 31 147 20% 176 1 240 93 38 312 1,61 7,00 HTKSHekw1x2x2,3
13 13(A+B) 15 45 20% 54 1 120 75 62 136 0,21 0,93 HTKSHekw1x2x2,3
14 14(A+B) 6 11 32 147 20% 176 1 240 93 38 315 1,62 7,06 HTKSHekw1x2x2,3
15 15(A+B) 15 45 20% 54 1 120 75 62 139 0,22 0,95 HTKSHekw1x2x2,3
16 16(A+B) 7 12 29 133 20% 159 1 240 107 44 318 1,48 6,45 HTKSHekw1x2x2,3
17 17(A+B) 15 45 20% 54 1 120 75 62 142 0,22 0,97 HTKSHekw1x2x2,3
18 18(A+B) 11 3 15 87 20% 104 1 120 33 27 214 0,65 2,84 HTKSHekw1x2x2,3
19 19(A+B) 1 8 8 27 20% 32 1 120 93 77 142 0,13 0,58 HTKSHekw1x2x2,3
21 Klatka schodowa 20(A+B) 2 2 26 94 20% 112 1 120 26 21 326 1,08 4,67 HTKSHekw1x2x2,3
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Wzmacniacz Nr 5(VP-2241 CH1) - L6 Budynek A
Wzmacniacz Nr 3(VP-2064 CH3) - L7 Budynek A
Wzmacniacz Nr 6(VP-2241 CH1) - L8 Budynek A

L1 Budynek A (81 W)
L2 Budynek A (45 W)
L3 Budynek A (45 W)
L4 Budynek A (132 W)
L5 Budynek A (66 W)
L6 Budynek A (150 W)
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Wzmacniacz Nr 1 (VP-2241 CH1) - wzm. rezerwowy

Mikrofon strażaka 
RM-200SF + 

4xRM-210

Sterowania z SAP
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ID:1 ID:2 ID:3

ID:4 ID:5 ID:6

ID:7 ID:8 ID:9 ID:10

Wzmacniacz Nr 7 (VP-2241 CH1) - wzm. rezerwowy

Wzmacniacz Nr 3 (VP-2064 CH4) - L9 Budynek A
Wzmacniacz Nr 8 (VP-2241 CH1) - L10 Budynek A
Wzmacniacz Nr 9 (VP-2064 CH1) - L11 Budynek A
Wzmacniacz Nr 10 (VP-2241 CH1) - L12 Budynek A
Wzmacniacz Nr 9 (VP-2064 CH2) - L13 Budynek A
Wzmacniacz Nr 11 (VP-2241 CH1) - L14 Budynek A
Wzmacniacz Nr 9 (VP-2064 CH3) - L15 Budynek A
Wzmacniacz Nr 12 (VP-2241 CH1) - L16 Budynek A

L9 Budynek A (54 W)
L10 Budynek A (141 W)
L11 Budynek A (45 W)
L12 Budynek A (147 W)
L13 Budynek A (45 W)
L14 Budynek A (147 W)
L15 Budynek A (45 W)
L16 Budynek A (133 W)

Wzmacniacz Nr 13(VP-2241 CH1) - wzm. rezerwowy

Wzmacniacz Nr 9 (VP-2064 CH4) - L17 Budynek A
Wzmacniacz Nr 14 (VP-2122 CH1) - L18 Budynek A
Wzmacniacz Nr 15 (VP-2064 CH1) - L19 Budynek A
Wzmacniacz Nr 14 (VP-2122 CH2) - L20 Budynek A
Wzmacniacz Nr 16 (VP-2241 CH1) - L21 Bydynek B
Wzmacniacz Nr 17 (VP-2241 CH1) - L22 Budynek B
Wzmacniacz Nr 15 (VP-2064 CH2) - L23 Bydynek B
Wzmacniacz Nr 15 (VP-2064 CH3) - L24 Bydunek B

L17 Budynek A (45 W)
L18 Budynek A (87 W)
L19 Budynek A (27 W)
L20 Budynek A (94 W)
L21 Bydynek B (141 W)
L22 Budynek B (132 W)
L23 Bydynek B (60 W)
L24 Bydunek B (36 W)

Wzmacniacz Nr 18(VP-2122 CH1) - wzm. rezerwowy

Wzmacniacz Nr 18 (VP-2122 CH2) - L25 Budynek B
Wzmacniacz Nr 15 (VP-2064 CH4) - L26 Budynek B
Wzmacniacz Nr 19 (VP-2122 CH1) - L27 A Budynek B
Wzmacniacz Nr 19 (VP-2122 CH2) - L27 B Budynek B
Wzmacniacz Nr 20 (VP-2122 CH1) - L28A Budynek B
Wzmacniacz Nr 20 (VP-2122 CH2) - L28B Budynek B
Wzmacniacz Nr 21 (VP-2122 CH1) - L29A Budynek B
Wzmacniacz Nr 21 (VP-2122 CH2) - L29B Budynek B

L25 Budynek B (81 W)
L26 Budynek B (57 W)
L27 A Budynek B (79 W)
L27 B Budynek B (79 W)
L28A Budynek B (84 W)
L28B Budynek B (84 W)
L29A Budynek B (82 W)
L29B Budynek B (82 W)

Wzmacniacz Nr 22(VP-2122 CH1) - wzm. rezerwowy

Wzmacniacz Nr 22 (VP-2122 CH2) - L30A Budynek B
Wzmacniacz Nr 23 (VP-2122 CH1) - L30B Budynek B
Wzmacniacz Nr 23 (VP-2122 CH2) - L31A Budynek B
Wzmacniacz Nr 24 (VP-2122 CH1) - L31B Budynek B
Wzmacniacz Nr 24 (VP-2122 CH2) - L32A Budynek B
Wzmacniacz Nr 25 (VP-2122 CH1) - L32B Budynek B
Wzmacniacz Nr 25 (VP-2122 CH2) - L33A Budynek B
Wzmacniacz Nr 26 (VP-2122 CH1) - L33B Budynek B

L30A Budynek B (81 W)
L30B Budynek B (81 W)
L31A Budynek B (81 W)
L31B Budynek B (81 W)
L32A Budynek B (85 W)
L32B Budynek B (85 W)
L33A Budynek B (96 W)
L33B Budynek B (96 W)

Wzmacniacz Nr 27(VP-2241 CH1) - wzm. rezerwowy

Wzmacniacz Nr 26 (VP-2122 CH2) - L34 Budynek B
Wzmacniacz Nr 28 (VP-2064 CH1) - L35 Budynek B
Wzmacniacz Nr 29 (VP-2122 CH1) - L36 Budynek C
Wzmacniacz Nr 28 (VP-2064 CH2) - L37 Budynek C
Wzmacniacz Nr 28 (VP-2064 CH3) - L38 Budybek C
Wzmacniacz Nr 30 (VP-2241 CH1) - L39 Budynek C
Wzmacniacz Nr 28 (VP-2064 CH4) - L40 Budynek C
Wzmacniacz Nr 29 (VP-2122 CH2) - L41 Budynek C

L34 Budynek B (72 W)
L35 Budynek B (51 W)
L36 Budynek C (114 W)
L37 Budynek C (54 W)
L38 Budybek C (51 W)
L39 Budynek C (153 W)
L40 Budynek C (51 W)
L41 Budynek C (117 W)

Wzmacniacz Nr 31(VP-2241 CH1) - wzm. rezerwowy

Wzmacniacz Nr 32 (VP-2122 CH1) - L42 Budynek C
Wzmacniacz Nr 32 (VP-2122 CH2) - L43 Budynek C
Wzmacniacz Nr 33 (VP-2122 CH1) - L44 Budynek C
Wzmacniacz Nr 34 (VP-2241 CH1) - L45 Budynek C
Wzmacniacz Nr 33 (VP-2122 CH2) - L46 Budynek C
Wzmacniacz Nr 35 (VP-2122 CH1) - L47 Budynek C
Wzmacniacz Nr 35 (VP-2122 CH2) - L48 Budynek C
Wzmacniacz Nr 36 (VP-2122 CH1) - L49 Budynek C

L42 Budynek C (99 W)
L43 Budynek C (120 W)
L44 Budynek C (90 W)
L45 Budynek C (123 W)
L46 Budynek C (93 W)
L47 Budynek C (120 W)
L48 Budynek C (90 W)
L49 Budynek C (120 W)

Wzmacniacz Nr 37 (VP-2241 CH1) - wzm. rezerwowy

Wzmacniacz Nr 36 (VP-2122 CH2) - L50 Budynek C
Wzmacniacz Nr 38 (VP-2241 CH1) - L51 Budynek C
Wzmacniacz Nr 39 (VP-2122 CH1) - L52 Budynek C
Wzmacniacz Nr 39 (VP-2122 CH2) - L53A Budynek C
Wzmacniacz Nr 40 (VP-2122 CH1) - L53B Budynek C
Wzmacniacz Nr 40 (VP-2122 CH2) - L54 Budynek C
Wzmacniacz Nr 41 (VP-2064 CH1) - L55 Budynek C
Wzmacniacz Nr 42 (VP-2122 CH1) - L56 Budynek D

L50 Budynek C (93 W)
L51 Budynek C (123 W)
L52 Budynek C (87 W)
L53A Budynek C (72 W)
L53B Budynek C (72 W)
L54 Budynek C (102 W)
L55 Budynek C (30 W)
L56 Budynek D (108 W)

Wzmacniacz Nr 43(VP-2241 CH1) - wzm. rezerwowy

Wzmacniacz Nr 42 (VP-2122 CH2) - L57 Budynek D
Wzmacniacz Nr 44 (VP-2122 CH1) - L58 Budynek D
Wzmacniacz Nr 45 (VP-2241 CH1) - L59 Budynek D
Wzmacniacz Nr 44 (VP-2122 CH2) - L60 Budynek D
Wzmacniacz Nr 41 (VP-2064 CH2) - L61A Budynek D
Wzmacniacz Nr 41 (VP-2064 CH3) - L61B Budynek D
Wzmacniacz Nr 41 (VP-2064 CH4) - L62A Budynek D
Wzmacniacz Nr 46 (VP-2064 CH1) - L62B Budynek D

L57 Budynek D (90 W)
L58 Budynek D (96 W)
L59 Budynek D (177 W)
L60 Budynek D (117 W)
L61A Budynek D (58 W)
L61B Budynek D (58 W)
L62A Budynek D (57 W)
L62B Budynek D (57 W)

Wzmacniacz Nr 47(VP-2241 CH1) - wzm. rezerwowy

Wzmacniacz Nr 46 (VP-2064 CH2) - L63A Budynek D
Wzmacniacz Nr 46 (VP-2064 CH3) - L63B Budynek D
Wzmacniacz Nr 46 (VP-2064 CH4) - L64A Budynek D
Wzmacniacz Nr 48 (VP-2064 CH1) - L64B Budynek D
Wzmacniacz Nr 49 (VP-2241 CH1) - L65 Budynek D
Wzmacniacz Nr 48 (VP-2064 CH2) - L66 Budynek D

L63A Budynek D (58 W)
L63B Budynek D (58 W)
L64A Budynek D (58 W)
L64B Budynek D (58 W)
L65 Budynek D (180 W)
L66 Budynek D (51 W)
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Strefa nagłośnienia Nr linii Dopuszczalny 
spadek ciśnienia
[dB]: max. 1 dB

2,30 <10% Typ przewodu

odczep[W] 15 3 6 - 15 3 6 - 5 10 15 20 15 3 6 15 3 6 10 [W] [%] Długość linii [m] Minimalny 
przekrój
[mm2]

Sprawdzenie

1 21(A+B) 5 42 141 20% 169 1 240 99 41 235 116,00 5,05 HTKSHekw1x2x2,3

2 22(A+B) 12 32 132 20% 158 1 240 108 45 226 1,05 4,55 HTKSHekw1x2x2,3

3 23(A+B) 20 60 20% 72 1 120 60 50 195 0,41 1,78 HTKSHekw1x2x2,3

4 24(A+B) 7 5 36 20% 43 1 120 84 70 122 0,15 0,67 HTKSHekw1x2x2,3

5 25(A+B) 6 21 81 20% 97 1 120 39 32 167 0,47 2,06 HTKSHekw1x2x2,3

6 26(A+B) 12 1 2 57 20% 68 1 120 63 52 173 0,35 1,50 HTKSHekw1x2x2,3

7 1 Piętro 27(A+B) 6 12 35 159 20% 190 1 240 81 33 275 1,53 6,67 HTKSHekw1x2x2,3

8 2 Piętro 28(A+B) 6 11 39 168 20% 201 1 240 72 30 278 1,64 7,12 HTKSHekw1x2x2,3

9 3 Piętro 29(A+B) 6 12 37 165 20% 198 1 240 75 31 282 1,63 7,10 HTKSHekw1x2x2,3

10 4 Piętro 30(A+B) 6 12 36 162 20% 194 1 240 78 32 285 1,62 7,04 HTKSHekw1x2x2,3

11 5 Piętro 31(A+B) 5 15 34 162 20% 194 1 240 78 32 288 1,64 7,12 HTKSHekw1x2x2,3

12 6 Piętro 32(A+B) 7 13 37 171 20% 205 1 240 69 28 292 1,75 7,62 HTKSHekw1x2x2,3

13 7 Piętro 33(A+B) 4 12 6 18 192 20% 230 1 240 48 20 226 1,52 6,62 HTKSHekw1x2x2,3

14 Klatka schodowa I 34(A+B) 24 72 20% 86 1 120 48 40 143 0,36 1,57 HTKSHekw1x2x2,3

15 Klatka schodowa II 35(A+B) 17 51 20% 61 1 120 69 57 134 0,24 1,04 HTKSHekw1x2x2,3

0 82 0 0 0 87 0 0 0 0 7 0 0 399 0 0 0 0 0 0

RAZEM

Ilość 
Wzmac 
niaczy 
[szt]

l.p

Głośnik Naścienny BS-
680FC

Głośnik sufitowy PC-
1867FC

Głośnik tubowy  SC-630M Głośnik Naścienny BS-
680FC

Wzmacnia c 
z MVPA[W]

Realny zapas mocy

Piwnica -1

Parter

razemodczep:
1809 2 170 15 2880 1071 37

Głośnik zwieszany 
MOC

głośnikó w 
[W]

Zakładan a 
rezerwa 

mocy [%]

MOC z
rezerw ą

[W]

3321
82 87 7 399 0
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Wzmacniacz Nr 3(VP-2064 CH2) - L3 Budynek A
Wzmacniacz Nr 4(VP-2241 CH1) - L4 Budynek A
Wzmacniacz Nr 2(VP-2122 CH2) - L5 Budynek A
Wzmacniacz Nr 5(VP-2241 CH1) - L6 Budynek A
Wzmacniacz Nr 3(VP-2064 CH3) - L7 Budynek A
Wzmacniacz Nr 6(VP-2241 CH1) - L8 Budynek A

L1 Budynek A (81 W)
L2 Budynek A (45 W)
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ID:1 ID:2 ID:3

ID:4 ID:5 ID:6

ID:7 ID:8 ID:9 ID:10

Wzmacniacz Nr 7 (VP-2241 CH1) - wzm. rezerwowy

Wzmacniacz Nr 3 (VP-2064 CH4) - L9 Budynek A
Wzmacniacz Nr 8 (VP-2241 CH1) - L10 Budynek A
Wzmacniacz Nr 9 (VP-2064 CH1) - L11 Budynek A
Wzmacniacz Nr 10 (VP-2241 CH1) - L12 Budynek A
Wzmacniacz Nr 9 (VP-2064 CH2) - L13 Budynek A
Wzmacniacz Nr 11 (VP-2241 CH1) - L14 Budynek A
Wzmacniacz Nr 9 (VP-2064 CH3) - L15 Budynek A
Wzmacniacz Nr 12 (VP-2241 CH1) - L16 Budynek A

L9 Budynek A (54 W)
L10 Budynek A (141 W)
L11 Budynek A (45 W)
L12 Budynek A (147 W)
L13 Budynek A (45 W)
L14 Budynek A (147 W)
L15 Budynek A (45 W)
L16 Budynek A (133 W)

Wzmacniacz Nr 13(VP-2241 CH1) - wzm. rezerwowy

Wzmacniacz Nr 9 (VP-2064 CH4) - L17 Budynek A
Wzmacniacz Nr 14 (VP-2122 CH1) - L18 Budynek A
Wzmacniacz Nr 15 (VP-2064 CH1) - L19 Budynek A
Wzmacniacz Nr 14 (VP-2122 CH2) - L20 Budynek A
Wzmacniacz Nr 16 (VP-2241 CH1) - L21 Bydynek B
Wzmacniacz Nr 17 (VP-2241 CH1) - L22 Budynek B
Wzmacniacz Nr 15 (VP-2064 CH2) - L23 Bydynek B
Wzmacniacz Nr 15 (VP-2064 CH3) - L24 Bydunek B

L17 Budynek A (45 W)
L18 Budynek A (87 W)
L19 Budynek A (27 W)
L20 Budynek A (94 W)
L21 Bydynek B (141 W)
L22 Budynek B (132 W)
L23 Bydynek B (60 W)
L24 Bydunek B (36 W)

Wzmacniacz Nr 18(VP-2122 CH1) - wzm. rezerwowy

Wzmacniacz Nr 18 (VP-2122 CH2) - L25 Budynek B
Wzmacniacz Nr 15 (VP-2064 CH4) - L26 Budynek B
Wzmacniacz Nr 19 (VP-2122 CH1) - L27 A Budynek B
Wzmacniacz Nr 19 (VP-2122 CH2) - L27 B Budynek B
Wzmacniacz Nr 20 (VP-2122 CH1) - L28A Budynek B
Wzmacniacz Nr 20 (VP-2122 CH2) - L28B Budynek B
Wzmacniacz Nr 21 (VP-2122 CH1) - L29A Budynek B
Wzmacniacz Nr 21 (VP-2122 CH2) - L29B Budynek B

L25 Budynek B (81 W)
L26 Budynek B (57 W)
L27 A Budynek B (79 W)
L27 B Budynek B (79 W)
L28A Budynek B (84 W)
L28B Budynek B (84 W)
L29A Budynek B (82 W)
L29B Budynek B (82 W)

Wzmacniacz Nr 22(VP-2122 CH1) - wzm. rezerwowy

Wzmacniacz Nr 22 (VP-2122 CH2) - L30A Budynek B
Wzmacniacz Nr 23 (VP-2122 CH1) - L30B Budynek B
Wzmacniacz Nr 23 (VP-2122 CH2) - L31A Budynek B
Wzmacniacz Nr 24 (VP-2122 CH1) - L31B Budynek B
Wzmacniacz Nr 24 (VP-2122 CH2) - L32A Budynek B
Wzmacniacz Nr 25 (VP-2122 CH1) - L32B Budynek B
Wzmacniacz Nr 25 (VP-2122 CH2) - L33A Budynek B
Wzmacniacz Nr 26 (VP-2122 CH1) - L33B Budynek B

L30A Budynek B (81 W)
L30B Budynek B (81 W)
L31A Budynek B (81 W)
L31B Budynek B (81 W)
L32A Budynek B (85 W)
L32B Budynek B (85 W)
L33A Budynek B (96 W)
L33B Budynek B (96 W)

Wzmacniacz Nr 27(VP-2241 CH1) - wzm. rezerwowy

Wzmacniacz Nr 26 (VP-2122 CH2) - L34 Budynek B
Wzmacniacz Nr 28 (VP-2064 CH1) - L35 Budynek B
Wzmacniacz Nr 29 (VP-2122 CH1) - L36 Budynek C
Wzmacniacz Nr 28 (VP-2064 CH2) - L37 Budynek C
Wzmacniacz Nr 28 (VP-2064 CH3) - L38 Budybek C
Wzmacniacz Nr 30 (VP-2241 CH1) - L39 Budynek C
Wzmacniacz Nr 28 (VP-2064 CH4) - L40 Budynek C
Wzmacniacz Nr 29 (VP-2122 CH2) - L41 Budynek C

L34 Budynek B (72 W)
L35 Budynek B (51 W)
L36 Budynek C (114 W)
L37 Budynek C (54 W)
L38 Budybek C (51 W)
L39 Budynek C (153 W)
L40 Budynek C (51 W)
L41 Budynek C (117 W)

Wzmacniacz Nr 31(VP-2241 CH1) - wzm. rezerwowy

Wzmacniacz Nr 32 (VP-2122 CH1) - L42 Budynek C
Wzmacniacz Nr 32 (VP-2122 CH2) - L43 Budynek C
Wzmacniacz Nr 33 (VP-2122 CH1) - L44 Budynek C
Wzmacniacz Nr 34 (VP-2241 CH1) - L45 Budynek C
Wzmacniacz Nr 33 (VP-2122 CH2) - L46 Budynek C
Wzmacniacz Nr 35 (VP-2122 CH1) - L47 Budynek C
Wzmacniacz Nr 35 (VP-2122 CH2) - L48 Budynek C
Wzmacniacz Nr 36 (VP-2122 CH1) - L49 Budynek C

L42 Budynek C (99 W)
L43 Budynek C (120 W)
L44 Budynek C (90 W)
L45 Budynek C (123 W)
L46 Budynek C (93 W)
L47 Budynek C (120 W)
L48 Budynek C (90 W)
L49 Budynek C (120 W)

Wzmacniacz Nr 37 (VP-2241 CH1) - wzm. rezerwowy

Wzmacniacz Nr 36 (VP-2122 CH2) - L50 Budynek C
Wzmacniacz Nr 38 (VP-2241 CH1) - L51 Budynek C
Wzmacniacz Nr 39 (VP-2122 CH1) - L52 Budynek C
Wzmacniacz Nr 39 (VP-2122 CH2) - L53A Budynek C
Wzmacniacz Nr 40 (VP-2122 CH1) - L53B Budynek C
Wzmacniacz Nr 40 (VP-2122 CH2) - L54 Budynek C
Wzmacniacz Nr 41 (VP-2064 CH1) - L55 Budynek C
Wzmacniacz Nr 42 (VP-2122 CH1) - L56 Budynek D

L50 Budynek C (93 W)
L51 Budynek C (123 W)
L52 Budynek C (87 W)
L53A Budynek C (72 W)
L53B Budynek C (72 W)
L54 Budynek C (102 W)
L55 Budynek C (30 W)
L56 Budynek D (108 W)

Wzmacniacz Nr 43(VP-2241 CH1) - wzm. rezerwowy

Wzmacniacz Nr 42 (VP-2122 CH2) - L57 Budynek D
Wzmacniacz Nr 44 (VP-2122 CH1) - L58 Budynek D
Wzmacniacz Nr 45 (VP-2241 CH1) - L59 Budynek D
Wzmacniacz Nr 44 (VP-2122 CH2) - L60 Budynek D
Wzmacniacz Nr 41 (VP-2064 CH2) - L61A Budynek D
Wzmacniacz Nr 41 (VP-2064 CH3) - L61B Budynek D
Wzmacniacz Nr 41 (VP-2064 CH4) - L62A Budynek D
Wzmacniacz Nr 46 (VP-2064 CH1) - L62B Budynek D

L57 Budynek D (90 W)
L58 Budynek D (96 W)
L59 Budynek D (177 W)
L60 Budynek D (117 W)
L61A Budynek D (58 W)
L61B Budynek D (58 W)
L62A Budynek D (57 W)
L62B Budynek D (57 W)

Wzmacniacz Nr 47(VP-2241 CH1) - wzm. rezerwowy

Wzmacniacz Nr 46 (VP-2064 CH2) - L63A Budynek D
Wzmacniacz Nr 46 (VP-2064 CH3) - L63B Budynek D
Wzmacniacz Nr 46 (VP-2064 CH4) - L64A Budynek D
Wzmacniacz Nr 48 (VP-2064 CH1) - L64B Budynek D
Wzmacniacz Nr 49 (VP-2241 CH1) - L65 Budynek D
Wzmacniacz Nr 48 (VP-2064 CH2) - L66 Budynek D

L63A Budynek D (58 W)
L63B Budynek D (58 W)
L64A Budynek D (58 W)
L64B Budynek D (58 W)
L65 Budynek D (180 W)
L66 Budynek D (51 W)

SAP
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DUKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24, poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r).
POWIELANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU WZBRONIONE

LEGENDA

STP/FTP

HTKSHekw 4x2x1





Strefa nagłośnienia Nr linii
Dopuszczalny spadek 
ciśnienia [dB]: max. 1 

dB
2,30 <10% Typ przewodu

odczep[W] 1,5 3 6 - 1,5 3 6 - 5 10 15 20 1,5 3 6 - 1,5 3 6 10 [W] [%] Długość linii [m] Minimalny 
przekrój [mm2]

Sprawdzenie

1 56(A+B) 4 1 27 108 20% 129,6 1 240 132 55,0 146 0,55 2,41 HTKSHekw1x2x2,3

2 57(A+B) 6 24 90 20% 108 1 120 30 25,0 188 0,59 2,58 HTKSHekw1x2x2,3

3 58(A+B) 1 27 96 20% 115,2 1 120 24 20,0 215 0,72 3,15 HTKSHekw1x2x2,3

4 59(A+B) 2 57 177 20% 212,4 1 240 63 26,3 331 2,06 8,94 HTKSHekw1x2x2,3

5 60(A+B) 2 37 117 20% 140,4 1 240 123 51,3 211 0,87 3,77 HTKSHekw1x2x2,3

6 1 Piętro 61(A+B) 4 35 117 20% 140,4 1 240 123 51,3 297 1,22 5,30 HTKSHekw1x2x2,3

7 2 Piętro 62(A+B) 3 35 114 20% 136,8 1 240 126 52,5 248 0,99 4,31 HTKSHekw1x2x2,3

8 3 Piętro 63(A+B) 4 35 117 20% 140,4 1 240 123 51,3 250 1,03 4,46 HTKSHekw1x2x2,3

9 4 Piętro 64(A+B) 3 36 117 20% 140,4 1 240 123 51,3 253 1,04 4,52 HTKSHekw1x2x2,3

10 Klatka schodowa I 65(A+B) 6 30 180 20% 216 1 240 60 25,0 253 1,60 6,95 HTKSHekw1x2x2,3

11 Klatka schodowa II 66(A+B) 17 51 20% 61,2 1 120 69 57,5 252 0,45 1,96 HTKSHekw1x2x2,3

0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 360 0 0 0 0 0 0

RAZEM

Strefa nagłośnienia Nr linii
Dopuszczalny spadek 
ciśnienia [dB]: max. 1 

dB
2,30 <10% Typ przewodu

odczep[W] 1,5 3 6 - 1,5 3 6 - 5 10 15 20 1,5 3 6 - 1,5 3 6 10 [W] [%] Długość linii [m] Minimalny 
przekrój [mm2]

Sprawdzenie

1 67(A+B) 4 5 87 20% 104,4 1 240 153 63,8 240 0,73 3,19 HTKSHekw1x2x2,3

2 68(A+B) 10 150 20% 180 1 240 90 37,5 368 1,94 8,42 HTKSHekw1x2x2,3

0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAZEM

Realny zapas 
mocy

Piwnica -1

Parter

Głośnik naścienny BS-
680FC Głośnik zwieszany MOC 

głośnikó 
w [W]

Zakładan 
a rezerwa 
mocy [%]

MOC z 
rezerw 
ą [W]

Ilość 
Wzmac 
niaczy 
[szt]

Wzmacniac z 
MVPA[W]

996 43,7
razemodczep:

1284
28

Obliczenia parametrów linii głośnikowych i moce głośników DSO GUS budynek D

l.p

Głośnik sufitowy PC-
1867FC

Głośnik Tubowy SC-
630M

Głośnik naścienny BS-
680FC

0 8 360 0
1540,8

Głośnik zwieszany MOC 
głośnikó 

w [W]

Zakładan 
a rezerwa 
mocy [%]

MOC z 
rezerw 
ą [W]

264411 2280

4 0 15 0

Obliczenia parametrów linii głośnikowych i moce głośników DSO GUS teren zewnętrzny

l.p

Głośnik naścienny BS-
680FC

Głośnik sufitowy PC-
1867FC

Głośnik Tubowy SC-
630M

Głośnik naścienny BS-
680FC

Ilość 
Wzmac 
niaczy 
[szt]

Wzmacniac z 
MVPA[W]

Realny zapas 
mocy

480

Parter

razemodczep:
237 284,4

0
243 50,6 6082
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Wzmacniacz Nr 2(VP-2122 CH1) - L1 Budynek A
Wzmacniacz Nr 3(VP-2064 CH1) - L2 Budynek A
Wzmacniacz Nr 3(VP-2064 CH2) - L3 Budynek A
Wzmacniacz Nr 4(VP-2241 CH1) - L4 Budynek A
Wzmacniacz Nr 2(VP-2122 CH2) - L5 Budynek A
Wzmacniacz Nr 5(VP-2241 CH1) - L6 Budynek A
Wzmacniacz Nr 3(VP-2064 CH3) - L7 Budynek A
Wzmacniacz Nr 6(VP-2241 CH1) - L8 Budynek A

L1 Budynek A (81 W)
L2 Budynek A (45 W)
L3 Budynek A (45 W)
L4 Budynek A (132 W)
L5 Budynek A (66 W)
L6 Budynek A (150 W)
L7 Budynek A (60 W)
L8 Budynek A (147 W)

Wzmacniacz Nr 1 (VP-2241 CH1) - wzm. rezerwowy

Mikrofon strażaka 
RM-200SF + 

4xRM-210

Sterowania z SAP
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ID:1 ID:2 ID:3

ID:4 ID:5 ID:6

ID:7 ID:8 ID:9 ID:10

Wzmacniacz Nr 7 (VP-2241 CH1) - wzm. rezerwowy

Wzmacniacz Nr 3 (VP-2064 CH4) - L9 Budynek A
Wzmacniacz Nr 8 (VP-2241 CH1) - L10 Budynek A
Wzmacniacz Nr 9 (VP-2064 CH1) - L11 Budynek A
Wzmacniacz Nr 10 (VP-2241 CH1) - L12 Budynek A
Wzmacniacz Nr 9 (VP-2064 CH2) - L13 Budynek A
Wzmacniacz Nr 11 (VP-2241 CH1) - L14 Budynek A
Wzmacniacz Nr 9 (VP-2064 CH3) - L15 Budynek A
Wzmacniacz Nr 12 (VP-2241 CH1) - L16 Budynek A

L9 Budynek A (54 W)
L10 Budynek A (141 W)
L11 Budynek A (45 W)
L12 Budynek A (147 W)
L13 Budynek A (45 W)
L14 Budynek A (147 W)
L15 Budynek A (45 W)
L16 Budynek A (133 W)

Wzmacniacz Nr 13(VP-2241 CH1) - wzm. rezerwowy

Wzmacniacz Nr 9 (VP-2064 CH4) - L17 Budynek A
Wzmacniacz Nr 14 (VP-2122 CH1) - L18 Budynek A
Wzmacniacz Nr 15 (VP-2064 CH1) - L19 Budynek A
Wzmacniacz Nr 14 (VP-2122 CH2) - L20 Budynek A
Wzmacniacz Nr 16 (VP-2241 CH1) - L21 Bydynek B
Wzmacniacz Nr 17 (VP-2241 CH1) - L22 Budynek B
Wzmacniacz Nr 15 (VP-2064 CH2) - L23 Bydynek B
Wzmacniacz Nr 15 (VP-2064 CH3) - L24 Bydunek B

L17 Budynek A (45 W)
L18 Budynek A (87 W)
L19 Budynek A (27 W)
L20 Budynek A (94 W)
L21 Bydynek B (141 W)
L22 Budynek B (132 W)
L23 Bydynek B (60 W)
L24 Bydunek B (36 W)

Wzmacniacz Nr 18(VP-2122 CH1) - wzm. rezerwowy

Wzmacniacz Nr 18 (VP-2122 CH2) - L25 Budynek B
Wzmacniacz Nr 15 (VP-2064 CH4) - L26 Budynek B
Wzmacniacz Nr 19 (VP-2122 CH1) - L27 A Budynek B
Wzmacniacz Nr 19 (VP-2122 CH2) - L27 B Budynek B
Wzmacniacz Nr 20 (VP-2122 CH1) - L28A Budynek B
Wzmacniacz Nr 20 (VP-2122 CH2) - L28B Budynek B
Wzmacniacz Nr 21 (VP-2122 CH1) - L29A Budynek B
Wzmacniacz Nr 21 (VP-2122 CH2) - L29B Budynek B

L25 Budynek B (81 W)
L26 Budynek B (57 W)
L27 A Budynek B (79 W)
L27 B Budynek B (79 W)
L28A Budynek B (84 W)
L28B Budynek B (84 W)
L29A Budynek B (82 W)
L29B Budynek B (82 W)

Wzmacniacz Nr 22(VP-2122 CH1) - wzm. rezerwowy

Wzmacniacz Nr 22 (VP-2122 CH2) - L30A Budynek B
Wzmacniacz Nr 23 (VP-2122 CH1) - L30B Budynek B
Wzmacniacz Nr 23 (VP-2122 CH2) - L31A Budynek B
Wzmacniacz Nr 24 (VP-2122 CH1) - L31B Budynek B
Wzmacniacz Nr 24 (VP-2122 CH2) - L32A Budynek B
Wzmacniacz Nr 25 (VP-2122 CH1) - L32B Budynek B
Wzmacniacz Nr 25 (VP-2122 CH2) - L33A Budynek B
Wzmacniacz Nr 26 (VP-2122 CH1) - L33B Budynek B

L30A Budynek B (81 W)
L30B Budynek B (81 W)
L31A Budynek B (81 W)
L31B Budynek B (81 W)
L32A Budynek B (85 W)
L32B Budynek B (85 W)
L33A Budynek B (96 W)
L33B Budynek B (96 W)

Wzmacniacz Nr 27(VP-2241 CH1) - wzm. rezerwowy

Wzmacniacz Nr 26 (VP-2122 CH2) - L34 Budynek B
Wzmacniacz Nr 28 (VP-2064 CH1) - L35 Budynek B
Wzmacniacz Nr 29 (VP-2122 CH1) - L36 Budynek C
Wzmacniacz Nr 28 (VP-2064 CH2) - L37 Budynek C
Wzmacniacz Nr 28 (VP-2064 CH3) - L38 Budybek C
Wzmacniacz Nr 30 (VP-2241 CH1) - L39 Budynek C
Wzmacniacz Nr 28 (VP-2064 CH4) - L40 Budynek C
Wzmacniacz Nr 29 (VP-2122 CH2) - L41 Budynek C

L34 Budynek B (72 W)
L35 Budynek B (51 W)
L36 Budynek C (114 W)
L37 Budynek C (54 W)
L38 Budybek C (51 W)
L39 Budynek C (153 W)
L40 Budynek C (51 W)
L41 Budynek C (117 W)

Wzmacniacz Nr 31(VP-2241 CH1) - wzm. rezerwowy

Wzmacniacz Nr 32 (VP-2122 CH1) - L42 Budynek C
Wzmacniacz Nr 32 (VP-2122 CH2) - L43 Budynek C
Wzmacniacz Nr 33 (VP-2122 CH1) - L44 Budynek C
Wzmacniacz Nr 34 (VP-2241 CH1) - L45 Budynek C
Wzmacniacz Nr 33 (VP-2122 CH2) - L46 Budynek C
Wzmacniacz Nr 35 (VP-2122 CH1) - L47 Budynek C
Wzmacniacz Nr 35 (VP-2122 CH2) - L48 Budynek C
Wzmacniacz Nr 36 (VP-2122 CH1) - L49 Budynek C

L42 Budynek C (99 W)
L43 Budynek C (120 W)
L44 Budynek C (90 W)
L45 Budynek C (123 W)
L46 Budynek C (93 W)
L47 Budynek C (120 W)
L48 Budynek C (90 W)
L49 Budynek C (120 W)

Wzmacniacz Nr 37 (VP-2241 CH1) - wzm. rezerwowy

Wzmacniacz Nr 36 (VP-2122 CH2) - L50 Budynek C
Wzmacniacz Nr 38 (VP-2241 CH1) - L51 Budynek C
Wzmacniacz Nr 39 (VP-2122 CH1) - L52 Budynek C
Wzmacniacz Nr 39 (VP-2122 CH2) - L53A Budynek C
Wzmacniacz Nr 40 (VP-2122 CH1) - L53B Budynek C
Wzmacniacz Nr 40 (VP-2122 CH2) - L54 Budynek C
Wzmacniacz Nr 41 (VP-2064 CH1) - L55 Budynek C
Wzmacniacz Nr 42 (VP-2122 CH1) - L56 Budynek D

L50 Budynek C (93 W)
L51 Budynek C (123 W)
L52 Budynek C (87 W)
L53A Budynek C (72 W)
L53B Budynek C (72 W)
L54 Budynek C (102 W)
L55 Budynek C (30 W)
L56 Budynek D (108 W)

Wzmacniacz Nr 43(VP-2241 CH1) - wzm. rezerwowy

Wzmacniacz Nr 42 (VP-2122 CH2) - L57 Budynek D
Wzmacniacz Nr 44 (VP-2122 CH1) - L58 Budynek D
Wzmacniacz Nr 45 (VP-2241 CH1) - L59 Budynek D
Wzmacniacz Nr 44 (VP-2122 CH2) - L60 Budynek D
Wzmacniacz Nr 41 (VP-2064 CH2) - L61A Budynek D
Wzmacniacz Nr 41 (VP-2064 CH3) - L61B Budynek D
Wzmacniacz Nr 41 (VP-2064 CH4) - L62A Budynek D
Wzmacniacz Nr 46 (VP-2064 CH1) - L62B Budynek D

L57 Budynek D (90 W)
L58 Budynek D (96 W)
L59 Budynek D (177 W)
L60 Budynek D (117 W)
L61A Budynek D (58 W)
L61B Budynek D (58 W)
L62A Budynek D (57 W)
L62B Budynek D (57 W)

Wzmacniacz Nr 47(VP-2241 CH1) - wzm. rezerwowy

Wzmacniacz Nr 46 (VP-2064 CH2) - L63A Budynek D
Wzmacniacz Nr 46 (VP-2064 CH3) - L63B Budynek D
Wzmacniacz Nr 46 (VP-2064 CH4) - L64A Budynek D
Wzmacniacz Nr 48 (VP-2064 CH1) - L64B Budynek D
Wzmacniacz Nr 49 (VP-2241 CH1) - L65 Budynek D
Wzmacniacz Nr 48 (VP-2064 CH2) - L66 Budynek D

L63A Budynek D (58 W)
L63B Budynek D (58 W)
L64A Budynek D (58 W)
L64B Budynek D (58 W)
L65 Budynek D (180 W)
L66 Budynek D (51 W)
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