




				














Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ

Część 1
Laptop typ 1 15,6” - 40 sztuk

	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Zastosowanie
	Zastosowanie: Komputer przenośny który będzie wykorzystywany na potrzeby pracy zdalnej, aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.

	Przekątna i rozdzielczość ekranu
	Ekran o przekątnej 15,6" o rozdzielczości FHD LED (1920x1080), matryca matowa.

	Wydajność
	Procesor klasy x86 ze zintegrowaną grafiką,
Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark - CPU Mark (wynik dostępny: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) wynik co najmniej 13600 punktów.

	Pamięć RAM
	Pamięć operacyjna: Min 16GB DDR4 3200 MHz możliwość rozbudowy do min. 32 GB.

	Pamięć masowa
	Parametry pamięci masowej: Min. 512GB SSD, PCIe, NVMe, M.2, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników.

	Karta graficzna
	Min. zintegrowana karta graficzna.

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji.

	Bezpieczeństwo
	Wbudowany układ zabezpieczający TPM min. w wersji 2.0.

	Multimedia
	Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki 
cyfrowy mikrofon, kamera internetowa HD trwale zainstalowana w obudowie.

	Klawiatura
	Klawiatura wyspowa układ US –QWERTY, minimum 106 klawiszy z wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej.

	Bateria i zasilanie
	Czas pracy na baterii minimum 8 godzin według dokumentacji producenta laptopa. Zasilacz o mocy min. 45 W.

	Waga i wymiary
	Waga nie więcej niż:
2,4 kg.

	Obudowa
	Obudowa laptopa powinna umożliwiać łatwą wymianę dysku oraz pamięci RAM przez użytkownika. 

	BIOS
	Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 
modelu komputera,
nr seryjnym komputera,
wersji BIOS (z datą),
modelu procesora wraz z informacjami o prędkości taktowania, informacji o ilości, typie i obsadzeniu pamięci RAM,
informacji o dysku twardym: model oraz pojemność,
informacji o MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, 
numerze matrycy.

	System operacyjny, licencja Windows z kluczem
	Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z systemem operacyjnym Windows 11 Professional 64-bit PL
zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional 64-bit PL.

	Porty i złącza
	· Min. 1x USB-C (z DisplayPort 1.4 i Power Delivery)
· Min. 2x USB 3.2 Gen1 (przynajmniej jedno z możliwością ładowania zewnętrznych urządzeń bezpośrednio z portu USB komputera).
· HDMI lub Display Port
· Audio: line-in/mikrofon (combo z Audio line-out)
· Audio: line-out/słuchawki (combo z Audio line-in)
· Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną z diodami sygnalizującymi status. 
· Min. Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
· Bluetooth v5.2,
· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

	Gwarancja
	Gwarancji jakości producenta:
· Na okres  co najmniej  36 miesięcy - świadczonej  w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta ,lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym  - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca,
· Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.





Część 2
Laptop typ 2 15,6” - 30 sztuk

	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Zastosowanie
	Zastosowanie: Komputer przenośny który będzie wykorzystywany na potrzeby pracy zdalnej, aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.

	Przekątna i rozdzielczość ekranu
	Ekran o przekątnej 15,6" o rozdzielczości FHD LED (1920x1080), matryca matowa.

	Wydajność
	Procesor klasy x86 ze zintegrowaną grafiką,
Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark - CPU Mark (wynik dostępny: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) wynik co najmniej 13600 punktów.

	Pamięć RAM
	Pamięć operacyjna: Min. 16GB DDR4 3200 MHz możliwość rozbudowy do min 32 GB.

	Pamięć masowa
	Parametry pamięci masowej: Min. 512GB SSD, PCIe, NVMe, M.2, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników.

	Karta graficzna
	Min. zintegrowana karta graficzna.

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji.

	Bezpieczeństwo
	Wbudowany układ zabezpieczający TPM min. w wersji 2.0.

	Multimedia
	Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki 
cyfrowy mikrofon, kamera internetowa HD trwale zainstalowana w obudowie.

	Klawiatura wbudowana
	Klawiatura wyspowa układ US –QWERTY, minimum 106 klawiszy z wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej.

	Klawiatura i mysz dodatkowa
	Bezprzewodowy zestaw klawiatura i mysz, interfejs USB-A, 2,4 GHz, klawiatura niskoprofilowa z wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej, mysz optyczna o rozdzielczości min. 1600 DPI

	Bateria i zasilanie
	Czas pracy na baterii minimum 8 godzin według dokumentacji producenta laptopa. Zasilacz o mocy min. 45 W.

	Waga i wymiary
	Waga nie więcej niż:
2,4 kg.

	Obudowa
	Obudowa laptopa powinna umożliwiać łatwą wymianę dysku oraz pamięci RAM przez użytkownika. 

	BIOS
	Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 
modelu komputera,
nr seryjnym komputera,
wersji BIOS (z datą),
modelu procesora wraz z informacjami o prędkości taktowania, informacji o ilości, typie i obsadzeniu pamięci RAM,
informacji o dysku twardym: model oraz pojemność,
informacji o MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, 
numerze matrycy.

	System operacyjny, licencja Windows z kluczem
	Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z systemem operacyjnym Windows 11 Professional 64-bit PL
zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional 64-bit PL.

	Porty i złącza
	· Min. 1x USB-C (z DisplayPort 1.4 i Power Delivery)
· Min. 2x USB 3.2 Gen1 (przynajmniej jedno z możliwością ładowania zewnętrznych urządzeń bezpośrednio z portu USB komputera).
· HDMI lub Display Port
· Audio: line-in/mikrofon (combo z Audio line-out)
· Audio: line-out/słuchawki (combo z Audio line-in)
· Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną z diodami sygnalizującymi status. 
· Min. Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
· Bluetooth v5.2,
· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

	Gwarancja
	Gwarancji jakości producenta:
· Na okres  co najmniej  36 miesięcy - świadczonej  w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta ,lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym  - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca,
· Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.







Część 3
Laptop typ 3 17” - 15 sztuk

	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Zastosowanie
	Zastosowanie: Komputer przenośny który będzie wykorzystywany na potrzeb pracy zdalnej, aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.

	Przekątna i rozdzielczość ekranu
	Ekran o przekątnej min. 17,0" i o rozdzielczości FHD (1920x1080), matryca matowa

	Wydajność
	Procesor klasy x86 ze zintegrowaną grafiką,
Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark - CPU Mark (wynik dostępny: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) wynik co najmniej 26460 punktów.

	Pamięć RAM
	Pamięć operacyjna: Min. 16GB DDR5 4800 MHz możliwość rozbudowy do min 32 GB.

	Pamięć masowa
	Parametry pamięci masowej: Min. 512GB SSD, PCIe, NVMe, M.2, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników.

	Karta graficzna
	Min. zintegrowana karta graficzna.

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji.

	Bezpieczeństwo
	Wbudowany układ zabezpieczający TPM min. w wersji 2.0.

	Multimedia
	Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki 
cyfrowy mikrofon, kamera internetowa HD trwale zainstalowana w obudowie.

	Klawiatura
	Klawiatura wyspowa układ US –QWERTY, minimum 106 klawiszy z wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej 

	Bateria i zasilanie
	Czas pracy na baterii minimum 8 godzin według dokumentacji producenta laptopa. Zasilacz o mocy min. 200 W.

	Waga i wymiary
	Waga nie więcej niż:
2,6 kg. 

	Obudowa
	Obudowa laptopa powinna umożliwiać łatwą wymianę dysku oraz pamięci RAM przez użytkownika. 

	BIOS
	Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 
modelu komputera,
nr seryjnym komputera,
wersji BIOS (z datą),
modelu procesora wraz z informacjami o prędkości taktowania, informacji o ilości, typie i obsadzeniu pamięci RAM,
informacji o dysku twardym: model oraz pojemność,
informacji o MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, 
numerze matrycy.

	System operacyjny, licencja Windows z kluczem
	Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z systemem operacyjnym Windows 11 Professional 64-bit PL
zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional 64-bit PL przez producenta lub sprzedawcę.

	Porty i złącza
	· Min. 1x USB-C (z DisplayPort 1.4 i Power Delivery)
· Min. 2x USB 3.2 Gen1 (przynajmniej jedno z możliwością ładowania zewnętrznych urządzeń bezpośrednio z portu USB komputera).
· HDMI lub Display Port
· Audio: line-in/mikrofon (combo z Audio line-out)
· Audio: line-out/słuchawki (combo z Audio line-in)
· Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną z diodami sygnalizującymi status. 
· Min. Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
· Bluetooth min. v5.2,
· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

	Gwarancja
	Gwarancji jakości producenta:
· Na okres  co najmniej  36 miesięcy - świadczonej  w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta ,lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym  - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca,
· Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.







Część 4
Komputer TYP 1 SFF - 15 szt.

	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Wydajność
	Procesor klasy x86 ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, zapewniający wydajność min. 30900 pkt. w teście PassMark - CPU Mark.
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html.

	Pamięć RAM
	Fabrycznie dostarczone min.  32GB DDR4 3200 MHz możliwość rozbudowy do min. 64GB.

	Pamięć masowa
	Parametry pamięci masowej: dysk SSD z interfejsem PCIe NVMe o pojemności min. 1000 GB.

	Karta graficzna
	[bookmark: _GoBack]Grafika powinna umożliwiać pracę na 2 monitorach  w rozdzielczości minimum 1920x1080 

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego – min. TPM 2.0.

	Komunikacja 
	Standard Karty Sieciowej LAN (Mb/s)
10/100/1000.

	Multimedia
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, Porty słuchawek i mikrofonu wymagane zarówno na przednim, jak i na tylnym panelu obudowy. Wbudowany wewnętrzny głośnik umożliwiający korzystanie z multimediów.

	Klawiatura i mysz
	Klawiatura USB w układzie QWERTY US z wydzieloną klawiaturą numeryczną;
Mysz USB 1000dpi z trzema klawiszami oraz rolką (scroll), podkładka pod mysz współpracująca z dostarczaną myszą.

	Zasilanie
	Zasilacz o mocy minimum 240W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 92%, przy 50% obciążeniu.

	Wymiary
	Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie może wynosić więcej niż 675 mm.

	System operacyjny, Licencja
	Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z systemem operacyjnym Windows 11 Professional 64-bit PL
zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional 64-bit PL.

	Porty i złącza
	- min. 1x HDMI
- min. 1 x Display Port 1.4
- 1 x RJ-45
- 1 x Audio: line-in/mikrofon
- 1 x Audio: line-out
- 7 szt. USB w tym: minimum 3 porty z przodu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 4 porty z tyłu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.2). Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę Wake on LAN.
Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego (TPM co najmniej w wersji 2.0)
- 1 złącze M.2-2280 umożliwiający zamontowanie modułu SSD PCIe
Nagrywarka wbudowana DVD +/-RW.

	Gwarancja
	Na okres  co najmniej  36 miesięcy - świadczonej  w siedzibie Zamawiającego, przyjazd certyfikowanego przez producenta serwisanta do końca następnego dnia roboczego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta ,lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym  - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca,
Naprawy gwarancyjne  urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,





Część 5
Komputer TYP 2 mini - 4 szt.
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Wydajność
	Procesor klasy x86 ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, zapewniający wydajność min. 30900 pkt. w teście PassMark - CPU Mark.
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html.

	Pamięć RAM
	Fabrycznie dostarczone min. 32GB DDR4 3200 MHz możliwość rozbudowy do min. 64GB

	Pamięć masowa
	Parametry pamięci masowej: dysk SSD z interfejsem PCIe NVMe o pojemności min. 1000 GB

	Karta graficzna
	Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę na 2 monitorach  w rozdzielczości minimum 1920x1080

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego – min. TPM 2.0.

	Komunikacja 
	Standard Karty Sieciowej LAN (Mb/s)
10/100/1000.

	Multimedia
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition audio. Porty słuchawek i mikrofonu wymagane zarówno na przednim, jak i na tylnym panelu obudowy. Wbudowany wewnętrzny głośnik umożliwiający korzystanie z multimediów.

	Klawiatura i mysz
	Klawiatura USB w układzie QWERTY US z wydzieloną klawiaturą numeryczną;
Mysz USB 1000dpi z trzema klawiszami oraz rolką (scroll), podkładka pod mysz współpracująca z dostarczaną myszą

	Zasilanie
	Zasilacz o mocy minimum 120W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu.

	Wymiary
	Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie może wynosić więcej niż 400 mm.

	System operacyjny, Licencja
	Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z systemem operacyjnym Windows 11 Professional 64-bit PL
zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional 64-bit PL.

	Porty i złącza
	- min. 1x HDMI
- min. 1 x Display Port 1.4
- 1 x RJ-45
- 1 x Audio: line-in/mikrofon
- 1 x Audio: line-out
- 7 szt. USB w tym: minimum 3 porty z przodu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 4 porty z tyłu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.2). Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę Wake on LAN.
Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego (TPM co najmniej w wersji 2.0)
- 1 złącze M.2-2280 umożliwiający zamontowanie modułu SSD PCIe
Nagrywarka wbudowana DVD +/-RW

	Gwarancja
	Na okres  co najmniej  36 miesięcy - świadczonej  w siedzibie Zamawiającego, przyjazd certyfikowanego przez producenta serwisanta do końca następnego dnia roboczego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta ,lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym  - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca,
Naprawy gwarancyjne  urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,





Część 6
Monitor komputerowy TYP 1 24” - 40 szt.

	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Ekran
	Min. 23,8 cala o rozdzielczości natywnej minimum 1920x1080 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.275 mm, matryca matowa,  Panel VA LED.

	Parametry obrazu
	Odwzorowanie 16.7 miliona kolorów, kontrast statyczny 3000:1,  jasność min. 250 cd/m2, czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia pionowe/poziome minimum 178/178 stopni, odświeżanie minimum 75Hz dla HDMI i DP, redukcja światła niebieskiego.

	Wejścia wideo i inne
	1x DisplayPort, 1x HDMI, Porty USB 2x2.0, wyjście audio.

	Obudowa i  regulacja monitora
	Pochylenie ekranu w zakresie -5° / +22°(tzw. Tilt), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo o mocy minimum 2W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze typu Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA,
Pivot 90°
Regulacja wysokości min. 145mm.

	Funkcje zarządzana energią i parametrami wyświetlania obrazu
	Technologia zapewniająca  zużycie energii max
18W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode


	Menu monitora
	Regulacja głośności
Regulacja jasności
Regulacja kontrastu
Regulacja koloru (sRGB, 5000K, 6500K, 7500K, Użytkownika (R,G,B)
ECO,
redukcja niebieskiego światła,
Advanced Contrast Ratio,
OverDrive
Menu w języku polskim oraz angielskim.

	Kable
	kabel HDMI o długości minimum 1.8m , kabel USB o długości minimum 1.8m, kabel zasilający o długości minimum 1,8m, Kabel zasilający BS 1363 - C13 UK 3m.

	Gwarancja
	Gwarancja min. 36 miesięcy, wymiana lub naprawa monitora w miejscu użytkowania, następnego dnia roboczego od zgłoszenia
Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,

	Certyfikaty i normy, dokumentacja
	Klasa energetyczna A+ (E)
Instrukcja obsługi monitora.






Część 7
Monitor komputerowy TYP 1 27” - 50 szt.


	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Ekran
	Min. 27 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1920x1080 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.312 mm, matryca matowa,  Panel TN LED.

	Parametry obrazu
	Odwzorowanie 16.7 miliona kolorów, kontrast statyczny 1000:1,  jasność min. 300 cd/m2, czas reakcji matrycy 1ms, kąty widzenia pionowe/poziome minimum 160/160 stopni, odświeżanie minimum 75Hz dla HDMI i DP, redukcja światła niebieskiego.

	Wejścia wideo i inne
	1x DisplayPort, 1x HDMI, 1xVGA Porty USB 2x2.0, wyjście audio.

	Obudowa i  regulacja monitora
	Pochylenie ekranu w zakresie -5° / +22°(tzw. Tilt), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo o mocy minimum 2W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze typu Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA,
Pivot 90°
Regulacja wysokości min. 145mm.

	Funkcje zarządzana energią i parametrami wyświetlania obrazu
	Technologia zapewniająca  zużycie energii max
20W typowo, 0.5W stand by, 0.27W off mode


	Menu monitora
	Regulacja głośności
Regulacja jasności
Regulacja kontrastu
Regulacja koloru (sRGB, 5000K, 6500K, 7500K, Użytkownika (R,G,B)
ECO,
redukcja niebieskiego światła,
Advanced Contrast Ratio,
OverDrive
Menu w języku polskim oraz angielskim.

	Kable
	kabel HDMI o długości minimum 1.8m , kabel USB o długości minimum 1.8m, kabel zasilający o długości minimum 1,8m, Kabel zasilający BS 1363 - C13 UK 3m.

	Gwarancja
	Gwarancja min. 36 miesięcy, wymiana lub naprawa monitora w miejscu użytkowania, następnego dnia roboczego od zgłoszenia
Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,

	Certyfikaty i normy, dokumentacja
	Klasa energetyczna A+ (E)
Instrukcja obsługi monitora.





Część 8
a) Monitor  przenośny TYP 1 15,6” – 6 szt.
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Ekran
	Monitor przenośny Min. 15,6 cala o rozdzielczości natywnej minimum 1920x1080 pikseli, Matryca matowa LED IPS.

	Parametry obrazu
	Odwzorowanie 16.7 miliona kolorów, kontrast statyczny 800:1,  jasność min. 250 cd/m2, czas reakcji matrycy 1ms, kąty widzenia pionowe/poziome minimum 178/178 stopni, odświeżanie minimum 60Hz, redukcja światła niebieskiego.

	Wejścia wideo i inne
	1x mini HDMI, 2x Złącze USB Type-C:, wyjście/wejście liniowe audio

	Obudowa i  regulacja monitora
	zewnętrzny zasilacz usb-C, głośniki stereo o mocy minimum 1W każdy, możliwość pracy w pionie i poziomie.


	Funkcje zarządzana energią i parametrami wyświetlania obrazu
	Technologia zapewniająca  zużycie energii max
4,5W typowo, 0,5W stand by.

	Menu monitora
	Regulacja głośności
Regulacja jasności
Regulacja kontrastu
Regulacja koloru (sRGB, 5000K, 6500K, 7500K, Użytkownika (R,G,B)
ECO,
redukcja niebieskiego światła,
Advanced Contrast Ratio,
OverDrive
Menu w języku polskim oraz angielskim.

	Kable
	Kabel Mini HDMI do HDMI, Kabel USB Type-C, Kabel USB-C - USB-A, Zasilacz, 

	Gwarancja
	Gwarancja min. 24 miesięcy, wymiana lub naprawa monitora w miejscu użytkowania, następnego dnia roboczego od zgłoszenia
Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,

	Certyfikaty i normy, dokumentacja
	Klasa energetyczna A
Instrukcja obsługi monitora.



b) Monitor  przenośny TYP 2 17” – 4 szt.

	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Ekran
	Monitor przenośny Min. 17,3 cala o rozdzielczości natywnej minimum 1920x1080 pikseli, Matryca matowa LED IPS, HDR.

	Parametry obrazu
	Odwzorowanie 16.7 miliona kolorów, kontrast statyczny 1000:1,  jasność min. 300 cd/m2,  kąty widzenia pionowe/poziome minimum 178/178 stopni, odświeżanie minimum 60Hz, redukcja światła niebieskiego

	Wejścia wideo i inne
	1x mini HDMI, 2x Złącze USB Type-C:, wyjście/wejście liniowe audio.

	Obudowa i  regulacja monitora
	zewnętrzny zasilacz usb-C, głośniki stereo o mocy minimum 1W każdy, możliwość pracy w pionie i poziomie.

	Funkcje zarządzana energią i parametrami wyświetlania obrazu
	Technologia zapewniająca  zużycie energii max
5W typowo, 0,5W stand by.

	Kable
	Kabel Mini HDMI do HDMI, Kabel USB Type-C, Kabel USB-C - USB-A, Zasilacz, 

	Gwarancja
	Gwarancja min. 24 miesiące, wymiana lub naprawa monitora w miejscu użytkowania, następnego dnia roboczego od zgłoszenia
Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,

	Certyfikaty i normy, dokumentacja
	Klasa energetyczna A
Instrukcja obsługi monitora.
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