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sprawa numer: 14/BA/PN/2017
Zmieniony w dniu 5-01-2018 r.

UWAGI OGOLNE: PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZAC W NATURZE PRZED MATERIALOWE ELEWACJI:

WYKONANIEM ZAPROJEKTOWANYCH ELEMENTOW.
2. Wszystkie materiaty i srodki uzyte do wykonania remontu powinny posiadac
wymagane zezwolenia i atesty.

3. Ewentualne zmiany materiatéw i technologii nalezy uzgodni¢ z projektantem w O1 - okna PVC, ramy w kolorze biatym, szklone

ramach nadzoru autorskiego. zestawem trojszybowym, U <= 0,8 W/m2K

4. Wszelkie ewentualne rozbieznosci pomiedzy projektem a stanem faktycznym i inne c
watpliwosci nalezy bezwzglednie konsultowaé¢ z nadzorem autorskim. E

5. Technologia konserwacji elementéw kamiennych wg oracowania konserwatorskiego

stanowigcego zatgcznik do projektu budowlanego. l
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Temat: WYKONANIE PROJEKTOW TECHNICZNYCH | WYKONAWCZYCH
NIEZBEDNYCH DO PRZEPROWADZENIA TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU GUS PRZY AL. NIEPODLEGLOSCI 208 W WARSZAWIE
NA PODSTAWIE OPRACOWANEGO AUDYTU

Pojek:  PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY | REMONT]

01 (TERMOMODERNIZACJI) BUDYNKU GUS
ADRES INWESTYCJI:

AL. NIEPODLEGLOSCI 208, 00-925 WARSZAWA

Inwestor:
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‘ GLOWNY URZAD STATYSTYCZNY
ﬂ al. Niepodlegtosci 208, 00-925 Warszawa

rest SEGMENT A

Rysunku:
ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA
STAN PROJEKTOWANY
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(- agregaty instalacji klijnatyzacyjnej 01 BIURO PROJEKTOWE

ustawione w terenie,

ogrodzenie przylega flo elewacii parteru BUDYNEK A m Mﬂmw DEVELOPMENT Sp.z0.0.
Zabudowany wtérnie podcien - elewacja wykoriczona tynkiem, z rowkami (boniowaniem) kontynujgcym ukfad spoin elewacii 01-187 Warszoa uMolsko 50A paw9B. tel. 862-60-83; 862-60-30 fox. 862-60-68
kamiennej parteru Data 06.2017 Branza Nr. rysunku
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