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Załącznik nr 2 do SIWZ

numer sprawy: 2/SISP-2/PN/2015
…………………….., dnia: …… / …… / …………

FORMULARZ OFERTOWY (FO)
 (wzór)

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

al. Niepodległości 208

00-925 Warszawa

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa i wdrożenie urządzeń UPS w budynku GUS na potrzeby realizacji zadań Projektu SISP-2”, numer sprawy: 2/SISP-2/PN/2015,
my niżej podpisani:    

…………………………….....................................................................................

…………………………….....................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………….....................................................................................

…………………………….....................................................................................

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy), dokładne adresy, siedziby  wszystkich członków konsorcjum)

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę):

…………………………….....................................................................................

…………………………….....................................................................................

Adres do korespondencji wykonawcy lub pełnomocnika:

adres:

……………………………...............................................................................

……………………………...............................................................................

numer telefonu: 
............................................ ,

numer faksu:

............................................ ,

adres poczty e-mail:    ............................................ .

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Opis oferowanych UPS-ów Centralnych oraz klimatyzacji spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego są zawarte w załączniku nr 1 do Formularza ofertowego.
4. Oferowana przez nas cena realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z wyliczeniem zawartym w załączonym do oferty wypełnionym Formularzu cenowym oraz Formularzu cenowym szczegółowym dla zadania nr 5 wynosi:

Cena oferty brutto (z VAT): ……………………………PLN

(słownie: .…………..………………………………………………….……………… ……..………………………………………………………………………………………..,

w tym 
1) dla zadania od nr 1 do nr 5 – w FC stawka podatku VAT……….. %,

2) dla zadania nr 6 usługa szkolenia zwolniona z podatku VAT. 
5. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienie w terminie 56 dni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 29 maja 2015 r. w zależności, który termin nastąpi pierwszy.
6. Akceptujemy zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: terminy wykonania i warunki płatności.

7. Zobowiązujemy się udzielić gwarancji na okres …………… lat od daty podpisania Końcowego protokołu odbioru (okres udzielonej gwarancji musi być zawarty w granicach od 3 do 7 lat).
8. Akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wzór umowy 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tak określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10. Oświadczamy, iż następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
11. Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy na zasoby (nazwa/y (firm) podwykonawców):
……………………………………………………………………………………………….

i zamierzamy powierzyć im wykonanie następujących części zamówienia:
……………………………………………………………………………………………….
12. Informujemy, że wnieśliśmy wadium w wysokości 30 000 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy) w formie .................................................................................................. 

Numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu:

……………………………………………………………….…………………………..

13. Wyszczególnione poniżej załączniki stanowią integralną część oferty:

1) Załącznik nr 1 - Opis oferowanej infrastruktury sprzętowej i systemowej spełniającej minimalne parametry określone przez Zamawiającego w pkt II.1 i II.2 OPZ.
2) ………………………….
3) ………………………….

4) ………………………….

5) ………………………….
14. Tajemnica przedsiębiorstwa.
Niniejszym zastrzegamy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach 
od ............. do ................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503) i jako takie nie mogą być udostępnione osobom trzecim.
Uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zawarte jest w załączniku do niniejszej oferty.

Uwaga: Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, tj. „nazwy (firmy) oraz adresów wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach”. Wykonawca może zastrzec informacje pod warunkiem, że spełnione są przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.)

	Data:
	…… / …… / …………



	Podpis:
	…………………..…………………………………………………………...

(uprawniony przedstawiciel Wykonawcy)


Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego 
Opis oferowanej infrastruktury sprzętowej i systemowej spełniającej minimalne parametry określone przez Zamawiającego w pkt II.1 i II.2 Opisu przedmiotu zamówienia. 
UPS Centralny (należy dostarczyć 2 sztuki)
	
	Parametry urządzenia
	Charakterystyka
(wymagania minimalne)
	Spełnia Wymagania

TAK/NIE

	1. 
	Nazwa producenta
	
	

	2. 
	Typ produktu, model
	
	

	3. 
	UPS
	nie mniej niż 120kW+30kW
	

	4. 
	Konstrukcja UPS-a
	Modułowa. Oddzielne moduły zasilające odbiorniki oraz oddzielne moduły baterii pozwalające na uproszczoną, stopniową rozbudowę systemu w zakresie mocy wyjściowej i czasu autonomii oraz na usunięcie potencjalnej awarii poprzez wymianę uszkodzonego modułu, bez konieczności wyłączania zasilacza UPS
	

	5. 
	Baterie
	Baterie VRLA, baterie o projektowanej żywotności 10 lat
	

	6. 
	Moc wyjściowa
	Nie mniejsza niż 120 kW
	

	7. 
	Moc modułu zasilającego
	Nie mniejsza niż 30 kW
	

	8. 
	Ilość modułów zasilających
	Min. 4 szt.
	

	9. 
	Ilość modułów zasilających możliwych do zainstalowania w obudowie
	Nie mniej niż 5
	

	10. 
	Moc wyjściowa dostępna przy pełnym wyposażeniu w moduły zasilające
	Nie mniejsza niż 150 kW
	

	11. 
	Czas pracy bateryjnej
	Nie mniej niż 15 min dla obciążenia 120 kW
	

	12. 
	Typ baterii
	Zewnętrzne baterie ustawione na stojakach współpracujące z zasilaczami
	

	13. 
	Praca z innymi typami baterii
	Możliwość pracy zasilacza przy zastosowaniu zewnętrznych baterii VRLA ustawionych na stojaku 
	

	14. 
	Praca w systemie równoległym
	Możliwość pracy w systemie równoległym minimum 4 urządzeń UPS, w celu ewentualnego zwiększenia mocy systemu
	

	15. 
	Topologia
	Online, podwójna konwersja wg standardu VFI-SS-111 lub równoważne
	

	16. 
	Sprawność AC-AC
	>95% przy obciążeniu 30% i więcej
	

	17. 
	Nominalne napięcie wejściowe trójfazowe
	400 VAC
	

	18. 
	Nominalne napięcie wyjściowe trójfazowe
	400 VAC
	

	19. 
	Dopuszczalny zakres napięcia wejściowego międzyfazowego bez przejścia na pracę bateryjną (dla 100% obciążenia)
	305 V – 477 V
	

	20. 
	Dopuszczalny zakres częstotliwości wejściowej bez przejścia na pracę bateryjną
	40 Hz – 70 Hz
	

	21. 
	Poziom hałasu w odległości 1m dla UPS-a Centralnego
	Nie więcej niż 60 dB
	

	22. 
	Wbudowane układy obejściowe (bypass)
	Wbudowany układ obejściowy automatyczny oraz ręczny.
	

	23. 
	Ilość torów zasilających możliwych do wykorzystania
	2 osobne dla prostownika i bypassu
	

	24. 
	Prowadzenie kabli zasilających oraz odbiorczych
	Możliwość prowadzenia kabli od spodu oraz od góry urządzenia
	

	25. 
	Monitorowanie stanu baterii
	Oddzielny system monitorujący stan baterii
	

	26. 
	Współpraca z agregatem rezerwowym
	UPS  musi być przystosowany do współpracy z posiadanym przez Zmawiającego rezerwowym agregatem Hercules D/D-705p 630 kVA,
	

	27. 
	Komunikacja z urządzeniem
	Komunikacja z UPS-em poprzez sieć LAN Zamawiającego, 
	

	28. 
	Porty wewnętrzne (wbudowane)
	port RS232, port styków przekaźnikowych, port wyłącznika awaryjnego (EPO),
	

	29. 
	Gniazda rozszerzeń
	wbudowane min. 3 gniazda rozszerzeń dla instalacji dodatkowych kart komunikacyjnych
	

	30. 
	Zainstalowane karty komunikacyjne
	Karta wspierająca komunikację poprzez protokół IP/SNMP z portem RJ54
	

	31. 
	Monitorowanie stanu pracy
	Wyświetlacz LCD zamontowany na przednich drzwiach UPS-a pozwalający na monitorowanie podstawowych parametrów pracy urządzenia, zdalne monitorowanie stanu pracy urządzenia za pomocą wbudowanej karty SNMP
	

	32. 
	Oprogramowanie do monitorowania pracy zasilacza UPS
	Oprogramowanie do monitorowania pracy zasilacza UPS, które musi umożliwiać zdalny podgląd obciążenia zasilacza, czasu pracy na bateriach przy bieżącym obciążeniu, napięcia wejściowego i wyjściowego na poszczególnych fazach, częstotliwości wejściowej i wyjściowej, natężenia prądu wejściowego i wyjściowego na poszczególnych fazach, napięcia obwodu akumulatorów, temperatury wewnątrz UPS-a, bieżącego poboru mocy, stanu pracy UPS-a, komunikatów błędów i istotnych informacji o pracy UPS.

Oprogramowanie powinno współpracować z systemem operacyjnym Windows 7 Professional w wersji 32 i 64 bitowej posiadanym przez Zamawiającego
	

	33. 
	Możliwość zdalnej diagnostyki parametrów pracy zasilacza
	Możliwość pracy w systemie nadzoru pozwalającym na zdalne poprzez sieć GSM monitorowanie pracy zasilacza oraz konfigurację przez serwis producenta (zdalne podłączenie oprogramowaniem serwisowym); zdalne powiadamianie o zdarzeniach na telefon komórkowy inżynierów Zamawiającego; przechowywanie danych przez rok 
	

	34. 
	Diagnostyka poprzez sieć GSM
	Poprzez  sieć  GSM do inżynierów Zamawiającego muszą być wysyłane informacje o parametrach takich jak: zanik napięcia podstawowego, krytyczne błędy UPS-a, przejście UPS-a na prace z baterii
	

	35. 
	Oprogramowanie
	W komplecie dołączone oprogramowanie i niewygasające licencje pozwalające na konfigurację UPS-a oraz na automatyczne wyłączenie minimum 500 serwerów zasilanych z UPS-a. Oprogramowanie dla serwerów powinno zapewnić możliwość wyłączenia serwera i konfigurację jego parametrów takich jak poziom rozładowania baterii i czas zamknięcia, po którym to wyłącznie nastąpi w przypadku zaniku zasilania podstawowego.

Oprogramowanie dla serwerów musi współpracować z takimi systemami operacyjnymi jak Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 , Linux posiadanymi przez Zamawiającego
	


Klimatyzacja (należy dostarczyć 4 sztuki)
	
	Parametry urządzenia
	Charakterystyka
(wymagania minimalne)
	Spełnia Wymagania

TAK/NIE

	1. 
	Nazwa producenta
	
	

	2. 
	Typ produktu, model
	
	

	1. 
	Nominalna wydajność chłodnicza
	7kW
	

	2. 
	Typ
	Split
	

	3. 
	Technologia
	Inwertorowa
	

	4. 
	Miejsce pracy jednostki wewnętrznej
	Wewnątrz pomieszczenia z UPS-ami Centralnymi
	

	5. 
	Jednostka zewnętrzna
	Prace w zakresie temperatur od -15 do +50 °C
	

	6. 
	Warunki pracy 
	Niezbędne do utrzymania środowiskowych warunków pracy (temperatura powietrza) określonych przez producenta UPS-ów Centralnych przez 24h/dobę, 7 dni w tygodniu i 366 dni w roku
	

	7. 
	Typ pracy
	Musi być zdolna i przystosowana technologiczne przez producenta do bezobsługowej, automatycznej pracy w systemie inwerterowym 24h/dobę, 7 dni w tygodniu i 366 dni w roku 
	

	8. 
	Pompka do skroplin
	Klimatyzatory muszą posiadać pompkę do skroplin
	

	9. 
	Poziom hałasu
	Nie może przekraczać 60dB w odległości 1m od urządzenia
	

	10. 
	Monitorowanie stanu pracy
	Monitorowanie stanu pracy powinno być możliwe zdalnie poprzez sieć LAN Zamawiającego.
	

	11. 
	Diagnostyka GSM
	Najważniejsze komunikaty o błędach i awarii klimatyzacji muszą być wysyłane do inżynierów Zamawiającego poprzez sieć GSM
	

	12. 
	Oprogramowanie do monitorowania stanu pracy klimatyzatorów
	W komplecie z klimatyzatorami musi być dostarczone oprogramowanie do monitorowania stanu ich pracy oraz umożliwiać zdalną konfigurację ich parametrów

Oprogramowanie powinno współpracować z systemem operacyjnym Windows 7 Professional w wersji 32 i 64 bitowej posiadanym przez Zamawiającego
	


	Data:
	…… / …… / …………



	Podpis:
	…………………..…………………………………………………………...

(uprawniony przedstawiciel Wykonawcy)
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