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1 Przedstawienie istniejących rozwiązań
Jak już wspomniano w Załączniku nr 2 - Opis projektu zakładanym sposobem budowy Systemu PGS – Faza II jest wykorzystanie posiadanych przez Zamawiającego rozwiązań teleinformatycznych. Przy takim podejściu podstawę dla zbudowania Systemu PGS – Faza II stanowi System PGS, który po rozbudowaniu o nowe cechy, w tym interfejsy do wybranych systemów zewnętrznych, powinien ulec przeobrażeniu w system docelowy.
W niniejszym załączniku przedstawiono rozwiązania teleinformatyczne, które Zamawiający udostępni Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Przedstawiono także prawa, jakie Zamawiający zapewni Wykonawcy dla tych rozwiązań w okresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz informacje dotyczące szkoleń, jakie zostały zrealizowane w celu zabezpieczenia, po stronie Zamawiającego, kompetencji specjalistycznych wymaganych, w związku z eksploatacją i użytkowaniem Systemu PGS.
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Rys. 1 – Posiadane rozwiązania możliwe do wykorzystania do budowy System PGS - Faza II
2 System PGS
Systemu PGS jest złożonym rozwiązaniem teleinformatycznym, w którego skład wchodzą powiązane ze sobą elementy - posiadające określoną specjalizację zadaniową - wykorzystywane przez różne jednostki organizacyjne podległe, jak również organy podporządkowane Prezesowi GUS. Podstawowymi częściami składowymi Systemu PGS są pewne logicznie wydzielone rozwiązania teleinformatyczne grupowane w ramach następujących dwóch umownie nazwanych systemów:
· System „PORTAL”;
oraz 
· System „PBA”.
Architektura logiczna Systemu „PORTAL” i Systemu „PBA” przedstawiona została na poniższym diagramie.
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Rys. 2 – Architektura logiczna Systemu PGS - Faza I
Opis elementów architektury logicznej:
· Dla Systemu „PORTAL” przedstawiony został w pkt. 2.1;
· Dla Systemu „PBA”, przedstawiony został w pkt. 2.2.
W związku z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie mógł wykorzystać posiadane przez Zamawiającego - przedstawione w niniejszym rozdziale - składniki rozwiązań teleinformatycznych Systemu PGS, tj.:
· Infrastrukturę sprzętową PGS - w ramach, której występuje:
· Infrastruktura sprzętowa „PORTAL” - odpowiednio dla Systemu „PORTAL”;
· Infrastruktura sprzętowa „PBA” - odpowiednio dla Systemu „PBA”;
· Oprogramowanie systemowe PGS - w ramach, której występuje:
· Oprogramowanie systemowe „PORTAL” - odpowiednio dla Systemu „PORTAL”;
· Oprogramowanie systemowe „PBA” - odpowiednio dla Systemu „PBA”;
· Oprogramowanie narzędziowe PGS - w ramach, której występuje:
· Oprogramowanie narzędziowe „PORTAL” - odpowiednio dla Systemu „PORTAL”;
· Oprogramowanie narzędziowe „PBA” - odpowiednio dla Systemu „PBA”;
· Oprogramowanie dedykowane PGS - w ramach, której występuje:
· Oprogramowanie dedykowane „PORTAL” - odpowiednio dla Systemu „PORTAL”;
· Oprogramowanie dedykowane „PBA” - odpowiednio dla Systemu „PBA”.
W niniejszym rozdziale przedstawione zostały również podstawowe informacje dotyczące struktur Danych PGS (odpowiednio dla Systemu „PORTAL” i Systemu „PBA”) potrzebne Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia.
Podkreślić jednak należy, iż Zamawiający równolegle z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, będzie użytkował System PGS zgodne z jego przeznaczeniem aż do momentu zastąpienia go przez System PGS – Faza II. Wszelkie przestoje Systemu PGS związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą wymagały wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym i ujęcia ich w szczególności w Planie projektu.
2.1 System „PORTAL”
2.1.1 Architektura logiczna - perspektywa funkcjonalna
W ramach Systemu „PORTAL” wyróżniane są następujące elementy architektury logicznej:
1. Aplikacja mapowa portalu;
2. Zaawansowana aplikacja mapowa portalu;
3. Portal informacyjny;
4. Serwer danych przestrzennych;
5. Podsystem usług INSPIRE;
6. Moduł zarządzania PORTALEM;
7. Moduł zarządzania Portalem informacyjnym;
8. Moduł monitoringu PORTALU;
9. Moduł replikacji danych statystycznych;
10. Aplikacja zarządzania danymi statystycznymi.
2.1.1.1 Aplikacja mapowa portalu
Aplikacja mapowa portalu jest elementem Systemu “PORTAL” odpowiedzialnym za wyszukiwanie i prezentację danych geostatystycznych. Aplikacja mapowa portalu dostępna jest publicznie w Internecie pod adresem http://geo.stat.gov.pl/imap/. Podręcznik użytkownika dostępny jest pod adresem http://geo.stat.gov.pl/. 
Funkcjonalność tworzenia map tematycznych oparta jest o dedykowane do tego celu okna konfiguracyjne, których zawartość (widoczne cechy, wymiary, zawartość list rozwijalnych) tworzona jest na podstawie metadanych znajdujące się w Systemie „PORTAL”.
Aplikacja mapowa portalu działa w następujących przeglądarkach internetowych:
· Mozilla Firefox w wersji 17 i nowszych;
· Google Chrome w wersji 23 i nowszych;
· Internet Explorer w wersji 8 i nowszych;
· Opera w wersji 12 i nowszych;
· Safari w wersji 6 i nowszych.
Aplikacja mapowa portalu dostarcza następujące funkcjonalności:
· Zarządzanie poziomem interfejsu w zakresie poziomów: pełny, rozbudowany, podstawowy;
· Wybór modułów tematycznych spośród: Przeglądarka Danych Geostatystycznych, Prezentacje w siatkach kilometrowych; 
· Zarządzanie formatkami w oknie aplikacji w zakresie:
· Ukrywania widoczności okien;
· Przesuwania okien w dół;
· Przesuwania okien w górę;
· Prezentacja mapy poglądowej, z możliwością zarządzania widokiem okna mapy w zakresie:
· Wskazania nowego zasięgu okna mapy;
· Modyfikacji zasięgu istniejącego;
· Przesunięcia zasięgu istniejącego;
· Zmiana skali okna mapy narzędziem paska skali lub poprzez ręczne wpisanie mianownika skali;
· Zarządzanie widokiem okna mapy w zakresie:
· Powiększania treści okna mapy;
· Pomniejszania treści okna mapy;
· Przesuwania treści okna mapy;
· Pokazania okna mapy w widoku pełnym;
· Cofnięcia i ponowienia widoku okna mapy;
· Centrowania okna mapy do współrzędnych wybranego układu współrzędnych prostokątnych płaskich lub współrzędnych geograficznych;
· Identyfikacja obiektów wskazanych w oknie mapy i prezentacji ich atrybutów, zgodnie z konfiguracją;
· Wywołanie menu kontekstowego okna mapy z możliwością uruchomienia funkcjonalności identyfikacji i narzędzi zarządzania widokiem okna mapy;
· Zarządzanie treścią okna mapy w zakresie:
· Zmiany stanu widoczności serwisów i warstw mapowych;
· Zmiany kolejności serwisów mapowych;
· Zmiany przezroczystości serwisu;
· Przeglądania legendy dla warstw widocznych serwisów;
· Dodania warstwy obiektów w trybie edycji symboliki;
· Prezentacja stanu dostępności serwisów;
· Prezentacja rodzaju serwisu w zakresie: serwis dynamiczny, serwis kafelkowany;
· Dodawanie do treści mapy serwisów WMS;
· Dodawanie do treści mapy serwisów WFS;
· Zmiana odwzorowania prezentacji treści okna mapy dla układów: 1992, poszczególne strefy układu 2000, WGS84;
· Prezentacja w oknie statusu mapy akcji wykonywanych wraz z czasem ich realizacji;
· Prezentacja współrzędnych lokalizacji położenia wskaźnika myszki we współrzędnych geograficznych i współrzędnych aktualnego układu prezentacji treści okna mapy;
· Prezentacja nazwy warstwy wybieralnej (aktywnej) i liczby wybranych obiektów;
· Ustawianie warstwy wybieralnej (aktywnej);
· Selekcja w oknie mapy obiektów z warstwy wybieralnej następującymi sposobami:
· Selekcja prostokątem;
· Selekcja linią;
· Selekcja punktem;
· Selekcja okręgiem;
· Selekcja wielobokiem;
· Wyczyszczenie zbioru selekcji;
· Wyświetlenie powierzchni wskazanego w oknie mapy obiektu;
· Wyświetlenie linku do aplikacji;
· Wydruk mapy z możliwością:
· Wydruku bieżącej treści mapy, który zawiera:
· Aktualny widok okna mapy, z możliwością zmiany zakresu widoczności danych;
· Elementy pozaramkowe takie jak: logo portalu, strzałka północy, podziałka liniowa, opis współrzędnych narożników mapy, wielkość mapy, legenda warstw, data, informacje o użytkowniku, wartość skali, informacje o użytych materiałach, tekst użytkownika;
· Wydruku mapy tematycznej, który oprócz elementów wymienionych w punkcie powyżej zawiera opis tematyki prezentowanej na mapie tematycznej oraz legendę mapy tematycznej;
· Konfiguracji wydruku, w zakresie wyboru:
· Zmiany widoczności następujących elementów pozaramkowych: strzałka północy, podziałka liniowa, opis współrzędnych narożników mapy, wielkość mapy, legenda warstw, legenda mapy tematycznej, data, informacje o użytkowniku;
· Urządzenia wyjściowego: drukarka lub plik w podanym formacie (docx, doc, html, rtf, pdf, odt);
· Jakości wydruku (96dpi, 150dpi, 200dpi, 300dpi);
· Formatu papieru (A4, A3);
· Orientacji papieru (pionowa, pozioma);
· Wyszukiwanie pełnotekstowe dla warstw indeksowanych;
· Wyszukiwanie miejscowości po nazwie;
· Zaawansowane wyszukiwanie obiektów pozwalające na:
· Wyszukiwanie obiektów ze wskazanej przez użytkownika warstwy na podstawie warunku założonego dla wskazanych przez użytkownika atrybutów z możliwościa określenia rodzaju warunku logicznego jaki wartość atrybutu musi spełniać;
· Wyszukiwanie obiektów wskazanej przez użytkownika warstwy przestrzennej spełniające warunki określonej przez użytkownika realacij przestrzennej (przecina, zawiera;
· Możliwość ustawienia trybu selekcji spośród następujacych: nowa selekcja, usunięcie z istniejącej, dodanie do istniejącej, część wspólna;
· Prezentacja wyników wyszukiwania miejscowości i wyszukiwania pełnotekstowego z możliwością:
· Wycentrowania okna mapy do wskazanego obiektu;
· Dodania obiektu do zbioru selekcji;
· Usunięcia obiektu ze zbioru selekcji;
· Generowania dokumentu (raportu) we wskazanym przez użytkownika formacie (doc, docx, rtf, pdf, odt, html), zawierającego mapę oraz dane opisowe wybranych obiektów;
· Wyszukiwania zjawisk tematycznych po nazwie;
· Prezentacja wyników wyszukiwania zjawisk tematycznych z możliwością przejścia do okna konfiguracji Mapy tematycznej z wyszukanym tematem;
· Wyszukiwania metadanych po tekście podanym przez użytkownika;
· Zaawansowane wyszukiwanie metadanych, które daje możliwość:
· Wskazania przeszukiwanego serwera katalogowego;
· Włączenia wyszukiwania rozproszonego;
· Przestrzennego ograniczenia wyszukiwania do widoku okna mapy lub zasięgu wskazanego przez użytkownika;
· Ograniczenia wyszukiwania do wybranych typów wyszukiwanego zasobu;
· Ograniczenia wyszukiwania do wybranych rodzajów usług;
· Ograniczenia wyszukiwania do wybranych kategorii tematycznych;
· Ograniczenia wyszukiwania do wybranych tematów danych przestrzennych;
· Ograniczenia wyszukiwania do wskazanych słów kluczowych;
· Ograniczenia wyszukiwania do wybranego układu współrzędnych;
· Ograniczenia wyszukiwania po ograniczeniach w dostępie do danych;
· Pokazuje wartości warunków ograniczających, z możliwością wybrania kilku z nich jednocześnie dla poszczególnych, wymienionych powyżej ograniczeń;
· Prezentacja wyników wyszukiwania metadanych z możliwością:
· Pokazania zasięgu metadanych w oknie mapy;
· Wycentrowania okna mapy do zasięgu metadanych;
· Przeglądania treści metadanych;
· Zapisania metadanych w pliku xml lub pdf;
· Tworzenie map tematycznych w zakresie:
· Wybranego przez użytkownika zakresu danych (PSR 2010, NSP 2011, BDL);
· Wybranego przez użytkownika tematu;
· Wskazanego poziomu podziału NTS, dla którego ma być utworzona mapa tematyczna, do poziomu gminy włącznie, dostępne poziomy podziału NTS zależą od wybranego tematu;
· Wyboru metody prezentacji tematycznej w zakresie:
· Kartogram: Metoda prezentacji polegająca na narysowaniu obiektu powierzchniowego w barwie przypisanej do przedziału wartości atrybutów, do którego przynależy wartość przypisana do obiektu. Metoda przeznaczona do prezentacji danych wskaźnikowych. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania: liczby przedziałów, metody tworzenia przedziałów (odchylenie standardowe, równe przedziały, kwantyle, przedziały naturalne, własne przedziały), skali barw (wybór z 8 palet barw), przezroczystości, widoczności etykiet i granic. Użytkownik ma możlwość normalizacji wartości cechy w “locie” poprzez wybranie: wskaźnika, poziomu wyliczania wskaźnika, poziomu atrybutu normalizującego;
· Kartodiagram prosty: Metoda prezentacji wybranej cechy przy pomocy diagramów (symboli) o wielkości uzależnionej od wartości cechy dla poszczególnych obiektów odniesienia. Diagramy umieszczane są w zdefiniowanym względem obiektów odniesienia położeniu. Metoda ta nadaje się do prezentacji wartości dla pojedynczej cechy wybranej przez użytkownika. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania: kształtu symbolu (koło, kwadrat), barwy symbolu, metody skalowania symbolu (ciągłe z minimalnym rozmiarem symbolu i możliwością zastosowania poprawki Flannery’ego oraz skokowe z liczbą przedziałów i metodą tworzenia przedziałów);
· Kartodiagram słupkowy prosty: Metoda prezentacji wybranej cechy przy pomocy diagramów (symboli) o wielkości uzależnionej od wartości cechy dla poszczególnych obiektów odniesienia. Diagramy umieszczane są w zdefiniowanym względem obiektów odniesienia położeniu. Metoda ta nadaje się do prezentacji wartości dla pojedynczej cechy wybranej przez użytkownika. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania: maksymalnej wysokość słupka, szerokości słupka, barwy słupka, sposobu skalowania: skalowanie ciągłe (z opcją włączenia skalowania logarytmicznego) lub skokowe (z możliwością podania liczby skoków i wielkości słupka);
· Kartodiagram kołowy strukturalny: Metoda umożliwia prezentację przy pomocy diagramów kołowych kilku cech jednocześnie w ramach wybranego tematu (ich liczba zależy od struktury danych). Diagramy są umieszczane na mapie w zdefiniowanym względem obiektów odniesienia położeniu. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania: rodzaju diagramu (ilościowy, procentowy), rozmiaru diagramu, barwy przypisanej do cechy, sposobu skalowania: skalowanie ciągłe (z opcją włączenia skalowania logarytmicznego) lub skokowe (z możliwością podania liczby skoków i wielkości słupka);
· Kartodiagram słupkowy strukturalny: Metoda umożliwia prezentację przy pomocy diagramów słupkowych kilku cech jednocześnie dla wybranego tematu (ich liczba zależy od struktury danych).Diagramy umieszczane są na mapie w zdefiniowanym względem obiektów odniesienia położeniu. Każda z prezentowanych cech jest prezentowana na odrębnym słupku diagramu. Dodatkowo definicja kartodiagramu umożliwia skalowanie wysokości słupków w oparciu o sumaryczną wartość wybranego zjawiska (kartodiagram strukturalno-sumaryczny) – w tym przypadku dla każdej jednostki odniesienia wyświetlany będzie pojedynczy słupek, którego wysokość uzależniona jest od wartości, natomiast w ramach każdego słupka zaprezentowana jest struktura w ujęciu ilościowym lub procentowym. Jako opcja dla dużych rozbieżności wartości reprezentowanych przez kolejne słupki jest możliwość zastosowana skalowania logarytmicznego. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania: rodzaju diagramu (ilościowy, procentowy), rozmiaru diagramu, maksymalnej wysokość słupka, szerokości słupka, barwy przypisanej do cechy, sposobu skalowania: skalowanie ciągłe lub skokowe (z możliwością podania liczby skoków i wielkości słupka);
· Kartodiagram złożony: Metoda umożliwia prezentację przy pomocy diagramów kołowych wartości dla wybranych tematów (2, 3 lub 4). Diagramy umieszczane są na mapie w zdefiniowanym względem obiektów odniesienia położeniu. Każdy z prezentowanych tematów reprezentowany jest na odrębnej części okręgu. Użytkownik ma możliwość: wyboru prezentowanych tematów, ustawienia barwy tematu, rozmiaru diagramu, zastosowania poprawki Flannery’ego;
· Zmiany widoczności okna legendy kartogramu, kartodiagramów;
· Zmiany parametrów położenia kartodiagramów (centroid obszaru lub zgodnie z podanymi parametrami przesunięcia);
· Podglądu treści mapy tematycznej;
· Podglądu histogramu dla wartości cechy;
· Podglądu statystyk wybranej miary (średnia, odchylenie standardowe, wartość minimalna, wartość maksymalna, mediana, liczba rekordów);
· Ograniczenia zasięgu mapy tematycznej do obiektów selekcji;
· Prezentacji wykresu wybranych danych z możliwością wydruku lub zapisania do pliku: png, JPG, doc, PDF;
· Utworzenie mapy tematycznej dodaje w drzewie zawartości mapy warstwę tymczasową, dla której, użytkownik może:
· Utworzyć wydruk mapy tematycznej;
· Utworzyć wykres wybranych danych z możliwością wydruku lub zapisania do pliku: png, jpg, doc, pdf;
· Utworzyć raport wybranych danych zawierający: wykres danych, statystyki danych;
· Utworzyć pełny raport zawierający opis wybranego tematu, wykres danych, statystyki zjawiska, wartości zjawiska dla każdej jednostki NTS, dla której wygenerowana została prezentacja;
· Użyć narzędzia identyfikacji kartogramu lub kartodiagramu (w zależności od wybranej metody prezentacji tematycznej). Narzędzia te prezentują informację o cesze oraz jej wartość/wartości dla wskazanego obiektu mapy tematycznej;
· Zmiana wersji językowej interfejsu aplikacji użytkownika na język angielski;
2.1.1.2 Zaawansowana aplikacja mapowa portalu
Zaawansowana aplikacja mapowa portalu jest elementem Systemu “PORTAL” odpowiedzialnym za wyszukiwanie i prezentację danych geostatystycznych dla użytkowników pracujących w sieci wewnętrznej Zamawiającego. 
 Zaawansowana aplikacja mapowa portalu posiada wszystkie funkcjonalności opisane dla Aplikacji mapowej portalu oraz funkcjonalności wymienione poniżej:
· Dostęp do modułu tematycznego Przestrzennych baz adresowych, prezentującego replikowane do Systemu „PORTAL” dane centralnej bazy danych operacyjnych Systemu „PBA”;
· Dostęp do modułu tematycznego Zaawansowanej Przeglądarki Danych Geostatystycznych;
· Szkicowanie w zakresie:
· Możliwość tworzenia szkiców: rysowanie punktów, dowolnych kształtów, wielokątów, linii, odcinków;
· Możliwość edycji szkiców: dodawanie i usuwanie węzłów;
· Możliwość tworzenia obiektów szkicu z selekcji obiektów aktywnej warstwy;
· Możliwość zarządzania wieloma obiektami szkicu (usuwanie pojedynczych obiektów) z możliwością dodawania etykiet dla każdego z nich;
· Możliwość łączenia wielu obiektów szkicu w jeden;
· Możliwość tworzenia buforów dla obiektów szkicu;
· Możliwość pomiaru powierzchni lub długości obiektów szkicu;
· Możliwość importu szkicu w formacie KML,
· Możliwość eksportu obiektów szkicu do pliku w formacie KML;
· Możliwość zapisania map tematycznych generowanych w systemie w ramach konta użytkownika oraz ich późniejszej prezentacji;
· Dedykowane wyszukiwanie punktów adresowych, pozwalające na wyszukiwanie adresów po województwie, powiecie, gminie, miejscowości, ulicy, numerze adresowym;
· Prezentacja wyników wyszukiwania punktów adresowych z możliwością:
· Wycentrowania okna mapy do wskazanego obiektu;
· Dodania obiektu do zbioru selekcji;
· Usunięcia obiektu ze zbioru selekcji;
· Uruchomienie dla wskazanego obiektu generowania dokumentu (raportu), we wskazanym przez użytkownika formacie (doc, docx, rtf, pdf, odt, html) , zawierającego mapę oraz dane opisowe obiektu;
· Zarządzanie widocznością poszczególnych elementów drzewka tematów, w tym:
· określanie ustawień widoczności dla każdej roli występującej w module zarządzania PORTALEM oddzielnie;
· określanie ustawień widoczności oddzielnie dla kartogramów i kartodiagramów;
· możliwość wyboru następujących opcji dla każdego węzła:
· nie wyświetlaj;

· wyświetlaj;

· wyświetlaj bez możliwości budowania mapy;
· możliwość propagacji wprowadzonych ustawień w dół do całej gałęzi drzewka;
· Zarządzanie widocznością kartodiagramów na poszczególnych poziomach NTS:
· określanie ustawień dla każdej roli występującej w module zarządzania PORTALEM oddzielnie, w tym też możliwość zdefiniowania jednego ustawienia dla wszystkich ról;
· określanie ustawień oddzielnie dla każdej miary dostępnej dla danego zjawiska,
· możliwość wyboru następujących opcji dla każdej miary:
· najniższy poziom NTS, na którym dostępna jest prezentacja (kraj, region, województwo, podregion, powiat);
· prezentacja dostępna dla wszystkich poziomów;
· prezentacja niedostępna (ukrycie miary z wybieralnej listy miar);
· możliwość propagacji wprowadzonych ustawień w dół do całej gałęzi drzewka;
· w przypadku kartodiagramów strukturalnych (prezentujące strukturę bieżącego zjawiska poprzez wizualizację wartości zjawisk znajdujących się poziom niżej w drzewku tematów) system automatycznie określa ich dostępność na poziomie nie niższym niż najwyższy ze zdefiniowanych dla zjawisk poziom niżej „najniższy poziom NTS” wg powyższego opisu;
· Zarządzanie normalizacją danych w celu prezentacji na kartogramach – tworzenie i sterowanie widocznością wskaźników:
· Dodanie nowego wskaźnika normalizacji, z możliwością:
· określenia nazwy wskaźnika;

· wyboru atrybutu normalizującego;

· określenia formuły algorytmu, według jakiego ma być wyliczany wskaźnik;
· określenie sposobu normalizacji w stosunku do poziomów NTS, w tym:
· normalizacja miary bezwzględnej na danym poziomie NTS w oparciu wyłącznie o atrybut normalizujący na bieżącym poziomie NTS, np.:
· miara bezwzględna na poziomie gminy normalizowana w oparciu wyłącznie o atrybut normalizujący na poziomie gminy;
· miara bezwzględna na poziomie powiatu normalizowana w oparciu wyłącznie  o atrybut normalizujący na poziomie powiatu;
· normalizacja miary bezwzględnej na danym poziomie NTS w oparciu o atrybut normalizujący na bieżącym poziomie NTS i każdym wyższym, np.:
· miara bezwzględna na poziomie gminy normalizowana w oparciu o atrybut normalizujący na poziomie gminy, powiatu, podregionu, województwa, regionu i kraju;
· miara bezwzględna na poziomie województwa normalizowana w oparciu wyłącznie  o atrybut normalizujący na poziomie województwa, regionu i kraju;
· normalizacja miary bezwzględnej na danym poziomie NTS w oparciu o atrybut normalizujący na poziomie NTS wyższym o 1-5 i każdym wyższym, np.:
· miara bezwzględna na poziomie gminy normalizowana w oparciu o atrybut normalizujący na poziomie powiatu, podregionu, województwa, regionu i kraju;
· miara bezwzględna na poziomie powiatu normalizowana w oparciu o atrybut normalizujący na poziomie województwa, regionu i kraju;
· brak normalizacji w przypadku gdy miara przechowuje wartości już znormalizowane;
· możliwość określenia najniższego poziomu NTS, dla którego ma być widoczny wskaźnik normalizacji oddzielnie dla każdej roli występującej w module zarządzania PORTALEM, w tym też możliwość zdefiniowania jednego ustawienia dla wszystkich ról;
· określenia liczby miejsc po przecinku, do której ma być zaokrąglony wskaźnik;
· możliwość propagacji wprowadzonych ustawień w dół do całej gałęzi drzewka;
· edycja parametrów istniejącego wskaźnika normalizacji, w zakresie opisanym przy dodawaniu nowego wskaźnika;
· usunięcie wskaźnika normalizacji;

· Mechanizm wykonywania i przywracania kopii zapasowych wszystkich ww. ustawień poprzez Moduł zarządzania PORTALEM.
2.1.1.3 Portal informacyjny
Portal informacyjny jest elementem Systemu “PORTAL” odpowiedzialnym za prezentację treści informacyjnych. Portal informacyjny dostępny jest publicznie w sieci Internet pod adresem http://geo.stat.gov.pl/.
Portal Informacyjny zapewnia użytkownikom:
· Prezentację treści artykułów definiowanych przez administratorów Portalu informacyjnego;
· Przekierowanie do Aplikacji mapowej portalu;
· Pobranie instrukcji użytkownika Aplikacji mapowej portalu;
· Zmianę wielkości czcionki;
· Wyszukiwanie artykułów;
· Prezentację mapy strony;
· Prezentację regulaminu strony;
· Możliwość zgłoszenia błędu (uruchomienie klienta poczty z uzupełnionym adresem adresata);
· Zmianę wersji językowej na angielską;
· Tematyczne grupowanie treści artykułów w postaci menu i podmenu;
· Możliwość skontaktowania się za pomocą wiadomości e-mail z administratorami w zakresie funkcjonowania Systemu “PGS” bądź w sprawie zbiorów i usług danych przestrzennych oraz metadanych INSPIRE .
2.1.1.4 Podsystem usług INSPIRE
Podsystem usług INSPIRE jest częścią Systemu „PORTAL”, który odpowiedzialny jest za realizację funkcjonalności: 
· Serwera katalogowego;
· Klienta zaawansowanego wyszukiwania metadanych w sieci wewnętrznej GUS;
· Klienta zarządzania metadanymi;
· Udostępnienia usług i zbiorów INSPIRE;
2.1.1.4.1 Serwer katalogowy
Serwer katalogowy wdrożony w Systemie “PORTAL” jest zgodny ze specyfikacją Open Geospatial Consortium (OGC) Web Catalogue Service (CSW) i służy do publikacji i dostarczania metadanych opisujących usługi geoprzestrzenne, dane przestrzenne i aplikacje. Dostarcza on mechanizmów niezbędnych dla uzyskania dostępu do zasobów informacji przestrzennych zgromadzonych w regionalnych, lokalnych i organizacyjnych węzłach infrastruktury danych przestrzennych.
Serwer katalogowy:
· Implementuje zarówno interfejs usługi OGC CSW 2.0.2 jak i związany z nią profil metadanych ISO Metadata Application Profile  1.0.0;
· Jest w stanie integrować zewnętrzne źródła metadanych w postaci odpytywania innych serwerów katalogowych lub pobierania z nich dokumentów metadanych (distributed searching lub harvesting);
· Pozwala tworzyć własne metadane użytkownika dostępne dla użytkowników zewnętrznych za pomocą standardowych interfejsów usługi katalogowej;
· Wykorzystuje silnik bazy danych PostgreSQL8.3, dostęp do bazy jest realizowane przez interfejs programowania JDBC;
2.1.1.4.2 Klient zaawansowanego wyszukiwania metadanych
Klient zaawansowanego wyszukiwania metadanych:
· Oferuje kilka rodzajów przeszukiwania zasobów metadanych: 
· Funkcja szybkiego wyszukiwania na podstawie kryteriów ogólnych, takich jak: 
· Typu zasobu geoprzestrzennego (aplikacja, usługa, zbiór danych i/lub inny typ zasobu). Możliwe jest wprowadzenie dowolnej kombinacji tych parametrów;
· Dowolnego ciągu tekstowego, który wyszukiwany jest w dokumentach metadanych;
· Wyszukiwanie zaawansowane oparte na szczegółowych kryteriach, takich jak:
· Typ zasobu geoprzestrzennego: pozwala na podanie typu poszukiwanego zasobu geoprzestrzennego;
· Kategoria tematyczna: pozwala na podanie kategorii tematycznej poszukiwanego zasobu geoprzestrzennego;
· Rodzaj usługi - pozwala na podanie rodzaju/typu poszukiwanej usługi geoprzestrzennej;
· Słowo kluczowe - pozwala na podanie słowa kluczowego, które opisuje poszukiwany zasób geoprzestrzenny;
· Ograniczenie dostępu - lista pozwalająca na zawężenie kryteriów wyszukiwania do zasobów geoprzestrzennych o dostępie ograniczonym lub/i nieograniczonym;
· Sprawdzenie warunku "dostępne" w metadanych;
· Wyszukiwanie po opisie z parametrów: tytuł, streszczenie, nazwa organizacji, język zasobów, pochodzenie, miejsce;
· Wyszukiwanie po przedziale czasowym;
· Wyszukiwanie na podstawie informacji o metadanych, takich jak: język dokumentu metadanych, organizacja, która je utworzyła, data utworzenia/modyfikacji;
· Przeglądanie w opcji kategorii tematycznych na podstawie wcześniej zdefiniowanych kategorii;
· Daje możliwość zastosowania kryterium przestrzennego, jako filtra wyszukiwania:
· Zakres filtra przestrzennego może być definiowany przy użyciu map z interfejsu wyszukiwania;
· Dostępna mapa posiada możliwość:
· Zarządzania widokiem: powiększenie, pomniejszenie, przesunięcie, pokazanie całości, cofnięcie widoku, ponowienie widoku, wskazanie zasięgu prostokąta jako filtra w oknie mapy, użycie aktualnego zasięgu mapy jako zasięgu filtra;
· Zakres filtra przestrzennego może być definiowany poprzez wyszukanie miejscowości;
· Posiada przeglądarkę GEMET, która służy do wyszukiwania metadanych po słowach kluczowych określonych w INSPIRE, lub według tezaurusa GEMET;
· Pozwala na ustawienie parametrów sortowania wyników wyszukiwania;
· Pozwala na prezentację wyników wyszukiwania w formie listy, dla której możliwe jest:
· Uruchomienie edycji metadanych;
· Usunięcie zestawu metadanych;
· Zmianę informacji o właścicielu metadanych (domyślnie administrator), jak też statusu metadanych;
· Pokazanie zasięgu przestrzennego – prostokąt ograniczający jest pokazywany w oknie mapy;
· Pokazanie usług sprzężonych dla zestawów danych;
· Eksportowanie metadanych do formatu XML z możliwością ich zapisu lokalnie;
2.1.1.5 Klient zarządzania metadanymi
Klient zarządzania metadanymi daje możliwość:
· Utworzenia nowego dokumentu metadanych dla zasobów typu: zbiór danych, seria, usługa lub aplikacja. Utworzonemu w ten sposób dokumentowi zostanie automatycznie nadana odpowiednia struktura, wymagana dla odpowiedniego typu zasobu;
· Transformacji lokalnego dokumentu metadanych z użyciem arkusza transformacji, w celu konwersji ze źródłowej struktury metadanych do struktury docelowej ISO;
· Użycia szablonu do utworzenia dokumentu metadanych;
· Zapisania tymczasowych stanów pracy;
· Utworzenia metadanych dla opublikowanej w sieci usługi WMS, WFS lub ArcIMS na podstawie informacji zawartej w jej metadanych (Capabilities);
· Edycji poszczególnych elementów dokumentu metadanych z możliwością:
· Publikowania metadanych w katalogu metadanych po zakończeniu procesu wprowadzania metadanych. Dokument metadanych jest publikowany po pozytywnej kontroli poprawności utworzonych metadanych;
· Zapisania utworzonych metadanych do lokalnego pliku XML, bez konieczności publikowania w katalogu;
· Zapisania utworzonych metadanych jako szablonu;
· Zapisania utworzonych metadanych jako szkicu;
· Zmianę profilu walidacji, zgodnie z którym dokument metadanych powinien być sprawdzony przed oddaniem. Do wyboru zgodność z ISO lub zgodność z wytycznymi INSPIRE;
· Wyróżniania kolorem wszystkich niewypełnionych obowiązkowych elementów metadanych;
· Importu do serwera katalogowego przechowywanych lokalnie plików XML z metadanymi, podczas importu możliwe jest określenie:
· Poziomu zabezpieczenia metadanych: parametr definiujący poziom zabezpieczenia dostępu do importowanego dokumentu metadanych (grupowy, publiczny, właściciela);
· Właściciela metadanych;
· Ścieżki do pliku XML z pojedynczym dokumentem metadanych lub pliku ZIP zawierającego spakowane dokumenty metadanych w formacie XML;
· Adresu e-mail, na który zostanie wysłana informacja o przebiegu procesu importu dokumentów metadanych;
· Utworzenia szablonu dokumentu metadanych, zawierającego uzupełnione dane kontaktowe i zakresy przestrzenne;
· Eksportu metadanych z możliwością określenia warunków wyboru metadanych przewidzianych do eksportu takich jak: właściciel, typ usługi, data modyfikacji, słowa kluczowe.
2.1.1.6 Udostępnianie usług i zbiorów INSPIRE
Usługa przeglądania INSPIRE zrealizowana została przy pomocy usługi WMS dla jednostek statystycznych oraz oraz rozmieszczenia ludności (demografii).
Administrator Systemu “PORTAL” posiada możliwość zmiany konfiguracji działajacych usług oraz możliwość tworzenia nowych usług przeglądania INSPIRE.
Usługa pobierania INSPIRE zrealizowana jest przy pomocy ATOM. Dostęp do plików realizowany jest przez adres http://geo.stat.gov.pl/atom_web-0.0.1. Usługa udostępnia dane dla jednostek statystycznych oraz rozmieszczenia ludności (demografii).
Administrator Systemu “PORTAL” posiada możliwość dodania nowych zbiorów danych udostępnianych usługą ATOM.
Usługi INSPIRE udostępniane są dla tematów, za które odpowiedzialny jest Prezes GUS. Adresy usług dostępne są pod następujących adresem internetowym http://geo.stat.gov.pl/inspire.
2.1.1.7 Serwer danych przestrzennych
Serwer danych przestrzennych jest elementem Systemu “PORTAL” odpowiedzialnym za:
· Serwowanie sieciowych usług mapowych;
· WFS 1.0, 1.1;
· WFS-T 1.1;
· WMS 1.1.1, 1.3;
· SLD 1.0;
· Filter Encoding Implementation Specification w wersji 1.1;
· KML 2.1, 2.2;

· WCS 1.0, 1.1.1;

· Catalog Services 1.0-Z39.50;

· CSW 2.0.1, 2.0.2;

· Simple Features GML;

· GML 3.1.x.
· Serwowanie usług zawierających dane statystyczne;
· Umożliwienie dostępu do usług mapowych za pomocą protokołu/interfejsu REST i SOAP;
· Zarządzanie strukturą fizyczną i logiczną bazy danych w zakresie:
· Budowy fizycznej struktury bazy danych (klasy obiektów, tabele, atrybuty, słowniki);
· Budowy drzewa kategorii klas obiektów;
· Przypisywania nazw dla klas obiektów;
· Przypisywania nazw dla atrybutów;
· Zarządzania wartościami słownikowymi;
· Zarządzanie serwisami w zakresie:
· Uruchomienie serwisu;
· Zatrzymania serwisu;
· Restartu serwisu;
· Edycji parametrów serwisu;
· Usunięcie serwisu;
· Umożliwienie tworzenia usług mapowych z mechanizmem cache – obrazy cache(kafelki) mogą być zapisywane w plikach w formacie graficznym JPG i PNG.
· Umożliwienie tworzenia cache dla dowolnych skal i układów odniesienia, w tym dla nowego poziomu skalowego dodanego do istniejących poziomów oraz zapewnia możliwość aktualizacji całości lub części cache – dla zdefiniowanego obszaru (w tym nieregularnego poligonu), dla wybranych poziomów skalowych;
· Zapewnienie dostępu do usług danych przestrzennych, opisowych i multimedialnych umożliwiających w bazie danych:
· ładowanie danych;
· ekstrakcję danych (przeglądanie, zapytania, wyszukiwanie, eksport do różnych formatów);
· replikację danych (jednokierunkową, dwukierunkową i check-in, check-out);
· synchronizację danych;
· Umożliwienie dostępu do środowiska i narzędzi do zarządzania dużymi zasobami danych przestrzennych w relacyjnych bazach danych (RDBMS) takich jak: IBM DB2, Informix Dynamic Server, Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL;
· Zapewnienie dostępu do wielodostępnej bazy danych przestrzennych (nieograniczona liczba użytkowników oraz możliwość jednoczesnej edycji danych przez wielu użytkowników);
· Zapewnienie możliwości konfiguracji usługi WFS w zakresie obsługi schematu aplikacyjnego GML właściwego dla modelu danych źródłowych;
· Umożliwienie udostępniania serwisów mapowych dla różnych typów aplikacji klienckich: aplikacji klasy desktop, aplikacji pracujące w środowisku przeglądarek internetowych, aplikacji na urządzenia mobilne;
· Zapewnienie dla narzędzi programistycznych API dla systemów iOS, Android, Windows Phone umożliwiające tworzenie zaawansowanych mobilnych aplikacji mapowych. API to posiada ogólnodostępną dokumentację programistyczną publikowaną w Internecie przez producenta oprogramowania;
· Umożliwienie edycji wektorowych danych przestrzennych z poziomu przeglądarki internetowej: dodawanie, modyfikacja, usuwanie z mapy takich elementów jak punkty, linie i poligony oraz dociąganie ich do innych obiektów;
· Zapewnienie pełnej obsługi danych rastrowych, ich udostępnianie w dużej ilości celem wykorzystywania w aplikacjach stacjonarnych, mobilnych i sieciowych.
MERGEFIELD Element.Notes
2.1.1.8 Moduł zarządzania PORTALEM
Moduł zarządzania PORTALEM pozwala na:
· Zarządzanie plikami: Przeglądanie plików wykonywane w strukturze folderów serwera, rozwiązanie pozwala na wyświetlanie zawartości wybranych folderów w głównym oknie aplikacji lub na drzewie zawartości, ponadto możliwe jest również:
· Pobieranie plików;
· Dosyłanie plików z określonej lokalizacji;
· Usuwanie plików;
· Tworzenie katalogów;
· Przenoszenie plików między katalogami;
· Zarządzanie bazą danych, które umożliwia:
· Przeglądanie danych znajdujących sie w bazie o zdefiniowanym połączeniu, co pozwala na:
· Dodanie nowej warstwy z określeniem typu geometrii, atrybutów, układu współrzędnych;
· Dodanie nowej tabeli z danymi opisowymi z określeniem atrybutów;
· Podgląd danych znajdujących się w warstwie lub tabeli;
· Podgląd danych przestrzennych warstwy;
· Edycję struktury istniejących danych;
· Publikowanie warstwy do pliku mxd;
· Dodanie połączenia do nowej bazy danych przestrzennych;
· Zarządzanie harmonogramem zadań, umożliwiającym:
· Dodawanie nowego zadania systemowego, dla którego należy podać;
· Nazwę zadania;
· Tryb uruchamiania (częstotliwość);
· Modyfikowanie harmonogramu wcześniejszych zadań;
· Przeglądanie logów wykonanych zadań;
· Zarządzanie narzędziami, pozwala na:
· Definiowanie narzędzi skryptowych oraz narzędzi do zarządzania bazą danych;
· Uruchamianie narzędzi na żądanie użytkownika;
· Zarządzanie aplikacjami, które udostępnia zarejestrowana aplikacja w ramce modułu zarządzania systemem; zarządzanie aplikacjami pozwala na:
· Dodawanie nowej aplikacji;
· Edycję parametrów konfiguracyjnych aplikacji;
· Otwarcie aplikacji w nowym oknie przeglądarki;
· Zarządzanie użytkownikami, serwera katalogowego OpenDS, obsługującego w Systemie „PORTAL” katalog użytkowników zgodnie z protokołem LDAP:
· Tworzenie, modyfikację i usuwanie konta użytkownika, tj.: wprowadzanie informacji o użytkowniku, przynależność do ról oraz grupy użytkowników i ról;
· Tworzenie i usuwanie ról oraz przypisywanie im: użytkowników, innych ról oraz grup użytkowników;
· Tworzenie i usuwanie grup ról i użytkowników;
· Tworzenie uprawnień dla administratorów mogących nadawać kolejne uprawnienia dla administratorów grup;
W ramach wdrożenia Systemu “PORTAL” w Module zarządzania PORTALEM:
· Skonfigurowane zostało narzędzie aktualizacji jednostek statystycznych udostępnianych usługą WMS;
· Zarejestrowana została aplikacja do konfiguracji Aplikacji mapowej portalu, która pozwala na:
· Konfigurację modułów tematycznych w zakresie dostępnych serwisów, narzędzi, uprawnień;
· Konfigurację formatek identyfikacyjnych w zakresie aliasów atrybutów, kolejności wyświetlania atrybutów;
· Konfigurację parametrów dostępnych w aplikacji narzędzi;
· Konfigurację akcji dostępnych dla poszczególnych klas obiektów;
2.1.1.9 Moduł zarządzania Portalem informacyjnym
Moduł zarządzania Portalem informacyjnym wspomaga administratora systemu w pracach związanych z utrzymaniem Portalu informacyjnego. Posiada on następujące cechy:
· Udostępnia Panel sterowania, który podzielony jest na cztery główne sekcje:
· Panel użytkownika, który pozwala na:
· Zarządzanie danymi swojego konta;
· Zarządzanie zadaniami przepływu pracy;

· Zarządzanie zgłoszeniami;

· Panel witryny, który pozwala na:
· Przegladanie ustawień witryny;
· Przeglądanie informacji o stronach witryny. Strony podzielone są na kategorie (publiczne, prywatne). Z tego poziomu możliwe jest przeglądania i edytowanie właściwości poszczególnych stron, import/export stron, dodawanie nowej strony;
· Zarządzanie członkowstwem witryny;

· Wyświetlanie najnowszej zawartości treści wyświetlanej witryny;
· Zarządzanie zawartością stron pozwala na dodawanie, edytowanie lub przeglądanie treści widocznych na stronie;
· Zarządzanie dokumentami i mediami stanowiącymi bibliotekę dokumentów i mediów, jako wirtualny dysk z atrybutami i metadanymi plików, wersjonowaniem i folderami. Administratorzy mogą zarządzać folderami i dokumentami, zmieniać uprawnienia i przeglądać bibliotekę plików;
· Zarządzanie kalendarzem umożliwiające użytkownikom tworzenie, edycję i usuwanie zadań oraz dzielenie się nimi w obrębie witryny lub pomiędzy witrynami. Administratorzy mogą zarządzać wydarzeniami i zadaniami oraz nadawać do nich uprawnienia;
· Zarządzanie forum, które może być forum o rożnych poziomach głębokości i hierarchii. Administratorzy mogą zarządzać forum, przydzielać użytkownikom role i uprawnienia oraz blokować użytkowników. Użytkownicy mogą zarządzać subskrypcjami postów na forum i kategoriami oraz przeglądać statystyki;
· Zarządzanie blogami, które są krótkimi dziennikami, artykułami bądź wpisami, dzięki którym użytkownik może tworzyć własne blogi. Administratorzy mogą dodawać, przeglądać, aktualizować i usuwać wpisy blogowe;
· Zarządzanie wiki, która jest bazą wiedzy tworzoną zespołowo przez społeczność, dająca użytkownikom możliwość dzielenia się wiedzą w ich obszarach zainteresowań. Administratorzy mogą dodawać i edytować strony wiki, zmieniać uprawnienia i ustawiać opcje zaawansowane;
· Zarządzanie sondami w zakresie tworzenia kwestionariuszy wielokrotnego wyboru do wypełniania przez użytkowników. Użytkownicy mogą dodawać, edytować i przeglądać wyniki swoich sond;
· Zarządzanie tagami, które umożliwiają kategoryzację treści dzięki elastycznemu grupowaniu pojęć i uprzednio ustawionym słownikom. Administratorzy mogą zarządzać wszystkimi tagami, przydzielać uprawnienia i ustawiać opcje zaawansowane. Użytkownicy mogą zarządzać swoimi tagami i definiować grupy tagów i kategorie, jakie mają być używane przy kategoryzacji treści;
· Zarządzanie kategoriami, które określają grupę terminów słownikowych oznaczających jednostki treści. Administratorzy mogą tworzyć słowniki i zapełniać je kategoriami, które mogą być wybierane przez użytkowników podczas tworzenia treści;
· Zarządzanie konfiguracją przepływu pracy, które pozwala na zdefiniowanie elementów treści, które mają podlegać regułom przepływu pracy;
· Panel Portalu, który pozwala na;
· Zarządzanie użytkownikami portalu i organizacjami, gdzie:
· Użytkownicy to jednostki, które wykonują zadania używając portalu. Administratorzy mogą tworzyć nowych lub dezaktywować istniejących użytkowników;
· Organizacje to hierarchie użytkowników, takie jak departament lub jednostka zależna. Administratorzy mogą zarządzać członkostwem, definiować role i ustawiać atrybuty organizacji;
· Zarządzanie witrynami, gdzie witryny (Społeczności) są to grupy stron wyświetlające treści i dające dostęp do określonych aplikacji. Witryny mogą mieć członków, którzy mają wyłączny dostęp do określonych stron bądź treści;
· Konfigurację szablonu witryny, gdzie szablony witryn umożliwiają definiowanie, jakie strony i zawartości treści mają zostać użyte przy tworzeniu witryn. Administratorzy mogą zdefiniować i edytować szablony stron i ich uprawnienia;
· Konfigurację szablonów stron, gdzie szablon stron umożliwia dokonanie wyboru strony, jaka ma być wykorzystywana, jako szablon oraz portletów, które mają się na niej znaleźć podczas tworzenia nowej strony. Administratorzy mogą definiować i edytować szablony stron i ich uprawnienia;
· Zarządzanie grupami użytkowników, gdzie grupy to użytkownicy, powiązani niezależnie od członkostwa witryny lub organizacji. Administratorzy mogą zdefiniować grupę użytkowników i przypisać ją jako członków witryny jeżeli zachodzi taka potrzeba;
· Zarządzanie rolami, gdzie role są to grupy użytkowników, które mają określone funkcje w portalu, w ramach określonego zakresu. Administratorzy mogą dodawać role, którym można udzielać zezwoleń na wykonywanie różnych zadań w aplikacjach portletów;
· Zarządzanie zasadami haseł, które określają zasady zmiany hasła, z uwzględnieniem blokowania użytkownika i wygasania haseł. Administratorzy mogą określać zasady lub wyznaczyć do tego odpowiedni serwer LDAP;
· Zarządzanie ustawieniami portalowymi to dział, w którym znajduje się większość ustawień portalowych, w tym nazwy, uwierzytelnienia, domyślne przypisania użytkownika i nazwy hostów mailowych. Umożliwia np.:
· Zmianę ustawień ogólnych jak: nazwa portalu, ustawienia wirtualnego hosta, ustawienia domeny pocztowej;
· Zmianę sposobu uwierzytelniania użytkowników;
· Zarządzanie powiadomieniami email, takimi jak: konfiguracja konta pocztowego, z którego będą wysyłane powiadomienia, oraz konfigurację szablonów wysyłanych wiadomości;
Zarządzanie szeregiem ustawień identyfikacji,takimi jak: adresy, numery telefonów, dodatkowe adresy email, witryny internetowe;
· Zarządzanie ustawieniami wyświetlania jak: ustawienia domyślnego języka, dostępnych języków, strefy czasowej; definiowanie logo portalu; definiowanie wyglądu i zachowania portalu;
· Zarządzanie polami użytkownika, które pozwala na zdefiniowanie pól użytkownika w obrębie treści portalu;
· Monitorowanie, które umożliwia oglądanie wszystkich aktywnych sesji w portalu. Z powodów wydajnościowych, na portalu produkcyjnym to ustawienie jest zwykle wyłączone;
· Konfigurację wtyczek, która umożliwia administratorowi określenie, które z ról portalowych mają dostęp do określonych wtyczek;
· Zarządzanie przepływem pracy;
· Panel serwera, który:
· Zawiera ustawienia administracji serwerem odpowiadające za kontrolę rejestru zdarzeń, pamięć podręczną indeksowanie wyszukiwarki i inne zaawansowane funkcje. Zaawansowani administratorzy mogą monitorować wydajność systemu, zmieniać ustawienia szczegółowe serwera, przeindeksowywać wyszukiwarki oraz modyfikować pamięć podręczną;
· Zawiera instancje portalu, które umożliwiają administratorom uruchamianie więcej niż jednej instancji portalu na pojedynczym serwerze. Dane każdej z instancji portalu przechowywane są oddzielnie;
· Pozwala na instalację wtyczek, która umożliwia użytkownikom zainstalowanie dodatkowych wtyczek z repozytorium Liferay albo instalację własnych wtyczek;
· Pokazuje konfigurację menedżera aktualizacji, gdzie widoczne są wszystkie zainstalowane przez użytkowników pluginy razem z ich numerami wersji;
Zawiera menadżera licencji; 
2.1.1.10 Moduł monitoringu PORTALU
Moduł monitoringu PORTALU realizuje funkcjonalności związane z obszarem:
· Zabezpieczenia dostępu do serwisów mapowych;
· Monitoringu dostępności Systemu “PORTAL”;
Moduł monitoringu PORTALU w zakresie zabezpieczania dostępu do serwisów mapowych Systemu „PORTAL” posiada następujące cechy:
· Umożliwia definiowanie uprawnień oraz ograniczania dostępu do serwisów danych przestrzennych takich jak: WMS, WFS, WFS-T, ArcIMS, ArcGIS Server;
· Wykorzystuje protokół OASIS XAML do zabezpieczenia i zapewnienia przydziału odpowiedniego zbioru praw dostępu;
· Z poziomu GUI rozwiązanie daje możliwość:
· Zarządzania zabezpieczonymi serwisami poprzez:
· Prezentację listy usług, która jest chroniona;
· Dodawanie kolejnych usług chronionych;
· Edycję parametrów chronionych usług;
· Usunięcie usługi z ochrony;
· Zarządzania uprawnieniami poprzez:
· Definiowanie zbiorów uprawnień z rozróżnieniem na poszczególne typy serwisów. Definicje uprawnień pogrupowane są według następujących typów: ArcGIS Serwer, ArcIMS, WFS, WFS-T, WMS, Nieokreślone;
· Modyfikowanie, usunięcie lub eksport zbioru uprawnień;
· Definiowanie specyficznych, szczegółowych zasad dostępu, takich jak:
· Przypisanie ról do definiowanych uprawnień;
· Określenie uprawnień do konkretnej warstwy;
· Dostępu tylko do wykonywania określonych zapytań np. dla WFS są to GetMap, GetCapabilities, GetFeatureInfo;
· Naniesienie informacji o prawach autorskich;
· Ograniczenie widoczności mapy lub dostępności informacji o obiektach dla wybranego obszaru;
· Ograniczenia czasowe dostępu do usługi;
· Utworzenie serwera proxy (bramy), który przekształca dane zabezpieczone protokołem WSS bazującego na protokole WMS do obsługiwanego protokołu WMS z uwzględnieniem nadanych uprawnień;
· Przeglądania użytkowników systemu, w podziale na:
· Role;
· Grupy;
Moduł monitoringu PORTALU w zakresie monitoringu dostępności Systemu “PORTAL” pozwala na:
· Sprawdzanie czy serwery są aktywne;
· Sprawdzanie czy serwery działają poprawnie;
· Dostęp do statystyk monitorowania z poziomu przeglądarki internetowej;
2.1.1.11 Moduł replikacji danych statystycznych
Moduł replikacji danych statystycznych jest elementem Systemu “PORTAL” odpowiedzialnym za zasilenie bazy danych GeoSTAT danymi statystycznymi pochodzącymi z baz danych systemów ABM oraz BDL. 
Moduł ten zrealizowany jest w oparciu o funkcjonalności bazy danych MS SQL Server poprzez dostęp do tabel udostępnionych przez Zamawiającego w wymienionych systemach źródłowych. Struktury po stronie Systemu “PORTAL” zawierają wszystkie niezbędne informacje o agregatach, które są publikowane w systemie. 
Mechanizm replikujący, na podstawie źródłowych struktur tabel agregatów i słowników opisujących tabele agregatów, tworzy struktury docelowe i uzupełnia je danymi. 
Po zakończonym procesie replikacji, struktury docelowe, do których zostały zreplikowane dane, są sprawdzane i jeśli mechanizm sprawdzający nie wykryje błędów replikacji, struktury są udostępniane  Aplikacji mapowej portalu. 
Wynikowe tabele posiadają atrybuty, które umożliwią dowiązanie informacji opisowej (statystycznej) do warstw przestrzennych podziału administracyjnego i statystycznego kraju, co umożliwia prowadzenie analiz w postaci kartogramów, kartodiagramów, wykresów czy zestawień w Aplikacji mapowej portalu. 
Mechanizm replikacji, na wypadek wprowadzanych korekt i uzupełnień w systemach źródłowych, umożliwia uruchamianie replikacji ręcznie na żądanie administratora.
Moduł replikacji danych statystycznych zapewnia:
· Komunikację z ABM i BDL;
· Kontrole składniowe i semantyczne;
· Ładowanie danych do bazy Systemu "PORTAL";
2.1.1.12 Aplikacja zarządzania danymi przestrzennymi
Aplikacja zarządzania danymi przestrzennymi to aplikacja typu desktop posiadająca następujące cechy:
· Posiada polską nakładkę na interfejs użytkownika;
· Umożliwia korzystanie z licencji sieciowej;
· Sieciowa licencja oprogramowania umożliwia rozproszoną architekturę instalacji - menedżer licencji może być zainstalowany oddzielnie od aplikacji GIS na osobnej maszynie;
· Zapewnia obsługę polskich układów współrzędnych – między innymi: WGS 84, PUWG 1992, PUWG 2000, PUWG 1965, PUWG 1942, GUGiK 1980, Borowa Góra, UTM;
· Umożliwia nawigacje na mapie – przesuwanie, powiększanie, pomniejszanie widoku mapy, obracanie mapy, powiększenie widoku do wybranych obiektów, określanie skali wyświetlania, zarządzanie warstwami, zmianę symbolizacji i tworzenie kompozycji mapy, wyszukiwanie i identyfikację obiektów na mapie, pomiary odległości i powierzchni na mapie;
· Zapewnia generowanie legendy uwzględniającej zmianę przezroczystości wyświetlania warstwy oraz zapewnia możliwość wyświetlenia w legendzie liczby obiektów w danej warstwie;
· Pozwala na zaawansowane automatyczne etykietowanie, w tym: kontrolę wyświetlania, wykrywanie konfliktów, możliwość przypisania wag, zarządzanie położeniem wyświetlania etykiet, automatyczną redukcję wielkości czcionki, rozciąganie wyrazów dla etykiet linii i poligonów, zaawansowane rozmieszczanie etykiet na krzywych;
· Umożliwia tworzenie opisów na podstawie dynamicznych etykiet i przechowywanie ich w dokumencie mapy lub bazie danych. Każdy opis może być edytowalny osobno;
· Umożliwia tworzenia własnej biblioteki symboli oraz edycję tej biblioteki;
· Umożliwia stosowanie kartograficznego modelu danych, tj. możliwości zmiany kształtu lub symbolizacji obiektu na mapie bez zmiany jego danych GIS (położenia i własności). W kartograficznym modelu danych oprogramowanie umożliwia tworzenie i usuwanie obiektów, tworzenie reguł nimi zarządzających oraz ich zapis w bazie danych;
· Umożliwia selekcję danych przestrzennych według atrybutów, według położenia oraz interaktywnie na mapie;
· Umożliwia sortowanie danych na podstawie jednego lub wielu atrybutów;
· Umożliwia dodawanie informacji o geometrii do atrybutów w tym: współrzędnych x, y, z, długość i powierzchnię obiektu, kierunku linii, liczbę obiektów w obiektach złożonych;
· Umożliwia określenie stopnia podobieństwa obiektów na podstawie wartości atrybutów;
· Umożliwia tworzenie i edycje relacji pomiędzy obiektami z różnych warstw: relacji jeden-do-jednego, jeden-do-wielu, wiele-do-wielu;
· Umożliwia tworzenie i edycję wykresów dla danych przestrzennych;
· Umożliwia tworzenie kartogramów i kartodiagramów – prezentację unikalnych wartości danych, prezentację danych podzielonych na przedziały (gradacja kolorem, sygnatury stopniowane, sygnatury proporcjonalne), możliwość stworzenia mapy kropkowej, wykresów kołowych i słupkowych;
· Umożliwia klasyfikację ilościową danych wektorowych metodami: własne przedziały, równe przedziały, definiowane przedziały, kwantylowe przedziały, naturalne przerwy w ciągłości danych, geometryczne przedziały, odchylenie standardowe;
· Posiada narzędzie do geokodowania adresów;
· Posiada narzędzia do edycji umożliwiające tworzenie i modyfikację geometrii obiektów, z uwzględnieniem dociągania do już istniejących obiektów oraz edycję atrybutów;
· Umożliwia tworzenie nowych obiektów na podstawie geometrii istniejących obiektów (bez konieczności ponownego digitalizowania granic już istniejących obiektów);
· Umożliwia utworzenie nowej warstwy za pomocą sumy obiektów z innych warstw;
· Umożliwia edycje wielu warstw jednocześnie;
· Umożliwia tworzenie, zarządzanie i edycję topologii danych przestrzennych, jako narzędzia kontroli poprawności danych, w tym dodawanie i usuwanie reguł topologicznych i ocenę topologii;
· Udostępnia narzędzia do kontroli integralności danych atrybutowych – tworzenie i obsługa słowników wartości i zakresowych;
· Umożliwia bezpośredni odczyt danych GPS i GPX oraz możliwość konwersji danych GPX do obiektów;
· Umożliwia bezpośredni odczyt danych CAD, możliwość dociągania do danych CAD podczas edycji oraz kopiowania danych CAD do warstw GIS;
· Umożliwia wczytanie danych serwowanych za pomocą usług OGC.
· Umożliwia zamianę serwisu WFS na edytowalną warstwę GIS;
· Umożliwia konwersji pliku KML do warstwy GIS z zachowaniem symbolizacji, etykiet i wyskakujących okienek HTML oraz możliwość konwersji warstwy GIS do pliku KML;
· Umożliwia konwersje obiektów o geometrii 3D (multipatch) do powierzchni rastrowej;
· Umożliwia bezpośrednią konwersję obiektów z oraz do formatu JSON;
· Umożliwia odczyt plików .xls;
· Umożliwia eksport mapy do plików .pdf z obsługą  zarządzania warstwami oraz do plików .bmp, .tiff, .png, .gif, .jpeg, .ai, .svg, .emf;
· Umożliwia zarządzanie wielodostępną bazą danych, tj. do tworzenia i ładowania do bazy wielodostępnej danych wektorowych i rastrowych, definiowania użytkowników i ról przy połączeniach z bazą danych oraz nadawania im uprawnień, jak również tworzenia widoków bazodanowych;
· Umożliwia prowadzenie wielodostępnej edycji, tj. edycji tych samych klas obiektów jednocześnie przez różnych użytkowników, bez zakładania blokad na obiekty;
· Umożliwia tworzenie replik danych wektorowych i rastrowych, synchronizację podłączonych replik, porównanie schematów replik oraz wymianę danych pomiędzy rozłączonymi replikami za pomocą plików XML lub ZIP;
· Umożliwia odczyt następujących formatów danych rastrowych: .dat, .img, .bil, .bip, .bsq, .bag, .bmp, .bpw, .raw, .dt0, .dt1, .dt2, .ecw, .fst, .ers, .gis, .raw, .flt, .grd, .gif, .gfw, .grb, .hdf, .hgt, .rst, .cit, .cot, .jpg, .blx, .sid, .sdw, .ntf, .png, .gff, .ddf, .tiff, .tfw;
· Umożliwia zmiany kontrastu, jasności, przezroczystości, gamm oraz DRA dla wybranej warstwy rastrowej;
· Zapewnia odczyt i zapis danych rastrowych z pamięci podręcznej aplikacji;
· Umożliwia wyświetlanie obrazów wielospektralnych, jako kompozycji barwnych;
· Umożliwia wybór rozmiaru komórki rastra powstałego w wyniku analizy rastrowej;
· Pozwala na tworzenie rastrów wielokanałowych, na podstawie rastrów jednokanałowych;
· Pozwala na konwersję mapy kolorów do warstwy RGB;
· Umożliwia mozaikowanie wielu rastrów w jeden plik rastrowy;
· Umożliwia filtrowanie danych rastrowych na podstawie następujących metod: Sobel, wykrywanie linii horyzontalne i wertykalne, laplacian 3x3 oraz 5x5;
· Umożliwia na wykonywanie analizy czasowej polegającej na detekcji zmian poprzez porównania wartości komórek dwóch rastrów;
· Umożliwia na obliczanie wskaźnika NDVI;
· Umożliwia wykonywanie ortorektyfikacji zdjęć satelitarnych na podstawie współczynników RCP,  numerycznego modelu terenu oraz z uwzględnieniem odstępu geoidy;
· Umożliwia wyostrzenie panchromatyczne (pansharpening);
· Pozwala na tworzenie piramid rastrów i obsługuje następujące metody ich przepróbkowania: najbliższe sąsiedztwo, interpolacja bilinearna, splot sześcienny, większości;
· Umożliwia definiować typ kompresji rastra w zakresie: LZ77, jpeg, jpeg 2000, LZW, RLE, PackBits;
· Obsługuje tworzenie zasięgu przestrzennego ograniczającego analizę (maska);
· Umożliwia obliczenie statystyk wyświetlania danych rastrowych;
· Obsługuje następujące metody rozciągania wartości danych ciągłych (rastrów): odchylenie standardowe, wyrównanie histogramu, minimum-maksimum, własne;
· Zapewnia środowisko edycji i dociągania do rastrów binarnych oraz automatycznej wektoryzacji rastrów z jednoczesnym pozyskiwaniem linii i obiektów powierzchniowych;
· Posiada podstawowe narzędzia geoprzetwarzania – bufor, wycinanie, przecinanie, złączenie przestrzenne, upraszczanie linii, wygładzanie obiektów liniowych i powierzchniowych;
· Pozwala na zastosowanie narzędzia geoprzetwarzania dla wielu warstw jednocześnie;
· Umożliwia łączenie narzędzi geoprzetwarzania w ciąg operacji z wykorzystaniem wizualnego środowiska modelowania, które nie wymaga umiejętności programowania a także umożliwia zapis takiego ciągu operacji;
· Posiada środowisko programistyczne pozwalające na automatyzację prac;
· Pozwala na tworzenie sieci o ustalonym kierunku przepływu w tym na konwersję istniejących obiektów do sieci, ustalanie lub zmianę kierunku przepływu, łączenie i rozłączanie obiektów w sieci, ustalanie reguł łączenia segmentów i węzłów sieci;
· Pozwala na wykonywanie analiz sieci o ustalonym kierunku przepływu – wyświetlenie kierunku przepływu, wyszukiwanie ścieżki pod prąd, wyznaczanie wspólnych źródeł, wyznaczanie najkrótszej ścieżki z uwzględnieniem wagowania;
2.1.2 Dane przetwarzane w Systemie „PORTAL”
Poniżej opisano dane wydzielone w ramach architektury logicznej Systemu „PORTAL”, w tym dane, które zasilają System „PORTAL”
2.1.2.1 ABM

Szczegółowe informacje dla tego źródła danych zawarte są w rozdziale 3.1.
2.1.2.2 BDL

Szczegółowe informacje dla tego źródła danych zawarte są w rozdziale 3.2.
2.1.2.3 Dane PBA

Przez Systemu „PORTAL” dane operacyjne Systemu „PBA” traktowane są jako dane referencyjne. W chwili obecnej dane te przenoszone są ręcznie. W ramach realizacji niniejszego projektu mają być replikowane automatycznie, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OF.IV Załącznika nr 4. Zbiór danych szczegółowo opisany jest w rozdziale 0.

2.1.2.4 Mapowe dane referencyjne
W ramach Mapowych danych referencyjnych można wydzielić logiczne zbiory danych, opisane poniżej.
2.1.2.4.1 PRG
Dane granic gmin, jednostek ewidencyjnych, obrębów ewidencyjnych z PRG (Państwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych Kraju). Dane pozyskiwane z PZGiK.
2.1.2.4.2 PRNG
Zbiór nazw obiektów geograficznych z PRNG (Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych). Dane pozyskiwane z PZGiK.
2.1.2.4.3 Ewidencja gruntów i budynków
Zbiór danych przechowujący dane o charakterze katastralnym w zakresie granic i numerów działek ewidencyjnych, granic i numerów obrębów ewidencyjnych. Dane pochodzą z PZGiK oraz z systemu LPIS ARiMR (Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).
2.1.2.4.4 Ortofotomapa
Ortofotomapy lotnicze i satelitarne w układzie współrzędnych 1992. Dane pozyskane z GUGiK.
2.1.2.5 Dane PGS
W ramach Danych PGS można wydzielić logiczne zbiory danych, opisane poniżej.
2.1.2.5.1 GeoSTAT
Baza danych statystycznych, zasilana mikrodanymi i danymi zagregowanymi z Analitycznej Bazy Mikrodanych (ABM) dla danych PSR 2010 i NSP 2011 oraz danymi statystycznymi z Banku Danych Lokalnych (BDL). GeoSTAT jest wtórną bazą danych tj. powstałą z przetworzenia oraz łączenia anonimizowanych danych statystycznych.
2.1.2.5.2 Dane operacyjne PBA
Kopia danych operacyjnej bazy danych Systemu “PBA”.
2.1.2.5.3 Katalog metadanych
MERGEFIELD Element.NotesZbiór danych przechowuje metadane dotyczące zbiorów danych oraz usług udostępnianych przez System PGS.
2.1.2.5.4 Dane INSPIRE
Zbiór danych przechowujący dane dla tematów 1 i 10 III grupy tematycznej określonych w Załączniku nr III do Dyrektywy INSPIRE.
2.1.2.5.5 Rastrowe kafle danych
MERGEFIELD Element.NotesZbiór danych przechowuje rastrowe kafle danych utworzone na podstawie danych z następujących magazynów:
· Ortofotomapa
2.1.2.5.6 Dane przestrzenne
Zbiór danych przechowuje dane podziałów statystycznych wykorzystywanych do prezentacji danych tematycznych Systemu „PORTAL”. 
Opis procesu zasilania bazy danych GeoSTAT znajduje się w dokumencie pt. „Opis schematu bazy danych oraz procesu zasilania bazy danych GeoSTAT” (plik GUS_PGS_Opis_schematów_bazy_danych_1.02.doc).
Poniższy plik zostanie udostępniony przez Zamawiającego w odpowiedzi na pisemny wniosek Wykonawcy.
2.1.3 Infrastruktura Systemu „PORTAL”
W niniejszym punkcie przedstawiona została specyfikacja Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Systemu „PORTAL” w podziale na następujące składniki:
· Infrastrukturę sprzętową Systemu „PORTAL”;

· Oprogramowanie systemowe Systemu „PORTAL”;

· Oprogramowanie narzędziowe Systemu „PORTAL”;
· Oprogramowanie dedykowane Systemu „PORTAL”.
Na poniższym diagramie przedstawione zostały kluczowe elementy infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Systemu „PORTAL” w zakresie środowiska produkcyjnego.
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Rys. 3 – Schemat infrastruktury sprzętowej Systemu „PGS”.
Serwery GEOWEB1 i GEOWEB2 w DMZ-1 zestawione są w klastrze failover, głównym serwerem domyślnie przyjmującym ruch jest serwer GEOWEB1, serwer GEOWEB2 przejmuje ruch w razie awarii serwera GEOWEB1.
Na serwerach GEOWEB1 i GEOWEB2 zainstalowany jest system RedHat 5.6 w wersji 64 bit, klaster zestawiony jest w oparciu o pakiety Heartbeat, Pacemaker oraz Corosync. Serwery posiadają własne adresy IP niewidoczne z zewnątrz oraz jeden wspólny adres IP przypisany do geo.stat.gov.pl, który domyślnie podniesiony jest na serwerze GEOWEB1, natomiast w przypadku awarii serwera GEOWEB1 adres ten zostaje podniesiony na serwerze GEOWEB2, co zapewnia bezproblemowe działanie aplikacji.
Serwery świadczą role serwera PROXY w oparciu o oprogramowanie HAProxy, które odpowiada za odpowiednie rozkładanie ruchu na serwery SMAGISAPP01, SMAGISAPP02 i SMAGISAPP03. Odpowiednio żądania rozkładane są zgodnie z rysunkiem nr 3, gdzie żądania dotyczące oprogramowania narzędziowego iMapClient, Liferay CMS kierowane są na serwery SMAGISAPP03 i SMAGISAPP02. Loadbalancing prowadzony jest w oparciu o algorytm roundrobin. Natomiast żądania dotyczące oprogramowania narzędziowego TerraCatalog, SecurityManager i Apache SOLR kierowane są na serwer SMAGISAPP01, · a w razie awarii tego serwera lub jego oprogramowania narzędziowego na serwer SMAGISAPP03.
Na serwerach SMAGISAPP01 i SMAGISAPP03, zainstalowane jest oprogramowanie narzędziowe TerraCataog i SecurityManager, natomiast na serwerach SMAGISAPP02 i SMAGISAPP03 oprogramowanie narzędziowe iMapClient, iMapServer i Liferay Portal. Każda z instalacji działa na osobnym Apache Tomcat odpowiednio SecurityManager na tomcacie bindującym się do portu 8081, TerraCatalog do portu 8082, Apache SOLR do portu 8083, Liferay Portal do portu 8084. Oprogramowanie narzędziowe iMapClient i iMapServer działają na tomcacie bindującym się do portu 8080. 
Dostęp do serwerów z DMZ-2 jest tylko po porcie 80, wobec czego na serwerach SMAGISAPP01, SMAGISAPP02, SMAGISAPP03 jest obecny Apache HTTP Server, który działa jako Proxy. 
Serwery SMFAGIS01, SMFAGIS02, SMFAGIS03 udostępniają odpowiednie serwisy mapowe za pośrednictwem oprogramowania ArcGIS Server Standard.
Serwery SMQGIS01N1 i SMQGIS01N2 stanowią węzły klastra, na którym znajduje się MS SQL, PostgreSQL oraz OpenDS. 
2.1.3.1 Infrastruktura sprzętowa Systemu „PORTAL”

Fizyczna infrastruktura sprzętowa jest zbudowane na bazie 11 serwerów kasetowych HP BL460c. MERGEFIELD Element.NotesUrządzenia te charakteryzują się następującymi parametrami sprzętowymi:
· 2 procesory X5670 (6 core, 2.96 GHz, 12 MB cache),
· 96 GB RAM,
· HDD - 2 x 146 GB,
· karta QLogic QMH2462 FC HBA.
Poniżej znajduje się zestawienie instancji maszyn.
	Lp.
	Rola
	Nazwa serwera
	Oprogramowanie systemowe
	Oprogramowanie narzędziowe

	1.
	Serwer PROXY.
	GEOWEB1
	REDHAT 5.6 64-bit
	Heartbeat, Pacemaker, Corosync, HAProxy

	2.
	Serwer PROXY 
	GEOWEB2
	REDHAT 5.6 64-bit
	Heartbeat, Pacemaker, Corosync, HAProxy

	3.
	Serwer aplikacyjny
	SMAGISAPP01
	Windows 2008 Server R2 Enterprise
	TerraCatalog, SecurityManager, Apache SOLR

	4.
	Serwer aplikacyjny
	SMAGISAPP02
	Windows 2008 Server R2 Enterprise
	iMapClient, iMapServer, Liferay Portal

	5.
	Serwer aplikacyjny
	SMAGISAPP03
	Windows 2008 Server R2 Enterprise
	TerraCatalog, SecurityManager, Apache SOLR, iMapClient, iMapServer, Liferay Portal

	6.
	Serwer przestrzennych usług sieciowych
	SMFAGIS01
	Windows 2008 Server R2 Enterprise
	ArcGIS Server SE 10.0

	7.
	Serwer przestrzennych usług sieciowych
	SMFAGIS02
	Windows 2008 Server R2 Enterprise
	ArcGIS Server SE 10.0

	8.
	Serwer przestrzennych usług sieciowych
	SMFAGIS03
	Windows 2008 Server R2 Enterprise
	ArcGIS Server SE 10.0

	9.
	Serwer danych
	SMQGIS01N1
	Windows 2008 Server R2 Enterprise
	MS SQL, PostgreSQL, OpenDS

	10.
	Serwer danych
	SMQGIS01N2
	Windows 2008 Server R2 Enterprise
	MS SQL, PostgreSQL, OpenDS

	11.
	Serwer aplikacyjny
	SMADMGIS01
	Windows 2008 Server R2 Enterprise
	iMapCatalog


Tab. 1 –Zestawienia serwerów Systemu „PORTAL”
System PGS korzysta z macierzy dostarczonej przez Zamawiającego o pojemności 27TB.
Backup Systemu PGS jest składowany na macierzy o pojemności 24 TB. 
2.1.3.2 Oprogramowanie systemowe Systemu „PORTAL”
Poniższa tabela zawiera zestawienie Oprogramowania systemowego zainstalowanego w infrastrukturze Systemu „PORTAL”
	Lp
	Nazwa
	Liczba
	Rodzaj oprogramowania

	1
	RedHat Enterprise Linux Basic
	2 lic po 2 proc
	Własnościowe

	2
	Windows 2008 Server R2 Enterprise
	9 licencji
	Własnościowe

	3
	HP Data Protector Advanced Backup to Disc 1 TB E-LTU
	2 licencje
	Własnościowe


Tab. 2 – Oprogramowanie systemowe Systemu „PORTAL”
2.1.3.3 Oprogramowanie narzędziowe Systemu „PORTAL”
Poniższa tabela zawiera zestawienie Oprogramowania narzędziowego zainstalowanego w infrastrukturze Systemu „PORTAL”. 
	Lp
	Nazwa
	Liczba
	Rodzaj
	Realizowane elementy architektury logicznej

	1
	iMapClient 4.0
	3
	Własnościowe
	Aplikacja mapowa portalu, Zaawansowana aplikacja mapowa portalu

	2
	iMapServer 2.0
	3
	Własnościowe
	Serwer danych przestrzennych

	3
	iMapCatalog 4.0
	1
	Własnościowe
	Moduł zarządzania Portalem

	4
	TerraCatalog 3.1.0
	1
	Własnościowe
	Podsystem usług INSPIRE

	5
	SecurityManager 3.1
	1
	Własnościowe
	Moduł monitoringu PORTALU

	6
	HAProxy 1.3.26
	2
	Publiczne
	Moduł monitoringu PORTALU

	7
	OpenDS 2.1
	1
	Publiczne
	Moduł monitoringu PORTALU

	8
	Liferay Portal Community Edition 6.0.6 CE
	1
	Publiczne
	Portal informacyjny,Moduł zarządzania Portalem informacyjnym

	9
	MS SQLServer Standard Editon 2008 Government OPEN No Level
	2 proc
	Własnościowe
	Aplikacja mapowa portalu, Zaawansowana aplikacja mapowa portalu, Moduł replikacji danych statystycznych, Portal informacyjny, Moduł zarządzania Portalem informacyjnym

	10
	ArcGIS Server SE 10.0
	3 (12 corów)
	Własnościowe
	Serwer danych przestrzennych

	11
	PostgreSQL 8.4 z PostGIS 1.4
	1
	Publiczne
	Moduł monitoringu PORTALU, Podsystem usług INSPIRE, Moduł zarządzania Portalem 



	12
	ArcGIS Desktop 10.0:

· Basic (ArcView);

· Standard (ArcEditor);

· Advanced (ArcInfo);

z roszerzeniami:

· ArcGIS Geostatistical;

· ArcGIS Spatial Analyst.
	Odpowiednio:

· 6

· 2

· 1

· 1

· 1
	Własnościowe
	Aplikacja zarządzania danymi przestrzennymi

	13
	Apache SOLR 2.0
	1
	Publiczne
	Aplikacja mapowa portalu, Zaawansowana aplikacja mapowa portalu

	14
	Java SE 6
	Nie dotyczy
	Publiczne
	Aplikacja mapowa portalu, Zaawansowana aplikacja mapowa portalu, Portal informacyjny, Moduł zarządzania Portalem informacyjnym, Moduł zarządzania Portalem

	15
	Apache Tomcat 6.0
	Nie dotyczy
	Publiczne
	Aplikacja mapowa portalu, Zaawansowana aplikacja mapowa portalu, Portal informacyjny, Moduł zarządzania Portalem informacyjnym, Moduł zarządzania Portalem

	16
	Apache HTTP Server 2.2
	Nie dotyczy
	Publiczne
	Aplikacja mapowa portalu, Zaawansowana aplikacja mapowa portalu


Tab. 3 – Oprogramowanie narzędziowe Systemu „PORTAL”
Spośród w/w Oprogramowania narzędziowego następujące pozycje wymagają zapewnienia wsparcia technicznego: 
· iMapClient;

· iMapServer;

· iMapCatalog;

· TerraCatalog;
· ArcGIS Server SE;
· ArcGIS Desktop wraz z rozszerzeniami.
2.1.3.4 Oprogramowanie dedykowane Systemu „PORTAL”
Oprogramowanie dedykowane Systemu “PORTAL” obejmuje:
· kody źródłowe skryptów;
· procedury aktualizacji danych;
· pliki konfiguracyjne oprogramowania narzędziowego iMap;
· pliki konfiguracyjne oprogramowania narzędziowego iMapCatalog.
2.1.4 Zasady korzystania przez Wykonawcę z udostępnionych przez Zamawiającego składników Systemu „PORTAL”
Zamawiający udostępni Wykonawcy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia następujące składniki Systemu „PORTAL”:
· Infrastrukturę sprzętową Systemu „PORTAL” (ref. pkt. 2.1.3.1);
· Oprogramowanie systemowe Systemu „PORTAL” (ref. pkt. 2.1.3.2);
· Oprogramowanie narzędziowe Systemu „PORTAL” (ref. pkt. 2.1.3.3);
· Oprogramowanie dedykowane Systemu „PORTAL” (ref. pkt.2.1.3.4);
· Dokumentacja dedykowana Systemu „PORTAL”.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż Zamawiający równolegle z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, będzie kontynuował użytkowanie Systemu „PORTAL” zgodnie z jego przeznaczeniem do momentu wdrożenia nowego systemu.
Wykonawca, w ramach udostępnionej Infrastruktury sprzętowej (ref. pkt. 2.1.3.1), Oprogramowania systemowego (ref. pkt. 2.1.3.2) oraz Oprogramowania narzędziowego (ref. pkt. 2.1.3.3) Systemu „PORTAL”, będzie miał prawo do zainstalowania, skonfigurowania, uruchomienia oraz zintegrowania z tymi elementami, elementów Oprogramowania narzędziowego Wykonawcy oraz Oprogramowania dedykowanego Wykonawcy.

W zakresie Oprogramowania dedykowanego i Dokumentacji dedykowanej Systemu „PORTAL”, Zamawiający upoważni Wykonawcę na okres realizacji przedmiotu zamówienia do posiadania kopii Oprogramowania dedykowanego i Dokumentacji dedykowanej Systemu „PORTAL” oraz do korzystania z niego na polach eksploatacji obejmujących: trwałe i czasowe zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, tłumaczenie, przystosowywanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany w zakresie, w jakim będzie to potrzebne do świadczenia prac objętych przedmiotem zamówienia.

2.2 System „PBA”
System „PBA” jest częścią systemu informacyjnego GUS wdrożonego na potrzeby prowadzenia przestrzennych baz adresowych. Dane z tych baz wykorzystywane są do uprzestrzenniania operatów do badań statystycznych, warstwa ulic wykorzystana jest jako podkład mapowy w badaniach ankietowych, a granice rejonów statystycznych i obwodów spisowych są udostępniane zainteresowanym użytkownikom oraz publikowane w Systemie „PORTAL”.
Do głównych zadań Systemu „PBA” należy:
· Uprzestrzennienie danych adresowych pochodzących z systemu NOBC;
· Zarządzanie przestrzenną bazą statystycznego podziału kraju.
2.2.1 Architektura logiczna Systemu „PBA” - perspektywa funkcjonalna
Przestrzenne Bazy Adresowe (statystyczne punkty adresowe oraz granice rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz sieć ulic) są obecnie aktualizowane przez operatorów GIS w Urzędach Statystycznych i ich oddziałach na lokalnych stanowiskach (stacjach roboczych) w oparciu o materiały referencyjne przygotowywane w GUS i dystrybuowane do województw poprzez serwer FTP.
Cykliczny proces aktualizacji danych zakłada import plików XML rejestru TERYT zawierających zmiany w bazach TERYT od czasu ostatniej aktualizacji. Pliki udostępniane są operatorom poprzez serwer FTP w celu ręcznego umieszczenia ich w odpowiednim folderze i zaimportowania.
Po każdym etapie aktualizacji przestrzennych baz adresowych, następuje scalenie zbiorów ze wszystkich powiatów w województwie i przekazanie ich do GUS. Cały proces jest obecnie wykonywany ręcznie. Operatorzy eksportują bazę z zakresu swojego powiatu/powiatów, administratorzy GIS następnie scalają bazy z obszaru województwa i przesyłają je do GUS. W GUS następuje scalenie baz wojewódzkich, kontrola spójności scalonej bazy oraz jej archiwizacja.
Eksport oraz scalenie operacyjnych baz danych nie obejmuje obecnie warstwy ulic, która w przestrzennych bazach adresowych jest opracowywana fakultatywnie.
Dane referencyjne pozyskiwane są przez GUS od gestora (Główny Urząd Geodezji i Kartografii), a następnie przetwarzane i przygotowane w celu przekazania do województw. Administratorzy GIS w US muszą następnie dane te ręcznie selekcjonować i przekazywać kolejnym operatorom odpowiednio do obszarów ich działania. 
Edytor Danych PBA posiada następujące funkcjonalności:
Obsługa danych:
· Obsługa skalibrowanych danych rastrowych w formatach: tif lub JPG dla danych biznesowych wraz z innymi formatami dla danych referencyjnych (m.in.: img, bmp, png);
· Obsługa formatów wektorowych (dodawanie do mapy): ESRI SDE, Shapefiles, Layers, ESRI Feature Class (mdb, gdb);
· Obsługa danych opisowych – tabele ESRI SDE z relacyjnych baz danych;
· Możliwość eksportu do formatów: xls, xml, csv, shp, dwg, tab (warstwy wektorowe i tabele), JPG, tif, bmp, PDF;
· Możliwość importu danych biznesowych i referencyjnych za pomocą dedykowanych narzędzi z odpowiednich baz danych prowadzonych przez GUS:
· Import danych rejestru TERYT: TERC, SIMC, NOBC,BREC, ULIC;
· Import miejscowości z PRNG;
· Import geometrii obwodów spisowych;
· Okno zawartości mapy umożliwia włączenie i wyłączenie warstw kompozycji mapowej;
· Funkcje mierzenia: pomiar odległości, powierzchni i współrzędnych położenia;
· Wyszukiwanie obiektów o określonych współrzędnych;
Ogólna edycja danych:
· Możliwość ręcznego wprowadzenia geometrii poprzez procesy: wektoryzacji, tworzenia obiektów z już istniejących danych;
· W rozwiązaniu nie ma możliwości dodania obiektu do bazy inaczej niż przez import pliku XML – tyczy się to obwodów, adresów i ulic;
· Narzędzia nawigacji na mapie: przybliżanie, oddalanie, przesuwanie, praca w określonej skali;
· Selekcja danych w oknie mapy w trybach: nowej selekcji, dodania do selekcji, usunięcia z selekcji, selekcji z selekcji;
· Możliwość cofania ostatnio wprowadzonych zmian w trybie edycji;
Dedykowana edycja danych w module GeoNOBC:
· Podłączenie istniejącej geometrii osi ulic z danych referencyjnych do rejestracji graficznej ulic;
· Szybki proces rejestracji serii punktów adresowych;
· Bezobsługowy proces aktualizacji atrybutowej punktów adresowych na podstawie danych wejściowych z rejestru NOBC;
Dedykowana edycja danych w module GeoBREC:
· Dodawanie granic nowych obwodów spisowych;
· Łączenie obwodów spisowych;
· Modyfikacja granic obwodów na podstawie przebiegu granic gmin, obrębów ewidencyjnych, działek ewidencyjnych;
· Narzędzie do zamiany geometrii dwóch dowolnie wybranych obwodów spisowych;
· Narzędzie do automatycznego i topologicznego generowania granic rejonów;
· Narzędzie do zatwierdzania poprawności obwodów spisowych (zmiana statusu);
· Możliwość przycięcia geometrii obwodów do geometrii powiatów lub sumy obrębów;
· Możliwość kontroli topologii obwodów spisowych:
· narzędzie „Sprawdź obwody” sprawdza wewnętrzną spójność topologiczną warstwy obwodów spisowych;
· narzędzia „Sprawdź granice obwodów” sprawdza spójność przebiegu granic obwodów spisowych z granicami gmin, a wewnątrz gmin z granicami obrębów ewidencyjnych;
Dedykowana funkcjonalność wyszukiwania:
· Możliwość wyświetlania pełnej informacji (tabeli) dla poszczególnych klas obiektów (z przekazywanych w pliku wejściowym z rejestru TERYT) w osobnym oknie wyników;
· Dla wyszukanych obiektów w oknie wyników możliwość obsługi tych obiektów i całych tabel za pomocą zestawu narzędzi;
· Wyświetlanie szczegółowej informacji o obiekcie;
· Rozpoczęcie ręcznej modyfikacji obiektu geometrycznego;
· Przybliżenie i pokazywanie obiektu;
· Narzędzia selekcji obiektów;
· Filtrowanie;
· Eksport tabeli do wybranych formatów;
· Narzędzia do przechodzenia pomiędzy obiektami po relacjach opisowych i przestrzennych;
· Narzędzia do włączania i wyłączania referencyjnych danych rastrowych;
· Dedykowanie wyszukiwania obiektów wg różnych kryteriów:
· Wyszukiwanie elementów administracyjnych (gmina, miejscowość, ulica, adres) wraz z możliwością szybkiego przybliżenia mapy do wybranego obiektu (jeśli posiada geometrię);
· Wyszukiwanie elementów ewidencyjnych (obręb, arkusz, działka) wraz z możliwością szybkiego przybliżenia mapy do wybranego obiektu (jeśli posiada geometrię);
· Wyszukiwanie elementów statystycznych (rejon statystyczny, obwód spisowy) wraz z możliwością szybkiego przybliżenia mapy do wybranego obiektu (jeśli posiada geometrię);
Praca w trybie „listy zadań”:
· Lista zadań dla obwodów umożliwiająca przegląd rozbieżności pomiędzy bazą opisową i bazą geometryczną oraz prowadzenie operacji związanych z łączeniem lub dzieleniem obwodów spisowych wraz z filtrowaniem obiektów;
· Lista zadań dla ulic umożliwiająca przegląd rozbieżności pomiędzy bazą opisową i bazą geometryczną oraz prowadzenia operacji związanych z rejestracją graficzną wraz z filtrowaniem obiektów;
· Lista zadań dla adresów umożliwiająca przegląd rozbieżności pomiędzy bazą opisową i bazą geometryczną oraz prowadzenia operacji związanych z rejestracją wraz z filtrowaniem i sortowaniem;
Funkcjonalność pozostała:
· Możliwość drukowania mapy przy użyciu dedykowanego szablonu;
· Możliwość tworzenia prostych raportów w oparciu o narzędzia do filtrowania danych i eksport do wybranego formatu (np. xls lub xml);
· Możliwość eksportu widoku mapy do jednego z obsługiwanych formatów rastrowych;
· Możliwość tworzenia i przywoływania tzw. zakładek przestrzennych;
· Możliwość zdefiniowania ustawień selekcji dla poszczególnych obiektów za pomocą osobnego okna/panelu;
· Możliwość szybkiego wywoływania niektórych funkcji aplikacji za pomocą osobnego panelu/okna (przywoływanie okien, zmiana obszaru roboczego, wywoływanie okien selekcji i wyszukiwań);
· Możliwość ustawienia zaawansowanych opcji selekcji;
· Możliwość precyzyjnego ustawienia obszaru wydruku za pomocą narzędzi do obsługi szablonu mapowego;
· Możliwość automatycznego wykonywania kopii zapasowych z możliwością wskazania miejsca ich przechowywania poprzez interfejs;
· Możliwość eksportu danych operacyjnych do bazy danych o strukturze OPER;
· Kompaktowanie bazy operacyjnej GeoTERYT.mdb;
· Możliwość założenia nowej bazy danych operacyjnych;
· Analizy oparte na danych o zameldowaniu, zamieszkaniu, łącznie z prezentacją tematyczną kartodiagramem w odniesieniu do obwodów, rejonów, dowolnych poligonów.
Edytor danych PBA posiada możliwość:

· Automatycznej aktualizacji wersji poprzez pobranie aktualnej wersji oprogramowania narzędziowego z określonej lokalizacji sieciowej;

· Aktualizacji ręcznej oprogramowania w oparciu o wersję oprogramowania narzędziowego dostępną lokalnie na stacji roboczej użytkownika;

Edytora danych PBA może pracować na stacji roboczej lokalnej, czyli takiej która nie nieposiada połączenia do sieci informatycznej GUS.
2.2.2 Dane przetwarzane w Systemie „PBA”
Poniżej opisano dane wydzielone w ramach architektury logicznej Systemu „PBA”. 
2.2.2.1 Dane referencyjne

Jako dane referencyjne w Systemie „PBA” funkcjonują:
· BDOT - dane pochodzące z Bazy Danych Obiektów Topograficznych;
· DRUL - warstwy z drogami i ulicami - obecnie zasób nie jest niezasilany;
· EGIB - dane z ewidencji gruntów i budynków;
· LPIS - granice działek z projektu LPIS - obecnie zasób nie jest niezasilany;
· PRNG - danePaństwowego Rejestru Nazw Geograficznych;
· ORTO - zestaw połączonych ortofotomap;
· MAPY - rastrowe mapy statystyczne dostępne w GUS;
Dane referencyjne pochodzą z systemów zewnętrznych do Systemu „PBA” i są do niego importowane w sposób manulny dostępnymi narzędziami. Dane referencyjne przechowywane są w geobazach plikowych i personalnych ESRI.
2.2.2.2 Dane rejestru TERYT

Na Dane rejestru TERYT składają się następującego zakresy danych:
· TERC – wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego;
· SIMC – wykaz identyfikatorów i nazw miejscowości;
·  NOBC i BREC - dane z rejestrów NOBC, BREC zawierające informacje dot. rejonów statystycznych, obwodów spisowych oraz identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań;
· ULIC - wykaz identyfikatorów i nazw ulic.
Dane rejestru TERYT są przez System „PBA” traktowane jako dane zewnętrzne. Dane rejestru TERYT udostępniane są na potrzeby Systemu „PBA” jako pliki xml.
2.2.2.3 GeoTERYT

Baza danych po stronie Systemu „PBA” będąca odpowiednikiem Danych rejestru TERYT uzupełnionymi o informację przestrzenną dla wybranych klas obiektów.
Dane tego zakresu przechowywane są w geobazie personalnej ESRI.
Struktura danych GeoTERYT opisana zastała poniżej.
2.2.2.3.1 Warstwa przestrzenna adresy

Warstwa przestrzenna zawierająca obiekty o typie geometrii wielopunktowej posiadające następujące atrybuty:

	Nazwa atrybutu
	Typ danych
	Opis

	OBJECTID
	esriFieldTypeOID
	Unikalny identyfikator obiektu

	SHAPE
	esriFieldTypeGeometry
	Atrybut przechowujący geometrię obiektu

	DATA_OD
	esriFieldTypeDate
	Data powstania obiektu

	DATA_DO
	esriFieldTypeDate
	Data zakończenia bytu obiektu

	ULSI_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny ulicy

	SIMC_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny miejscowości

	NPAD_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny punktu adresowego

	NR_DOMU
	esriFieldTypeString
	Numer porządkowy nieruchomości

	JEPT_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny gminy

	SYM_UL
	esriFieldTypeString
	Identyfikator GUS ulicy

	SYM
	esriFieldTypeString
	Identyfikator GUS miejscowości

	SYM_GM
	esriFieldTypeString
	Identyfikator GUS gminy

	DATA_MODYF
	esriFieldTypeDate
	Data modyfikacji

	AUTOR
	esriFieldTypeString
	Autor modyfikacji

	DATA_OD_ST
	esriFieldTypeDate
	Data powstania aktualnego stanu obiektu

	DATA_UTW
	esriFieldTypeDate
	Data utworzenia

	DOD_INFO
	esriFieldTypeString
	Dodatkowa informacja o punkcie adresowym


2.2.2.3.2 Tabela budynki
Tabela zawierająca obiekty posiadające następujące atrybuty:

	Nazwa atrybutu
	Typ danych
	Opis

	OBJECTID
	esriFieldTypeOID
	Unikalny identyfikator obiektu

	DATA_OD
	esriFieldTypeDate
	Data powstania obiektu

	DATA_DO
	esriFieldTypeDate
	Data zakończenia bytu obiektu

	DATA_PRZYR
	esriFieldTypeDate
	Data przyrostu

	DATA_MODYF
	esriFieldTypeDate
	Data modyfikacji

	DATA_UBYTKU
	esriFieldTypeDate
	Data ubytku

	NBUD_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny budynku

	NIEM
	esriFieldTypeString
	Bliższe określenie budynku niemieszkalnego

	WIEL_DO_ROZP
	esriFieldTypeString
	Wieloadresowość budynku do rozpatrzenia

	NR_NA_NIER
	esriFieldTypeSmallInteger
	Numer budynku na nieruchomości

	BUDYN_KOD
	esriFieldTypeString
	Rodzaj budynku

	WIELOADRESOWY
	esriFieldTypeString
	Wieloadresowość budynku

	NOBS_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny obwodu spisowego

	WIELOOBWODOWY
	esriFieldTypeString
	Wieloobwodowość budynku

	JEPT_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny gminy

	SYM_GM
	esriFieldTypeString
	Symbol GUS gminy

	DOD_INFO
	esriFieldTypeString
	Dodatkowe informacje o budynku


2.2.2.3.3 Tabela budynki_adresy

Tabela zawierająca obiekty posiadające następujące atrybuty:

	Nazwa atrybutu
	Typ danych
	Opis

	OBJECTID
	esriFieldTypeOID
	Unikalny identyfikator obiektu

	NBUD_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny budynku

	NPAD_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny punktu adresowego

	DATA_OD
	esriFieldTypeDate
	Data powstania obiektu

	DATA_DO
	esriFieldTypeDate
	Data zakończenia bytu obiektu


2.2.2.3.4 Tabela jedn_urb

Tabela zawierająca obiekty posiadające następujące atrybuty:

	Nazwa atrybutu
	Typ danych
	Opis

	OBJECTID
	esriFieldTypeOID
	Unikalny identyfikator obiektu

	DATA_OD
	esriFieldTypeDate
	Data powstania obiektu

	DATA_DO
	esriFieldTypeDate
	Data zakończenia bytu obiektu

	JEPT_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny gminy

	NJUR_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny jednostki urbanistycznej

	SYMBOL_JU
	esriFieldTypeString
	Symbol jednostki urbanistycznej

	SYM_GM
	esriFieldTypeString
	Symbol GUS gminy

	DATA_OD_ST
	esriFieldTypeString
	Data powstania aktualnego stanu obiektu

	UWAGI
	esriFieldTypeString
	Informacje dodatkowe o jednostce urbanistycznej


2.2.2.3.5 Tabela jedn_urb_obwody

Tabela zawierająca obiekty posiadające następujące atrybuty:

	Nazwa atrybutu
	Typ danych
	Opis

	OBJECTID
	esriFieldTypeOID
	Unikalny identyfikator obiektu

	NJUR_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny jednostki urbanistycznej

	NOBS_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny obwodu spisowego

	DATA_OD
	esriFieldTypeDate
	Data powstania obiektu

	DATA_DO
	esriFieldTypeDate
	Data zakończenia bytu obiektu


2.2.2.3.6 Warstwa przestrzenna miejscowosci

Warstwa przestrzenna zawierająca obiekty o typie geometrii punktowej posiadające następujące atrybuty:

	Nazwa atrybutu
	Typ danych
	Opis

	OBJECTID
	esriFieldTypeOID
	Unikalny identyfikator obiektu

	SHAPE
	esriFieldTypeGeometry
	Atrybut przechowujący geometrię obiektu

	SYM_GM
	esriFieldTypeString
	Symbol GUS gminy

	NAZWA
	esriFieldTypeString
	Nazwa miejscowości

	SYM
	esriFieldTypeString
	Identyfikator miejscowości

	STAN_NA
	esriFieldTypeDate
	Stan aktualności na dzień,

	RM
	esriFieldTypeString
	Rodzaj miejscowości

	MZ
	esriFieldTypeString
	Nazwa zwyczajowa

	SYMPOD
	esriFieldTypeString
	Identyfikator miejscowości podstawowej


2.2.2.3.7 Tabela mieszkania

Tabela zawierająca obiekty posiadające następujące atrybuty:

	Nazwa atrybutu
	Typ danych
	Opis

	OBJECTID
	esriFieldTypeOID
	Unikalny identyfikator obiektu

	DATA_OD
	esriFieldTypeDate
	Data powstania obiektu

	DATA_DO
	esriFieldTypeDate
	Data zakończenia bytu obiektu

	DATA_PRZYR
	esriFieldTypeDate
	Data przyrostu

	DATA_MODYF
	esriFieldTypeDate
	Data modyfikacji

	DATA_UBYTKU
	esriFieldTypeDate
	Data ubytku

	NJUR_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny jednostki urbanistycznej

	NOWE_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny obrębu ewidencyjnego

	NPAD_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny punktu adresowego

	NBUD_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny budynku

	NMIE_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny mieszkania

	NOBS_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny obwodu spisowego

	NR_MIESZKANIA
	esriFieldTypeString
	Numer mieszkania

	L_OSOB
	esriFieldTypeSmallInteger
	Liczba osób zameldowanych w mieszkaniu

	NRFA
	esriFieldTypeSmallInteger
	Informacja do spisu powszechnego o numerze formularza spisowego

	OBIEKT_ZAMKNIETY
	esriFieldTypeString
	Obiekt zamknięty

	NSP2002
	esriFieldTypeInteger
	Numer obwodu spisowego do NSP 2002

	LP_W_OBW
	esriFieldTypeSmallInteger
	Kolejny numer mieszkania w obwodzie spisowym

	OBIEKT_PROWIZORYCZNY
	esriFieldTypeString
	Obiekt prowizoryczny

	ZRODLO_INF_O_PRZYR
	esriFieldTypeString
	Źródło informacji o przyroście

	NPNM_KOD
	esriFieldTypeString
	Przyczyna niezamieszkania

	L_OSOB_ST
	esriFieldTypeSmallInteger
	Liczba osób zameldowanych na pobyt stały

	L_OSOB_CZ
	esriFieldTypeSmallInteger
	Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy

	PLUS_KOD
	esriFieldTypeString
	Przyczyna lustracji

	MIESZ_KONSTR
	esriFieldTypeString
	Konstrukcja mieszkania

	JEPT_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny gminy

	TYP_M
	esriFieldTypeString
	Typ mieszkania

	SYM_GM
	esriFieldTypeString
	Symbol GUS gminy

	DATA_OD_ST
	esriFieldTypeDate
	Data powstania aktualnego stanu obiektu

	DOD_INFO
	esriFieldTypeString
	Informacje dodatkowe o mieszkaniu


2.2.2.3.8 Tabela obiekty_zz

Tabela zawierająca obiekty posiadające następujące atrybuty:

	Nazwa atrybutu
	Typ danych
	Opis

	OBJECTID
	esriFieldTypeOID
	Unikalny identyfikator obiektu

	DATA_OD
	esriFieldTypeDate
	Data powstania obiektu

	DATA_DO
	esriFieldTypeDate
	Data zakończenia bytu obiektu

	DATA_PRZYR
	esriFieldTypeDate
	Data przyrostu

	DATA_MODYF
	esriFieldTypeDate
	Data modyfikacji

	DATA_UBYTKU
	esriFieldTypeDate
	Data ubytku

	NJUR_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny jednostki urbanistycznej

	NOWE_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny obrębu ewidencyjnego

	NOBS_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny obwodu spisowego

	NOZZ_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny obiektów zbiorowego zakwaterowania

	NAZWA
	esriFieldTypeString
	Nazwa obiektu zbiorowego zakwaterowania

	L_MIEJSC
	esriFieldTypeSmallInteger
	Liczba miejsc w obiekcie

	NSP2002
	esriFieldTypeInteger
	Numer obwodu spisowego do NSP 2002

	LP_W_OBW
	esriFieldTypeSmallInteger
	Kolejny numer obiektu w obwodzie spisowym

	NRFA_OD
	esriFieldTypeInteger
	Minimalny numer formularza A do NSP dla obiektu

	NRFA_DO
	esriFieldTypeInteger
	Maksymalny numer formularza A do NSP dla obiektu

	OBIEKTZZ_KOD
	esriFieldTypeString
	Symbol obiektu

	JEPT_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny gminy

	ZRODLO_INF_O_UBYTKU
	esriFieldTypeString
	Źródło informacji o ubytku

	ZRODLO_INF_O_PRZYR
	esriFieldTypeString
	Źródło informacji o przyroście

	L_MIESZK_W_OBZZ
	esriFieldTypeSmallInteger
	Liczba mieszkań w obiekcie

	SYM_GM
	esriFieldTypeString
	Symbol GUS gminy

	DATA_OD_ST
	esriFieldTypeDate
	Data powstania aktualnego stanu obiektu

	DOD_INFO
	esriFieldTypeString
	Dodatkowe informacje o obiekcie


2.2.2.3.9 Tabela obiekty_zz_budynki

Tabela zawierająca obiekty posiadające następujące atrybuty:

	Nazwa atrybutu
	Typ danych
	Opis

	OBJECTID
	esriFieldTypeOID
	Unikalny identyfikator obiektu

	NBUD_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny budynku

	NOZZ_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny obiektu

	NPAD_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny punktu adresowego

	JEPT_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny jednostki administracyjnej

	DATA_OD
	esriFieldTypeDate
	Data powstania obiektu

	DATA_DO
	esriFieldTypeDate
	Data zakończenia bytu obiektu


2.2.2.3.10 Tabela obreby_ewid

Tabela zawierająca obiekty posiadające następujące atrybuty:

	Nazwa atrybutu
	Typ danych
	Opis

	OBJECTID
	esriFieldTypeOID
	Unikalny identyfikator obiektu

	DATA_OD
	esriFieldTypeDate
	Data powstania obiektu

	DATA_DO
	esriFieldTypeDate
	Data zakończenia bytu obiektu

	JEPT_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny gminy

	NOWE_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny obrębu ewidencyjnego

	NR_OBREBU
	esriFieldTypeString
	Numer obrębu ewidencyjnego

	SYM_GM
	esriFieldTypeString
	Symbol GUS gminy

	DATA_OD_ST
	esriFieldTypeDate
	Data powstania aktualnego stanu obiektu

	UWAGI
	esriFieldTypeString
	Informacje dodatkowe o obrębie ewidencyjnym


2.2.2.3.11 Tabela obreby_obwody

Tabela zawierająca obiekty posiadające następujące atrybuty:

	Nazwa atrybutu
	Typ danych
	Opis

	OBJECTID
	esriFieldTypeOID
	Unikalny identyfikator obiektu

	NOBS_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny obwodu spisowego

	DATA_OD
	esriFieldTypeDate
	Data powstania obiektu

	DATA_DO
	esriFieldTypeDate
	Data zakończenia bytu obiektu

	NOWE_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny obrębu ewidencyjnego


2.2.2.3.12 Warstwa przestrzenna obwody

Warstwa przestrzenna zawierająca obiekty o typie geometrii powierzchniowej posiadające następujące atrybuty:

	Nazwa atrybutu
	Typ danych
	Opis

	OBJECTID
	esriFieldTypeOID
	Unikalny identyfikator obiektu

	SHAPE
	esriFieldTypeGeometry
	Atrybut przechowujący geometrię obiektu

	DATA_OD
	esriFieldTypeDate
	Data powstania obiektu

	DATA_DO
	esriFieldTypeDate
	Data zakończenia bytu obiektu

	NOBS_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny obwodu spisowego

	NRST_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny rejonu statystycznego

	NR_OBWODU
	esriFieldTypeSmallInteger
	Numer obwodu spisowego w rejonie

	JEPT_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny gminy

	SYM_GM
	esriFieldTypeString
	Symbol GUS gminy

	DATA_MODYF
	esriFieldTypeDate
	Data modyfikacji

	AUTOR
	esriFieldTypeString
	Autor modyfikacji

	WERYF
	WERYF
	Status weryfikacji

	REJON
	esriFieldTypeString
	Numer rejonu statystycznego

	DATA_OD_ST
	esriFieldTypeDate
	Data powstania aktualnego stanu obiektu

	DATA_UTW
	esriFieldTypeDate
	Data utworzenia

	DOD_INFO
	esriFieldTypeString
	Informacje dodatkowe o obwodzie

	SHAPE_Length
	esriFieldTypeDouble
	SHAPE_Length

	SHAPE_Area
	esriFieldTypeDouble
	SHAPE_Area


2.2.2.3.13 Warstwa przestrzenna rejony

Warstwa przestrzenna zawierająca obiekty o typie geometrii powierzchniowej posiadające następujące atrybuty:

	Nazwa atrybutu
	Typ danych
	Opis

	OBJECTID
	esriFieldTypeOID
	Unikalny identyfikator obiektu

	SHAPE
	esriFieldTypeGeometry
	Atrybut przechowujący geometrię obiektu

	DATA_OD
	esriFieldTypeDate
	Data powstania obiektu

	DATA_DO
	esriFieldTypeDate
	Data zakończenia bytu obiektu

	JEPT_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny gminy

	NRST_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny rejonu statystycznego

	SYM_GM
	esriFieldTypeString
	Symbol GUS gminy

	DATA_MODYF
	esriFieldTypeDate
	Data modyfikacji

	AUTOR
	esriFieldTypeString
	Autor modyfikacji

	REJON
	esriFieldTypeString
	Numer rejonu statystycznego

	DATA_OD_ST
	esriFieldTypeDate
	Data powstania aktualnego stanu obiektu

	DATA_UTW
	esriFieldTypeDate
	Data utworzenia

	DOD_INFO
	esriFieldTypeString
	Informacje dodatkowe o rejonie

	SHAPE_Length
	esriFieldTypeDouble
	SHAPE_Length

	SHAPE_Area
	esriFieldTypeDouble
	SHAPE_Area


2.2.2.3.14 Warstwa przestrzenna ulice

Warstwa przestrzenna zawierająca obiekty o typie geometrii liniowej posiadające następujące atrybuty:

	Nazwa atrybutu
	Typ danych
	Opis

	OBJECTID
	esriFieldTypeOID
	Unikalny identyfikator obiektu

	SHAPE
	esriFieldTypeGeometry
	Atrybut przechowujący geometrię obiektu

	ULSI_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny ulicy

	SYM_UL
	esriFieldTypeString
	Symbol GUS ulicy

	NAZWA
	esriFieldTypeString
	Nazwa ulicy

	SIMC_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny miejscowości

	SYM
	esriFieldTypeString
	Symbol GUS miejscowości

	JEPT_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator techniczny gminy

	SYM_GM
	esriFieldTypeString
	Symbol GUS gminy

	DATA_OD
	esriFieldTypeDate
	Data powstania obiektu

	DATA_DO
	esriFieldTypeDate
	Data zakończenia bytu obiektu

	DATA_MODYF
	esriFieldTypeDate
	Data modyfikacji

	AUTOR
	esriFieldTypeString
	Autor modyfikacji

	DATA_OD_ST
	esriFieldTypeDate
	Data powstania aktualnego stanu obiektu

	DOD_INFO
	esriFieldTypeString
	Dodatkowe informacje o ulicy

	DATA_UTW
	esriFieldTypeDate
	Data utworzenia

	SHAPE_Length
	esriFieldTypeDouble
	SHAPE_Length


2.2.2.4 Dane PBA
Dane PBA tworzą baze OPER, która traktowana jest jako struktura wymiany danych bazy GeoTERYT. W zakres tych danych wchodzą: obszary rejonów statystycznych,  obwodów spisowych oraz punkty adresowe. 
Struktura danych PBA opisana zastała poniżej.
2.2.2.4.1 Warstwa przestrzenna OBW

Warstwa przestrzenna zawierająca obiekty (obwody spisowe) o typie geometrii powierzchniowej posiadające następujące atrybuty:

	Nazwa atrybutu
	Typ danych
	Opis

	OBJECTID
	esriFieldTypeOID
	Unikalny identyfikator obiektu

	SHAPE
	esriFieldTypeGeometry
	Atrybut przechowujący geometrię obiektu

	GMINA
	esriFieldTypeString
	Kod TERYT gminy

	WW
	esriFieldTypeString
	Identyfikator województwa wg TERYT

	PP
	esriFieldTypeString
	Identyfikator powiatu wg TERYT

	GG
	esriFieldTypeString
	Identyfikator gminy wg TERYT

	R
	esriFieldTypeString
	Identyfikator rodzaju gminy wg TERYT

	OBWOD
	esriFieldTypeString
	Identyfikator obwodu spisowego

	REJ
	esriFieldTypeString
	Identyfikator rejonu statystycznego

	OBW
	esriFieldTypeString
	Identyfikator obwodu spisowego w rejonie statystycznym

	SHAPE_Length
	esriFieldTypeDouble
	SHAPE_Length

	SHAPE_Area
	esriFieldTypeDouble
	SHAPE_Area


2.2.2.4.2 Warstwa przestrzenna REJ

Warstwa przestrzenna zawierająca obiekty (rejony spisowe) o typie geometrii powierzchniowej posiadające następujące atrybuty:

	Nazwa atrybutu
	Typ danych
	Opis

	OBJECTID
	esriFieldTypeOID
	Unikalny identyfikator obiektu

	SHAPE
	esriFieldTypeGeometry
	Atrybut przechowujący geometrię obiektu

	GMINA
	esriFieldTypeString
	Kod TERYT gminy

	WW
	esriFieldTypeString
	Identyfikator województwa wg TERYT

	PP
	esriFieldTypeString
	Identyfikator powiatu wg TERYT

	GG
	esriFieldTypeString
	Identyfikator gminy wg TERYT

	R
	esriFieldTypeString
	Identyfikator rodzaju gminy wg TERYT

	REJ
	esriFieldTypeString
	Identyfikator rejonu statystycznego

	SHAPE_Length
	esriFieldTypeDouble
	SHAPE_Length

	SHAPE_Area
	esriFieldTypeDouble
	SHAPE_Area


2.2.2.4.3 Warstwa przestrzenna ADR

Warstwa przestrzenna zawierająca obiekty (punkty adresowe) o typie geometrii punktowej posiadające następujące atrybuty:

	Nazwa atrybutu
	Typ danych
	Opis

	OBJECTID
	esriFieldTypeOID
	Unikalny identyfikator obiektu

	SHAPE
	esriFieldTypeGeometry
	Atrybut przechowujący geometrię obiektu

	WW
	esriFieldTypeString
	Identyfikator województwa wg TERYT

	PP
	esriFieldTypeString
	Identyfikator powiatu wg TERYT

	GG
	esriFieldTypeString
	Identyfikator gminy wg TERYT

	R
	esriFieldTypeString
	Identyfikator rodzaju gminy wg TERYT

	REJ
	esriFieldTypeString
	Identyfikator rejonu statystycznego

	OBW
	esriFieldTypeString
	Identyfikator obwodu spisowego w rejonie statystycznym

	MSC
	esriFieldTypeString
	Nazwa miejscowości podstawowej

	SIMCM
	esriFieldTypeString
	Identyfikator miejscowości wg SIMC

	CZM
	esriFieldTypeString
	Nazwa części integralnej miejscowości

	SIMCC
	esriFieldTypeString
	Identyfikator części integralnej miejscowości wg SIMC

	CECHA
	esriFieldTypeString
	Cecha ulicy

	ULICA
	esriFieldTypeString
	Nazwa ulicy

	ULIC
	esriFieldTypeString
	Identyfikator ulicy wg ULIC

	NRADR
	esriFieldTypeString
	Numer adresowy budynku

	NPAD_ID
	esriFieldTypeInteger
	Identyfikator punktu adresowego


2.2.3 Infrastruktura Systemu „PBA”

W niniejszym punkcie przedstawiona została specyfikacja Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Systemu „PBA” w podziale na następujące składniki:
· Infrastrukturę sprzętową Systemu „PBA”;

· Oprogramowanie systemowe Systemu „PBA”;

· Oprogramowanie narzędziowe Systemu „PBA”;

2.2.3.1 Infrastruktura sprzętowa Systemu „PBA”
Obecnie Infrastrukturę sprzętową Systemu „PBA” stanowią:

· 203 stacje robocze operatora PBA. Stacje robocze spełniają następujące minimalne wymagania:
· Karta graficzna: Dla monitora 19”: Grafika (zintegrowana lub karta) AGP lub PCI-Express Min. Kolor. 24bit, 1280x1024 @ 75 Hz, 128 MB RAM – w przypadku zintegrowanej współdzielona z RAM systemowym;
· Procesor: Procesor klasy x86, dwurdzeniowy, osiągający min. 149 punktów w teście SYSmark 2007 Preview wg. Kategorii SYSmark 2007 Preview Rating;
· Pamięć RAM: 2 GB DDR2-800 z możliwością rozszerzenia do 4 GB bez konieczności wymiany zainstalowanych modułów pamięci;
· Pojemość dysku twardego: 250 GB, 7200 rpm, SATA II.
· 17 serwerów (serwer centralny oraz 16 w Wojewódzkich Urzędach Statystycznych): Hewlett Packard Proliant ML 370 G6;
· Procesor 4-rdzeniowy w architekturze x86, 64-bit;
· 12 GB RAM DDR3-1066;
· 4 sztuki dysków twardych typu SATA hot-plug 250GB 7200 rpm.
· Macierz dyskowa (do serwera centralnego):
· Infortrend F16F-R4031;
· 12 slotów na dyski;
· pamięć dyskowa 3500 GB (przy konfiguracji RAID 5);
· maks. pojemność 8TB;
· pamięć cache: 512MB;
· do macierzy dokupiono 4 dyski HDD Seagate 450GB – Fibre Channel 4 GB/s.
Ponadto serwer centralny oraz 2 z serwerów wojewódzkich (łódzki i lubelski) rozbudowane zostały o następujące komponenty (każdy):
· 12 szt. pamięci RAM HP 2 GB 2Rx8 PC3 (500656-B21);
· 6 szt. dysków HDD HP 1TB 3G SATA 7.2K (454146-B21).

2.2.3.2 Oprogramowanie systemowe Systemu „PBA”
Oprogramowanie systemowe wykorzystywane w systemie PBA jest następujące:

· stacje robocze operatorów PBA posiadają zainstalowany system operacyjny Windows Vista lub Windows 7;
· serwery opisane w punkcie 2.2.3.1 posiadają zainstalowany system operacyjny Windows Server Enterprise SP2.
2.2.3.3 Oprogramowanie narzędziowe Systemu „PBA”
Oprogramowanie narzędziowe wykorzystywane w Systemie „PBA” jest następujące:

· Stacje operatorów PBA posiadają zainstalowane następujące Oprogramowanie narzędziowe:
· ArcGIS Desktop w wersji 9.3.1, w tym:
· Na poziomie centralnym wykorzystywane są licencje opisane w pkt. 2.1.3.3;
· Na poziomie wojewódzkim wykorzystywanych jest 16 licencji na poziomie Standard (ArcEditor);
· Na poziomie powiatu wykorzystywanych jest 178 licencji na poziomie Basic (ArcView);
· GeoBREC_GeoNOBC w wersji 1.2.9.0 (opisany jako Edytor danych PBA):
· Liczba posiadanych i wykorzystywanych licencji: 203 sztuk;
· Oprogramowanie zainstalowane jest w 64 lokalizacjach na obszarze całej Polski na 203 stacjach roboczych.
· Każdy z serwerów opisanych w punkcie 2.2.3.1 posiada zainstalowane następujące Oprogramowanie narzędziowe:
· ArcGIS Server Enterprise Standard 10.0 (1 licencje na 4 cory);
· Microsoft SQL Server Standard Editon 2008 Government OPEN No Level 1 Proc.
Spośród w/w Oprogramowania narzędziowego następujące pozycje wymagają zapewnienia wsparcia technicznego: 

· GeoBREC_GeoNOBC;
· ArcGIS Desktop dla poziomu wojewódzkiego i powiatowego (wymaganie dotyczące zapewnienia wsparcia technicznego dla poziomu centralnego przedstawione zostało w pkt. 2.1.3.3);

· ArcGIS Server.
2.2.4 Zasady korzystania przez Wykonawcę z udostępnionych przez Zamawiającego składników Systemu „PBA”
Zamawiający udostępni Wykonawcy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia następujące składniki Systemu „PBA”:
· Infrastrukturę sprzętową Systemu „PBA” (ref. pkt. 2.2.3.1);
· Oprogramowanie systemowe Systemu „PBA” (ref. pkt. 2.2.3.2);
· Oprogramowanie narzędziowe Systemu „PBA” (ref. pkt. 2.2.3.3));
Należy jednak zwrócić uwagę, iż Zamawiający równolegle z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, będzie kontynuował użytkowanie Systemu „PBA” zgodne z jego przeznaczeniem.
Wykonawca, w ramach udostępnianej Infrastruktury sprzętowej (ref. pkt. 2.2.3.1), Oprogramowania systemowego (ref. pkt. 2.2.3.2) oraz Oprogramowania narzędziowego (ref. pkt. 2.2.3.3) systemu Systemu „PBA”, będzie miał prawo do zainstalowania, skonfigurowania, uruchomienia oraz zintegrowania z tymi elementami, elementów Oprogramowania narzędziowego Wykonawcy oraz Oprogramowania dedykowanego Wykonawcy.
3 Systemy zewnętrzne
3.1 Analityczna Baza Mikrodanych (ABM)
3.1.1 Ogólny opis systemu ABM
System Analityczna Baza Mikrodanych (ABM) stanowi platformę analityczno-raportową, która gromadzi odpersonalizowane dane Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011) oraz Powszechnego Spisu Rolnego 2010 (PSR 2010). Podstawowym źródłem danych dla ABM są dane z Operacyjnej Bazy Mikrodanych (OBM), z której importowane są odpersonalizowane dane w postaci zbiorów tzw. „Złotych Rekordów”. System ABM jest ściśle powiązany z szeregiem systemów – poglądowy schemat powiązań z głównymi systemami przedstawiony jest na rysunku poniżej.
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Rys. 4 – Powiązanie systemu ABM z innymi systemami
Na potrzeby analiz statystycznych ABM przygotowuje agregaty, obiekty wielowymiarowe oraz raporty w formacie XLS oraz PDF. Natomiast w sieci wewnętrznej, resortowej zapewnia dostęp do danych jednostkowych poprzez wyspecjalizowane narzędzia eksploracji danych (ang. data mining), w tym po autoryzacji poprzez Aplikację Użytkownika Wewnętrznego (AUW) a także poprzez Aplikację Użytkownika Zewnętrznego (AUZ).
Analityczna Baza Mikrodanych (ABM), przy pomocy odpowiednich narzędzi informatycznych generuje różnego typu zestawienia danych oraz statystyki w postaci tabel i kostek wielowymiarowych. Dzięki zaimplementowanym narzędziom użytkownicy mogą analizować przetworzone dane w postaci kostek OLAP, a dedykowana aplikacja umożliwia zarządzanie produktami spisowymi. Ponadto system posiada interfejsy służące do przesyłania danych do użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych tj. Eurostat (Eurofam, Census Hub). W oparciu o wiedzę statystyczną, w ABM przeprowadzone są działania na zbiorach danych, mające na celu podsumowanie i opis danych, eksplorację danych w poszukiwaniu związków, struktur, układów, czynników i skupień, a także testowanie hipotez statystycznych i uogólnianie wyników. Za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych, generowane są różnego typu zestawienia danych oraz statystyki w postaci tabel, miar statystycznych oraz grafik.
W ABM przygotowywane zostały również agregaty na potrzeby Portalu Geostatystycznego, które zostały zreplikowane do bazy Portalu.
Z punktu widzenia architektury logicznej system ABM składa się z kilku głównych podsystemów podstawowych. Są to:
· Podsystem przetwarzania danych;
· Podsystem analiz informacji;
· Podsystem udostępniania danych;
· Podsystem zarządzania potrzebami i produktami;
· Podsystem zarządzania metadanymi.
Dodatkowo funkcje związane z zapewnieniem określonego poziomu jakości usług tj. dostępu do danych oraz bezpieczeństwa danych zapewniają trzy (3) pomocnicze podsystemy:
· Podsystem monitorowania jakości;
· Podsystem zarządzania i administracji;
· Podsystem zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Na poniższym diagramie przedstawiony został schemat architektury logicznej systemu ABM.
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Rys. 5 – Architektura logiczna systemu ABM – główne komponenty
Szczegółową funkcjonalność systemu ABM można przedstawić z dwóch głównych perspektyw – z perspektywy użytkownika wewnętrznego oraz z perspektywy użytkownika zewnętrznego. Poniżej przedstawione są główne funkcjonalności z tych dwóch perspektyw.
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Rys. 6 – Główne procesy systemu ABM- perspektywa użytkownika wewnętrznego
Ogólne cele poszczególnych procesów:
· Przetworzenie danych - Przygotowanie danych pobranych z OBM (tj. Złoty Rekord) tak, aby było możliwe wykonywanie na nich raportów i analiz.
· Raportowanie, analizowanie i udostępnianie danych - Centralny proces biznesowy systemu ABM odpowiedzialny za przygotowanie produktów, w procesie wytwarzany jest zestaw obiektów wielowymiarowych (kostek OLAP), map informacyjnych, raportów i analiz.
· Obsługa potrzeb - Obsługa potrzeb zgłaszanych przez użytkowników systemu ABM dot. przygotowania produktów (w tym oczekiwanego formatu).
· Obsługa produktów - Obsługa wytwarzanych/przygotowanych w systemie ABM produktów.
· Zarządzanie metadanymi i słownikami biznesowymi - Przeglądanie obiektów metadanych i słowników biznesowych w AUW oraz edycja (dodawanie, modyfikacja, usuwanie) wybranych metadanych systemu ABM.
· Monitorowanie jakości - Proces służy do monitorowania jakości produktów, danych oraz procesów.
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Rys. 7 – Główne procesy systemu ABM- perspektywa użytkownika zewnętrznego
· Przetworzenie danych – transformacja danych na format i strukturę umożliwiającą udostępnienie danych określonym użytkownikom zewnętrznym, kopiowanie danych przeznaczonych do udostępniania z repozytorium wewnętrznego do repozytorium zewnętrznego.
· Udostępnienie danych przez AUZ - Przeglądanie wytworzonych w ABM produktów udostępnionych użytkownikom zewnętrznym.
· Udostępnianie danych przez SDMX (Census Hub) – Udostępnianie danych z tabel hipersześcianów w ABM dla użytkownika zewnętrznego – Eurostat.
· Udostępnianie danych przez SDMC - Udostępnienie danych z tabel hipersześcianów w ABM dla użytkownika zewnętrznego – Eurostat (metoda alternatywna/awaryjna).
· Udostępnianie danych przez aplikację eWA – dostarczanie zbioru Eurofarm (w postaci pliku .csv) do Eurostat przy wykorzystaniu oprogramowanie eWA (eDAMIS Web Application).
· Udostępnianie raportów i analiz na zewnętrznych portalach przez API – udostępnianie dynamicznych raportów stworzonych w aplikacji AUZ systemu ABM na zewnętrznych portalach (np. portalach jednostek samorządu terytorialnego).
· Integracja z Portalem Geostatystycznym - ABM informacji w postaci agregatów w tabelach w bazie MS SQL.
3.1.2 Infrastruktura sprzętowo-systemowo-narzędziowa ABM
W niniejszym punkcie przedstawiona została specyfikacja Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej ABM, która może zostać wykorzystana (tj. współdzielona) na potrzeby udostępniania danych dla PGS.
3.1.2.1 Środowisko produkcyjne
Na poniższym diagramie przedstawione zostały kluczowe elementy infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej ABM w zakresie środowiska produkcyjnego.
[image: image8.png]ABM PRD

swabmo1

2 CPU 6-core
48 GB RAM
500 GB RAIDS
LINUX + JBoss.

swabm02
2xCPU 6-core
48 GB RAM

500 GB RAIDS
LINUX +JBoss.

LINUX

swabm03
1x CPU 4-core

| 6GBRAM
(150 GB RAIDS)

‘saabm01

2x CPU 12-core
64GB RAM
3800 GB RAIDO +
3800 GB RAIDS

Globalne ustugi GUS
[poza ABM, uézywane przez ABM)

. A
. WsUS
o NTP
o serwer pocziowy

Directory

sbabmo1

1xCPU 6-core

16 GB RAM
W2KBR2 +

HP Data Protector

BACKUP cluster disk:
100 GB RAID10

sbabmo2
1xCPU 6-core

16 GB RAM
W2KER2 +

(HP Data Protector)

LINUX +SAS.

SAS/Connect

saabm02
2xCPU 12-core
64.GB RAM
900 GB RAIDO +
900 GB RAIDS
LINUX + SAS

saabm03
2xCPUL2-core
64.GB RAM
900 GB RAIDO +
900 GB RAIDS
LINUX + SAS

‘sxabmo1
2xCPU 12-core
96 GB RAM

500 GB RAIDS
W2K8R2 + Citrix

‘sxabm02
2xCPU 12-core
96 GB RAM

500 GB RAIDS
W2KBR2 + Citrix

scamb01

1x CPU 4-core

6GB RAM Farma serweréw lowych
W2KBR2 + — 50 uzytkownikow SAS EG

CommandView EVA

20 uzytkownikow SAS EM

sqabm0l

2 CPU 6-core
64 GB RAM
W2KBR2 +
SQL2K8R? +
(SAS Metadata)

SQL Server + SAS Metadata
cluster disks:

1000 GB RAIDS

500 GB RAID10

saabmo2

2 CPU 6-core
64.GBRAM
W2K8R2 +
(SQL2KBR2) +
SAS Metadata

20 uzytkownikow SAS ETL (+ 1 uzytkownik SAS DQ )





Rys. 8 – Infrastruktura sprzętowo-systemowo-narzędziowa ABM– Środowisko produkcyjne
W ramach środowiska produkcyjnego następujące elementy infrastruktury sprzętowo-systemowej ABM będą mogły zostać wykorzystane (tj. współdzielone) na potrzeby udostępniania danych dla PGS:
	Lp.
	Rola
	Nazwa serwera
	System operacyjny

	1.
	Serwer aplikacji WEB wewnętrzny 
	swabm02
	RHEL Server 5.5 x86-64

	2.
	Serwer aplikacji SAS wewnętrzny
	saabm01
	RHEL Server 5.5 x86-64

	3.
	Serwer udostępniania danych SAS nr 1
	saabm02
	RHEL Server 5.5 x86-64

	4.
	Serwer aplikacji SAS wewnętrzny nr 2
	saabm03
	RHEL Server 5.5 x86-64

	5.
	Serwer Metadanych Wew/Zew + SQL nr 1
	sqabm01
	W2K8R2 EE x64

	6.
	Serwer Metadanych Wew/Zew + SQL nr 2
	sqabm02
	W2K8R2 EE x64

	7.
	Serwer dla aplikacji terminalowych nr 1  
	sxabm01
	W2K8R2 EE x64

	8.
	Serwer dla aplikacji terminalowych nr 2
	sxabm02
	W2K8R2 EE x64

	9.
	Serwer systemu backupów nr 1
	sbabm01
	W2K8R2 EE x64

	10.
	Serwer systemu backupów nr 2
	sbabm02
	W2K8R2 EE x64

	11.
	CommandView do macierzy Eva
	scabm01
	W2K8R2 EE x64


Tab. 4 – Składniki środowiska produkcyjnego infrastruktury sprzętowo-systemowej ABM
W zakresie oprogramowania narzędziowego ABM, w ramach środowiska produkcyjnego, następujące elementy będą mogły zostać wykorzystane (tj. współdzielone) na potrzeby udostępniania danych dla PGS:
	Lp.
	Nazwa
	System operacyjny
	Nazwa serwera

	1.
	SAS Enterprise BI Server
	Linux
	saabm01, saabm02, saabm03

	2.
	SAS Metadata Server
	MS Windows
	sqabm01, sqabm02

	3.
	SAS Enterprise Data lntegration Server
	Linux
	saabm01

	
	Dataflux dfPower Platform for SAS
	MS Windows
	sxabm01, sxabm02

	
	DataFlux dfPower Quality
	MS Windows
	sxabm01, sxabm02

	
	Data Flux dfPower Customize
	MS Windows
	sxabm01, sxabm02

	
	Dataflux dfPower Profile
	MS Windows
	sxabm01, sxabm02

	
	Dataflux dfPower Explorer
	MS Windows
	sxabm01, sxabm02

	
	Dataflux Quality Knowledge Base Locale for Polish
	MS Windows
	sxabm01, sxabm02

	
	SAS/ACCESS to PC File Formats
	Linux
	saabm01

	
	SAS/ ACCESS to MS SQL Server
	Linux
	saabm01

	4.
	SAS/STAT
	Linux
	saabm01

	5.
	SAS/ETS
	Linux
	saabm01

	6.
	Platform Suite tor SAS
	Linux
	

	7.
	SAS/IML
	Linux
	saabm01

	8.
	SAS/OR
	Linux
	saabm01

	9.
	SAS/CONNECT
	Linux
	saabm01

	10.
	SAS Scalable Performance Data Server
	Linux
	saabm01, saabm03

	11.
	SAS Enterprise Miner
	MS Windows
	sxabm01, sxabm02

	12
	SAS Enterprise Miner Client
	MS Windows
	sxabm01, sxabm02

	13.
	Microsoft SQL Server 2008 R2 (Database)
	MS Windows
	sqabm01, sqabm02

	14.
	Microsoft SQL Server Management Studio
	MS Windows
	sqabm01, sqabm02

	15.
	JBoss Application Server
	Linux
	swabm02


Tab. 5 – Oprogramowanie narzędziowe ABM środowiska produkcyjnego
Poniżej przedstawiony został schemat rozmieszczenia Oprogramowania narzędziowego oraz Oprogramowania dedykowanego na środowisku produkcyjnym ABM.
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Rys. 9 – Schemat rozmieszczenia Oprogramowania narzędziowego oraz Oprogramowania dedykowanego na środowisku produkcyjnym ABM.
3.1.2.2 Środowisko testowo-rozwojowe
Na poniższym diagramie przedstawione zostały kluczowe elementy infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej ABM w zakresie środowiska testowo-rozwojowego.
[image: image10.png]shabmo1 (fizvezny)
2xCPU 6-core

48 GB RAM

1300 GB RAIDS +
200 GB RAID10
W2K8R2 + Hyper-V/

sqabmo0s (VM1)
1 CPU 6-core
20GBRAM
1000 GB RAIDS + 100 GB RAID10
W2KBR2 + SQL2KBR2 R
N
smabmos (VM2) E
1x CPU 6-core
20GBRAM
300 GB RAIDS + 100 GB RAID10

W2K8R2 +
SAS Metadata

ABM TST

2xCPU 6-core

48 GB RAM

900 GB RAIDO +900 GB RAIDS
LINUX + JBoss + SAS

/a4

1300 GB RAIDS +
200 GB RAID10
W2K8R2 + Hyper-V.

‘sxabmos (V1)

1x CPU 6-core.

20 GB RAM

1000 GB RAIDS + 100 GB RAID10.
W2K8R2 + Citrix

mabmo (VM2)

1xCPU 6-core

20 GB RAM

300 GB RAIDS + 100 GB RAID10
W2K8R2





Rys. 10 – Infrastruktura sprzętowo-systemowo-narzędziowa ABM– Środowisko testowo-rozwojowe
W ramach środowiska testowo-rozwojowego, następujące elementy infrastruktury sprzętowo-systemowej ABM będą mogły zostać wykorzystane (tj. współdzielone) na potrzeby udostępniania danych dla PGS:
	Lp.
	Rola
	Nazwa serwera
	System

	1
	Serwer aplikacji SAS wew/zew/WEB
	saabm05
	RHEL Server 5.5 x86-64

	2
	Serwer Windows Hyper-V
	shabm01
	W2K8R2 EE x64 - hyper-V

	2.1.
	Serwer SQL testowy
	sqabm05
	W2K8R2 EE x64

	2.2.
	Serwer metadanych – testowy
	smabm05
	W2K8R2 EE x64

	3.
	Serwer Windows Hyper-V
	shabm02
	W2K8R2 EE x64 - hyper-V

	3.1
	Serwer dla aplikacji terminalowych - testowy
	sxabm05
	W2K8R2 EE x64


Tab. 6 – Składniki środowiska testowo-rozwojowego infrastruktury sprzętowo-systemowej ABM
W środowisku testowo-rozwojowym wykorzystywane są maszyny wirtualne (ref. sqabm05, smabm05, sxabm05), działające pod kontrolą Microsoft Hyper-V, zainstalowane na dwóch maszynach fizycznych (ref. shabm01, shabm02).
W zakresie Oprogramowania narzędziowego ABM, w ramach środowiska testowo-rozwojowego, następujące elementy będą mogły zostać wykorzystane (tj. współdzielone) na potrzeby udostępniania danych dla PGS:
	Lp.
	Nazwa
	System operacyjny
	Nazwa serwera

	1.
	SAS Enterprise BI Server
	Linux
	saabm05

	2.
	SAS Enterprise Data lntegration Server
	Linux
	saabm05

	
	Dataflux dfPower Platform for SAS
	MS Windows
	sxabm05

	
	DataFlux dfPower Quality
	MS Windows
	sxabm05

	
	Data Flux dfPower Customize
	MS Windows
	sxabm05

	
	Dataflux dfPower Profile
	MS Windows
	sxabm05

	
	Dataflux dfPower Explorer
	MS Windows
	sxabm05

	
	Dataflux Quality Knowledge Base Locale for Polish
	MS Windows
	sxabm05

	
	SAS/ACCESS to PC File Formats
	Linux
	saabm05

	
	SAS/ ACCESS to MS SQL Server
	Linux
	saabm05

	
	SAS Metadata Server
	MS Windows
	smabm05

	3.
	SAS/STAT
	Linux
	saabm05

	4.
	SAS/ETS
	Linux
	saabm05

	5.
	Platform Suite tor SAS
	Linux
	

	6.
	SAS/IML
	Linux
	saabm05

	7.
	SAS/OR
	Linux
	saabm05

	8.
	SAS/CONNECT
	Linux
	saabm05

	9.
	SAS Scalable Performance Data Server
	Linux
	saabm05

	10.
	SAS Enterprise Miner
	MS Windows
	sxabm05

	11.
	Microsoft SQL Server 2008 R2 (Database)
	MS Windows
	sqabm05

	12.
	Microsoft SQL Server Management Studio
	MS Windows
	sqabm05

	13.
	JBoss Application Server
	Linux
	saabm05


Tab. 7 – Oprogramowanie narzędziowe ABM środowiska testowo-rozwojowego
Poniżej przedstawiony został schemat rozmieszczenia oprogramowania narzędziowo-aplikacyjnego na środowisku testowo-rozwojowym ABM.
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Rys. 11 – Schemat rozmieszczenia oprogramowania narzędziowo-aplikacyjnego na środowisku testowo-rozwojowym ABM
3.1.3 Zakres udostępnianych danych ABM
W niniejszym podrozdziale przedstawione zostały podstawowe informacje dotyczące struktur Danych ABM potrzebne Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia.
Dane w systemie ABM podzielone są tematycznie odpowiednio na dane dotyczące:
· Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011);
oraz 
· Powszechnego Spisu Rolnego 2010 (PSR 2010).
Ponadto ze względu na specyfikę przetwarzanych w systemie ABM danych zostały one podzielone w ramach każdego z w/w obszarów tematycznych na części dotyczące repozytorium wewnętrznego oraz repozytorium metadanych.
Repozytorium wewnętrzne zostało zrealizowane w oparciu o produkty z rodziny SAS Intelligence Platform:
· SAS Scalable Performance Data Server (SPDS);
· SAS OLAP Server.
W ramach repozytorium wewnętrznego wyróżnionych zostało kilka warstw obiektów:
· Warstwa tabel płaskich - jest to warstwa zawierająca tabele dostarczone z systemu OBM w strukturze Złotego Rekordu;
· Warstwa analityczna - jest to warstwa zawierająca tabele faktów i wymiarów;
· Warstwa obiektów wielowymiarowych - jest to warstwa zawierająca obiekty wielowymiarowe - kostki OLAP;
· Warstwa biznesowa - warstwa, w której zostanie wykonane mapowanie technicznych nazw obiektów na nazwy biznesowe oraz złączenie poszczególnych tabel faktów i wymiarów za pomocą aplikacji SAS Information Map Studio.
Repozytorium metadanych zostało podzielone na metadane:
· relacyjne znajdujące się w bazie danych MS SQL Server 2008;
· metadane wewnętrzne aplikacji SAS.
Szczegółowy opis fizycznego modelu danych ABM dla NSP 2011 zawarty został w dokumentach:
· GUS-ABM_Fizyczny_model_danych_NSP_v233_20121023.doc;
· GUS-ABM_Fizyczny_model_danych_warstwa_analityczna_NSP_v231_20121023.docx
· GUS-ABM_Fizyczny_model_danych_warstwa_obiektów_wielowymiarowych_NSP_v231_20121024.doc;
· GUS-ABM_Fizyczny_model_danych_warstwa_tabel_płaskich_NSP_v233_20121213.docx
Szczegółowy zakres opis fizycznego modelu danych ABM dla PSR 2010 zawarty został w dokumentach:
· GUS-ABM_Fizyczny_model_danych_PSR_v314_20121230.doc;
· GUS-ABM_Fizyczny_model_danych_warstwa_analityczna_PSR_v305_20121216.docx;
· GUS-ABM_Fizyczny_model_danych_warstwa_obiektów_wielowymiarowych_PSR_v306_20121220.doc.
Powyższe pliki zostaną udostępnione przez Zamawiającego w odpowiedzi na pisemny wniosek Wykonawcy.
3.1.4 Zasady korzystania przez Wykonawcę z udostępnionych przez Zamawiającego składników ABM
W związku z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie mógł wykorzystać posiadane przez Zamawiającego, przedstawione w rozdziałach 3.1.2-3.1.3 składniki rozwiązań teleinformatycznych Systemu ABM, tj.:

· Infrastrukturę sprzętowo-systemową ABM;

· Oprogramowanie narzędziowe ABM.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż Zamawiający równolegle z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, będzie kontynuował użytkowanie Systemu ABM zgodne z jego przeznaczeniem.

Wykonawca, w ramach udostępnionej Infrastruktury sprzętowo-systemowej oraz Oprogramowania narzędziowego systemu ABM (o których mowa w pkt. 3.1.2), będzie miał prawo do zainstalowania, skonfigurowania, uruchomienia i zintegrowania z Systemem ABM, elementów Oprogramowania narzędziowego Wykonawcy oraz Oprogramowania dedykowanego Wykonawcy.

Dodatkowo udostępniana Infrastruktura sprzętowo-systemowa oraz Oprogramowanie narzędziowe systemu ABM, będzie dostępna dla Wykonawcy tylko w takim zakresie w jakim nie zakłóci to zgodnego z przeznaczeniem użytkowania przez Zamawiającego systemu ABM. Wszelkie zmiany wymagane do wprowadzenia w ramach udostępnianej Infrastruktury sprzętowo-systemowej oraz Oprogramowania narzędziowego systemu ABM będą wymagały wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.

3.2 Bank Danych Lokalnych (BDL)
3.2.1 Ogólny opis systemu BDL

Bank Danych Lokalnych (BDL) jest uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz stanie środowiska, opisującym województwa, powiaty oraz gminy jako podmioty systemu organizacji społecznej i administracyjnej państwa oraz regiony i podregiony stanowiące elementy nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych oraz miejscowości statystyczne.
Bank Danych Lokalnych gromadzi, systematycznie uzupełnia, aktualizuje informacje statystyczne o poszczególnych jednostkach podziału terytorialnego. System BDL zapewnia stały, przyjazny dla korzystających, dostęp do aktualnych informacji statystycznych oraz umożliwia prowadzenie wielowymiarowych analiz statystycznych w układach regionalnych i lokalnych.
Katalog cech opisujących jednostki podziału terytorialnego Polski zawiera wiele uporządkowanych dziedzinowo pozycji. Ich liczba jest różna w kolejnych latach w zależności od zakresu prowadzonych badań oraz stopniowej rozbudowy zawartości informacyjnej Banku.
Zasoby Banku Danych Lokalnych uzupełniane są sukcesywnie, po otrzymaniu odpowiednich partii danych.
Dane Systemu BDL replikowane są do bazy Systemu „PORTAL” i w ramach Systemu „PORTAL” dostępne są funkcjonalności wyszukiwania i prezentacji mapowej tych danych. W ramach replikacji przyjęto założenie, że struktura danych BDL i ich metadanych jest niezmienna w czasie w zakresie potrzebnym dla prezentacji mapowej w Systemie „PORTAL”.
Dostęp do danych BDL umożliwia wyszukiwanie danych po wymiarach dostępnych w strukturze bazy BDL lub wymiarach samej cechy, oraz wyszukiwanie danych dla określonego poziomu podziału terytorialnego kraju.
Wykaz poziomów NTS danych BDL:
· Kraj;
· Region;
· Województwo;
· Podregion;
· Powiat;
· Gmina; 
· Miejscowość statystyczna.
Gminy dodatkowo mają przypisany atrybut rodzaj gminy, który wpływa na geometrię widoczną na warstwie (cała gmina miejsko-wiejska lub w rozbiciu na obszar wiejski i miejski gminy) lub z wydzieleniem dzielnic miasta Warszawy lub z wydzieleniem delegatur innych miast).
Opis kodów typów gmin jest następujący:
· gmina miejska (1),
· gmina wiejska (2),
· gmina miejsko-wiejska (3),
· miasto w gminie miejsko-wiejskiej (4),
· obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej (5),
· dzielnice Warszawy i delegatury miast (8),
· delegatury i dzielnice innych gmin miejskich (9).
3.2.2 Infrastruktura sprzętowo-systemowo-narzędziowa BDL

Projekt PGS - Faza II nie zakłada wykorzystania infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Systemu BDL. System BDL udostępni, Wykonawcy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia, jedynie dane - w postaci dedykowanych widoków tabel z poziomu środowiska bazy danych Oracle w wersji 10.2.0.2 (docelowo MS SQL Server).
3.2.3 Zakres udostępnianych danych BDL

Opis fizycznego modelu danych BDL zawarty został w dokumencie BDL_info.doc
Powyższy plik zostanie udostępniony przez Zamawiającego w odpowiedzi na pisemny wniosek Wykonawcy.
3.2.4 Zasady korzystania przez Wykonawcę z udostępnionych przez Zamawiającego składników BDL
Zamawiający udostępni, Wykonawcy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia, bazy danych BDL w postaci dedykowanych widoków o zakresie informacyjnym zgodnym z zakresem udostępnianych danych opisanym w rozdziale 3.2.3, z prawami do czytania – uprawnienia CONNECT i SELECT. 
4 Posiadane kompetencje specjalistyczne dotyczące Systemu PGS

W związku z użytkowaniem oraz bieżącą eksploatacją Systemu PGS Zamawiający posiada w chwili obecnej zespół osób posiadających kompotencje m.in. w zakresie:

· Użytkownia Systemu PGS oraz świadczenia wsparcia użytkownikom końcowym;

· Bieżącej administracji Systemu PGS w zakresie wszystkich jego składników (w tym Infrastruktury sprzętowo-systemowej, Oprogramowania narzędziowego, Oprogramowania dedykowanego);

· Wykonywania działań o charakterze specjalistycznym dotyczące zaawansowanego zastosowania poszczególnych składników Systemu PGS (w tym w szczególności Oprogramowania narzędziowego i Oprogramowania dedykowanego).
Kompetencje, o których mowa powyżej, zostały zapewnione w szczególności w wyniku realizacji szeregu szkoleń i warsztatów zrealizowanych na rzecz Zamawiającego oraz kilkuletnich doświadczeń zdobytych w związku z użytkowaniem rozwiązań zastosowanych w Systemie PGS.

Poniżej przedstawione zostały podstawowe informacje na temat szkoleń oraz warsztatów, w których uczestniczyły dotychczas osoby odpowiedzialne za użytkowanie i bieżącą eksploatację Systemu PGS.
	Lp
	Nazwa szkolenia
	Czas trwania szkolenia
	Liczba osób przeszkolonych

	1.
	ArcView (ArcGIS Desktop I: Podstawy GIS) 
	2 dni
	171

	2.
	Zarządzanie wojewódzką bazą danych przestrzennych 
dla administratorów wojewódzkich
	2 dni
	39

	3.
	Prowadzenie Przestrzennych Baz Adresowych w środowisku GeoNOBC_GeoBREC
	1 dzień 
	176

	4.
	ArcGIS Desktop II: Narzędzia i funkcjonalność (wersja 10)
	3 dni
	2

	5.
	ArcGIS Desktop III: Zadania i analizy przestrzenne (wersja 10)
	2 dni 
	4

	6.
	Wprowadzenie do Geostatystyki w ArcGIS (wersja 10)
	2 dni
	6

	7.
	Zarządzanie ArcGIS Server
	2 dni
	2

	8.
	Programowanie w języku Python
	2 dni
	2

	9.
	Administrowanie Systemem PGS
	2 dni
	2


Tab. 8 – Zestawienia kluczowych szkoleń dot. Systemu PGS

4.1 Zakres tematyczny szkoleń

Poniżej przedstawione zostały zakresy tematyczne dla poszczególnych szkoleń, o których mowa w Tab. 8 – Zestawienia kluczowych szkoleń dot. Systemu PGS.
4.1.1 ArcView (ArcGIS Desktop I: Podstawy GIS)
W ramach szkolenia „ArcView (ArcGIS Desktop I: Podstawy GIS)” przedstawione zostały następujące zagadanienia:
· Podstawowe funkcje GIS, aplikacje;

· Definiowanie obiektów, warstw i ramek danych; praca ze skalą mapy; 

· Relacje pomiędzy obiektami i atrybutami;

· Praca z tabelą atrybutów, identyfikowanie obiektów, symbolizacja obiektów w oparciu o ich tabelę atrybutów, etykietowanie obiektów w oparciu o ich tabelę atrybutów;

· Tworzenie kompozycji mapy;

· Praca z paskiem narzędziowym Kompozycja, stosowanie szablonów map, modyfikacja elementów mapy, tworzenie map;

· Definiowanie układów współrzędnych i odwzorowań map;

· Odczytywanie i znajdowanie współrzędnych na mapie oraz mierzenie powierzchni i odległości na mapie, 

· Praca z danymi rastrowymi i wektorowymi: reprezentacje geograficzne, przechowywanie danych odniesionych przestrzennie, symbolizacja danych rastrowych, równoczesne wykorzystanie danych rastrowych i wektorowych, zapoznanie z geobazą;

· Pozyskiwanie danych geograficznych: formaty danych, metody tworzenia danych geograficznych, wykorzystanie ArcCatalog do przeglądu danych geograficznych, metadane;

· Definiowanie zapytań do baz danych: tworzenie zapytań w oparciu o dane atrybutowe, tworzenie zapytań przestrzennych;

· Analizy przestrzenne: analiza nakładania, analiza bliskości, dostęp do narzędzi w oknie ArcToolbox, praca z narzędziami Sumuj i Przetnij, buforowanie obiektów;

· Rozwiązywanie problemów w oparciu o GIS: Stosowanie zapytań atrybutowych i przestrzennych;

· Wykorzystanie narzędzi GIS do rozwiązywania problemów przestrzennych, tworzenie map przedstawiających wyniki przeprowadzonych analiz;
· Edycja granicy obwodu spisowego; 

· Budowa i aktualizacja rejestru punktów adresowych.

4.1.2 Zarządzanie wojewódzką bazą danych przestrzennych dla administratorów wojewódzkich 
W ramach szkolenia „Zarządzanie wojewódzką bazą danych przestrzennych dla administratorów wojewódzkich” przedstawione zostały następujące zagadanienia:
· Architektura rozwiązania i charakterystyka oprogramowania narzędziowego: SQL Server, ArcGIS Server Basic, ArcGIS Desktop na licencji ArcEditor, GeoBREC_GeoNOBC;
· Zasób wojewódzkiej bazy danych przestrzennych oraz baz statystycznych – zakres przestrzenny baz danych, zakres informacyjny danych referencyjnych (nazwy geograficzne, budynki, działki ewidencyjne, podział administracyjny, ulice, ortofotomapy), zakres informacyjny danych operacyjnych (punkty adresowe, rejony statystyczne, numery obwodów spisowych, granice obwodów spisowych, obwody spisowe);
· Procedura instalacji aplikacji GeoBREC_GeoNOBC: wymagane oprogramowanie narzędziowe dla poprawnego działania oprogramowania GeoBREC_GeoNOBC, instalacja oprogramowania GeoBREC_GeoNOBC, aktualizacja oprogramowania GeoBREC_GeoNOBC;
· Podstawowa obsługa geobazy profesjonalnej z poziomu ArcGIS Desktop na licencji ArcEditor cz. 1: procedura instalacji ArcGIS Server Basic, połączenie do bazy danych z ArcEditor, typy danych w geobazie (zestawy danych i klasy obiektów, katalogi rastrów i zestawy danych rastrowych);
· Podstawowa obsługa geobazy profesjonalnej z poziomu ArcGIS Desktop na licencji ArcEditor cz. 2: zarządzanie danymi – dodawanie, usuwanie, modyfikacja warstwy, scalanie danych (kilka klas obiektów w jedną), kontrola kompletności danych (po scaleniu);
· Replikacja danych: technologia przekazywania danych z  lokalnej bazy danych operarcyjnych do wojewódzkiej bazy danych operacyjnych, technologia wydawania danych z wojewódzkiej bazy danych referencyjnych i operacyjnych na stacje robocze operatora PBA..
4.1.3 Prowadzenie Przestrzennych Baz Adresowych w środowisku GeoNOBC_GeoBREC
W ramach szkolenia „Prowadzenie Przestrzennych Baz Adresowych w środowisku GeoNOBC_GeoBREC” przedstawione zostały następujące zagadanienia:
· Przygotowanie danych do pracy z aplikacją GeoBREC_GeoNOBC;

· Zapoznanie z funkcjami aplikacji; 

· Praca z aplikacją GeoNOBC_GeoBREC;

· Zakładanie bazy dla obszaru i przełączanie się między obszarami;


· Przegrywanie i import danych;


· Zarządzanie obwodami;

· Topologia obwodów;

· Wprowadzanie adresów;

· Kontrola położenia adresów w obwodach;

· Edycja istniejącej geometrii;

· Tworzenie kopii zapasowych;

· Prace administracyjne.

4.1.4 ArcGIS Desktop II: Narzędzia i funkcjonalność (wersja 10)
W ramach szkolenia „ArcGIS Desktop II: Narzędzia i funkcjonalność (wersja 10)” przedstawione zostały następujące zagadanienia:
· Określenie typowych zadań GIS i identyfikacja aplikacji ArcGIS Desktop wykorzystywanej do tych zadań.

· Rozpoznanie możliwości geobazy w zakresie przechowywania danych.

· Tworzenie i edycja obiektów w geobazie.

· Kontrola wyglądu i wyświetlania warstw tematycznych w aplikacji ArcMap.

· Klasyfikacja i symbolizacja danych przestrzennych.

· Etykietowanie obiektów mapy.

· Zmiana układu współrzędnych i odwzorowania mapy stosowanego do wyświetlania zestawów danych.

· Dostęp do informacji o obiektach w tabeli atrybutów i kontrola własności wyświetlanych tabel.

· Definiowanie zapytań do baz danych i analizowanie danych GIS.

· Tworzenie zaawansowanych map i wykresów.
4.1.5 ArcGIS Desktop III: Zadania i analizy przestrzenne (wersja 10)
W ramach szkolenia „ArcGIS Desktop III: Zadania i analizy przestrzenne (wersja 10)” przedstawione zostały następujące zagadanienia:
· Przygotowanie danych rastrowych i wektorowych do analiz;

· Stosowanie odpowiednich schematów pracy w procesie analitycznym;

· Modelowanie scenariuszy typu „Co się stanie, jeśli”;

· Tworzynie ważonych modeli przydatności oraz określać zmiany zachodzące w czasie;

· Budowanie i adaptowanie modeli geoprzetwarzania w celu automatyzacji analiz;

· Udostępnianie wyników procesu geoprzetwarzania.
4.1.6 Wprowadzenie do Geostatystyki w ArcGIS (wersja 10)
W ramach szkolenia „Wprowadzenie do Geostatystyki w ArcGIS (wersja 10)” przedstawione zostały następujące zagadanienia:
· Wykorzystanie Geostatistical Analyst w analizach GIS;

· Zastosowanie podstawowych i zaawansowanych narzędzi rozszerzenia Geostatistical Analyst;

· Korzystanie z różnych metod interpolacji geostatystycznych i deterministycznych;

· Tworzenie warstw geostatystycznych;

· Praca z barierami w geostatystyce.
4.1.7 Zarządzanie ArcGIS Server
W ramach szkolenia „Zarządzanie ArcGIS Server” przedstawione zostały następujące zagadanienia:
· Utworzenie i publikacja serwisów mapowych wyświetlanych w sposób dynamiczny lub z użyciem mechanizmu cache;
· Zaprojektowanie i utworzenie mechanizmu cache do zapewnienia maksymalnej wydajności serwisu mapowego;
· Konfiguracja modelu geoprzetwarzania i jego publikacja, jako serwisu geoprzetwarzania;
· Publikacja serwisu rastrowego z zestawu danych mozaiki w celu wizualizacji zmian w czasie;
· Publikacja serwisu obiektów, w celu umożliwienia edycji danych w przeglądarce internetowej;
· Utworzenie internetowej aplikacji mapowej wykorzystując przykładowy kod z ArcGIS API dla JavaScript;
· Architektura ArcGIS Server oraz zarządzanie serwisami GIS, aplikacjami, danymi, użytkownikami i serwerami;
· Strategia wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności systemu;
· Techniki optymalizacji wydajności, rozwiązywanie problemów oraz definiowanie prac serwisów cache-owanych;
· Bezpieczeństwo aplikacji i serwisów internetowych, administrowanie serwisami geoprzetwarzania oraz konfigurowanie ArcGIS Server dla sieci Internet.
4.1.8 Programowania w języku Python
W ramach szkolenia „Programowania w języku Python” przedstawione zostały następujące zagadanienia:
· Pisanie skryptów w języku Python przy użyciu poprawnej składni;

· Ztosowanie kursorów, obiektów opisujących i list w celu zarządzania i aktualizowania danych;

· Zrozumienie najczęściej używanych klasy i funkcji biblioteki ArcPy;

· Uzyskiwanie dostępu do narzędzi geoprzetwarzania i określać ustawienia środowiskowe w skryptach;

· Poprawianie skryptów i pisanie kodów pozwalających wyszukać błędy;

· Dołączanie skryptów do narzędzi;

· Stosowanie klasy ArcPy i obiektów geometrii w celu tworzenia i aktualizowania obiektów oraz wykonywania operacji geoprzetwarzania;

· Automatyzowanie procesu produkcji i eksportu serii map przy pomocy modułu ArcPy mapping.
4.1.9 Administrowanie Systemem PGS
W ramach szkolenia „Administrowanie Systemem PGS” przedstawione zostały następujące zagadanienia:
· Infrastruktura techniczna systemu: serwery, połączenia sieciowe i ich konfiguracja, konfiguracja, monitorowanie i zarządzanie klastrami, strefy bezpieczeństwa sieciowego, zabezpieczenia sieciowe (firewall), przepływ danych pomiędzy serwerami i konfiguracja tego przepływu;
· Serwery Windows (aplikacyjne, GIS): oprogramowanie systemowe, oprogramowanie narzędziowe, oprogramowanie dedykowane, instalacje oprogramowania, usługi, monitorowanie usług;
· Serwery Linux: oprogramowanie systemowe, oprogramowanie narzędziowe, oprogramowanie dedykowane, instalacje oprogramowania;
· Serwery bazodanowe: oprogramowanie systemowe, oprogramowanie narzędziowe, oprogramowanie dedykowane, instalacje oprogramowania, bazy danych w systemie Portal Geostatystyczny;
· Dane przestrzenne: oprogramowanie narzędziowe i dedykowane służące do przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych, bazy danych przestrzennych – ładowanie i przetwarzanie danych z wykorzystaniem oprogramowania GIS.

· Podsystem usług INSPIRE: oprogramowanie narzędziowe i dedykowane służące do udostępniania usług i zbiorów danych przestrzennych, katalog metadanych, edycja, walidacja i publikacja metadanych.
· Zasady archiwizacji i odtwarzania danych;
· Zasady zarządzania uprawnieniami użytkowników systemu.

5 Dokumentacja uzupełniająca - dostępna na wniosek Wykonawcy
Poniższe dokumenty zostaną udostępnione w siedzibie  Zamawiającego w odpowiedzi na pisemny wniosek Wykonawcy.
· GUS-ABM_Fizyczny_model_danych_NSP_v233_20121023.doc;
· GUS-ABM_Fizyczny_model_danych_warstwa_analityczna_NSP_v231_20121023.docx
· GUS-ABM_Fizyczny_model_danych_warstwa_obiektów_wielowymiarowych_NSP_v231_20121024.doc;
· GUS-ABM_Fizyczny_model_danych_warstwa_tabel_płaskich_NSP_v233_20121213.docx;
· GUS-ABM_Fizyczny_model_danych_PSR_v314_20121230.doc;
· GUS-ABM_Fizyczny_model_danych_warstwa_analityczna_PSR_v305_20121216.docx;
· GUS-ABM_Fizyczny_model_danych_warstwa_obiektów_wielowymiarowych_PSR_v306_20121220.doc;
· GUS_PGS_Opis_schematów_bazy_danych_1.02.doc;
· BDL_info.doc.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.
Zamawiający obowiązany jest udzielić zgody na udostępnienie ww. dokumentów na zasadach udzielania wyjaśnień SIWZ określonych w art. 38 ustawy Pzp oraz w pkt 9 SIWZ. 
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