Załącznik nr 4
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

w Głównym Urzędzie Statystycznym
OFERTA

Nazwa wykonawcy
	


Reprezentowany przez (imię, nazwisko, adres zamieszkania)

	


Adres/siedziba wykonawcy

	


NIP
	


REGON
	


W odpowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego (opis przedmiotu zamówienia publicznego)
	Konserwacja i czynności naprawcze instalacji hydrantowej i gaśnic GUS i CBiES GUS w Jachrance w 2018 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719)


1. Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne instalacji hydrantowej i gaśnic w obiekcie Głównego Urzędu Statystycznego, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa – zadanie nr 1. – za:
	Cenę netto
	

	Podatek VAT
	

	Cenę brutto
	


2. Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne instalacji hydrantowej i gaśnic w obiekcie Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, Jachranka 81, 05-140 Serock – zadanie nr 2. – za:
	Cenę netto
	

	Podatek VAT
	

	Cenę brutto
	


3. Koszt jednej roboczogodziny:
	Cena netto
	

	Podatek VAT
	

	Cena brutto
	


4. Przedmiotowe zamówienie realizuję za łączną cenę:

	Netto
	

	Podatek VAT
	

	Brutto
	


Wykonanie napraw stwierdzonych podczas przeglądu technicznego usterek instalacji hydrantowej i gaśnic w obiekcie GUS oraz CBiES odbędzie się na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego; na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego wykazu elementów wraz z kosztami napraw.

Umowa zostanie zawarta na kwotę zaoferowaną przez Wykonawcę w złożonej ofercie, powiększoną o szacunkową wartość napraw w wysokości 6676,25 zł netto, 8211,79 zł brutto.

Oferuję wykonanie zamówienia publicznego na następujących warunkach:
	1. Dla zadania nr 1:

1.1. Przegląd techniczny, czynności konserwacyjne gaśnic w obiekcie GUS al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, które obejmą:

a) ocenę ogólnego stanu technicznego;

b) czytelność, kompletność i prawidłowość napisów;

c) stan węży i zabezpieczeń;

d) terminy przypadających kontroli zbiorników ciśnieniowych;

e) stan powłoki malarskiej;

f) stan elementów z tworzywa sztucznego;

g) masę lub objętość środka gaśniczego;

h) stan wieszaków i uchwytów oraz ich zamocowania.

1.2. Wykonanie napraw stwierdzonych nieprawidłowości gaśnic w obiekcie GUS, które obejmą:

a) całkowite zdemontowanie gaśnicy na części składowe;

b) sprawdzenie za pomocą sondy świetlnej wnętrza zbiornika pod kątem korozji lub innych uszkodzeń;

c) poddanie głowic, zaworów i węży działaniu ciśnienia równego ciśnieniu próbnemu zbiornika oraz wymiana uszkodzonych części;

d) sprawdzenie lub wymienienie zabezpieczeń;

e) napełnienie ponowne takim samym środkiem gaśniczym;

f) wykonanie ponowne montażu;

g) przeprowadzenie próby szczelności całej gaśnicy.

1.3. Przegląd techniczny, czynności konserwacyjne instalacji hydrantowej w obiekcie GUS, podczas których zostaną sprawdzone:

a) swobodny dostęp do urządzenia, ewentualne uszkodzenia, korozja, itp.;

b) prawidłowość oznakowania hydrantu;

c) sposób mocowania do ściany;

d) prawidłowość wypływu wody;

e) prawidłowość taśmowania węża;

f) ruchomość zwijadła wężowego;

g) trafność doboru prądownicy;

h) poddanie próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji zgodnie z normą PN-EN 671-3:2009 Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym.
1.4. Wykonanie napraw stwierdzonych nieprawidłowości hydrantów w obiekcie GUS, które obejmie m.in. naprawę:

a) węża hydrantowego płasko składanego DN25/20, DN52/20;

b) zaworu hydrantowego DN25, DN52;

c) łącznika;

d) prądownicy PWh25, PWh52.

1.5. Przegląd techniczny, czynności konserwacyjne pompowni przeciwpożarowej w obiekcie GUS, które obejmują:

a) sprawdzenie wydajności pomp uruchamianych automatycznie;

b) sprawdzenie działania zaworów pływakowych zbiorników zapasu wody w celu potwierdzenia prawidłowości ich działania;

c) sprawdzenie filtrów po stronie ssawnej pompy, komór osadowych i ich sit oraz ich oczyszczenie;

d) przeprowadzenie badania po bezskutecznych próbach rozruchu silnika polegające na sprawdzeniu wskazań sygnalizacji alarmowej w przypadku nie uruchomienia się silnika pompy.
1.6. Wykonanie napraw stwierdzonych nieprawidłowości pompowni przeciwpożarowej w obiekcie GUS. Stwierdzone usterki zostaną usunięte, a uszkodzone elementy wymienione na sprawne.
1.7. Oznakowanie urządzeń przeciwpożarowych po przeglądzie etykietą z napisem „SPRAWDZONY” wraz z datą przeglądu, datą następnego przeglądu oraz imienną pieczątką konserwatora.
1.8. Sporządzenie protokołu z przeglądu technicznego, protokołu konieczności usunięcia usterek oraz protokołu z wykonania usługi naprawy.
2. Dla zadania nr 2:

a) Przegląd techniczny, czynności konserwacyjne gaśnic w obiekcie Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, Jachranka 81, 05-140 Serock, które obejmą:

b) ocenę ogólnego stanu technicznego;

c) czytelność, kompletność i prawidłowość napisów;

d) stan węży i zabezpieczeń;
e) terminy przypadających kontroli zbiorników ciśnieniowych;

f) stan powłoki malarskiej;

g) stan elementów z tworzywa sztucznego;

h) masę lub objętość środka gaśniczego;

i) stan wieszaków i uchwytów oraz ich zamocowania.

2.1 Wykonanie napraw stwierdzonych nieprawidłowości gaśnic w obiekcie CBiES, które obejmą:

a. całkowite zdemontowanie gaśnicy na części składowe;

b. sprawdzenie za pomocą sondy świetlnej wnętrza zbiornika pod kątem korozji lub innych uszkodzeń;

c. poddanie głowic, zaworów i węży działaniu ciśnienia równego ciśnieniu próbnemu zbiornika oraz wymiana uszkodzonych części;

d. sprawdzenie lub wymienienie zabezpieczeń;

e. napełnienie ponowne takim samym środkiem gaśniczym;

f. wykonanie ponowne montażu;

g. przeprowadzenie próby szczelności całej gaśnicy.

2.2 Przegląd techniczny, czynności konserwacyjne instalacji hydrantowej w obiekcie CBiES, podczas których zostaną sprawdzone:

a) swobodny dostęp do urządzenia, ewentualne uszkodzenia, korozja, itp.;

b) prawidłowość oznakowania hydrantu;

c) sposób mocowania do ściany;

d) prawidłowość wypływu wody;

e) prawidłowość taśmowania węża;

f) ruchomość zwijadła wężowego;

g) trafność doboru prądownicy;

h) poddanie próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji zgodnie z normą PN-EN 671-3:2009 Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym.
2.3 Wykonanie napraw stwierdzonych nieprawidłowości hydrantów w obiekcie CBiES, które obejmie m.in. naprawę:

a) węża hydrantowego płasko składanego DN25/20, DN52/20;

b) zaworu hydrantowego DN25, DN52;
c) łącznika;

d) prądownicy PWh25, PWh52.

2.4 Oznakowanie urządzeń przeciwpożarowych po przeglądzie etykietą z napisem „SPRAWDZONY” wraz z datą przeglądu, datą następnego przeglądu oraz imienną pieczątką konserwatora.
2.5 Sporządzenie protokołu z przeglądu technicznego, protokołu konieczności usunięcia usterek oraz protokołu z wykonania usługi naprawy.


· termin wykonania zamówienia publicznego,
	20 dni od dnia podpisania umowy.


· termin płatności,
	Płatność za wykonaną usługę realizowana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załączonym Protokołem odbioru podpisanym z wynikiem pozytywnym 
w terminie 14 dni, na konto wskazane na fakturze.


warunki gwarancji,
	1 Udzielę gwarancji jakości na wykonaną konserwację liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru na okres 12 miesięcy;

2 Udzielę gwarancji jakości na wymienione części liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru na okres 12 miesięcy;

3 W przypadku, gdy po wykonaniu dwóch napraw gwarancyjnych tego samego elementu, będzie on nadal wykazywał wady w działaniu, zobowiązuję się do wymiany elementu na nowy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;

4 Zobowiązuję się do usunięcia wad w terminie nieprzekraczającym 3 dni od daty zgłoszenia;

5 Pokrywam wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, w tym również bezpłatny dojazd serwisanta w celu usunięcia awarii.


· klauzula środowiskowa,

	Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej utylizacji wszystkich materiałów uzyskanych z prac zawiązanych z realizacją zadania. W czasie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.


W ramach ww. klauzuli zobowiązuję się prowadzić segregację odpadów powstałych przy realizacji zamówienia, pozwalającą na oddanie ich do utylizacji w celu recyclingu przez wyspecjalizowane ośrodki przetwarzające tego typu odpady.

Oświadczam, że zapoznałem się z wzorem umowy załączonym do zapytania ofertowego 
i zobowiązuję się do jej zawarcia w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej.

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia publicznego i zobowiązuję się wykonać zamówienie na wyżej wskazanych warunkach.

Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia publicznego.

Oświadczam, że oferta jest ważna i niezmienna do dnia……………………………………

Do oferty dołączam:

· kopię certyfikatu kompetencji lub innego dokumentu potwierdzającego nabyte uprawnienia do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego;

· wykaz wykonanych usług odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia.
…….…………………………………….
(podpis i pieczątka Wykonawcy
lub osoby upoważnionej)
3

