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.S"wiadczymy ustugi w zakresie: *ocen i ekspertyz technicznych pojazdow; ¢ identyfikacji i sprawdzania oznaczen
identyfikacyjnych pojazdow; ¢ wycen wartosci pojazdow; ¢ wycen wartosci maszyn, urzqdzen i innych srodkow technicznych ;
¢ kalkulacji szkod i napraw ( kosztorysowanie szkod powypadkowych, ustalanie rzeczywistej wysokosci szkod komunikacyjnych, itp.
¢ likwidacji szkod komunikacyjnych; ¢ doradztwa technicznego
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AUTI:II A BIURO RZECZOZNAWSTWA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

1. ZAKRES OPINII TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ

Zgodnie ze zleceniem dokonano badania pojazdu w celu:

> wykonania oceny technicznej oraz okreslenia warto$ci rynkowej w oparciu o badanie wlasne
pojazdu

2. DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Na podstawie udostgpnionych przez zleceniodawce dokumentdéw ustalono nastgpujace dane
techniczne pojazdu:

Rodzaj pojazdu Samochodd osobowy
Marka Honda

Typ, model, wersja Civic

Numer rejestracyjny DW365FC

Numer identyfikacyjny NLAFDS507W000750
Rodzaj silnika Zaplon iskrowy
Pojemno$¢ silnika [em®] 1799

Moc silnika [kW] 103

Rok produkcji 2007

Data pierwszej rejestracji 31.12.2007

Stan licznika [km] 295479 (na dzien badania pojazdu)

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU

W przedstawionym do ogledzin pojezdzie oraz informacji uzyskanej od zleceniodawcy jak
1 przedtozonej dokumentacji pojazdu, stwierdzono uszkodzenia i braki, ktdre opisano w zalagczonym
do opinii arkuszu ustalenia wartosci pojazdu w stanie na dzien badania stanowigcym integralng czgs¢
niniejszej opinii.

Og6lny opis stanu technicznego pojazdu:

Zgodnie ze zleceniem w dniu 02.09.2021r. w miejscowosci Watbrzych wykonano badanie wlasne
pojazdu marki Honda Civic identyfikujgcym si¢ numerem rejestracyjnym DW 365FC oraz numerem
VIN: NLAFD5507W000750. Badanie wykonano metoda organoleptyczng i przyrzadowa w
obecnosci przedstawiciela firmy. W trakcie badania wykorzystano miernik samochodowy do pomiaru
grubosci powloki lakierowej MGL7 (w zalgczeniu przykiadowa dokumentacja fotograficzna z
przeprowadzonego badania). W trakcie ogledzin stwierdzono, ze przedmiotowy pojazd jest w stanie
wymagajacym nakladow finansowych w celu usunigcia usterek, ktére maja bezposredni wptyw na
ustalenie wartosci rynkowe;.
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Ponizej opisano selektywnie stan techniczny poszczegoélnych zespotow sktadowych pojazdu
z wyszczegolnieniem czgsci oraz zakresu ich uszkodzen. Szczegotowy zakres ich naprawy
zamieszczono w zalaczonej do niniejszej opinii kalkulacji naprawy oraz protokole ogledzin. Ponadto
wnioski z przeprowadzonego badania pojazdu stanowity podstawe do zastosowania odpowiednich
korekt w wykonanej i zataczonej do niniejszej opinii wycenie warto$ci rynkowej pojazdu.

NADWOZIE :

1) Widoczne slady przetaré, zarysowan, deformacji i odpryskow na elementach nadwozia z trwatym
uszkodzeniem powtok lakierowych kwalifikujgcych je do napraw w zakresie blacharsko lakierniczym,
miedzy innymi na pokrywie komory silnika, blotnikach przednich i tylnych, drzwiach przednich,
drzwiach tylnych, pokrywie komory bagaznika. Ponadto widoczne punktowe zagniecenia na poszyciu
dachu oraz w gornej czesci blotnika tylnego lewego swiadczgce o uszkodzeniu mechanicznym
korelujqcy z podwyzszonym pomiarem grubosci powltoki lakierowej otrzymanym podczas pomiaru
pokrywy komory bagaznika w wysokosci 900um w lewej jej czesci. Otrzymana wartos¢ swiadczy o
nieprofesjonalnie przeprowadzonych naprawach w zakresie blacharsko-lakierniczym. Podwyzszone
wartosci stwierdzono rowniez podczas pomiaru prawej strony pojazdu. Wneki drzwi porysowane,
miejscowo uszkodzona powtoka lakierowa.

WYPOSAZENIE :

1) Elementy z tworzyw sztucznych takie jak zderzak przedni, atrapa przednia, listwy ozdobne z
tworzyw sztucznych przetarte, porysowane, spekane i odbarwione. Uszkodzona powtoka lakierowa
obudow lusterek zewnetrznych pojazdu. Reflektory przednie porysowane, rozszczelnione i
zaparowane. Lampa tylna lewa zewnetrzna peknieta, trwale uszkodzona, lampa wewnetrzna
przetarta. Tapicerka foteli, drzwi i wykladziny wewnetrzne {qcznie z wykiadzing podlogi zabrudzone
widoczne odbarwienia, plamy, miejscowe uszkodzenia i rozdarcia materiatu. Podsufitka zabrudzona.
Tapicerka deski rozdzielczej zabrudzona, zaplamiona. Mieszek dzwigni zmiany biegow trwale
uszkodzony, nosi slady prowizorycznych napraw. Elementy z tworzyw sztucznych tunelu srodkowego
odbarwione, niespasowane.

SILNIK Z OSPRZETEM:

1) Widoczne slady nalotu korozji na elementach osprzetu silnika. W trakcie ogledzin nie stwierdzono
wyciekow. Wystqgpil problem z rozruchem silnika, styszalna niewtasciwa, nadmiernie hatasliwa praca
rozrusznika.

UKLAD NAPEDOWY:

1) Wykonano probe jezdng w miejscu postoju pojazdu. Wizualnie w miejscu ogledzin pojazdu
stwierdzono slady korozji wzerowej na elementach przeniesienia napedu. Z uwagi na dlugi okres
przestoju pojazdu wystepuje koniecznos¢ weryfikacji stanu technicznego podzespotow ukiadu
napedowego.

ZAWIESZENIE PRZEDNIE Z UKLADEM KIEROWNICZYM

1) Wykonano probe jezdng w miejscu postoju pojazdu. W trakcie obrotu kierownicq styszalne dzwigki
wydobywajqgce si¢ z przekladni kierowniczej. Ponadto odczuwalne drgania na kole kierownicy. Z
informacji uzyskanej od zleceniodawcy, w pojezdzie zdiagnozowano uszkodzenie przektadni
kierowniczej w zakresie kwalifikujgcym element do wymiany. Wystepuje koniecznos¢ weryfikacji
sprawnoSci technicznej przektadni. Wizualnie w miejscu ogledzin pojazdu stwierdzono slady korozji
chemicznej na elementach uktadu kierowniczego oraz zawieszenia (wahacze, amortyzatory, koncowki
drqzkow kierowniczych). Dodatkowo z uwagi na diugi okres przestoju pojazdu wystepuje koniecznosé
weryfikacji stanu technicznego w szczegolnosci elementow gumowo-metalowych.
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ZAWIESZENIE TYLNE:

1) Wykonano probe jezdng w miejscu postoju pojazdu. Wizualnie w miejscu ogledzin pojazdu
dostrzezono jak w przypadku zawieszenia przedniego nadmierne slady korozji chemicznej na
elementach zawieszenia. Dodatkowo z uwagi na diugi okres przestoju pojazdu wystepuje koniecznos¢
weryfikacji stanu technicznego w szczegolnosci elementow gumowo-metalowych.

RESZTA POJAZDU:

1) Ogumienie osi tylnej z 2017 roku produkcji. Opony osi przedniej z 2018 roku noszq slady zuzycia
w 50%. Obrecze kot skorodowane, uszkodzona powtoka lakierowa. Widoczne odpryski na szybie
czotowej.

Ogolny stan pojazdu nalezy okresli¢ jako przecigtny, wymagajacy znacznych naktadow pracy z uwagi
na opisane powyzej braki i uszkodzenia. Dodatkowo przedstawiono wykres obrazujacy wynik badania
grubos$ci powtoki lakierowej (dwupunktowy pomiar elementow — poczawszy od lewej strony pokrywy
komory silnika, blotnik przedni lewy zakonczono na prawej stronie pokrywy komory silnika).

Wynik pomiaru grubosci powtoki lakierowej
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Z uwagi na znaczny okres postoju pojazdu uzasadniona jest wymiana wszystkich
plynow i czesci typowo eksploatacyjnych majacych wplyw na stan techniczny
pojazdu oraz na zachowanie bezpieczenstwa w ruchu drogowym, co znacznie
podwyzsza koszty doprowadzenia pojazdu do stanu standardowej eksploatacji.
Ponadto dokonano przeliczen kosztow naprawy jedynie w zakresie widocznych
uszkodzen majacych wplyw na wartos$¢ rynkowa pojazdu. Nie mozna wykluczy¢
dodatkowych wad ukrytych. Stan techniczny pojazdu opisany w niniejszej opinii
zostal sporzadzony tylko i wylacznie do celow wykonania wyliczen szacowanej
wartosci rynkowej pojazdu. Jak wynika z przedlozonej kalkulacji kosztow
naprawy przekraczaja one warto$¢ rynkowa pojazdu na dzien jego badania.
Majac powyzsze na uwadze przywrocenie wlasciwego stanu technicznego
przedmiotowego pojazdu z punktu widzenia autoréw niniejszej opinii dla
zleceniodawcy jest ekonomicznie nieuzasadnione.
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4. USTALENIE KOSZTOW NAPRAWY

W zalgczonym zestawieniu (protokot ogledzin) uznano elementy uszkodzone, majace znaczny wptyw
na okreslenie warto$ci pojazdu na dzien jego badania. Protokot ogledzin stanowi integralng czesé
przedtozonej do niniejszej opinii kalkulacji kosztow naprawy nr AT84/2021 i nalezy ja traktowac jako
ocen¢ techniczng stanu uszkodzen stwierdzonych podczas badania przedmiotowego pojazdu (ocena
techniczna — stanowi podstaw¢ do wykonania kalkulacji kosztéw naprawy). Szczegotowy wykaz
kosztéw naprawy w zataczonej kalkulacji.

Wyliczenia ekonomiczne wykonano w oparciu o program komputerowy stuzacy do kalkulacji kosztow
naprawy DAT. W kalkulacji przyjeto srednie stawki za prace blacharsko-lakiernicze stosowane
w warsztatach z regionu uzytkowania pojazdu. W zwiazku z tym, ze niektore elementy nalezy
zdemontowa¢ w celu prawidlowego wykonania prac blacharsko-lakierniczych a producent nie
przewiduje mozliwo$ci ponownego ich zamontowania w zalaczonej kalkulacji AT84/2021
zakwalifikowano je zgodnie z technologia producenta do wymiany. Doktadny wykaz uszkodzen
przedstawiony jest w kalkulacji kosztow naprawy AT84/2021. Przedstawione naktady pracy wyrazone
w RBH s3g zgodne z danymi producenta dotyczacymi norm czasowych jak réwniez technologii napraw.
Czasochtonno$¢ prac w przypadku robot nieskatalogowanych (np. naprawy przez prostowanie)
zawierajg catkowite, konieczne naktady pracy i zostaty okreslone z uwzglednieniem uwag wlasnych
autora niniejszej opinii.

Na podstawie oceny technicznej, przeprowadzonych obliczen ekonomicznych oraz
w oparciu o badanie wtasne pojazdu ustalono, ze :

® koszt naprawy pojazdu okreslony na podstawie zalgczonej kalkulacji naprawy
wykonanej w systemie DAT (brutto) wynosi:

16 093,65 PLN

stownie:(szesnascie tysiecy dziewiecédziesigt trzy zlote 65/100 )

5. OBLICZENIE WARTOSCI RYNKOWEJ POJAZDU

Wyceng warto$ci rynkowej pojazdu wykonano na podstawie obliczen ekonomicznych w oparciu
o program komputerowy INFO-EKSPERT na dzief badania pojazdu.

Wartos$¢ pojazdu oszacowano dwiema metodami ostatecznie przyj¢to zgodnie z instrukcja programu
komputerowego do wyceny wartos¢ pojazdu INFO-EKSPERT, wyliczenie metodg zredukowanego
kosztu naprawy. Szczegdtowe wyliczenia w zataczonej do niniejszej opinii wycenie.

Warto$¢ pojazdu uszkodzonego okreslona metodg zredukowanego kosztu naprawy w oparciu o
zalaczone wyliczenia wynosi:

WPU = 5100,00 PLN (brutto)
stownie : (pieé tysiecy sto zlotych 00/100)
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6. UWAGI KONCOWE

Niniejszg opini¢ wykonano bezstronnie i zgodnie z najlepsza wiedzg rzeczoznawcy.
W zalgczeniu :

1) wycena wartosci rynkowej pojazdu AT115/2021
2) kalkulacja kosztéw naprawy AT84/2021

3) dokumentacja fotograficzna

7. KLAUZULE I ZASTRZEZENIA

1.Wydajqgc niniejszq opinig rzeczoznawca zastrzega sie, ze nie bierze odpowiedzialnosci za ukryte
wady i uszkodzenia czesci oraz wady montazu pojazdu.

2.Niniejsze opracowanie nie moze by¢ wykorzystane do Zadnego innego celu niz okreslony w tresci
opinii i nie moze by¢ publikowane w catosci w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy

i bez uzgodnienia z nim formy i tresci takiej publikacji.

3.Bez zgody autora opinii zabrania sie jej powielania.

4.Nie badano tytutu uzytkowania ani tytutu witasnosci badanego pojazdu, w tym ewentualnego
istnienia ograniczonych praw rzeczowych.

5.Niniejszq opini¢ wykonano bezstronnie i zgodnie z najlepszq wiedzq rzeczoznawcy.

Sporzqdzit :
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Du m oteur / Motor Nr.

9,
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