Urzad Statystyczny
% w Kielcach

KIE-WA.271.1.2023 Kielce, dn. 01.06.2023 r.

Dotyczy postepowania:
»Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzedu Statystycznego w Kielcach”

Tryb udzielanego zamowienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt. 1

Urzad Statystyczny w Kielcach w dniu 31.05.2023 r. otrzymat zapytania do procedury przetargowej, ponizej
pytania wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Czy nawiewniki higrosterowane maja by¢ o jakiej$ konkretnej akustyce czy standardowe i ile szt. w oknie? Brak
informacji w opisie. Prosze o dodanie pozycji ilosci nawiewnikéw w przedmiarze.

Odp. Nawiewnik 1 szt. na jedno okno. Zamawiajacy nie wymaga nawiewnikéw akustycznych.

Pytanie nr 2
Czy okna maja miec konkretna akustyke czy standardowa Rw< 30 dB ? Brak informacji w opisie.

Odp. Okna majg by¢ zwykte. Zamawiajacy nie wymaga okien o podwyzszonej akustyce.

Pytanie nr3

Czy okna maja spetni¢ tylko warunek przenikania ciepta U=0,9IW/m2*K]? Czy szyby maja mie¢ powtoke
przeciwstoneczng czy zwykta ? Jesli przeciwstoneczng to prosze podac parametr LT i g i w ktérych oknach ma
wystepowac?

Odp. Okna maja spetniac parametry wskazane w dokumentacji technicznej, zgodnie z obowigzujaca norma
przenikania ciepta. Szyby maja mie¢ powtoke zwykta.

Pytanie nr 4
Jaki wspotczynnik przenikania ciepta U ma mieé brama garazowa ?

Odp. Wspotczynnik przenikania ciepta U zgodnie z obowigzujaca norma.

Urzad Statystyczny w Kielcach

ul. Zygmunta Wréblewskiego 2, 25-369 Kielce
Centrala tel. 41 249 96 00, Sekretariat tel. 41 249 96 03
SekretariatUSKIE@stat.gov.pl

kielce.stat.gov.pl



Pytanie nr5

Czy okna majg byc antywtamaniowe czy standardowe ? Jesli antywtamaniowe to prosze podaé typ okna i ilosé oraz
okreslic klase okna i szyb np. szyba w klasie P2. PR Brak informacji w opisie.

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia Zamawiajacy wymaga okien zwyktych, nie antywtamaniowych.

Pytanie nr 6
Czy okna maja posiadac dzwignie do otwierania z poziomu podtogi czy zwykta klamke?

Odp. Zgodnie z zapisem zamieszczonym w dokumentacji technicznej okna maja posiadac klamki systemowe od
wewnatrz (zwykte klamki).

Pytanie nr7
Czy okna maja byc montowane w warstwie ocieplenia czy tradycyjnie w murze?

Odp. Okna maja by¢ montowane metoda tradycyjna w murze - jak obecnie,

Pytanie nr 8

Prosze potwierdzic, ze parapety zewnetrzne maja by¢ wykonane o szerokosci takiej jak szerokosé okna i nie
wpuszczane w glify. Czy parapety zewnetrzne majg byc wykonane z blachy stalowej ocynkowanej czy tytanowej.

Odp. Wykonanie parapetdow na szerokoi¢ okna, zakohczonych systemowym zakofczeniem. Bez wpuszczania
w glif, uszczelnienie potaczenia parapetu z glifem, odpornym na UV. Blacha stalowa ocynkowana, powtoka potmat,
klasa odpornosci na korozje C3, klasa odpornosci na promieniowanie UV Ruv2.

Pytanie nr 9

Prosze o informacje czy parapety zew. maja miec szerokosc otworu okiennego i nie trzeba ich wpuszczaé w glify.
Paiistwo podali iloS¢ 26mb natomiast jesli zsumuje si¢ szeroko$é otworéw okiennych to wynosi w przyblizeniu
22mb. Prosze o wyjasnienie i podanie odpowiednich wymiardw,

Odp. Parapety maja miec szerokos¢ otworu okiennego.,

Pytanie nr10

Prosze podac gtebokosc glifow zewnetrznych i wewnetrznych w celu wyceny tynkowania osciezy. Czy tynk wew. ma
by¢ cementowo-wapienny i wykonany w kategorii Il zacierany na ostro a nastepnie gtadz i malowanie? Czy glify
zewnetrzne s3 obtozone ptytami z kamienia czy styropianem czy tynkiem cementowo-wapiennym ?

0dp. Szerokos¢ glifu wewnetrznego wynosi 20 cm (+-1 cm), szerokos¢ glifu zewnetrznego wynosi 30 cm (+-1 cm).
Tynki uzupetniajgce w glifie wewnetrznym maja byC wykonane z tynku cem-wap lub tynku gipsowego twardego
wykoficzone gtadzig i malowane na biato. W pomieszczeniach tazienek glify wykofhczone ptytka nawigzujaca do
obecnej. Glify zewnetrzne sg obtozone styropianem, nalezy uzupetnic styropianem i siatka z klejem oraz wykoficzy¢
tynkiem cienkowarstwowym w kolorze jak dany fragment elewacji. Zamawiajacy zwraca uwage o wykoficzeniu
rowniez nadprozy nad oknami od Srodka i od zewnatrz.
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Pytanie nr 11

W zestawieniu okien szeroko$é otworéw okiennych jest inna niz w przedmiarze dotyczacej wymiany parapetow.
W opisie jest napisane ze nalezy przyja¢ po 5 cm na strone natomiast w przedmiarze wymiary parapetow s3
wigksze. Prosze podac prawidtowe wymiary i skad ta réznica.

Odp. Parapety wewnetrzne maja by¢ wkute po 5 cm z kazdej strony, przez co sg szersze od okna o 10 cm. Wykonawca
ma obowiazek przed zamowieniem dokonac obmiaréw celem zamontowania prawidtowych parapetow przy oknach.

Pytanie nr 12
Do kférego okna odnosi si¢ pozycja 47 z przedmiaru ?

0dp. Pozycja nr 47 z przedmiaru odnosi sie do okien tazienkowych na parterze, I, 11, 1l pietrze - (0z5) licowanie glifu
ptytkami, opisane to zostato w dokumentacji technicznej.

Pytanie nr 13
Prosze podac przyktadowe zdjecie barierki jak ma wygladac.

Odp. Barierka wykonana z rury okragtej, montowanej do glifu (elementu noénego) przez marke kontowa. Sruby
zaslepione rozetka maskujaca.

Przyktadowa wizualizacja elewacji frontowej z dodana rura zabezpieczajaca.
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Pytanie nr 14

Prosze podac przyktadowe zdjecie wykonania podkonstrukeji nosnej pod parapet wewnetrzny? Prosze o dodanie
takiej pozycji do przedmiaru oraz KNR wedtug ktérego mamy wycenic tg pozycje. Brak tej pozycji w przedmiarze.

Odp. W przedmiarze wystepuje podpdrka pod parapet wewnetrzny - rura kwadratowa pozycja 24. Grubosé écianki i
wielkoS¢ rury zgodnie z opisem.

Zdjecie pogladowe.

Pytanie nr 15

Czy na jakims etapie przetargowym trzeba bedzie przedstawia¢ Pafistwu kosztorys ofertowy uproszony czy tytko
podac cene koficowa w ofercie i na tej zasadzie bedzie odbywato sie rozliczenie kofcowe robét? Brak informacji
w dokumentacji.

Odp. Zamawiajacy nie wymaga przedstawienie kosztorysu ofertowego. Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 - Formularz
ofertowy do SWZ, Zamawiajgcy wymaga podania tgcznej kwoty brutto. Ponadto w §2 ust. 9 projektu umowy
Zamawiajgcy zamiescit zapis, iz nie dopuszcza czesciowego fakturowania robét.

Pytanie nr 16
Prosze o przyktadowe zdjecie wygladu pokejéw w celu oszacowania rzeczy do zabezpieczenia folig?

Odp. Wyposazenie poszczegblnych pokoi jest bardzo zroznicowane i uzaleznione od charakteru wykonywanej pracy,
wobec powyzszego nie jest mozliwe wskazanie standardowego - przyktadowego pokoju. Standardowo
w kazdym pokoju zabezpieczenia folig bedg wymagaty co najmniej dwa biurka, dwa fotele biurowe, 2-3 szafy
biurowe, lampy oSwietleniowe sufitowe - 2 szt. W budynku znajduje sie takze: serwerownia (2 pomieszczenia), ktdra
bedzie wymagata szczegblnego zabezpieczenia, sala konferencyjna, call center, gabinety dyrektorskie, sekretariat,
gdzie znajduje sie wyktadzina dywanowa.

Zamawiajgcy dotozy wszelkich staraf aby dostosowac poszczegdlne pomieszczenia do realibw remontu (wyniesie
te sprzety (w szczegblnosci sprzet komputerowy), ktére beda mozliwe do wyniesienia, aby ograniczy¢ zakres
powierzchni do zabezpieczenia folia.

Pytanie nr 17
Proszg o przyktadowe zdjecie okien, glifow zewnetrznych oraz wewnetrznych?

Odp. Glify wewnetrzne sg zaciggnigte szpachla i pomalowane na kolor w odcieniach zbtci, natomiast glify
zewnetrzne posiadajg strukture ziarnista typu baranek w odcieniach jasnych szaro- zielonych,
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Pytanie nr 18

Czy w budynku istnieje stara brama garazowa ktéra nalezy zdemontowac i wykonac nowa? Brak informacji oraz
pozycji w przedmiarze.

Odp. W budynku sa dwie stare bramy garazowe, ktore beda musiaty by¢ zdemontowane przed zamontowaniem
nowych. Informacja zamieszczona w przedmiarze - poz. 5.

Pytanie nr 19
W przedmiarze czes¢ pozycji nie ma okreslonego KNR. Czy te pozyzje nalezy wycenic jako kalkulacja wtasna ?

Odp. Przedmiar jest elementem wspomagajacym. Dokumentacja stanowi catos¢ tak jak to zostato zapisane
w przedmiocie zamowienia, nalezy rozpatrywac rysunki i opisy razem. Oferent powinien podac ceng ryczattowa za
wszystkie prace przewidziane w dokumentacji.

Pytanie nr 20

Czy w zat. nr 8 ,parametry techniczne przedmiotu zamdwienia podani producenci bedg mogli by¢ dobrani wstegpnie
i bedzie mozliwo$é pdzniejszej zmiany producenta materiatow o parametrach nie gorszych? Przyczyna jest to ze
poszczegdlni producenci nie chca dawaé gwarancji, ze podejma sie zaméwienia ze wzgledu na swoje terminy
produkcyjne.

Odp. W zataczniku nr 8 do SWZ - parametry techniczne przedmiotu zaméwienia, Wykonawcy zobowigzani sa
wskazaé takie parametry materiatow, ktére umozliwia Zamawiajagcemu oceng przedmiotu zamowienia pod
wzgledem spetnienia okreslonych w dokumentacji technicznej parametréw. Zamawiajgcy nie wymaga wskazania
producenta materiatow lecz ich parametréw - zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Pytanie nr 21
Prosze potwierdzi¢ ze okna na poziomie piwnicy nie wchodza do postepowania?

Odp. Okna na poziomie piwnic, co wynika z dokumentacji technicznej nie podlegaja wymianie. Piwnica jest
wytagczona z postepowania oprocz bram garazowych.

Pytanie nr 22
Czy prace beda prowadzone w obiekcie czynnym ?

Odp. Zamawiajacy w sporzadzonym Opisie przedmiotu zaméwienia w pkt I1.3 zamie3cit zapis ,Prace montazowe
beda prowadzone na obiekcie czynnym (bez mozliwosci wytaczenia z pracy poszczegblnych kondygnacji w
godzinach od 6:30 do 16:00) z czterema kondygnacjami naziemnymi oraz piwnicami, bez windy. Budynek
zlokalizowany w poblizu placu targowego (duzy ruch w dni targowe). Roboty musza by¢ prowadzone w godzinach
pracy Urzedu Statystycznego tj. od 7.00 do godz. 18.00".

Pytanie nr 23

Prosze o przesunigcie terminu sktadania ofert o tydzien tj. 13.06.2023r. ze wzgledu na brak czesci informagiji
w dokumentacji oraz o czas na zapoznanie si¢ z odpowiedziami i przygotowanie oferty.

0dp. Zamawiajacy wydtuza termin sktadania ofert do dnia 12 czerwca 2023 r. do godz. 10:00
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Zamawiajacy umozliwia i zaleca dokonanie przez Wykonawce wizji lokalnej budynku w ramach
prac oraz terenu i uzyskania informacji dotyczacych ryzyka, trudnosci i innych okolicznosci, jakie
moga mie¢ wptyw na oferte lub moga dotyczy¢ oferty. Jakiekolwiek koszty zwigzane z wizja
i inspekcja budynku ponosi Wykonawca. Wizje bedzie mozna przeprowadzié po wczesniejszym
telefonicznym uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym.

Termin sktadania ofert do dnia 12 czerwca 2023 r. do godz. 10:00
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