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PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 6 W ŚWINOUJŚCIU 

 

OPIS TECHNICZNY uzupełniający do etapu II 

 

Na parterze w pomieszczeniu 1/11 umieszczono centralę zamknięć ogniowych EZD 

(BAZ-2 firmy D+H Polska). Od centrali do chwytaków elektromagnetycznych  

podłogowych drzwi odgradzających klatkę schodową od korytarza na poszczególnych 

kondygnacjach ułożono przewód YTDY 2x0,8. Przyciski ROP instalacji SAP winny 

być umieszczone po przeciwnej stronie drzwi niż chwytaki elektromagnetyczne.   

Przy drzwiach pod strony klatki schodowej umieszczono przyciski zamykania drzwi 

UT4U. W warunkach normalnej pracy drzwi są stale otwarte i zablokowane poprzez 

elektrotrzymacze. Sygnał pożaru z centrali SAP  zwalnia elektrotrzymacze i drzwi 

zostają zamknięte co zezwala na oddymienie klatki schodowej. Przyciski zwalniające 

pozwalają na ręczne uwolnienie drzwi od elektrotrzymaczy. 

 

W wypadku przejścia przewodów przez ściany oddzielające strefy pożarowe wykonać 
przejścia w indywidualnych przepustach rurowych i uszczelnić p.pożarowo masą np. 

HILTI. Schemat układu pokazano narys. Nr E-1 natomiast szczegóły montażowe 

pokazano na rys. nr E-2, E-3 i E-4. 

 

 

Opracował  

 

mgr inż. Aleksander Wieczorkiewicz 










