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1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie inwestora.

— Wytyczne zamienne Inwestora,

— Zatwierdzony projekt wykonawczy,
— Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest aneks zamienny do zatwierdzonego projektu instalacji
teleinformatycznych sieci LAN cze$ci biurowej i instalacji wi-fi czeci wczasowe;j.

W ponizszym opisie ujeto jedynie aneksowane zmiany dla czeSci biurowej w zakresie
sieci LAN tj. przetgcznika sieciowego i UPS w szafie LPD2, za$ dla czesci biurowej
w zakresie WiFi tj. access pointa WiFi — zmiany pogrubione naniesione kolorem
czerwonym.

Zmiany dotyczg poszczegolnych punktdw z zatwierdzonego opisu wykonawczego
i przyjeto dla nich oryginalng numeracje zgodnie z zatwierdzonym projektem
wykonawczym. Pozostate zapisy w zatwierdzonym projekcie wykonawczym nie ulegaja
zmianom.
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4.2 Wewnetrzna siec teleinformatyczna — LAN czesci biurowej.

4.2.1 Opis ogolny.
W pomieszczeniach biurowych tworzonego Oddziatu Urzedu Statystycznego o projektuje sie
wykonanie wewnetrznej sieci teleinformatycznej — sieci LAN.
Szafa RACK LPD2 wyposazona zostanie w panel zasilajgcy (instalowany na tylnych belkach),
panel $wiattowodowy, panel wentylacyjny, panele krosowe punktéw abonenckich, switch
PoE min 48xRJ145, UPS 3000VA, panele porzadkujgce i maskujgce, panel z tgczéwka LSA
10p.
Kable abonenckie przychodzace z poszczegdinych punktdw abonenckich zakoficzone zostang
na patchpanelach ekranowanych 24xRJ45 kat6. Krosowanie miedzy portami patchpanela
a portami switcha wykonane zostanie patchcordami R1J45-RJ45 kat 6 FTP o dtugosci 1,0m.
Punkty abonenckie stanowiska komputerowego tworzg zestawy logiczne 3xRJ-45 instalowane
w puszcze podtynkowej we wspodlnej ramce z gniazdami elektrycznymi. Jako kabel abonencki
projektuje sie kabel w wersji ekranowanej 4 parowy kategorii 6 — FTP.

4.2.6.4 Punkt Dystrybucyjny LPD2

Punkt Dystrybucyjny LPD2 zainstalowany zostanie w wiszacej szafie 19” o wysokosci
montazowej min. 15U (wymiary wysokoS¢ 740mm x szeroko$¢ 600mm x gteboko$é 540mm)
zabudowanej we wnece w pomieszczeniu komunikacji 1/1. Wysoko$¢ montazu h=2,0m.
Szafe LPD2 nalezy uziemi¢ za pomocg przewodu LgY4 mm? podigczonego do szyny
ekwipotencjalnej (opracowanie wewnetrzne instalacje elektryczne).

Punkt dystrybucyjny wyposazy¢ nalezy zgodnie z rysunkiem T12A w:
e Przetgcznice Swiattowodowg 12xSC/PC DUPLEX

¢ Przelacznik sieciowy 48xR145 PoE, 2xSFP, 2xSFP+

e Panele krosowe FTP 24xRJ45 kat6é umozliwiajgce zakonczenie kabli FTP
przychodzacych od punktéw abonenckich.

e Panel zasilajgcy — umozliwiajgcy zasilanie urzadzen aktywnych. Panel zamontowac na
tylnym stelazu szafy LPD2.

e Piyty wypetniajace 2U.

e Panel wentylacyjny 3-wentylatorowy z termostatem,
e Panele porzadkujace,

e Panel z faczéwka LSA 10p

e UPS 3000VA

Pomiedzy poszczegdinymi panelami krosowymi a przetgcznikami sieciowymi wykonac
krosowanie przy pomocy kabli krosowych ekranowanych RJ-45 — RJ-45 kat 6 za$ miedzy
przetgcznicg Swiattowodowg a przetgcznikiem sieciowym patchcordem SC/PC duplex - SC/PC
duplex.
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4.2.6.5 Sprzet aktywny — przelacznik sieciowy

W punkcie dystrybucyjnym LPD2 zainstalowa¢ nalezy zarzadzalny przetgcznik sieciowy
48xRJ145 POE/POE+ z 2x portem SFP i 2x portem SFP+ na moduty miniGBIC zaproponowany
typu IA zgodny z opisem w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt ST lub
rownowazny (48xRJ45 Gigabit Ethernet PoE/PoE+, 2 porty Gigabit Ethernet SFP, 2 porty 10
Gigabit Ethernet SFP+, przepustowos¢ (pakiety 64 bajtowe) 104,16 mpps ,
Przepustowos$¢ przetgczania 140Gb/s).

Przetgcznik umozliwia zrealizowanie transmisji zgodnie ze standardami zawartymi w pkt.
4.2.5 niniejszego opisu.

Przetgcznik w szafie teleinformatycznej nalezy zamontowac zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

Przetgcznik wyposazy¢ w modut miniGBIC FO SC/PC zainstalowany w dedykowany slot SFP
przetgcznika.

4.2.6.6 Sprzet pasywny — UPS 3000VA rack

W punkcie dystrybucyjnym LPD2 zainstalowac nalezy zasilacz UPS rack19” zgodny z opisem
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST lub réwnowazny. UPS w topologii
on-line. Napiecie wyj$ciowe 220-240V o czestotliwosci 50Hz i ksztatcie czystej sinusoidy. Moc
czynna 2700W/pozorna 3000VA. Czas przetaczenia 4ms. Typy gniazd wyjsciowych dla
komunikacji 1xRS-232(COM), 1xUSB, 1xRJ45. Typy gniazd wyjsciowych dla przylaczenia
zasilanych urzadzen IEC 320 C13 - 8 szt., IEC 320 C19 - 2 szt., IEC Jumpers - 2 szt..

UPS nalezy zabudowac i podtgczy¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta.
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4.4 Wewnetrzna siec teleinformatyczna — WI-FI i LAN czesci
wczasowej.

4.4.1 Opis ogoliny.
W pomieszczeniu recepcji projektuje sie montaz punktu dystrybucyjnego LPD3 w szafie
wiszagcej 19” o wysokosci montazowej min. 10U (wymiary wysoko$¢ 515mm x szeroko$¢
600mm x gtebokos¢ 600mm) obstugujacego jedng strefe kablowania tj. pomieszczenie
recepcji czesci wczasowej oraz wi-fi dla czesci wczasowej.
Szafa RACK LPD3 wyposazona w panel zasilajgcy (instalowany na tylnych belkach), panel
Swiattowodowy, panel wentylacyjny, panel krosowy punktu abonenckiego i wi-fi, switch PoE
min 24xRJ45, UPS 1000VA, panele porzadkujgce, panel z tgczéwkg LSA 10p, potke z
kontrolerem WiFI.
Przebudowywany budynek w czeSci wczasowej wyposazony zostanie w routery wi-fi
instalowane na korytarzach poszczegdlnych kondygnacji przy suficie. Projektuje sie montaz
access point w standardzie IEEE802.11ax (WiFi 6 generacji) z zasilaniem PoE. Hasto
dostepu do sieci udostepniane wczasowiczom.
Kable abonenckie przychodzace z punktu abonenckiego oraz punktéw wi-fi zakonczone
zostang na patchpanelu 24xRJ45. Krosowanie miedzy portami patchpanela a portami switcha
wykonane zostanie patchcordami RJ45-R145 kat 6 FTP o dtugosci 1,0m.
Punkt abonencki stanowiska komputerowego w recepcji tworzy zestaw logiczny 3xRJ-45
instalowany w puszcze podtynkowej we wspdlnej ramce z gniazdami elektrycznymi, zas
punkt abonencki dla access pointa wi-fi tworzy 1 gniazdo RJ-45 instalowane w puszce
podtynkowej we wspolnej ramce z gniazdem elektrycznym na korytarzach. Jako kabel
abonencki projektuje sie kabel w wersji ekranowanej 4 parowy kategorii 6 — FTP.

4.4.6.6 Sprzet aktywny — access point WiFi

Przy punktach abonenckich PEL1 zainstalowac nalezy access point-y WiFi zgodny z opisem
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ST lub réwnowazny. Projektuje sie
montaz access point w standardzie bezprzewodowym IEEE802.11 ax/ac/n/g/b/a (WiFi 6
generacji) z zasilaniem PoE. Praca na czestotliwosci 2,4GHz i 5GHz. Poziom mocy wyjsciowej
dla 2.4GHz 20dBm zas$ dla 5GHz 22dB. Przepustowos$¢ dla 2.4GHz: 575Mbps
zas dla 5GHz: 1200Mbps. Ztgcze przytgczeniowe 1xR145 w standardzie 10/100/1000 Mb/s.
Szyfrowanie transmisji WEP / WPA /WPA2-PSK / WPA3. Anteny wbudowane. Zarzadzanie
poprzez przez przegladarke WWW.

Hasto dostepu do sieci udostepniane wczasowiczom.

Access Point WiFi nalezy zamontowac na suficie zgodnie z instrukcja dostarczong przez
producenta.

4.4.6.6 Sprzet aktywny — kontroler WiFi

W  punkcie dystrybucyjnym LPD3 zainstalowa¢ nalezy kontroler WiFi zgodny z opisem
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST lub rownowazny. Projektuje sie
montaz kontrolera WiFi na poitce 19”. Zasilanie PoOE. Ztgcza przytaczeniowe 1xR145
10/100/1000Mbps,  1xMicro USB. Szyfrowanie transmisji ~ WEP/WPA-PSK/WPA2-
PSK/WPA/WPA2 . Zarzadzanie poprzez przez przegladarke WWW.

Kontroler WiFi nalezy zamontowac i podtaczy¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez
producenta.
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3. Rysunki.

T12A — SCHEMAT SZAFY DYSTRYBUCYINEJ LPD2 — czesS¢ biurowa
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UWAGA:

1. Szafe teleinformatyczng LPD2 wyposazy¢ w:

- panele porzadkujace (zgodnie z rysunkiem),

- panele rozdzielcze komputerowe (zgodnie z rysunkiem),

- maskownice/zaslepki pustych pdl,

- osprzet aktywny,

- 1 listwe zasilajacq z 18 gniazdami AC montowang pionowo
na tylnej szynie szafy,

-UPS,

- przetacznice Swiattowodowa,

- panel z faczowka LSA 10p,

- panel wentylacyjny 3 wentylatorowy z termostatem

2. Krosowanie pomiedzy panelami krosowymi a
przetacznikiem sieciowym wykonac kablami krosowymi
RJ-45-RJ-45 kat 6 LSOH w kolorze
pomaraniczowym.

3. Krosowanie pomiedzy przefgcznica Swiattowodowa a
przetacznikiem sieciowym wykonac patchcordem SC/PC duplex - SC/PC duplex.

4. Krosowanie pomigdzy panelami krosowymi a taczéwka LSA 10p wykona¢
kablami krosowymi 1 parowymi zarobionymi z jednej strony wiykiem RJ45.

5. Konstrukcje szafy teleinformatycznej uziemic.

6. Szafe zawiesi¢ na wysokosci 2,0m od poziomu posadzki
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