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1. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
nr 2021/RD2/ZM/MU/MS/083 z dn. 20.10.2021r. wydane przez Rejon
Dystrybucji Miedzyzdroje

2. Opis techniczny

3. Zalaczniki
- Uprawnienia
- Zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa

4. Rysunki:

- Zagospodarowanie terenu. Trasa kabla 0,4 kV rys. nr E-la
- Schemat strukturalny zasilania rys. nr E-2a



PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. ZEROMSKIEGO 6 W SWINOUJSCIU

OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania
Projekt zawiera przebudowe zasilania budynku w Swinoujsciu przy ul. Zeromskiego 6,
dziatka nr 24 w zakresie:

- likwidacja istniejacego zlacza kablowego,

- zlacze kablowo pomiarowe,

- linia kablowa zasilajagca budynek.

2. Parametry energetyczne

Pi= 90,3 kW
Po =279 kW
kz =0,31

3. Zasilanie budynku — stan istniejgcy

Obecnie budynek zasilony jest ze ztgcza kablowego ZK1b+TL nr 11620. Istniejace
ztacze kablowe zasilajgce budynek, kolidujace z planowang przebudowg budynku
zostanie zdemontowane. Kabel HKFtA 4x25 nalezy odtaczy¢ od zasilania.

4. Ziacze kablowo pomiarowe

Przy granicy dziatki nr 24, na jej terenie nalezy zabudowac ztgcze kablowo-pomiarowe
ZK1x-1P zintegrowane z uktadem pomiarowo- rozliczeniowym. Ztgcze zasili¢ poprzez
,wcinke” w istniejacy kabel YAKY 4x185 utozony na terenie dziatki. Po rozcigciu
kabel wprowadzi¢ do ztacza ZK1x-1P. Ze ztacza ZK1x-1P wyprowadzi¢ nowy odcinek
kabla YAKY 4x185 i polaczy¢ go z przecigtym kablem za pomocg mufy
termokurczliwej. Schemat strukturalny zasilania pokazano na rys. nr E-2a.

5. Linia kablowa

Z czg$ci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P wyprowadzi¢ kabel YKY
4x25 1 wprowadzi¢ do tablicy giéwnej TG w budynku. Trase kabla pokazano na rys. nr
E-la. Ze wzgledu na rozbudowang ilo$¢ urzadzen podziemnych kabel na calej trasie
prowadzi¢ w rurze ochronnej.

Wprowadzenie kabla do budynku wykona¢ w rurze AROT ulozonej w posadzce.
Roéwnolegle z proj. kablem, pod podsypka piaskowa utozy¢ bednarke ocynkowang
Fe.Zn. 25x4 i przytaczy¢ ja do szyny PEN w tablicy gtéwnej TG w budynku.
Rezystancja uziomu R < 10 oméw. Ww. bednarki nie taczy¢ z uziomem ztacza ZKP.
Catosc¢ robdt kablowych wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

6. Ochrona od porazen

Jako dodatkowg ochrong¢ przewidziano:

- samoczynne zasilania system TN-C w szafie kablowo-pomiarowej,
- system TN-C-S w tablicy TG.

opracowat

mgr inz. Aleksander Wieczorkiewicz
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Dotyczy: kolizji istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej nN-0,4kV w
miejscowosci Swinoujécie ul. Zeromskiego 6, dz. nr 24, pn: Zagospodarowanie
terenu (Osrodek Wypoczynkowy).

Rejon Dystrybucji Miedzyzdroje informuje, ze w obrebie planowanego
zadania w Swinoujéciu przy ulicy Zeromskiego 6, wystepuje kolizja z istniejgcg
infrastrukturg elektroenergetyczng nn-0,4kV. ENEA Operator Sp. z o.0.
wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycjg pod warunkiem, ze
usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz,
ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami i bedzie uwzgledniat obowigzujagce w ENEA Operator Sp. z o.0.
Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.. nastepujgcych
urzadzen i sieci:

I. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sieci nn -0,4kV:

e Linie kablowe nn-0,4kV
e Zigcza kablowe nn-0,4kV

Il. Wymagania techniczne:

1. Kolidujgcg sie¢ przenie$¢ poza obszar kolizji. Wyboér rozwigzania lezy w
gestii wnioskodawcy pod warunkiem, ze przyjete rozwigzanie bedzie
poprawne technicznie i spetnia¢ bedzie obowigzujace normy i przepisy w
tym zakresie.

lll. W celu usuniegcia kolizji nalezy:

1. Wykonac projekt przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA Operator
Sp. z o.0. standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.,
przepisami i normami. Przebudowane elementy infrastruktury
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elektroenergetycznej wymienione w pkt. 1.1 dostosowaé do wymogow
Polskiej Normy PN-76/E-05125 »Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa” Iub SEP-E-004
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”, Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa PN-E-05100-1, oraz winny by¢ zgodne z obowiazujacymi
Standardami w sieci dystrybucyjnej w ENEA Operator Sp. z o.0.
dostepnymi na stronie internetowe;:
h‘ttp:!/www,operator.eneanpi!infaosieeci/mstrukc:jeistandardysiecilstandardywsie(:idystrybucyjnejeop

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegéty
przyjetych w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie
Dystrybucji Miedzyzdroje.

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo
rzeczowe w  postaci nieodptatnej  stuzebnosci przesytu na
nieruchomosci/ciach na czas nieoznaczony, na ktérej/lych beds
posadowione urzgdzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww.
prawa bedzie polegat na korzystaniu przez ENEA Operator Sp.
Z 0.0. z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujgcych sie na tej
nieruchomosci urzadzen energetycznych, obejmujacym w szczegdlnosci
wiadanie, uzywanie i korzystanie z urzadzen elektroenergetycznych oraz
prawie swobodnego dostepu i dojazdu do tych urzadzen wszelkimi
$rodkami transportu pracownikéw stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania
awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwatorskich,
remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen i przewodoéw, dokonywania
kontroli i przegladéw urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwodow
energetycznych z urzadzen juz istniejgcych.

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nn w pasie
drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art.
32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015r. poz. 460 z pézn. zm.), Inwestor dostarczy zezwolenie
(ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji
Szczecin Rejon Dystrybucji Miedzyzdroje na posadowienie urzadzen
infrastruktury elektroenergetycznej nn w pasie drogowym.

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacja
prawng nalezy przeditozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnosci z
wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybuciji
Miedzyzdroje. Nastgpnie zlozy¢ w ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucji Szczecin Rejon Dystrybucji Miedzyzdroje ul. Polna 65, w Sekcji
Utrzymania celem jej ostatecznego uzgodnienia. Jeden egzemplarz
dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator Sp. z 0.0.

6. Wterminie dwéch miesiecy przed planowanym terminem rozpoczecia prac,
po uzyskaniu pozwolenia na budowe/zgtoszenia nalezy gtosi¢ sie do Sekgji
Utrzymania Sieci z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na
usunigcie kolizji. Sposob przekazania na majatek ENEA Operator Sp. z 0.0.
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nowo wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian
za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia urzgdzen
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robo6t oraz za
uszkodzenia i szkody, ktore mogty powsta¢ na skutek prowadzenia robot
zwigzanych z likwidacjg kolizji.

Whynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig
niezgodny albo moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W
zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone
przekopami  kontrolnymi  za§  urzadzenia  podziemne  nalezy
zinwentaryzowac oraz zawiadomic ich uzytkownikow.
Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére kolidujg z
zamierzeniem Inwestora, nalezy zgtosi¢ do gestora sieci i przebudowaé
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wtasciciela sieci.

W trakcie budowy, a zwtaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego,
nalezy zachowac¢ wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej
pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z 0.0.
i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

Materiaty z demontazu, ktérych witascicielem jest ENEA Operator
Sp. z 0.0., nalezy zda¢ w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybuciji
Miedzyzdroje.

Materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem
Dystrybucji Miedzyzdroje utylizowac¢, a dowod z jej przeprowadzenia nalezy
dostarczy¢ do jednostki, z ktérg dokonano uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcéw w
pierwszej kolejnosci brat pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych do
Wykazu Wykonawcow Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

Prace nalezy wykona¢ w sposoéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie
energii elektrycznej dla odbiorcéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej
ENEA Operator Sp. z 0.0. Dopuszcza sie ewentualne wytgczenie urzadzen,
tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku
zastosowania wytaczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator
Sp. z 0.0, wraz z uzgodnieniem czasu wyigczenia oraz zachowanie
odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcéw. Czas i
zasigg wytgczen dla sieci SN i nN powinien zosta¢ zminimalizowany
poprzez wprowadzenie potgczen obejsciowych, badz poprzez zasilanie z
dodatkowych zrodet energii.

Dla sieci niskiego napiecia prace nalezy wykona¢ podstawowo w technologii
Prac Pod Napieciem (PPN). Inwestor lub dziatajgcy w imieniu Inwestora
wykonawca musi dysponowac¢ osobami uprawnionymi i upowaznionymi
przez ENEA Operator Sp. z 0.0. do wykonywania prac w technologii Prac
Pod Napieciem, z podaniem daty wydania upowaznienia do prac pod
napigciem, zakresu posiadanych uprawniet do prac pod napieciem,
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Rejon Dystrybucji Migdzyzdroje
EN

numeru i daty waznosci $wiadectwa kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie
stanowita zatgcznik do umowy na usuniecie kolizji. Wszelkie zmiany na tej
liscie bedg wymagaty pisemnego zatwierdzenia przez ENEA Operator Sp.
Z 0.0. pod rygorem niewaznoséci. Wykonawca nie bedzie mégt dopuscié¢ do
wykonywania prac oséb niewskazanych na ww. liscie.

Ponadto z uwagi na obowigzywanie przepisow w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych ( RODO) zatagczamy ,Obowigzek
informacyjny” — zatgcznik nr A

Niniejsze warunki sa wazne do dnia 20.10.2023r
W zatgczeniu propozycja Umowy.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie
warunkow przytgczenia i zawarcia umowy o przytgczenie przedmiotowe
warunki likwidaciji kolizji mogg ulec zmianie. O powyzszym fakcie nalezy
powiadomi¢ Sekcje Utrzymania w ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucji Szczecin Rejon Dystrybugji Miedzyzdroje, ul. Polna 65.

Jednoczesnie nalezy podkreslié, ze wszelkie prace przy urzadzeniach
elektroenergetycznych bedacych pod napieciem wykonywane bez zgody
i wiedzy eksploatujacego sie¢ sa wykonywane z naruszeniem przepisow
BHP i moga stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia. Dlatego beda
zgtaszane do Nadzoru Budowlanego i Panstwowej Inspekcji Pracy.

ci-Migdzyzdroje
0zZwoju i Inwestycji
Kierownik
(/f' Jacek Deriatig
Do wiadomosci:
adresata, ’
ala.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: ul. Stefana Zeromskiego 6, dz. nr 24,
cz. dz. nr 19, 20, 23, 25, 27, 28

Jednostka ewidencyjna: 326301 1, Swinoujscie Miasto
Obreb: 0002 Swinoujscie 0002

Gmina/miasto: Swinoujécie

Powiat: Swinoujécie

Wojewodztwo: zachodniopomorskie

SKALA: 1:500
Uktad wspoétrzednych: 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: ,,Kronsztadt”

Wykonawca:

PRACOWNIA GEODEZYJNA

Jerzy Sokolik
72-600 Swinoujscie ul. Mieszka I 6
Tel./fax. 091 321 45 06, 604 438 201
sokolik@fornet.com.pl

Kierownik roboty:

Jerzy Sokolik
upr. zaw. nr 17010
zakres uprawnien: 1i2

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
BGM.6642.431.2018

W zakresie opracowania znajduja si¢ punkty
osnowy geodezyjnej nr:

Brak
Podlegajace ochronie na podst. Art. 15, art. 48 ust. 1 pkt
3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Mape do celow projektowych sporzadzono metoda

skanowania i kalibracji oraz przy wykorzystaniu:

1. rastrow mapy zasadniczej w skali 1:500, sekcja nr:
5211.1420.1.1;1.3

2. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikoéw przyrody oraz pomiaru

innych obiektow wskazanych przez projektanta.

3. opracowanych geodezyjnie elementéw planu

zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczajace, linie

regulacyjne, osie ulic).

4. numerycznej mapy ewidencyjnej.

Granice i nr dzialek ewidencyjnych

Wedlug danych: MODGIK w Swinoujéciu

z dnia:04.09.2018r. - potozenie punktéw granicznych
zgodne z wymaganymi doktadno$ciami

(§ 79 ust.5 rozp. MSWIA z dnia 09.11.2011 r. w sprawie
standardéw  technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw  sytuacyjnych i wysokosciowych  oraz
opracowywania i przekazania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastgpujace
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia
podziemnego:

eN-65.2017
Informacje dodatkowe:
1. ========- zakres pomiaru.

2. Redakcja znakow zgodna z instrukcja techniczng K-1
(1979)/K1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.).

3. Mapa nadaje si¢ do celow projektowych w zakresie pomiaru
4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celow projektowych jest
zgodna z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979)/K1
(Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.).

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu
przez jednostk¢ wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie rOwniez uzbrojenia o
ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie informacji geodezyjne;j.

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. Danych branzowych — z literkg B.

2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektroniczng — z
literg A.

3. Bezposredniego pomiaru.

W zwiazku z tym w cze$ciach 1 i 2 nie gwarantuje si¢
kompletnosci a doktadnos$¢ potozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy.

Mapa do celéw projektowych zostata wykonana bez ustalenia
obcigzen stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiegach
wieczystych.

REJESTRACJA:

Aktualno$é mapy do celow projektowych na
dzien:
04.09.2018r.

Jerzy Sokolik

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

nr

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
ES8
E9

59 76 850.00
54 50 700.00

Istniejgce ztgcze ZK-TB+IL

X
5976799.63
5976800.05
5976799.77
5976797.85
5976799.68
5976799.96
5976798.12
5976801.90
5976788.07

E10 5976787.88

fir 11620 do Tkwidacji 7
e

y
5450723.51
5450722.64
5450722.56
5450721.98
5450723.37
5450722.43
5450720.86
5450707.88
5450703.85
5450704.53
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OZNACZENIA

ZASILANIE

SKP3-1P.

termokurczliwe;.

gtéwnej budynku TG.

SKP3-

Projektoyania mufa

L4

folig o trwatym niebieskim kolorze.

termokurczliwa

Projektowane linie kablowe 0,4 kV

1. Przy granicy dziatki na jej terenie ustawi¢ szafe kablowg

2. Istniejacy kabel YAKY 4x185 przecigé i wprowadzi¢ do
projektowanego ztgcza ZK1X-1P. Od ztgcza do miejsca
przeciecia utozy¢ nowy odcinek kabla YAKY 4x185 i
potgczy¢ go z istniejagcym kablem za pomocg mufy

3. Od ztacza ZK1X-1P utozy¢ kabel YKY 4x25 do tablicy

4. Projektowane kable utozy¢ w ziemi i przykry¢ plastikowg

5. Roboty kablowe wykonaé¢ zgodnie z normg N SEP-E-004

6. Roéwnolegle z kablem YKY 4x 25 uktada¢ bednarke

Fe.Zn 30x4mm.

7. Ze wzgledu na rozbudowana sie¢ instalacji podziemnych
projektowany kabel YKY 4x 25 uktada¢ w rurze ochronnej

@50mm.

8. Istniejgce ztgcze ZK-1B+TL nr 11620 ulega likwidacji.

Pracownia Architektoniczna AR-KON
ul. Miyhska 4, 72-004 Tanowo
tel. 601 627 494, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl

Zadanie:

Przebudowa budynku przy ul. Zeromskiego 6 w Swinoujsciu

Temat:

Przebudowa budynku wczasowego i zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczeri zlokalizowanych na parterze na Oddziat Urzedu

Statystycznego w Swinoujsciu

Lokalizacja:

3winouj5cie ul. Zeromskiego 6, dziatka nr 24, obreb 2

Faza:

Projekt wykonawczy

Czesé:

Instalacje elektryczne

Tresé:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU, KABLE 0O,4kV

1: 500

Projektant:

mgr inz. Aleksander Wieczorkiewicz [upr. bud. nr 53/5z/78

E-1a

mgr inz. Grzegorz Gola upr. bud. nr 27/Sz/2002

03.2022 r|




Projektowane zlgcze ZK1X—1P zintegrowane z ukfadem
pomiarowo — rozliczeniowym zlokalizowane przy granicy
dziatki nr 24 na jej terenie

Tablica rozdzielcza TG
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Projektowana mufa
termokurcziiwa

UWAGI

1. Ochrona od porazen:
— samoczynne wylqcznie zasilania system TN—C
w zlgczu kablowym ZKP

— system TN-C-S w tablicy rozdzielczej TG

utozona we wspdinym wykopie pod podsypkq piaskowq R
proj. kabla YKY 4x25

Nie tqczye z uziomem zfqcza ZKP
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Warunki 2021/RD2/ZM/MU/MS/083 z dznia 20.10.2021r.

Pracownia Architektoniczna AR-KON

ul. Miyhska 4, 72-004 Tanowo
tel. 601 627 494, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl

Zadanie:

Przebudowa budynku przy ul. Zeromskiego 6 w Swinoujsciu

Temat:

Przebudowa budynku wczasowego i zmiana sposobu uzytkowania czesci

pomieszczeri zlokalizowanych na parterze na Oddziat Urzedu
Statystycznego w Swinoujsciu

Lokalizacja:

gwinoujécie ul. Zeromskiego 6, dziatka nr 24, obreb 2

Faza:

Projekt wykonawczy

Czesé:

Instalacje elektryczne

Tresé:

SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA

Projektant:

mgr inz. Aleksander Wieczorkiewicz [upr. bud. nr 53/5z/78

E-2a

mgr inz. Grzegorz Gola upr. bud. nr 27/Sz/2002

03.2022 r|




