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PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 6 W ŚWINOUJŚCIU 

 

OPIS TECHNICZNY 

 

 

1. Temat i zakres opracowania 

Projekt zawiera przebudowę zasilania budynku w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 6, 

działka nr 24 w zakresie: 

- likwidacja istniejącego złącza kablowego, 

- złącze kablowo pomiarowe, 

- linia kablowa zasilająca budynek. 

 

2. Parametry energetyczne 

 Pi =  90,3 kW 

Po = 27,9 kW 

kz = 0,31 

 

3. Zasilanie budynku – stan istniejący 

Obecnie budynek zasilony jest ze złącza kablowego ZK1b+TL nr 11620. Istniejące 

złącze kablowe zasilające budynek, kolidujące z planowaną przebudową budynku 

zostanie zdemontowane. Kabel HKFtA 4x25 należy odłączyć od zasilania. 

 

4. Złącze kablowo pomiarowe 

Przy granicy działki nr 24, na jej terenie należy zabudować złącze kablowo-pomiarowe  

ZK1x-1P  zintegrowane z układem pomiarowo- rozliczeniowym. Złącze zasilić poprzez 

„wcinkę” w istniejący kabel YAKY 4x185 ułożony na terenie działki. Po rozcięciu 

kabel wprowadzić do złącza ZK1x-1P. Ze złącza ZK1x-1P wyprowadzić nowy odcinek 

kabla YAKY 4x185 i połączyć go z przeciętym kablem za pomocą mufy 

termokurczliwej. Schemat strukturalny zasilania pokazano na rys. nr E-2a. 

 

5.  Linia kablowa 

Z części pomiarowej złącza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P wyprowadzić kabel YKY 

4x25 i wprowadzić do tablicy głównej TG w budynku. Trasę kabla pokazano na rys. nr 

E-1a. Ze względu na rozbudowaną ilość urządzeń podziemnych kabel na całej trasie 

prowadzić w rurze ochronnej. 

Wprowadzenie kabla do budynku wykonać w rurze AROT ułożonej w posadzce. 

Równolegle z proj. kablem, pod podsypką piaskową ułożyć bednarkę ocynkowaną 
Fe.Zn. 25x4 i przyłączyć ją do szyny PEN w tablicy głównej TG w budynku. 

Rezystancja uziomu R < 10 omów. Ww. bednarki nie łączyć z uziomem złącza ZKP. 

Całość robót kablowych wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. 

 

6. Ochrona od porażeń 

Jako dodatkową ochronę przewidziano: 

- samoczynne zasilania system TN-C w szafie kablowo-pomiarowej, 

- system TN-C-S w tablicy TG. 

 

 

opracował 

 

mgr inż. Aleksander Wieczorkiewicz 











Pracownia Architektoniczna AR-KON

E-1a

ul. Młyńska 4, 72-004 Tanowo

   tel. 601 627 494, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl

Projektowana  mufa

termokurczliwa

Projektowane złącze

SKP3-1P

ZASILANIE

1.  Przy granicy działki na jej terenie ustawić szafę kablową

SKP3-1P.
2. Istniejący kabel YAKY 4x185 przeciąć i wprowadzić do

projektowanego złącza ZK1X-1P. Od złącza do miejsca

przecięcia ułożyć nowy odcinek kabla YAKY 4x185 i

połączyć go z istniejącym kablem za pomocą mufy

termokurczliwej.
3. Od złącza ZK1X-1P ułożyć kabel YKY 4x25 do tablicy

głównej budynku TG.
4. Projektowane kable ułożyć w ziemi i przykryć plastikową

folią o trwałym niebieskim kolorze.

5.  Roboty kablowe wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004

6.  Równolegle z kablem YKY 4x 25 układać bednarkę

Fe.Zn 30x4mm.
7. Ze względu na rozbudowaną sieć instalacji podziemnych

projektowany kabel  YKY 4x 25 układać w rurze ochronnej

Ø50mm.
8. Istniejące złącze ZK-1B+TL nr 11620 ulega likwidacji.

TG

nr x y
E1 5976799.63 5450723.51
E2 5976800.05 5450722.64
E3 5976799.77 5450722.56
E4 5976797.85 5450721.98
E5 5976799.68 5450723.37
E6 5976799.96 5450722.43
E7 5976798.12 5450720.86
E8 5976801.90 5450707.88
E9 5976788.07 5450703.85
E10 5976787.88 5450704.53

E1

E2

E3

E4

E6

E5

E7

E8

E9

E10

Istniejące złącze ZK-1B+TL

nr 11620 do likwidacji

OZNACZENIA

Projektowane linie kablowe 0,4 kV
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