
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 PIĘTRO II - BIURO  POM. NR 40
1

d.1 kalk. włas-
na

Kurtyna zabezpieczająca z folii min 0,3 mm ze szczelnym wejściem m2

1.5*2.2 m2 3.300
RAZEM 3.300

2
d.1 kalk. włas-

na

Usunięcie i wniesienie mebli biurowych wolnostojących  (Biurka i sza-
fy)

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

3
d.1

KNR 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasa-
mi o szerokości do 15 cm

m

(2.5*3+5.2*2+0.32*2)*2 m 37.080
RAZEM 37.080

4
d.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

2.5*2.5 m2 6.250
RAZEM 6.250

5
d.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z II piętrabudynku gruzu i ziemi m3

37*0.15*0.04+6.250*0.02 m3 0.347
RAZEM 0.347

6
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km

m3

0.347 m3 0.347
RAZEM 0.347

7
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi - za każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

0.347 m3 0.347
RAZEM 0.347

8
d.1

KNR 4-01
0818-05
analogia

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PVC i USUNIĘCIE WYKŁA-
DZINY DYWANOWEJ
Krotność = 1.3

m2

2.5*5.2-0.32*2.80 m2 12.104
RAZEM 12.104

9
d.1 kalk. włas-

na

Utylizacja zerwanej wykładziny i płytek PVC m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod tynki uzupełniające - powierzchnie
pionowe

m2

6.25 m2 6.250
RAZEM 6.250

11
d.1

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z
cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni pod-
łogi ponad 5 m2

m2

6.25 m2 6.250
RAZEM 6.250

12
d.1

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS
UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

18.54*0.3 m2 5.562
RAZEM 5.562

13
d.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na
podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów ze stropem

m

18.54*2 m 37.080
RAZEM 37.080

14
d.1

KNR-W 4-
01 0708-04

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cemen-
towej na ościeżach szer. do 15 cm

m

2*1.45+1.5 m 4.400
RAZEM 4.400

15
d.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2

m2

(18.54+2.5)*2.5- 2*2.0*.9 m2 49.000
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RAZEM 49.000

16
d.1

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS
UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

12.104 m2 12.104
RAZEM 12.104

17
d.1

KNR-W 2-
02 0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. pre-
fabrykowanych i betonów wylewanych

m2

12.104 m2 12.104
RAZEM 12.104

18
d.1

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS
UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

49+6.25 m2 55.250
RAZEM 55.250

19
d.1

KNR 0-17
2609-08
analogia

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowymokien i
drzwi

m

(2*1.45+1.5)+2*2.5+(2*2.0+0.9)*3 m 24.100
RAZEM 24.100

20
d.1

KNR-W 2-
02 0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem.
prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2

55.25 m2 55.250
RAZEM 55.250

21
d.1

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - GŁADZI GIPSOWEJ m2

55.25+12.104 m2 67.354
RAZEM 67.354

22
d.1

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrot-
nie bez gruntowania

m2

67.354 m2 67.354
RAZEM 67.354

23
d.1

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

6*0.24 m2 1.440
RAZEM 1.440

24
d.1

KNNR-W 3
1009-04

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur C.O. o śr.do 50 mm m

2*2.5+2*0.5 m 6.000
RAZEM 6.000

25
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż szafy wbudowanej szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1 kalk. włas-

na

Dostawa i montaż drzwi składanych 1,2x2,5 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

28
d.1 kalk. włas-

na

Dostawa i montaż drzwi składanych 1,6x2,5 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS
UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

12.104 m2 12.104
RAZEM 12.104

30
d.1

NNRNKB
202 1130-
02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomu-
jącej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2
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12.104 m2 12.104

RAZEM 12.104
31

d.1
KNR 2-02
1113-02

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - WY-
KŁADZINA DYWANOWA dla obiektów użyteczności publicznej ( kla-
sa 33)

m2

12.104 m2 12.104
RAZEM 12.104

32
d.1

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych LISTWY przyścienne z polichlorku wi-
nylu klejone

m

2*(2*2.5+5.20)-2*0.9 m 18.600
RAZEM 18.600

33
d.1

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu
do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.1

KNR 4-03
1120-03

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 -
wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do
2.5 mm2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

35
d.1

KNR 4-03
1001-04
analogia

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku,
gazobetonie

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

36
d.1

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

8*.1*0.03 m3 0.024
RAZEM 0.024

37
d.1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

38
d.1

KNR 5-08
0301-23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cemen-
towej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane
p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

40
d.1

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.1

KNNR 5
0302-06

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.1

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.1

KNR 5-08
0512-05
analogia

Montaż opraw oświetleniowych LED 5200lm OPAL 44W szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

44
d.1

KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do
63 A - ilość biegunów 2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

45
d.1

KNR 5-08
0301-23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cemen-
towej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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46

d.1
KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

47
d.1

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe
2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i prze-
kroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

48
d.1

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektryczne-
go niskiego napięcia

po-
miar.

1 po-
miar.

1.000

RAZEM 1.000
49

d.1
KNR-W 5-
08 0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy,
pierwszy pomiar

po-
miar

1 po-
miar

1.000

RAZEM 1.000
50

d.1
KNR-W 5-
08 0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy,
każdy następny pomiar

po-
miar

1 po-
miar

1.000

RAZEM 1.000
51

d.1
KNR-W 5-
08 0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedan-
cji pętli zwarciowej - pierwszy

po-
miar

1 po-
miar

1.000

RAZEM 1.000
52

d.1
KNR-W 5-
08 0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedan-
cji pętli zwarciowej - każdy następny

po-
miar

1 po-
miar

1.000

RAZEM 1.000
53

d.1
KNR-W 5-
08 0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji
uziemienia - pierwszy

po-
miar

1 po-
miar

1.000

RAZEM 1.000
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