
izolacja dachu hydronylon seg.A PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wykonanie poziomej przeciwwodnej izolacji na dachu budynku US w Lublinie

1 SEGMENT A
1

d.1
KNR 4-01
0519-01

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowa-
niu pokrycia i zakitowaniu

m2

324.14*0.05 m2 16.207
RAZEM 16.207

2
d.1

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej
Krotność = 2

m2

324.14-5.41-3.73-6.51 m2 308.490
RAZEM 308.490

3
d.1

KNR AT-27
0104-06

Zamocowanie siatki zbrojącej m2

308.49 m2 308.490
RAZEM 308.490

4
d.1

KNR AT-27
0304-02
analogia

Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas
uszczelniających nakładanych metodą natrysku na przygotowa-
nym podłożu

m2

308.49 m2 308.490
RAZEM 308.490

5
d.1

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej - czapy kominów m2

5.41+3.73+6.51 m2 15.650
RAZEM 15.650

6
d.1

KNR AT-27
0104-06

Zamocowanie siatki zbrojącej - czapy kominów m2

15.65 m2 15.650
RAZEM 15.650

7
d.1

KNR AT-27
0304-02
analogia

Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas
uszczelniających nakładanych metodą natrysku na przygotowa-
nym podłożu - czapy kominowe

m2

15.65 m2 15.650
RAZEM 15.650
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Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 35070 Użytkownik: Gracjan Szorek Usługi Kosztorysowe


