
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNR 4-01 
0101-02

Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej m2

6,0 * 1,50 m2 9,000
RAZEM

2
d.1

KNR AT-03 
0101-04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych 
niespękanych na gł. 6 cm

m

1,0 * 2 m 2,000
RAZEM

3
d.1

KNR 4-01 
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości do 15 cm

m3

1,0 * 1,50 * 0,15 m3 0,225
RAZEM

4
d.1

KNR 4-01 
0349-04

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie  
cementowej

m3

0,25 * 0,50 * 1,50 m3 0,188
RAZEM

5
d.1

KNR 4-01 
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 
istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie  
kat. III - odkopanie istniejącego przyłącza wody

m3

1,00 * 7,30 * 1,90 m3 13,870
RAZEM

6
d.1

KNR 4-01 
0102-05

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości 
dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III

m3

1,00 * 7,30 * (3,10 - 1,90) m3 8,760
RAZEM

7
d.1

KNR 4-01 
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o 
szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m

m2

7,30 * 3,10 * 2 m2 45,260
RAZEM

8
d.1

KNR 4-01 
0108-06 
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległość 20 km grunt.kat. III

m3

13,870 + 8,760 m3 22,630
RAZEM

9
d.1

KNR 4-01 
0108-09 
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odległość 19 km

m3

0,225 + 0,188 m3 0,413
RAZEM

10
d.1

KNR-W 2-18 
0903-03

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o 
rozpiętości elementu 8.0 m

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM

11
d.2

KNR 4-02 
0230-09

Demontaż rurociągu z PCW o śr. 125-160 mm na ścianach 
budynku

m

2,50 m 2,500
RAZEM

12
d.2

KNR AT-17 
0103-04

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm 
techniką diamentową w cegle

cm

70,0 cm 70,000
RAZEM

13
d.2

KNR-W 4-01 
0324-04

Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypów stalowych o 
powierzchni do 0.5 m2 w podłożach betonowych - rura 
osłonowa D:200mm

szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM

14
d.2

KNR-W 2-15 
0207-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach 
w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

3,0 m 3,000
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RAZEM

15
d.2

KNR-W 2-15 
0222-03

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o 
połączeniach wciskowych

szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM

16
d.3

KNR 4-05II 
0119-03

Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych i 
przykanalików

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM

17
d.3

KNR 4-05I 
0124-02

Demontaż rurociągu z PCW o śr. zewn. 160 mm - w 
wykopie

szt.

2,0 szt. 2,000
RAZEM

18
d.3

Wypełnienie starego przyłącza pianobetonem kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM

19
d.3

KNR 4-02 
0203-09

Wstawienie korka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM

20
d.3

KNR 2-18 
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości  
15 cm

m2

1,00 * 7,25 m2 7,250
RAZEM

21
d.3

KNR-W 2-18 
0807-04
analogia

Przyłącze kanalizacyjne z rur PVC łączonych na wcisk i 
uszczelkę gumową - rurociąg o śr. 160 mm

m

7,25 m 7,250
Obmiar dodatkowy: przył

ącz.
1,0 przył

ącz.
1,000

RAZEM
RAZEM

22
d.3

KNR-W 4-01 
0324-04

Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypów stalowych o 
powierzchni do 0.5 m2 w podłożach betonowych -tuleja  
chronna

szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM

23
d.3

KNR 4-05I 
0312-01

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 
nominalnej 250 mm

prób
.

1,0 prób
.

1,000

RAZEM

24
d.4

KNR-W 2-18 
0903-08

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o 
rozpiętości elementu 8.0 m

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM

25
d.4

KNR 4-01 
0105-01
analogia

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi 
na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w 
gruncie kat. I-II - zasypanie wykopów piaskiem

m3

22,63 m3 22,630
podsypka -7,25 * 0,15 m3 -1,088

RAZEM
26

d.4
KNR 4-01 
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, 
grubości 15 cm i wierzchniej warstwie gr. 2 cm na podłożu 
gruntowym przy budynku

m2

1,50 * 1,0 m2 1,500
RAZEM
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27

d.4
KNR 4-01 
0301-01

Podmurowanie ścian fundamentowych w wykonanym 
uprzednio wykopie

m3

0,188 m3 0,188
RAZEM

28
d.4

KNR 2-02 
0701-08

Tynki ścian kanału o wysokości do 50 cm m2

1,50 * 0,50 m2 0,750
RAZEM

29
d.4

KNR 2-02 
0219-05

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej 
grubości 7 cm

m2

0,25 * 1,50 m2 0,375
RAZEM

30
d.4

KNR 2-31 
23103-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, 
prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - kostka z demontażu

m2

9,0 m2 9,000
RAZEM

31
d.4

KNR 2-21 
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie 
kat. III bez nawożenia

m2

4,0 m2 4,000
RAZEM

32
d.4

KNR-W 2-25 
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych -  
budowa

m

10,0 m 10,000
RAZEM

33
d.4

KNR-W 2-25 
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych -  
rozebranie

m

10,0 m 10,000
RAZEM
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