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Kody CPV dla planowanego zamierzenia:

Roboty budowlane zostaty sklasyfikowane na podstawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV),
ktérego stosowanie reguluje rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 213/28 z dnia 28.11.2007r. zmieniajgce
Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdinego
Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/ WE Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczace procedur udzielania zaméwier publicznych w zakresie zmian CPV.

Zakres robét przewidzianych do wykonania przy realizacji zadania wraz z nazwami prac i kodami
zgodnymi ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwien (CPV) zostat wyspecyfikowany -ponizej:

Roboty budowlane:

A Roboty budowlane 45000000-7
B Roboty budowlane remontowe i renowacyjne 45453000-7
C Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 45400000-1
D Roboty w zakresie stolarki budowlane;j 454210004
E Tynkiioblicowania wewnetrzne 45410000-4
F Pokrywanie podiog i $cian 45430000-0
G Waznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne; 45262400-5
H Roboty murarskie i murowanie 45262500-6
I Rdzne specjalne roboty budowlane 45262600-7
J Roboty malarskie 45442100-8
K Roboty budowlane wykoriczeniowe — pozostate ~ 45450000-6

Roboty sanitarne:

L Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45330000-9
M Instalowanie wentylacji 45331210-1

Roboty elektryczne:

N Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3

Ustugi projektowe i wyposazenie
O Meble, wyposazenie, urzadzenia i srodki 39000000-2
P Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania 71320000-7
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A. CZESC OPISOWA

A.1. Ogélny opis przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie opisu przedmiotu zaméwienia na
zaprojektowanie, wykonanie robét budowlanych i wyposazenie obecnie nieuzytkowanych
pomieszczen o powierzchni 111,8 m? na parterze w skrzydle ,D” budynku Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w Warszawie.

A.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres rob6t budowlanych

Zakres robét budowlanych wynika z potrzeby zmiany ukfadu funkcjonalnego w istniejgcych

pomieszczeniach. Propozycje przedmiotowej zmiany obrazujg zatgczone rysunki:

v" nr1 Architektura — stan istniejgcy, '

v" nr 2 Architektura — stan projektowany (propozycja).

W celu uzyskania nowego podziatu powierzchni i wykonania wykonczeniowych robét, wigcznie

z niezbednymi robotami sanitarnymi i elektrycznymi nalezy uwzgledni¢ nastepujgcy zakres prac:

- demontaz $cianek dziatowych, skrzydet drzwiowych, skucie czesci posadzek, wypraw
$ciennych, elementow instalacji sanitarnych i elektrycznych,

- usuniecie, wywiezienie, utylizacje materiatéw z rozbidrki,

- wykonanie nowych przegréd,

- montazu wewnetrznej stolarki drzwiowej,

- wykonanie nowych posadzek z terakoty, uzupetnienie posadzek z PCV, utozenie nowej
wyktadziny dywanowej,

- wykonanie odpowiednich izolacji w pomieszczeniach ,mokrych”,

- wykonanie tynkow/gtadzi i oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych,

- wykonanie instalacji elektrycznej, niskoprgdowej, oswietleniowej wraz z osprzetem,

- wykonanie podejs¢ i odptywoéw instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z montazem przyborow i
urzadzen sanitarnych,

- wykonanie wentylacji mechanicznej i montazem instalacji klimatyzacyjnej VRV,
Dodatkowo zakres prac obejmuje nastepujgce wyposazenie pomieszczen:

- wykonanie i montaz zabudéw meblowych (np. szafy)

- zakup i montaz sprzetu AGD, RTV,

- umeblowanie pokoi i pomieszczenia socjalnego wraz z wyposazeniem w sprzet i pozostate
elementy, ktore bedg tworzyly spoéjng catosé pod wzgledem technicznym, uzytkowym oraz
wizualnym i umozliwig oddanie przebudowanej powierzchni do uzytkowania.

A.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Przedmiot zamowienia wykonany zostanie zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-
uzytkowym, ofertg wykonawcy, podpisang umowg z Zamawiajgcym oraz zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami prawa.

A.1.3 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Budynek GUS to obiekt o funkcji administracyjno-biurowej, wybudowany w latach 1949-1951,
posiadajgcy cztery skrzydia A, B, C i D potgczone ze soba. Trzy z nich (A, B, C — 7 pietrowe) stanowig
wspoélny element architektoniczny, natomiast skrzydto D (4 pietrowe) trochg odmienne, zostato
dobudowane do bloku C w latach pézniejszych. W nim znajdujg sie gtéwnie pomieszczenia biblioteki
i archiwum.

Budynek zostat decyzjg Prezydenta m. st. Warszawy wpisany w 2012 roku do wykazu

zabytkow Gminy Warszawa pod nr ID 00010839, a od 2009 roku objety jest ograniczeniami
3
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wynikajgcymi z zapisow § 9 ust. 2, pkt. 2 ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pola Mokotowskiego”. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 123 z 30.07.2009 r., poz. 3607.
Charakterystyczne parametry dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych obiektu, to:

. budynek wykonany w technologii tradycyjnej (dla $cian i $cianek) oraz stropow gesto zebrowych
np.: typu Ackermana o uktadzie konstrukcyjnym — mieszanym, wynikajgcym z funkcji
pomieszczen, o osiach modularnych: 3,60 i 6,00m. Podstawowg konstrukcje nosng stanowig
stropy w technologii wylewanej i gesto zebrowej wraz z dachami ptaskim ze spadkami-
dwuspadowe z prefabrykatéw dachowych — ptytek korytkowych opartych na lekkich $ciankach
azurowych- murowanych. Pozostate elementy betonowe i zelbetowe wykonane tradycyjnie na
budowie (fundamenty, $ciany piwnic, stupy, klatki schodowe wewnetrzne, podciggi, czesci scian
i scianek w pom. kondygnacji technicznych, itp.).

. $ciany i $cianki wykonane w technologii tradycyjnej z zastosowaniem, m.in. cegty ceramicznej
petnej, cegty dziurawki oraz kratowki powigzanych ze sobg o zréznicowanych grubosciach
murdéw: 43 cm i 38 cm. Sciany no$ne wewnetrzne grub. 38 cm murowane z cegly petnej. Scianki
wewnetrzne dziatowe grub. 12 cm z cegty dziurawki.

. wejécie gtéowne do budynku posiada zewnetrzne schody oraz pochylnie dla o0sob
niepetnosprawnych i prowadzi przez przeszklony wiatrotap.

. stropodach - prefabrykowany z ptyt zelbetowych i czesciowo wylewany na ,mokro”, dach kryty
papa termozgrzewalng wraz z termoizolacjg oraz niezbednymi obrébkami blacharskimi, rynnami
i rurami spustowymi z blachy stalowo-ocynkowanej - odwodnienie i podigczenie do instalacii
deszczdwki, wokét budynku czesciowo-opaska odwadniajgca z ptytek chodnikowych szer. 50 cm.

. wentylacje — w budynku istnieje wentylacja grawitacyjna,

. oktadziny wewnetrzne kondygnacji nadziemnych to przede wszystkim: na $cianach, sufitach
i podciggach, klatkach schodowych - tynki cementowo-wapienne a w pomieszczeniach
spetniajgcych funkcje sanitarne o podwyzszonej wilgotnosci - glazura; terakota lub gres.

. podtogi i posadzki to gtéwnie, w:

. — pomieszczeniach technicznych - powierzchnie betonowe;

— powierzchnie komunikacyjne — ptytki, wyktadzina PCV, kamien;

— pomieszczeniach sanitarnych — ptytki PCV i terrakota na zaprawie cementowej lub ptytki gres
na zaprawie klejowej;

— pokoje biurowe i inne — terakota, wyktadzina dywanowa lub ptytki PCV;

— pokoje pozostate — wyktadzina PCV lub ptytki PCV na kleju;

— pomieszczenia porzadkowe — ptytki z terrakoty lub wyktadziny PCV;

— pomieszczenia czesci podpiwniczonej — posadzki lastryko wylewane na ,mokro”,
zdylatowane w polach paskami szkta, wraz z cokolikami lastryko wys. do 15cm.

. stolarka okienna i drzwiowa — okna wykonane z PCV, drzwi zewnetrzne aluminiowe,
wewnetrzne do pomieszczen drewniane;

. wewnetrzne instalacje sanitarne — w budynku wystepujg n/w instalacje wynikajace z funkgji
i charakterystyki pomieszczen oraz zadan jakim ma stuzyc:

- Instalacja wody zimnej wykonana z rur stalowych;

— Instalacja wody cieptej i cyrkulacji wykonana z rur stalowych ocynkowanych;

— Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z rur zeliwnych;

- Instalacja centralnego ogrzewania o parametrach 80/60°C zasilana z podwezta
zlokalizowanego w budynku D; instalacja wykonana z rur stalowych, spawanych; grzejniki
zeliwne, czionowe.

. wewnetrzne instalacje elektryczne — w budynku wystepuja n/w instalacje wynikajgce z funkcji
i charakterystyki pomieszczen oraz zadan jakim ma stuzyc¢:

— Instalacja oswietlenia ogélnego 230V,

— Instalacja tablic kierunkowych pods$wietlanych.

— Instalacja gniazd wtykowych 230 V,

— Instalacja teleinformatyczna,

— Instalacja p. poz.,

— Instalacja DSO.
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A.1.4 Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

Parametry budynku D:

- liczba kondygnacji: 4 kondygnacje nadziemne,
1 kondygnacja podziemna,

- liczba klatek schodowych: 2
- liczba wind: 1 towarowo-osobowa i 2 towarowo-transportowe,

Bilans powierzchni objetej przebudowa:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU PROJEKTOWANYCH
Numer Funkcja Pow:ﬁr;c;hma Rodza; pogéi_dz:ki

1. KORYTARZ WEWNETRZNY 19,25 PCV (do uzupetnienia)
2. POKOJ SOCJALNY 10,79 PCV (pozostawic)

5 POKOJ NR 1 18,81 wyktadzina dywanowa
4, LAZIENKA 1A 4,52 terakota/gres

5. POKOJ NR 2 16,53 wykfadzina dywanowa
6. tAZIENKA 2 A 3,69 terakota/gres

% POKOJ NR 3 12,71 wyktadzina dywanowa
8. FAZIENKA 3 A 3,90 terakota/gres

9. PRZDPOKOJ 3 B 7,81 wykladzina dywanowa
10. POKOJ 3C - 13,79 wyktadzina dywanowa

RAZEM (powierzchnia uzytkowa) 411,80 m2

A.2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia:

Majac na wzgledzie specyfike obiektu budowlanego, w ktérym planuje si¢ wykonanie robot
zwiazanych z przedmiotowa przebudowa, ponizej okre$la sie wymaga w odniesieniu do wskazanych
ponizej punktéw z uwzglednieniem cech obiektu dotyczacych rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych oraz warunkéw wykonania i odbioru robot
budowlanych odpowiadajgcych zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych.

A.2.1 przygotowanie terenu budowy

Teren budowy stanowi¢ bedzie wydzielony obszar i Wykonawcy zostanie udostepnione
wejécie do budynku od strony D w momencie transportu towaréw i materiatow.
Prace ucigzliwe nalezy wykonywa¢ poza godzinami urzedowania GUS. Szczegdly zostang
dookreslone przez Zamawiajgcego w trakcie przekazania placu budowy.

A.2.2 architektura

Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w forme budynku. Wykonawca opracuje wszystkie
niezbedne Projekty (zwane w niniejszym PFU réwniez ,Dokumentacjg) niezbedne do
wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego
nastepujgce kompletne dokumenty:

a) Projekt BUDOWLANY w branzach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej;
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b) dokumentacje powykonawczg, oraz zapewni nadzor autorski, dostepny na kazde
zgdanie Zamawiajgcego;
c) szczegotowa wycena prac we wszystkich branzach i wyposazenia.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz pod wzgledem
wymagan: np. ,SANEPID”; p.poz,; BHP i Konserwatorem Zabytkow. Wykonawca
.zobowigzany jest do uzyskania niezbednych uzgodnien, pozwolen, opinii i ekspertyz oraz
uzyskaé¢ pozwolenie na budowe .

Nalezy stosowa¢ materialy o parametrach technicznych spetniajgcych wymagania
techniczno-uzytkowe do zastosowanych pomieszczen, posiadajgce stosowne certyfikaty,
aprobaty techniczne, aktualne $Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie.

Zamawiajacy jest w posiadaniu archiwalnej dokumentacji obiektu budowlanego
(blok "D”):

- architektura;

- instalacje c. o. i wod- kan;
- instalacje elektryczne;

- instalacje teletechniczne.

Wszelkie pozostate dokumenty, ryzyka i pozostate koszty niezbedne do wykonania
Przedmiotu Umowy Wykonawca uwzgledni w cenie umowne;. _

Jezeli Zamawiajgcy uzna za konieczne dla wykonania Inwestycji opracowanie
dodatkowej dokumentacji nie wymienionej w tym PFU to Wykonawca wykona jg w cenie
umownej.

Zadanie powyzsze planuje sie wykona¢ w formule ,ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ

W zakres rzeczowy zadania wchodzi:

e Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbgednymi uzgodnieniami;

e Wykonanie przebudowy (robét budowlanych, robét sanitarnych, robét elektrycznych
i teletechnicznych);

« Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

» Zakup, dostawe i montaz wyposazenia.

Na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce, Wykonawca
zrealizuje nizej wymienione roboty budowlane:

l. W CZESCI BUDOWLANEJ:

. rozbiérki i demontaze;

. zmiane uktadu funkcjonalnego rozpatrywanej powierzchni na 3 pokoje wraz z
tazienkami i pomieszczeniem socjalnym.

1. Demontaze
Usuniecie czesci istniejgcych $Scianek dziatowych (murowanych oraz z ptyt G/K i
aluminiowych):

- 13,56 mb x 3,00 m = 40,68 m2

3. Scianki dziatowe - nowe

Wykonanie $cianek dziatowych z ptyt G/K na stelazu stalowym z wypetnieniem wetng

mineralng z otworami drzwiowymi ( 2 szt.) - 31,78 mb x 3 m = 95,34 m2

a) wymiane, montaz lub przeniesienie stolarki drzwiowej zgodnie z projektem.

b) rozbioérka i demontaz $cianek dziatowych istniejgcych pomieszczen zgodnie z przyjetym
projektem.

c) uzupetnienie ubytkéw, natozenie gtadzi na nowopowstate $cianki dziatowe oraz

6
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gruntowanie i dwukrotne malowanie wszystkich wymaganych powierzchni pionowych i
poziomych zgodnie z dokumentacja.

4. Pomieszczenia ,,mokre” — tazienki, pomieszczenie socjalne.

a) w pomieszczeniach ,MOKRYCH", np.: sanitariatow zabezpieczenie ptaszczyzn
poziomych i pionowych przed wodg bez ci$nienia. Podtogi wykonac z ptytek gresu
lub terakoty wraz z cokolikami na uprzednio przygotowanym podtozu pod
posadzkowym. Sciany w/w pomieszczen ,mokrych” wykonaé z glazury potozonej na
catej wysokosci w tazienkach natomiast w pomieszczeniu socjalnym pomiedzy
szafkami za pomoca glazury lub szkia.

b) pozostate podtogi (pomieszczenie socjalne) pozostawi¢ w obecnym wykonaniu pcv
uzupetniajgc poprzez odpowiednie dobranie kolorystyczne fragmentéw wyktadziny
pcv taczac metoda klejenia na gorgco.

c) $ciany i sufity malowane w kolorach jasnych, farbami tatwo zmywalnymi odpornymi
na $rodki dezynfekcyjne, na Scieranie i dopuszczone odpowiednimi certyfikatami.

A.2.3 konstrukcja

Nie przewiduje sie zmian w ukfadzie konstrukcyjnym budynku. Jedynymi robotami
konstrukcyjnymi bedzie wykonanie nadproza nad otworem drzwiowym w scianie nosnej pomigdzy
przedsionkiem a korytarzem.

Nadproza nalezy wykonac¢ w postaci ceownikéw stalowych 160 x 100 mm o dtugosci stanowigcej
szeroko$¢ otworu drzwiowego + 20 cm na podparcie w $cianach po 10 cm z kazdej strony. W Scianie
nosnej nalezy uzy¢ 2 ceownikéw, po jednym z kazdej strony Sciany. Ceowniki nalezy potgczy¢ ze
sobg trzema srubami fi 16 i wypetni¢ gazobetonem, a nastgpnie zatynkowac (tynk cementowo-
“wapienny Il kat.). ' ' ‘

Drzwi wejsciowe z przedsionka do czesci korytarzowej pokoi goscinnych - przenies¢ i wykorzystac
obecnie uzytkowane (przeszklone) stanowigce obecnie wejscie do korytarza z holu.

A.2.4 instalacje

a) w czesci sanitarnej:

. rozbiorki i demontaze istniejgcej armatury sanitarnej, podejsc i odejsc;

. wykonanie podej$¢ wody zimnej i cieptej pod urzadzenia sanitarne wraz z montazem
armatury odcinajgcej oraz armatury czerpalnej;

. wykonanie podej$¢ odptywowych kanalizacji sanitarnej od urzadzen sanitarnych;

. montaz urzadzen sanitarnych;

. montaz grzejnikow tazienkowych z grzatkg elektryczna

. wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej z pomieszczen higieniczno-sanitarnych
oraz zaplecza kuchennego (system wywiewnych kanatow wentylacyjnych,
wyposazonych w wentylatory kanatowe, wigczonych do istniejacych kanatow wentylacji

grawitacyjnej);
. przewody instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PCV niskoszumowych. Odptywy
nieczystoéci od urzadzen sanitarnych i kratek podtogowych  wykonac

w warstwach posadzkowych, bruzdach, lub pod stropem piwnicy. Przed wtaczeniem
wywiewnych kanatow wentylacyjnych do istniejgcych kanatdw grawitacyjnych, nalezy w
pierwszej kolejnosci sprawdzi¢ ich droznos¢. W przypadku braku droznosci nalezy
przewidzie¢ inny sposob usuwania powietrza wywiewanego z budynku. Kanaty
wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje w celu umozliwienia ich czyszczenia zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami. Wszystkie przejScia przewodow instalacji
sanitarnych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpiecza¢ systemowo
zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami ppoz.
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b) w czesci elektrycznej:

demontaz zbednych istniejgcych instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz
oswietlenia;

wykorzystanie istniejacego lub wykonanie nowego oprzewodowania instalacji
elektrycznych o$wietleniowych i gniazd wtykowych niezbednego do funkcjonowania
pokoi goscinnych. W przypadku prowadzenia nowego okablowania przewody
prowadzi¢ w rurkach PCV wewnatrz nowobudowanych $ciankach GK;

montaz opraw o$wietleniowych i gniazd wtykowych. Zastosowac zrodta $wiatta LED o
barwie swiatta 840;

wykonanie instalacji telewizyjnej TV,

A.2.5 wykonczenie

Pomieszczenia tazienkowe:

Czesc¢ budowlana i wyposazenie:

Drzwi wejscie wewnetrzne fazienkowe z otworami wentylacyjnymi;

zabezpieczenie przeciw wodne pfaszczyzn pionowych i poziomych materiatami
izolacyjnymi (patrz opis pkt. A.2.2 1. 4).

posadzka powinna by¢ wodoszczelna i przeciwposlizgowa z ptytek gres o wfasciwosciach
fizyko-chemicznych:

- nasigkliwosci wodnej E<0,5%;

- wytrzymatosci na zginanie min. 35N/mm2;

- anty poslizgowosci wg PEl(na ,mokro”) min. R=12;

- klasa scieralnosci IV (wg PEI — na ,mokro”);

- stopien twardosci wg skali Mosha =9;

- odpornos$¢ na odczynniki chemiczne UA;ULA;UHA,;

- odpornos$¢ na plamienie — min. klasa 4.

$ciany z oktadzing ceramiczng (glazura) do wysoko$ci sufifu o wtaSciwosciach fizyko-
chemicznych:

- nasigkliwosci wodnej E $rednio pnizej 10,00%);

- wytrzymatosci na zginanie min. 1SN/mm2;

- klasa scieralnosci IV (wg PEI — na ,mokro”);

- stopien twardosci wg skali Mosha =8;

- odpornos$¢ na odczynniki chemiczne UA;ULA;UHA;

- odporno$¢ na plamienie — min. klasa 5.

sufit podwieszany szczelny do zamaskowania wentylacji mechanicznej — piyty
wodoodporne oraz obudowy trasy kanatéw wentylacji mechanicznej ptytami ,G K”
miski ustepowe ceramiczne stojace (dolnoptuk), z deska sedesowg twardg
samoopadajaca.

baterie natryskowe Scienne ze stuchawka,

brodziki z tworzywa sztucznego o wys. do 10 cm o minimalnych wymiarach 90x90cm;
umywalki ceramiczne z otworem przelewowym, prostokatne o szerokosci min. 50 cm
umieszczone na szafce;

baterie umywalkowe $cienne, chromowane.

kratki $ciekowe w posadzkach o ile bedg konieczne,

instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej z nawiewem powietrza kompensacyjnego
z pomieszczen sgsiednich;

liczba wymian powietrza powinna by¢ przyjmowana ze wskaznikiem 50 m%h dla kazdego
oczka miski ustepowej, 25 m*h dla natryskow;

gniazda elektryczne, hermetyczne;

grzejniki tazienkowe z grzatkg elektryczng 600W z termostatem

o$wietlenie gérne i miejscowe nad lustrem — barwa 840.
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. kabina prysznicowa 90x90 (wyoblona z drzwiami przesuwnymi)
o lustro nad umywalkg o wymiarach min. 60 x 100 cm.

. wieszaki na reczniki

. zestaw do czyszczenia sedesu metalowy chromowany

. uchwyt na papier toaletowy metalowy chromowany

. pojemnik na mydto w ptynie montowany do $ciany

» szklana potka pod lustro o szer. min. 80 cm

Pomieszczenie socjalne:

Czes¢ budowlana:

. wejscie o szerokosci nominalnej (bez wymiany stolarki na nowg);

. przejscia do pomieszczen zaktada sie bez zmian;

. posadzka z wyktadziny pcv — zaktada sie pozostawienie,

. malowania farbami w kolorach jasnych, odpornymi na wilgo¢, tatwo zmywalnymi,
odpornymi na $rodki dezynfekcyjne, refleksyjnymi o refleksyjnosci nie mniejszej niz 80%;

. zamaskowanie wentylacji mechanicznej metodg GK.

. okap nadkuchenny wyciggowy podszafkowy podigczony do wentylacji mechaniczne;.

. Zakfada sie pozostawienie drzwi wejsciowych.

Czes¢ instalacyjna:

. instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej z nawiewem powietrza kompensacyjnego
Z pomieszczen sgsiednich;

. gniazda elektryczne, oprawy oswietleniowe;

. oswietlenie gorne oraz miejscowe LED — barwa 840.

. Instalacja wodno-kanalizacyjna.

Wyposazenie pomieszczenia socjalnego:

Meble:

- stét okoto (+/-10cm) 120 x 80cm (blat stotu gr. okoto 28 mm, obrzeza PCV zgrzewane,
wykonczenie: melamina, nogi metalowe) - 1 szt.

- krzesta kuchenne o stabilnej, sztywnej konstrukcji (bez tapicerki tkaninowej) - 4 szt.

- szafki dolne:

* szafka szer. okoto 15-18 cm (przy lodoéwce) cargo ... 1 szt.

* szafka pod ptyte indukcyjna szer. okoto 60 cm (2 szuflady cargo) ... 1 szt.

* szafka narozna okoto 90 x 90 cm ... 1 szt.

* szafka pod zlewozmywak wraz z koszem na $mieci, szafka szer. okoto 60 cm, dwoje drzwi
(ociekacz zlewozmywaka na szafce) ... 1 szt.

* szafka szer. okofo 30 cm (szuflada na sztuéce h=14 cm - 1 szt., szuflada cargo wysoka
h=28 cm - 2 szt.)

- szafki gorne na $cianie ze zlewozmywakiem w liniach z szafkami dolnymi.

Wymagania dotyczgce szafek:

- konstrukcja: ptyta meblowa gr. 18 mm, obrzeza PCV

- fronty: z ptyty laminowanej z obrzezami PCV lub foliowane

- blaty: gr. 28 mm, obrzeza PCV

UWAGA! Nie zaleca sie stosowania powierzchni fornirowanych w umeblowaniu
pomieszczenia socjalnego z uwagi na niewystarczajacg odpornos¢ na dziatanie wody

Wyposazenie pomieszczenia socjalnego - ogdlne:
e lodéwka podblatowa z zamrazarkg h=ok. 60 cm klasa min A+... 1 szt.
e piyta indukcyjna , 4 pola grzewcze klasa min A+... 1 szt.
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okap nad ptyta indukcyjna podszafkowy ... 1 szt.

zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem - 1 szt.

czajnik elektryczny do gotowania wody klasa min A+, - 1 szt.

Kuchenka mikrofalowa klasa min. A+ - 1szt

Ekspres do kawy cisnieniowy automatyczny z funkcjg mielenia kawy i spieniania

mleka, klasa min. A+, 1 szt.

o Zastawa stolowa kpl. na 6 osoéb min. talerze $niadaniowe, deserowe obiadowe
ptaskie i gtebokie, miski satatkowe,

e Zestaw sztuccow dla min. 6 oséb ze stali nierdzewnej, forma gtadka — kpl. min.
widelce, noze, widelczyki, tyzki duze, tyzeczki mate,

e Zestaw garnkéw min 3 garnki w roznych rozmiarach + patelnia + rondel
przystosowane do kuchni indukcyjnych.

e Podktadki na stot zmywalne — 4 szt.

Pomieszczenia:

Czes¢ budowlana i wyposazenie:

. wejscie o szerokosci 90 cm.

. posadzki — na istniejacej wyktadzinie pcv utozona wykfadzina dywanowa wykornczona
cokotem,

- poziom intensywnosci uzytkowania wyka‘adzmy do pomleszczen 0 min. Srednim

natezeniu ruchu,

- klasa ogniotrwatosci - trudnozapalna,

- absorpcja akustyczna 5 - 10 dB,

- posiada deklaracje zgodnoéci ze znakiem CE, EN ,

. Sciany i sufity malowane w kolorach jasnych, farbami tatwo zmywalnymi odpornymi
na Srodki dezynfekcyjne, na Scieranie (min. klasa 3) i dopuszczone odpowiednimi
certyfikatami, lateksowymi o wysokiej refleksyjnosci powyzej 80%;

Wyposazenie:

Czes¢ sanitarna:

. temperatura powietrza +20 °C

. instalacja w tazienkach wentylacji mechanicznej wyciagowej z nawiewem powietrza
kompensacyjnego z pomieszczen sasiednich;

« Qgniazda elektryczne;

. o$wietlenie gorne LED oraz miejscowe nad lustrami LED,;

Czesc elektryczna:

. o$wietlenie ogdlne LED. Zrédta $wiatta o barwie 840;
os$wietlenie przytdzkowe — lampki nocne;

gniazdo RTV;

gniazda elektryczne;

instalacja p.poz (istniejgca)

. instalacja DSO (istniejgca);

Pokdéj 1.

- biurko bez szuflady okoto 160 x 60 cm h=75cm ... 1 szt.

- krzesto drewniane bez tapicerki ... 1 szt.

- lodéwka hotelowa — w zabudowie okoto 50x50 h= 60 ... 1 szt.

- szafka do zabudowy loddéwki (wspolny blat z biurkiem) 60 x 60 h=75 cm ... 1 szt.
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- t6zko 160 x 200 cm ... 1 szt. (+przescieradto duze, kotdra 90/200 x 2, koc 160/200 x1,
poduszki 70/80 x2, reczniki standardowe 50/90 x2, reczniki kgpielowe 65/135 x2) materiat -
bawetna.

- szafki nocne 2 szt.

- lampki nocne na szafkach 2 szt.

- szafa wnekowa z drzwiami przesuwnymi do petnej wysokoéci (drzwi przesuwne z min. 1
lustrem. Wnetrze szafy: szuflada, pétki, rurka na wieszaki) 1 szt. '

- TV min. 32 cale LED (na uchwycie $ciennym) ... 1 szt.

Pokoj 2.

- biurko 1 szt.

- krzesto drewniane bez tapicerki ... 1 szt.

- lodéwka hotelowa w zabudowie okoto 50x50 h=60 ... 1 szt.

- szafka do zabudowy lodéwki (wspdlny blat z biurkiem) 60 x 60 h=75cm ... 1 szt.

- 16zko 160 x 200 cm ... 1 szt. (+przescieradto duze x2, kotdra 90/200 x 2, koc 160/200 x1,
poduszki 70/80 x2, reczniki standardowe frotte 50/90 x2, reczniki kgpielowe frotte 65/135
x2) materiat - bawetna.

- szafki nocne 2 szt.

- lampki nocne na szafkach ... 2 szt.

- szafa wnekowa z drzwiami przesuwnymi do petnej wysokosci (drzwi przesuwne z min. 1
lustrem. Wnetrze szafy: szuflada, potki, rurka na wieszaki) 1 szt.

- TV 32 cale LED (na uchwycie Sciennym nad biurkiem ... 1 szt.

Pokoj 3a. _

- kanapa okoto 220 x 100 cm z wyscietana materiatem trudnozapalnym ... 1 szt.
- fawa z ptyty meblowej okoto 120 x 60 h=50 cm ... 1 szt.

- TV 32 cale LED (na uchwycie sciennym nad biurkiem) ... 1 szt.

Przedpokdj 3b.

- szafa wnekowa z drzwiami przesuwnymi do petnej wysokosci (drzwi przesuwne z min. 1
lustrem. Wnetrze szafy: szuflada, potki, rurka na wieszaki) 1 szt.

- siedzisko okoto 90x45 h=45 cm z ptyty meblowej ... 1 szt.

- lustro 80x150 cm ... 1 szt.

Pokoj 3c.

- biurko z boczng szafkg ok.140 x 60 cm h=75cm ... 1 szt.

- krzesto drewniane wyscietane materiatem ... 1 szt.

- lodéwka hotelowa ok. 50x50 h=60 ... 1 szt.

- szafka (obudowa lodéwki) 60 x 60 h=75cm ... 1 szt.

- fotel wyscietany materiatem 80 x 80 cm ... 1 szt.

- t6zko 160 x 200 cm ... 1 szt. (+przescieradio duze, kotdra 90/200 x 2, koc 160/200 x1,
poduszki 70/80 x2, reczniki standardowe frotte 50/90 x2, reczniki kapielowe frotte 65/135
x2) materiat - bawetna.

- szafki nocne ... 2 szt.

- lampki nocne na szafkach ... 2 szt.

Opisy i wytyczne dotyczgce mebli i wyposazenia

- Meble w sypialniach: szafki nocne, biurka, obudowy loddéwek — konstrukcja i wykonczenie
ze standardowych ptyt meblowych 18 mm ze zgrzewanymi obrzezami PCV

- tozka:

* konstrukcja stalowa lub z ptyt meblowych standardowych 18 mm z obrzezami PCV
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* materace sprezynowo-ggbkowe (kazde tézko — 2 pojedyncze materace obok siebie)

Korytarz gtéwny:

Czes¢ budowlana i wyposazenie:

bezprogowe potaczenia czesci komunikacyjnej z pozostatymi pomieszczeniami;

przy zmianie rodzajowej posadzek- odpowiednie wykoriczenie progami aluminiowymi.
posadzka pcv pozostaje bez wymiany. Uzupetnieni podlegajg ewentualne ubytki w
konsultacji z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru

$ciany jak w pokojach np. malowane lub tapetowane

Czes¢ instalacyjna:

temperatura powietrza +20 °C

wentylacja — uwzgledni¢ zapotrzebowanie dla powietrza kompensacyjnego
nawiewanego do sanitariatow i zaplecza kuchennego oraz zapewni¢ odpowiednig ilos¢
wymian powietrza dla korytarza,

Czes¢ elektryczna:

oswietlenie ogdine LED — barwa 840;

instalacja gniazd wtykowych;

instalacja p.poz (istnieje);

instalacja DSO (istnieje);

tablice bezpiecznikowe — skonsultowa¢ z Zamawiajacym mozliwo$C wydzielenia w
Tablicy Gtéwnej znajdujacej sie na korytarzu obok pokoi goscinnych. W przypadku braku

~ mozliwosci wydzielenia poprowadzi¢ dodatkowy WLZ i zainstalowac tablice rozdzielczg

w korytarzu dla potrzeb pokoi goscinnych. Wszystkie instalacje pokoi goscinnych
podigczy¢ do nowej tablicy rozdzielczej;

Wyposazenie:
Odkurzacz bezworkowy z turboszczotkg (funkcjg trzepania) klasa min. A+,

Uwaga:

1. Ze wzgledu na trwajgcg gwarancje na systemy SSP i DSO wszelkie prace nalezy
wykona¢ bez ingerencji w istniejaca instalacje lub prace wykona¢ pod nadzorem
konserwatora systeméw ze strony Zamawiajacego.

2. Dopuszcza sie zmiany materiatow i wyposazenia po uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

3. Wszystkie opisy wykonczenia wnetrz, wyposazenia i rozmiaru asortymentu nalezy
traktowa¢ jako wymogi minimalne. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w opisach pod
warunkiem uzyskania lepszego efektu od opisanego w pfu, tj. trwalszego,
pozwalajgcego uzyskac¢ lepszy efekt wizualny. Wszystkie materiaty wykonczeniowe i
obiciowe muszg by¢ tatwozmywalne i posiadac atest trudnozapalnosci.

4. Styl wyposazenia i wykonczenia wnetrz musi tworzy¢ jedng wspdlng cafos¢ pod
wzgledem funkcjonalnym i wizualnym.

INTERNET:
Niezalezny Router WiFi zainstalowany w korytarzu zapewniajacy min.:

«  Pewny dostep do Internetu wszedzie gdzie jest sygnat GSM, CDMA, radio
czy inne tgcza cyfrowe.

e Pewne potgczenia wielo - WANowe po LTE/CDMA z agregacja
przepustowosci wszystkich dostepnych operatoréow

» Bezprzerwowe przetgczanie sesji pomiedzy wszystkimi dostepnymi fgczami
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WAN (LTE,GSM, radio link etc).
- Zaawansowany bezpieczny system zdalnego zarzadzania

UWAGA:
pozycja do uzgodnienia z Zamawiajacym w kwestii operatora/dostawcy internetu

A.2.6 zagospodarowanie terenu
Nie dotyczy

B. CZESC INFORMACYJNA

Zabudowana nieruchomo$¢ stanowigca wtasno$¢ Skarbu Panstwa potozona w Warszawie
przy ul. Niepodlegtosci 208, oznaczona w ewidencji gruntéw jako dziatka nr 2 z obrebu 5-05-09 o
powierzchni 31718 m? opisana w ksigdze wieczystej prowadzonej przez X Wydziat Ksigg
Wieczystych Sadu Rejonowego w Warszawie KW nr WA4M/00385237/7 jest w trwatym zarzgdzie
Gtéwnego Urzedu Statystycznego. Zadanie realizowane bedzie w czynnym obiekcie budowlanym.

B.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw
Zamawiajgcy bedzie realizowat przedmiotowe zamowienie jako inwestycje budowlang w
oparciu o zatwierdzony w czerwcu 2017 roku ,Program inwestycji”.

B.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Do czynnosci zwigzanych z wystgpieniami wykonawcy przed organami administracji
architektoniczno-budowlanymi Zamawiajacy udzieli stosownego petnomocnictwa i przekaze
oSwiadczenie w zakresie j.w.

B.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonawca winien bezwzglednie przestrzega¢ ponizszych przepisow:

. Ustawa =z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z dn.08.03. 2016r. - poz. 290),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. z 2015r. poz. 1422),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. Nr 129, poz. 844
z pdzniejszymi zmianami );

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz. U. z 2016r. poz. 298),

. innych przepisow i norm zwigzanych z wykonywanymi pracami remontowymi,
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a nie przywotanymi w niniejszym opracowaniu.

B.4 inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych, w szczegdlnosci:

Nie dotyczy

Zataczniki:
1. Rysunek — przebudowa parteru - rzut budowlany

2. Rysunek — przebudowa parteru — schemat umeblowania

14
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