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ROZDZIAŁ 1. Informacje ogólne 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnętrznej instalacji elektrycznej 

w łazienkach w budynku Głównego Urzędu Statystycznego, Al. Niepodległości 208, 00-925 

Warszawa. 

1.2 Podstawa opracowania 

Dokumentację przygotowano na podstawie: 

▪ zlecenia Inwestora

▪ odbytej wizji lokalnej

▪ dokumentacja archiwalna obiektu

▪ informacje uzyskane od przedstawiciela Inwestora

▪ obowiązujące normy i przepisy

1.3 Zakres opracowania 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

• instalację oświeleniową w sanitariatach

• instalację gniazd wtyczkowych w sanitariatach

• przebudowę rozdzielnic elektrycznych

• instalację ochrony przeciwporażeniowej

ROZDZIAŁ 2. Opis stanu istniejącego 
Obszarem opracowania jest budynek Głównego Urzędu Statystycznego zlokalizowany przy al. 

Niepodległości 208 w Warszawie. Budynek posiada wewnętrzną instalację elektryczną z której 

zasilane istalacje oświetleniowe i siłowe na powierzchni łazienek. Na parterze w budynku znajduje 

się rozdzielnica główna całego obiektu, na poszczególnych piętrach znajdują się rozdzielnice 

piętrowe zasilające odbiorniki na poszczególnych piętrach. Aktulanie instalacje gniazd wtykowych 

nie posiada zabezpieczeń różnicowoprądowych. 
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ROZDZIAŁ 3. Opis techniczny 

3.1 Zasilanie budynku 

Układ zasilania obiektu pozostaje niezmienny. Przewiduje się rozbudowę istniejących rozdzielnic 

piętrowych o zabezpiecznia różniocowoprądowe i nadprądowe. 

Nowoprojektowane instalacje oświetleniowe i siłowe zasilane będą z istniejących rozdzielnic 

elektrycznych zgodnie ze schematami elektrycznymi. 

3.2 Instalacja oświetlenia i gniad wtykowych 

Projektuje się instalację oświetlenia o natężeniu dostosowanym do funkcji pomieszczenia zgodnie 

z PN-EN 12464-1. Przewiduje się zastosowanie opraw LED. Instalację oświetlenia wykonać 

w układzie TN-S stosując przewody trójżyłowe. W pomieszczeniach mokrych stosować osprzęt 

szczelny min. IP44. 

NAZWA POMIESZCZENIA 

NATĘŻENIE OŚWIETLENIA 

WG NORMY PN-EN 

12464-1 

toalety 200 lx 

Oprawy oświetleniowe sterowane za pomocą czujek ruchu. 

Szczegółowe rozmieszczenie i typy urządzeń przedstawiono w części graficznej projektu. 

3.3 Rozdzielnice elektryczne 

Projektowane instalacje oświetlniowe i gniazd wtykowych zasilić należy z tych samych rozdzielnic 

piętrowych z których wykonano zasilanie istniejące. 

W rozdzielnicach tych należy dobudować dodatkowe zabepieczenia różnicowoprądowe z członem 

nadprądowym zgodnie ze schematami. Jako zabezpieczenie kabli zasilających urządzenia w celu ich 

ochrony przed prądami przeciążeniowymi lub zwarciowymi zostaną zastosowane wyłączniki 

różnicowoprądowe z członem nadprądowym. Zaprojektowano gniazda ogólne 230V/16A. 

W pomieszczeniach mokrych stosować osprzęt szczelny min. IP44.  

3.1 Bilans mocy 

W związku z wymianą instalacji elektrycznych na powierzchniach sanitariatów, bilans mocy budynku 

pozostaje niezmienny. 

3.2 Rozprowadzenie instalacji elektrycznych 

Przewody zasilające w ciągach poziomych należy układać w przestrzeniach międzystropowych w 

korytkach instalacyjnych, tam gdzie nie ma sufitów podwieszanych w bruzdach w tynku oraz na 

uchwytach. 

W pomieszczeniach technicznych dopuszcza się prowadzenie kabli i przewodów w rurkach 

elektroinstalacyjnych montowanych do ścian uchwytami montażowymi. 
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Przy przejściach tranzytów kablowych przez ściany oddzielające strefy pożarowe należy stosować 

zaprawy uszczelniające o wytrzymałości ogniowej przegród oddzielających. 

3.3 Ochrona przeciwporażeniowa 

Instalacja odbiorcza w budynkach w systemie TN-S. 

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem zastosować samoczynne wyłączanie oraz 

wyłączniki różnicowo-prądowe. W celu zapewnienia prawidłowej pracy wyłączników należy 

połączyć wszystkie urządzenia elektryczne, złącze, rozdzielnice dodatkowym przewodem 

ochronnym. 

Jako wyłączniki różnicowo prądowe stosować urządzenia o działaniu bezpośrednim o prądzie 

różnicowym 30 mA. 

W budynku należy wykonać połączenia wyrównawcze główne i dodatkowe. 

Ochrona przed dotykiem pośrednim 

Jako ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano samoczynne 

wyłączenie zasilania w układzie TN, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu z dnia 

08.10.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 

elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej oraz normy N-SEP-E-001. 

W obwodach zasilających czas wyłączenia nie powinien przekraczać 5 sekund, co będzie zapewnione 

przy spełnionym warunku 𝑍𝑆 × 𝐼𝑎 = 𝑈0

gdzie:  

𝑈0 = 230𝑉 

𝑍𝑆 – impedancja pętli zwarcia 

𝐼𝑎 – prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego w czasie zależnym od 

napięcia znamionowego 𝑈0 

3.4 Uwagi końcowe 

• Wszystkie prace instalacyjne należy wykonywać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami

i normami branżowymi, przy zachowaniu zasad bhp oraz wymagań ppoż

• Jako zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym należy stosować samoczynne

wyłączenie zasilania. Instalację wewnętrzną należy wykonać w układzie TN-S, stosując jako

zabezpieczenie obwodów elektrycznych wyłączniki nadmiarowo-prądowe i wyłączniki

różnicowoprądowe

• Wszystkie obwody mają być wykonane przewodami 5-cio żyłowymi dla obwodów siłowych

i 3-żyłowymi dla pozostałych z wyróżnioną żyłą PE i N, nie licząc dodatkowych żył wynikających

z przyjętego sposobu sterowania oprawami oświetleniowymi

• Przy wykonywaniu robót elektrycznych zachować koordynację z pozostałymi instalacjami

• Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.  Wszystkie

elementy ujęte w opisie, a nie pokazane na rysunkach lub odwrotnie winny być traktowane

na takich samych zasadach
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• W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to

projektantowi, który zobowiązany będzie do wyjaśnienia

• Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim

normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy

• Projekt niniejszy opracowany został w oparciu o obowiązujące normy i przepisy. Niezależnie

od powyższego Wykonawca obowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z Polskimi Normami

przy zachowaniu przepisów BHP.

Instalacje elektryczne zostały zaprojektowane i należy je wykonać w oparciu o następujące przepisy 

i normy, m.in.: 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422)

− ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2016, poz. 290)

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych,

− Polskie Normy, w tym m. in.:

• PN–HD 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

• PN–EN 12464-1 „Światło i oświetlenie miejsc pracy”
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Moc zainstalowana [kW]

Typ przewodu

Przekrój [mm  ]2

Nazwa odbioru

Numer obwodu

L1,L2,L3
N

230/400V, 50Hz

PE
ROZDZIELNICA

WNĘTRZE
BUD.

O G S

PE

ISTNIEJĄCE

ODBIORY

2

30mA
B10A

FI

Oświetlenie
sanitariatów

0,5

YDYżo

3x1,5

2

30mA
B16A

FI

2

30mA
B10A

FI

ISTNIEJĄCE

ODBIORY

Gniazda
w sanitariatach

1,0

YDYżo

3x2,5

Fotokomórki
krany

0,1

YDYżo

3x1,5

RG1

H=362

 pokój biurowy

wyk. dyw.

Pow:  27,6 m²

Kub:  85,7 m³

5x13x30

13x15x30

H

4x15x30H=302

PCV

Pow:  5,7 m²

Kub:  17,6 m³

terakota

Pow:  7,3 m²

Kub:  21,9 m³

Pow:  3,2 m²

Kub:  9,7 m³

terakota

Pow:  4,9 m²

Kub:  14,8 m³

wykł. dyw.

Pow:  18,2 m²

Kub:  56,3 m³

kamień

Pow:  24,5 m²

Kub:  74,1 m³

PCV

Pow:  16,6 m²

Kub:  50,1 m³

 pokój biurowy  wc  pokój socj.  pom. gosp. korytarz  klatka schod.

PCV

 wc

10x15x30

RG1/O
L1

CR

RG1/O
L1

CR

R
G

1/
OL2

RG1/S
F

RG1/G

CR

R
G

1/
O

L2

RG1/O

L1

RG1/S
F

RG1/O
L1

RG1/G

RG1/O
L1 R

G
1/

OL2

RG1/S F

RG1/G

R
G

1

RG1/O
L1

Oprawa typu LED_15W IP44

LEGENDA

L1

L2
Oprawa typu LED, naścienna_20W IP44

Czujka obecności

Rozdzielnica istniejąca podlegająca rozbudowie

Wypust kablowy 1-fazowy, 230V do fotokomórki
F

Gniazdo 230V, 16A, 2P+Z, IP44

BUDYNEK A, PARTER

IE01

1:100



Moc zainstalowana [kW]

Typ przewodu

Przekrój [mm  ]2

Nazwa odbioru

Numer obwodu

L1,L2,L3
N

230/400V, 50Hz

PE
ROZDZIELNICA

WNĘTRZE
BUD.

O G S

PE

ISTNIEJĄCE

ODBIORY

2

30mA
B10A

FI

Oświetlenie
sanitariatów

0,5

YDYżo

3x1,5

2

30mA
B16A

FI

2

30mA
B10A

FI

ISTNIEJĄCE

ODBIORY

Gniazda
w sanitariatach

1,0

YDYżo

3x2,5

Fotokomórki
krany

0,1

YDYżo

3x1,5

TAR-3G

323    pokój biurowy 
wykł.dywan.

Pow:  16,3 m²

Kub:  45,5 m³

322    pokój biurowy 

Pow:  16,8 m²

Kub:  46,9 m³

321    pokój biurowy 

Pow:  16,5 m²

Kub:  46,0 m³

wc  damski 

terakota
Pow:  16,2 m²

Kub:  45,1 m³

Pow:  8,5 m²

Kub:  23,6 m³

320    pokój biurowy 

Kub:  87,3 m³

Pow:  31,4 m²

kl.schodowa

granit

11x16x30

10x16x30

11x15,5x30

Pow:  4,2 m²

Kub:  11,7 m³

319    pokój socjalny 

terakota

Pow:  12,9 m²

318    pokój biurowy 

Kub:  35,9 m³

wykł.dywan.wykł.dywan.wykł.dywan.wykł.dywan.

Pow:  16,7 m²

Kub:  46,4 m³

317    pokój biurowy 
wykł.dywan.

Pow: 15,8 m²

Kub: 43,9 m³

316 pokój biurowy 
wykł.dywan.

korytarz 

Pow:  120,5 m²

Kub:  291,6 m³

wykł.PCV

wc  męski 

terakota
Pow:  12,1 m²

Kub:  33,6 m³

 pom.techniczne
 beton

Pow:  1,8 m²

Kub:  5,0 m³

324a   pokój biurowy
wykł.dywan.

Pow:          29,0 m²

Kub:           84,3 m³

393    pokój biurowy
wykł.dywan.

Pow:          27,8 m²

Kub:           81,2 m³

korytarz

Pow: 42,9 m²

Kub: 130,9 m³

TAR-3G/OL2

TAR-3G/S
F

TAR-3G/G

CR

TAR-3G/O
L1

TAR-3G/O
L1
CR

TAR-3G/O
L1
CR

TAR-3G/O
L1
CR

T
A

R
-3

G
/O

L2

TAR-3G/S

F

CR

TAR-3G/OL1

T
A

R
-3

G
/O

L2
T

A
R

-3
G

/O
L2

TAR-3G/S
F

TAR-3G/O
L1

CR

TAR-3G/S

F

TAR-3G/G

TAR-3G/G

TAR-3G/O

L1

CR

TAR-3G/S

F
TAR-3G/O

L1
CRTAR-3G/O

L1

T
A

R
-3

G

Oprawa typu LED_15W IP44

LEGENDA

L1

L2
Oprawa typu LED, naścienna_20W IP44

Czujka obecności

Rozdzielnica istniejąca podlegająca rozbudowie

Wypust kablowy 1-fazowy, 230V do fotokomórki
F

Gniazdo 230V, 16A, 2P+Z, IP44

BUDYNEK A, PIĘTRA +1 +2 +3 +4 +5

IE02

1:100



Moc zainstalowana [kW]

Typ przewodu

Przekrój [mm  ]2

Nazwa odbioru

Numer obwodu

L1,L2,L3
N

230/400V, 50Hz

PE
ROZDZIELNICA

WNĘTRZE
BUD.

O G S

PE

ISTNIEJĄCE

ODBIORY

2

30mA
B10A

FI

Oświetlenie
sanitariatów

0,5

YDYżo

3x1,5

2

30mA
B16A

FI

2

30mA
B10A

FI

ISTNIEJĄCE

ODBIORY

Gniazda
w sanitariatach

1,0

YDYżo

3x2,5

Fotokomórki
krany

0,1

YDYżo

3x1,5

TAR-6G

klatka schodowa

Kamień

pokój biurowy 623

wykładzina

toaleta damska

terakota

pokój biurowy 626

wykładzina

pokój socjalny 622

terakota

pokój biurowy 625

wykładzina

pokój biurowy 621

pom. techniczne

beton

pokój biurowy 681

terakota

Pow: 14,21 m²

Kub: 39,08 m³

pokój biurowy 624

wykładzina

11x15x30

10x15x30

Pow: 8,34 m²

Kub: 22,94 m³

Pow: 31,74 m²

Kub: 88,28 m³

Pow: 9,36 m²

Kub: 25,73 m³

Toaleta męska

terakota

Pow: 14,59 m²

Kub: 40,13 m³

Pow: 20,35 m²

Kub:  55,97 m³

Pow: 15,58 m²

Kub: 42,84 m³

Pow: 13,60 m²

Kub: 37,40 m³

Pow: 23,46 m²

Kub: 64,52 m³

Pow: 29,82 m²

Kub:  82,00 m³

Pow: 1,67 m²

Kub:  4,27 m³

TAR-6C/G

T
A

R
-6

C

TAR-6C/O
L1

CR

T
A

R
-6

C
/OL2

T
A

R
-6

C
/OL

2

TAR-6C/S

F

TAR-6C/S
F TAR-6C/O

L1

TAR-6C/O
L1

TAR-6C/O
L1

CR

CR

CR

CR

CR

T
A

R
-6

C
/OL2

TAR-6C/O
L1

TAR-6C/G
TAR-6C/O

L1

TAR-6C/O

L1

TAR-6C/O

L1

T
A

R
-6

C
/S

F

TAR-6C/G

TAR-6C/O
L2

TAR-6C/O
L1

TAR-6C/O
L1

TAR-6C/O
L1

CR

CR

CR

TAR-6C/O
L1

TAR-6C/G

CR

TAR-6C/S

F

T
A

R
-6

C
/O L2

TAR-6C/O

L1
CR

TAR-6C/O

L1

CR

TAR-6C/O L1

T
A

R
-6

C
/OL2

TAR-6C/S
F

TAR-6C/G

TAR-6C/SF

Oprawa typu LED_15W IP44

LEGENDA

L1

L2
Oprawa typu LED, naścienna_20W IP44

Czujka obecności

Rozdzielnica istniejąca podlegająca rozbudowie

Wypust kablowy 1-fazowy, 230V do fotokomórki
F

Gniazdo 230V, 16A, 2P+Z, IP44

BUDYNEK A, PIĘTRO +6

IE03

1:100



Moc zainstalowana [kW]

Typ przewodu

Przekrój [mm  ]2

Nazwa odbioru

Numer obwodu

L1,L2,L3
N

230/400V, 50Hz

PE
ROZDZIELNICA

WNĘTRZE
BUD.

O G S

PE

ISTNIEJĄCE

ODBIORY

2

30mA
B10A

FI

Oświetlenie
sanitariatów

0,5

YDYżo

3x1,5

2

30mA
B16A

FI

2

30mA
B10A

FI

ISTNIEJĄCE

ODBIORY

Gniazda
w sanitariatach

1,0

YDYżo

3x2,5

Fotokomórki
krany

0,1

YDYżo

3x1,5

TAR-7F
TE-7A

toaleta męska

terakota

pom.  706

PCV

klatka schodowa

Kamień

toaleta 

terakota

mag. bufetu

PCV

zaplecze bufetu

PCV

11x16x30

Pow: 19,57 m²

Kub:  58,90 m³

Pow: 11,16 m²

Kub:  33,61 m³

Pow: 22,37 m²

Kub:  67,33 m³

Pow: 2,77 m²

Kub:  8,35 m³

Pow: 37,32 m²

Kub:  99,26 m³

magazyn

terakota

Pow: 6,61 m²

Kub:  19,89 m³

Pow: 10,23 m²

Kub:  27,21 m³

h=266cm

h=266cm

h=301cm

h=301cm

h=301cm

h=301cmh=301cm h=301cm h=301cm

h=301cm

TE-7A/O
L1

TE-7A/O L1

CR

TE-7A/O
L1

TE-7A/O
L1

TE-7A/O
L1

CR
CR

CR

TE-7A/S
F

TE-7A/G

T
A

R
-7

F

TAR-7F/O
L1

CRTE-7A

TAR-7F/O
L1

CR

TAR-7F/G

TAR-7F/S
F

T
E

-7
A

/OL2
T

E
-7

A
/S

F

TE-7A/S
F

T
E

-7
A

/OL
2

Oprawa typu LED_15W IP44

LEGENDA

L1

L2
Oprawa typu LED, naścienna_20W IP44

Czujka obecności

Rozdzielnica istniejąca podlegająca rozbudowie

Wypust kablowy 1-fazowy, 230V do fotokomórki
F

Gniazdo 230V, 16A, 2P+Z, IP44

BUDYNEK A, PIĘTRO +7

IE04

1:100



Moc zainstalowana [kW]

Typ przewodu

Przekrój [mm  ]2

Nazwa odbioru

Numer obwodu

L1,L2,L3
N

230/400V, 50Hz

PE
ROZDZIELNICA

WNĘTRZE
BUD.

O G S

PE

ISTNIEJĄCE

ODBIORY

2

30mA
B10A

FI

Oświetlenie
sanitariatów

0,5

YDYżo

3x1,5

2

30mA
B16A

FI

2

30mA
B10A

FI

ISTNIEJĄCE

ODBIORY

Gniazda
w sanitariatach

1,0

YDYżo

3x2,5

Fotokomórki
krany

0,1

YDYżo

3x1,5

TBR-0Z

8  pom. drukarni
 PCV

Pow:  106,2 m²
Kub:  389,1 m³

9  magazynek
beton

Pow:  5,8 m²
Kub:  15,6 m³

1  przedsionek
PCV

Pow:  6,3 m²
Kub:  19,2 m³

 klatka
PCV

Pow:  24,0 m²
Kub:  72,9 m³

10  pokój
 PCV

Pow:  6,4 m²
Kub:  19,3 m³

 wc m
 terakota

Pow:  11,1 m²
Kub:  36,2 m³

 wc d
 terakota

Pow:  9,6 m²
Kub:  31,3 m³

11  pom. drukarni
 PCV

Pow:  31,1 m²
Kub:  96,9 m³

Ø80

Ø32

Ø
3

2

1

2

3 4

5

6

7

8

TBR-0Z/O
L1
CR

TBR-0Z/O
L1
CR

TBR-0Z/O L1
CR

TBR-0Z/OL1

CR

TBR-0Z/O
L1
CR

TBR-0Z/O
L1
CR

TBR-0Z/O
L1
CR

TBR-0Z/O
L1
CR

TBR-0Z/O

L2

TBR-0Z/S
F

TBR-0Z/G

T
B

R
-0

Z
/O

L2

TBR-0Z/S
F

TBR-0Z/O

L2 TBR-0Z/G

TBR-0Z/OL1

TBR-0Z/OL1

TBR-0Z/OL1

TBR-0Z/SF

T
B

R
-0

Z

Oprawa typu LED_15W IP44

LEGENDA

L1

L2
Oprawa typu LED, naścienna_20W IP44

Czujka obecności

Rozdzielnica istniejąca podlegająca rozbudowie

Wypust kablowy 1-fazowy, 230V do fotokomórki
F

Gniazdo 230V, 16A, 2P+Z, IP44

BUDYNEK B, PARTER.

IE05

1:100



Moc zainstalowana [kW]

Typ przewodu

Przekrój [mm  ]2

Nazwa odbioru

Numer obwodu

L1,L2,L3
N

230/400V, 50Hz

PE
ROZDZIELNICA

WNĘTRZE
BUD.

O G S

PE

ISTNIEJĄCE

ODBIORY

2

30mA
B10A

FI

Oświetlenie
sanitariatów

0,5

YDYżo

3x1,5

2

30mA
B16A

FI

2

30mA
B10A

FI

ISTNIEJĄCE

ODBIORY

Gniazda
w sanitariatach

1,0

YDYżo

3x2,5

Fotokomórki
krany

0,1

YDYżo

3x1,5

TBR-1Z

PCV

114 pokój biurowy

PCV

114 pokój biurowy

PCV

114 pokój biurowy

terakota

121 pok. biurowy

Lastryko

117 pom. techn.

terakota

118 pom.socj.

gres

120 pok. biurowy

wykł. dywanowa

klatka schodowa

terakota

Toaleta męska
terakota
Toaleta damska

Pow: 19,56 m²

Kub:  63,97 m³

Pow: 12,83 m²

Kub:  33,75 m³

Pow: 14,72 m²

Kub:  38,71 m³

Pow: 9,89 m²

Kub:  26,01 m³

Pow: 18,89 m²

Kub:  61,76 m³

Pow: 16,78 m²

Kub:  54,87 m³

Pow: 9,71 m²

Kub:  31,74 m³

Pow: 12,87 m²

Kub:  42,07 m³

Pow: 32,26 m²

Kub:  105,50 m³

Pow: 4,80 m²

Kub:  15,70 m³

Ø80

Ø
3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

TBR-1Z/O
L1
CR

TBR-1Z/O
L1
CR

TBR-1Z/O
L1
CR

TBR-1Z/O L1

CR

TBR-1Z/O L1

TBR-1Z/OL2

TBR-1Z/S
F

TBR-1Z/G

TBR-1Z/OL2
TBR-1Z/SF

TBR-1Z/O
L1

CR

TBR-1Z/O
L1

CR

T
B

R
-1

Z
/O

L2

T
B

R
-1

Z
/S

F

T
B

R
-1

Z
/G

TBR-1Z/G

TBR-1Z/O
L1
CR

T
B

R
-1

Z
/O

L2

T
B

R
-1

Z
/S

F

T
B

R
-1

Z
/G

TBR-1Z/O
L1
CR

T
B

R
-1

Z

Oprawa typu LED_15W IP44

LEGENDA

L1

L2
Oprawa typu LED, naścienna_20W IP44

Czujka obecności

Rozdzielnica istniejąca podlegająca rozbudowie

Wypust kablowy 1-fazowy, 230V do fotokomórki
F

Gniazdo 230V, 16A, 2P+Z, IP44

BUDYNEK B, PIĘTRO +1.

IE06

1:100



Moc zainstalowana [kW]

Typ przewodu

Przekrój [mm  ]2

Nazwa odbioru

Numer obwodu

L1,L2,L3
N

230/400V, 50Hz

PE
ROZDZIELNICA

WNĘTRZE
BUD.

O G S

PE

ISTNIEJĄCE

ODBIORY

2

30mA
B10A

FI

Oświetlenie
sanitariatów

0,5

YDYżo

3x1,5

2

30mA
B16A

FI

2

30mA
B10A

FI

ISTNIEJĄCE

ODBIORY

Gniazda
w sanitariatach

1,0

YDYżo

3x2,5

Fotokomórki
krany

0,1

YDYżo

3x1,5

TBR-5G

536    pokój biurowy

Pow:  12,9 m²
Kub:  35,3 m³

wykł.dywan.
537    pokój biurowy

Pow:          21,2 m²
Kub:           57,8 m³

531  pokój biurowy 

Pow:  16,1 m²
Kub:  44,6 m³

wykł.dywan.
532  pokój biurowy 

Pow:  17,2 m²
Kub:  46,9 m³

wykł.dywan.
533  pokój biurowy 

Pow:  18,6 m²
Kub:  50,7 m³

panele
535A   pokój biurowy 

Pow:  7,7 m²
Kub:  20,9 m³

wykł.dywan.
kl. schodowa 2

Pow:  24,7 m²
Kub:  67,6 m³

granit
535  fizykoterapia

Pow:  13,1 m²
Kub:  35,6 m³

 terakota
wc  damski 

terakota
Pow:  12,9 m²
Kub:  36,9 m³

wc  męski 

terakota
Pow:  12,8 m²
Kub:  35,6 m³

     panele

H=275H=275H=275

Ø
3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

rura w stropie

TBR-5G/O
L1
CR

TBR-5G/O
L1
CR TBR-5G/O

L1
CR

TBR-5G/OL2

TBR-5G/S
F

TBR-5G/OL2

TBR-5G/S
F

TBR-5G/G

TBR-5G/G

TBR-5G/O L1

CR

TBR-5G/O L1TBR-5G/O
L1

TBR-5G/O
L1

CR

TBR-5G/O
L1

CR

CR

TBR-5G/O
L2

TBR-5G/S

F

TBR-5G/G

TBR-5G/O

L2

TBR-5G/G

TBR-5G/S

F

TBR-5G/O
L1
CR

TBR-5G/O
L1
CR

TBR-5G/O
L1

CR

TBR-5G/O
L1

T
B

R
-5

G
T

B
R

-5
C

Oprawa typu LED_15W IP44

LEGENDA

L1

L2
Oprawa typu LED, naścienna_20W IP44

Czujka obecności

Rozdzielnica istniejąca podlegająca rozbudowie

Wypust kablowy 1-fazowy, 230V do fotokomórki
F

Gniazdo 230V, 16A, 2P+Z, IP44

BUDYNEK B, PIĘTRA +2,+3,+4,+5

IE07

1:100



Moc zainstalowana [kW]

Typ przewodu

Przekrój [mm  ]2

Nazwa odbioru

Numer obwodu

L1,L2,L3
N

230/400V, 50Hz

PEROZDZIELNICA

WNĘTRZE
BUD.

O G S

PE

ISTNIEJĄCE

ODBIORY

2

30mA
B10A

FI

Oświetlenie
sanitariatów

0,5

YDYżo

3x1,5

2

30mA
B16A

FI

2

30mA
B10A

FI

ISTNIEJĄCE

ODBIORY

Gniazda
w sanitariatach

1,0

YDYżo

3x2,5

Fotokomórki
krany

0,1

YDYżo

3x1,5

TBR-6G

PCV
Korytarz 

szlichta
627a pom.techn.

kamień
kl. schodowa

wykł. dyw.
627 pokój biurowy

wykł. dyw.
628 pokój biurowy

wykł. dyw.
629 pokój biurowy

wykł. dyw.
630a pom. gosp.

lastriko
630 przedsionek

wykł. dyw.
631 sala szkol.

lastryko
630b pom. techn.

terakota
Toaleta damska 

terakota
Toaleta męska 631 pokój biurowy

11x15x30

10x15x30Pow: 1,39 m²
Kub:  3,66 m³

Pow: 17,97 m²
Kub:  47,26 m³

wykł. dyw.
Pow: 17,97 m²
Kub:  47,26 m³

Pow: 33,91 m²
Kub: 89,19 m³

szlichta
648b pom.techn.

Pow: 2,23 m²
Kub:  5,86 m³

Pow: 15,97 m²
Kub:  41,99 m³

Pow: 15,04 m²
Kub:  39,56 m³

Pow: 24,51 m²
Kub:  64,46 m³

Pow: 99,35 m²
Kub:  261,28 m³

Pow: 9,87 m²
Kub:  25,97 m³

Pow: 3,37 m²
Kub:  8,85 m³

Pow: 3,37 m²
Kub:  8,85 m³

Pow: 14,42 m²
Kub:  37,94 m³

Pow: 12,09 m²
Kub:  31,79 m³

REDUKTOR CIŚNIENIA

1

2

3

4

5

6

7

8

T
B

R
-6

G
/O

L2
T

B
R

-6
G

/O
L2

TBR-6G/G

TBR-6G/O
L2

TBR-6G/S
F

TBR-6G/O
L1

CR

TBR-6G/O
L1

CR

TBR-6G/S
F

TBR-6G/O
L1
CR

TBR-6G/S
F

TBR-6G/G

TBR-6G/G

TBR-6G/O
L1
CR

TBR-6G/O
L1

T
B

R
-6

G
/O

L2

T
B

R
-6

G
/O

L2

TBR-6G/S
F

TBR-6G/O
L1

CR

TBR-6G/S

F

TBR-6G/O
L1
CR

TBR-6G/O
L1
CR

TBR-6G/O
L1
CR

TBR-6G/O
L1

TBR-6G/OL2
TBR-6G/G

TBR-6G/O
L1
CR

TBR-6G/S
F

TBR-6G/G

TBR-6G/G

T
B

R
-6

G
T

B
R

-6
C

Oprawa typu LED_15W IP44

LEGENDA

L1

L2
Oprawa typu LED, naścienna_20W IP44

Czujka obecności

Rozdzielnica istniejąca podlegająca rozbudowie

Wypust kablowy 1-fazowy, 230V do fotokomórki
F

Gniazdo 230V, 16A, 2P+Z, IP44

BUDYNEK B, PIĘTRO +6

IE08

1:100



Moc zainstalowana [kW]

Typ przewodu

Przekrój [mm  ]2

Nazwa odbioru

Numer obwodu

L1,L2,L3
N

230/400V, 50Hz

PE
ROZDZIELNICA

WNĘTRZE
BUD.

O G S

PE

ISTNIEJĄCE

ODBIORY

2

30mA
B10A

FI

Oświetlenie
sanitariatów

0,5

YDYżo

3x1,5

2

30mA
B16A

FI

2

30mA
B10A

FI

ISTNIEJĄCE

ODBIORY

Gniazda
w sanitariatach

1,0

YDYżo

3x2,5

Fotokomórki
krany

0,1

YDYżo

3x1,5

TE-7R

11x16x25

10x16x25

Pow: 18,37 m²

Kub:  52,72 m³

713 pom. biurowe 

PCV
Pow: 14,19 m²

Kub:  42,71 m³

714 pom. biurowe 

PCV
Pow: 13,79 m²

Kub:  35,87 m³

715 pom. biurowe 

PCV
Pow: 15,16 m²

Kub:  34,87 m³

maszynownia dzwigu 1 

szlichta

Pow: 54,35 m²

Kub:  141,31 m³

korytarz 

PCV
Pow: 16,86 m²

Kub:  48,40 m³

klatka schodowa

kamień

Pow: 12,05 m²

Kub:  34,59 m³

716 Pom. biurowe 

wykładzina

Pow: 5,41 m²

Kub:  15,53 m³

Toaleta męska 

terakota

Pow: 5,41 m²

Kub:  15,53 m³

Toaleta damska 

terakota

1

2

3

4

5

7

8

TE-7R/O
L1

TE-7R/O
L1

TE-7R/O
L1

TE-7R/O
L1

CR

CR

CR

CR

TE-7R/G TE-7R/G

TE-7R

TE-7R/S
F

T
E

-7
R

/O
L2

T
E

-7
R

/O
L2

TE-7R/S
F

Oprawa typu LED_15W IP44

LEGENDA

L1

L2
Oprawa typu LED, naścienna_20W IP44

Czujka obecności

Rozdzielnica istniejąca podlegająca rozbudowie

Wypust kablowy 1-fazowy, 230V do fotokomórki
F

Gniazdo 230V, 16A, 2P+Z, IP44

BUDYNEK B, PIĘTRO +7

IE09

1:100



Moc zainstalowana [kW]

Typ przewodu

Przekrój [mm  ]2

Nazwa odbioru

Numer obwodu

L1,L2,L3
N

230/400V, 50Hz

PE
ROZDZIELNICA

WNĘTRZE
BUD.

O G S

PE

ISTNIEJĄCE

ODBIORY

2

30mA
B10A

FI

Oświetlenie
sanitariatów

0,5

YDYżo

3x1,5

2

30mA
B16A

FI

2

30mA
B10A

FI

ISTNIEJĄCE

ODBIORY

Gniazda
w sanitariatach

1,0

YDYżo

3x2,5

Fotokomórki
krany

0,1

YDYżo

3x1,5

P22
RC1P

ściana do wys.210 cm

H=324H=340

H=327

H=330

H=411

 wc 

terakota

Pow:  7,7 m²

Kub:  26,6 m³

22J    pom. techn.

PCV

Pow:  7,3 m²

Kub:  23,7 m³

 pom. elektr

PCV

Pow:  1,8 m²

Kub:  5,7 m³

22H    pom. techn.

 podn. podł

Pow:  5,9 m²

Kub:  19,5 m³

22G    pom. techn.

PCV

Pow:  7,6 m²

Kub:  24,9 m³

P22G/O
L1

CR

P22G/O
L1

CR

P22G/O
L2

P
22

G
/G

P22G/S F

P22G/O
L2

P22G/SF

P22G/O
L1CR

P22G/O
L1CR

P
22

G
/G

P
22 1

6
x
1

7
,7

x
3

0

6
x
1

7
,7

x
3

0

H=290

H=293

H=317

H=290

H=297

H=337

 korytarz

PCV

Pow:  6,3 m²

Kub:  21,2 m³

 wc dla os. niep.

PCV
Pow:  7,9 m²

Kub:  26,9 m³

 wc

terakota

Pow:  7,6 m²

Kub:  25,7 m³

E
I

RC1P/O

L2

RC1P/G

RC1P/O
L1

CR

RC1P/O
L1

RC1P/S

F

RC1P/O
L1

CR

RC1P/O

L2

RC1P/G

RC1P/S

F

RC1P/O
L1

CR

RC1P/O
L1

CR

Oprawa typu LED_15W IP44

LEGENDA

L1

L2
Oprawa typu LED, naścienna_20W IP44

Czujka obecności

Rozdzielnica istniejąca podlegająca rozbudowie

Wypust kablowy 1-fazowy, 230V do fotokomórki
F

Gniazdo 230V, 16A, 2P+Z, IP44

BUDYNEK C, PARTER

IE10

1:100 1:100



Moc zainstalowana [kW]

Typ przewodu

Przekrój [mm  ]2

Nazwa odbioru

Numer obwodu

L1,L2,L3
N

230/400V, 50Hz

PE
ROZDZIELNICA

WNĘTRZE
BUD.

O G S

PE

ISTNIEJĄCE

ODBIORY

2

30mA
B10A

FI

Oświetlenie
sanitariatów

0,5

YDYżo

3x1,5

2

30mA
B16A

FI

2

30mA
B10A

FI

ISTNIEJĄCE

ODBIORY

Gniazda
w sanitariatach

1,0

YDYżo

3x2,5

Fotokomórki
krany

0,1

YDYżo

3x1,5

TCR-1G
TCA-1G

terakota

Toaleta damska Toaleta męska

terakota

korytarz

wykł. pcv

143 pokój biurowy

wykł. pcv

Pom. inst. 

pos. betonowa

Pow: 1,86 m²

Kub:  6,06 m³ h=326cm

Pom. inst. 

blacha ryflowana

Pow: 2,94 m²

Kub:  9,58 m³

Pow: 41,90 m²

Kub:  125,71 m³

h=300cm

Pow: 53,60 m²

Kub:  156,53 m³

h=292cm

142 LPD

wykł. pcv

Pow: 5,58 m²

Kub:  18,18 m³

Pow: 9,83 m²

Kub:  32,05 m³

Pow: 9,86 m²

Kub:  31,81 m³

T
C

R
-1

G
/O L2

TCR-1G/S
F

TCR-1G/G

TCR-1G/O
L1

CR

TCR-1G/O
L1

CR

TCR-1G/O
L1

CR

T
C

R
-1

G
/O

L2

TCR-1G/S
F

TCR-1G/G

TCR-1G/O
L1

TCR-1G/O
L1

TCR-1G/O
L1

CR

CR

TCR-1G/O
L1

CR

TCR-1G/O
L1

TCR-1G/O
L1

CR

T
C

R
-1

G

Toaleta męska

terakota terakota

Toaleta damska151a pokój biurowy

klepka

pom. pom.

wykł. dywan.

150 pokój biurowy

wykł. dywanowa

h=321cm

Pow: 4,00 m²

Kub:  13,05 m³

Pow: 29,52 m²

Kub:  96,24 m³

Pow: 11,48 m²

Kub:  37,43 m³

Pow: 8,68 m²

Kub:  28,29 m³

Pow: 8,68 m²

Kub:  28,29 m³

T
C

A
-1

G
/O

L2

T
C

A
-1

G
/S

F

TCA-1G/G

T
C

A
-1

G
/O

L2

TCA-1G/G

TCA-1G/O
L1

CR

TCA-1G/O
L1

CR

TCA-1G/O
L1

CR

TCA-1G/O
L1CR

TCA-1G/OL1
CR

TCA-1G/O
L1

CR

TCA-1G/O
L1

CR

TCA-1G/O
L1

CR TCA-1G/S

F

TCA-1G

Oprawa typu LED_15W IP44

LEGENDA

L1

L2
Oprawa typu LED, naścienna_20W IP44

Czujka obecności

Rozdzielnica istniejąca podlegająca rozbudowie

Wypust kablowy 1-fazowy, 230V do fotokomórki
F

Gniazdo 230V, 16A, 2P+Z, IP44

BUDYNEK C, PIĘTRO +1

IE11

1:100

1:100



Moc zainstalowana [kW]

Typ przewodu

Przekrój [mm  ]2

Nazwa odbioru

Numer obwodu

L1,L2,L3
N

230/400V, 50Hz

PE
ROZDZIELNICA

WNĘTRZE
BUD.

O G S

PE

ISTNIEJĄCE

ODBIORY

2

30mA
B10A

FI

Oświetlenie
sanitariatów

0,5

YDYżo

3x1,5

2

30mA
B16A

FI

2

30mA
B10A

FI

ISTNIEJĄCE

ODBIORY

Gniazda
w sanitariatach

1,0

YDYżo

3x2,5

Fotokomórki
krany

0,1

YDYżo

3x1,5

TCR-2G

11x16,3x30

13x16,1x30 11x16x30

255   pokój biurowy 

Pow:  11,5 m²

Kub:  32,0 m³

 wykł.PCV
256a   pokój biurowy 

Pow:  16,2 m²

Kub:  45,0 m³

wykł.dywan.

255a   serwerownia 

Pow:  5,5 m²

Kub:  15,3 m³

 beton

przedsionek windy 

Pow:  1,4 m²

Kub:  3,6 m³

wykł.PCV

256    pokój biurowy 

Pow:  15,3 m²

Kub:  43,0 m³

wykł.dywan.
256b   pokój biurowy 

Pow:  12,9 m²

Kub:  36,3 m³

wykł.dywan.
259   pokój biurowy 

Pow:  15,0 m²

Kub:  42,2 m³

wykł.dywan.
wc  damski 

terakota
Pow:  16,7 m²

Kub:  46,4m³

wc  męski 

terakota
Pow:  12,0 m²

Kub:  33,4 m³

257   pokój socjalny 

Pow:  4,5 m²

Kub:  12,5 m³

 terakota
358   pokój biurowy 

Pow:  7,4 m²

Kub:  20,6 m³

wykł.dywan.
kl. schodowa 2

Pow:  33,8 m²

Kub:  94,0 m³

granit

korytarz  2

Pow:  147,1 m²

Kub:  358,9 m³

wykł.PCV

TCR-2G/O
L1
CR

TCR-2G/O
L1
CR

TCR-2G/O
L1
CR

TCR-2G/O
L2

TCR-2G/O
L2

TCR-2G/OL1

CR

T
C

R
-2

G
/S

F

TCR-2G/OL1
TCR-2G/O

L1

TCR-2G/O
L1

T
C

R
-2

G
/S

F

T
C

R
-2

G
/G

T
C

R
-2

G
/G

TCR-2G/O
L1

T
C

R
-2

G

TCR-2G/O
L1CRTCR-2G/O

L1

CR

TCR-2G/O
L1

CRTCR-2G/O
L1

CR

T
C

R
-2

G
/O

L2
T

C
R

-2
G

/O
L2

TCR-2G/OL1

CR
TCR-2G/S

F

TCR-2G/OL1

TCR-2G/S

F

TCR-2G/G

TCR-2G/G

Oprawa typu LED_15W IP44

LEGENDA

L1

L2
Oprawa typu LED, naścienna_20W IP44

Czujka obecności

Rozdzielnica istniejąca podlegająca rozbudowie

Wypust kablowy 1-fazowy, 230V do fotokomórki
F

Gniazdo 230V, 16A, 2P+Z, IP44

BUDYNEK C, PIĘTRO +2

IE12

1:100



Moc zainstalowana [kW]

Typ przewodu

Przekrój [mm  ]2

Nazwa odbioru

Numer obwodu

L1,L2,L3
N

230/400V, 50Hz

PE
ROZDZIELNICA

WNĘTRZE
BUD.

O G S

PE

ISTNIEJĄCE

ODBIORY

2

30mA
B10A

FI

Oświetlenie
sanitariatów

0,5

YDYżo

3x1,5

2

30mA
B16A

FI

2

30mA
B10A

FI

ISTNIEJĄCE

ODBIORY

Gniazda
w sanitariatach

1,0

YDYżo

3x2,5

Fotokomórki
krany

0,1

YDYżo

3x1,5

TCR-3G
TCR-4G
TCR-5G

1
8
5
0

1
7
4
2

130

554b  pokój biurowy 

Pow:  6,9 m²

Kub:  23,4 m³

554    pokój biurowy 

Pow:  19,3 m²

Kub:  52,8 m³

555  pokój biurowy 

Pow:  13,8 m²

Kub:  37,5 m³

wykł.dywan.
556   pokój biurowy 

Pow:  15,6 m²

Kub:  42,7 m³

wykł.dywan.
wc  męski 

terakota
Pow:  12,2 m²

Kub:  32,4 m³

556a  pokój socjalny 

Pow:  4,9 m²

Kub:  13,6 m³

 terakota
557   pokój biurowy 

Pow:  6,8 m²

Kub:  18,6 m³

wykł.dywan.
558    pokój biurowy 

Pow:  14,9 m²

Kub:  40,6 m³

wykł.dywan.
wc  damski 

terakota
Pow:  16,4 m²

Kub:  45,8 m³

kl. schodowa 2

Pow:  34,69 m²

Kub:  94,7 m³

kamień

554a    pom. techn.

Pow:  6,8 m²

Kub:  23,1 m³

 beton

przedsionek windy 

Pow:  1,4 m²

Kub:  3,6 m³

wykł.PCV

 PCV  PCV

TCR-5G/O
L1
CR

TCR-5G/O
L1
CR

TCR-5G/O
L1
CR

T
C

R
-5

G
/O

L2
T

C
R

-5
G

/O
L2

TCR-5G/OL1
CR

TCR-5G/S
F

TCR-5G/OL1
TCR-5G/O

L1

TCR-5G/O
L1

TCR-5G/S
F

TCR-5G/G

TCR-5G/G

TCR-5G/O
L1
CR

TCR-5G/O
L1

CR

TCR-5G/O
L1

CRTCR-5G/O
L1

CR

T
C

R
-5

G
/O

L2
T

C
R

-5
G

/O
L2

TCR-5G/OL1
CR

TCR-5G/S
F

TCR-5G/OL1

TCR-5G/S
F

TCR-5G/G

TCR-5G/G

T
C

R
-5

G

TCR-5G/O
L1
CR

Oprawa typu LED_15W IP44

LEGENDA

L1

L2
Oprawa typu LED, naścienna_20W IP44

Czujka obecności

Rozdzielnica istniejąca podlegająca rozbudowie

Wypust kablowy 1-fazowy, 230V do fotokomórki
F

Gniazdo 230V, 16A, 2P+Z, IP44

BUDYNEK C, PIĘTRO +3,+4,+5

IE13

1:100



Moc zainstalowana [kW]

Typ przewodu

Przekrój [mm  ]2

Nazwa odbioru

Numer obwodu

L1,L2,L3
N

230/400V, 50Hz

PE
ROZDZIELNICA

WNĘTRZE
BUD.

O G S

PE

ISTNIEJĄCE

ODBIORY

2

30mA
B10A

FI

Oświetlenie
sanitariatów

0,5

YDYżo

3x1,5

2

30mA
B16A

FI

2

30mA
B10A

FI

ISTNIEJĄCE

ODBIORY

Gniazda
w sanitariatach

1,0

YDYżo

3x2,5

Fotokomórki
krany

0,1

YDYżo

3x1,5

TCR-6G

653 pokój biurowy
wykł. dywan

652 magazyn
pcv

650 pokój biurowy
wykł. dywanwykł. dywan

651 pokój biurowy
wykł. dywan

Toaleta męska
terrakota

Toaleta damska
terrakota

 Pom. techn.
pos. beton.

pom. techniczne
pos. beton.

korytarz cz. A
wykł. dywan.

Klatka schodowa A
wykł. dywan

10x15x30

11x15x30

649 pokój biurowy

Pow: 14,60 m²
Kub:  38,41 m³

Pow: 16,35 m²
Kub:  43,00 m³

Pow: 3,06 m²
Kub:  8,06 m³

649A pom. tech.
pcv

Pow: 4,79 m²
Kub:  12,61 m³

Pow: 16,06 m²
Kub:  42,23 m³

Pow: 20,37 m²
Kub:  53,58 m³

Pow: 2,13 m²

Kub:  5,60 m³

Pow: 11,52 m²
Kub:  30,29 m³

Pow: 12,19 m²
Kub:  32,07 m³

Pow: 30,13 m²
Kub:  79,24 m³

Pow: 26,46 m²
Kub:  69,59 m³

Pow: 144,33 m²
Kub:  379,58 m³

Ø65

T
C

R
-6

G
/O

L
2

T
C

R
-6

G
/O

L2TCR-6G/S
F

TCR-6G/S
F

TCR-6G/O
L1
CR

TCR-6G/O
L1

CR

TCR-6G/G

TCR-6G/G

TCR-6G/O
L1

CR

TCR-6G/O
L1

CR

TCR-6G/O
L1

CR

TCR-6G/O
L1

T
C

R
-6

G

TCR-6G/O
L1
CR

TCR-6G/O
L1
CR

TCR-6G/O
L1
CR

T
C

R
-6

G
/O

L2
T

C
R

-6
G

/O
L2TCR-6G/S

F

TCR-6G/S
FTCR-6G/O

L1
CR

TCR-6G/G

TCR-6G/G

TCR-6G/O
L1
CR

TCR-6G/O
L1

TCR-6G/O
L1
CR

T
C

R
-6

C

Oprawa typu LED_15W IP44

LEGENDA

L1

L2
Oprawa typu LED, naścienna_20W IP44

Czujka obecności

Rozdzielnica istniejąca podlegająca rozbudowie

Wypust kablowy 1-fazowy, 230V do fotokomórki
F

Gniazdo 230V, 16A, 2P+Z, IP44

BUDYNEK C, PIĘTRO +6

IE14

1:100



Moc zainstalowana [kW]

Typ przewodu

Przekrój [mm  ]2

Nazwa odbioru

Numer obwodu

L1,L2,L3
N

230/400V, 50Hz

PE
ROZDZIELNICA

WNĘTRZE
BUD.

O G S

PE

ISTNIEJĄCE

ODBIORY

2

30mA
B10A

FI

Oświetlenie
sanitariatów

0,5

YDYżo

3x1,5

2

30mA
B16A

FI

2

30mA
B10A

FI

ISTNIEJĄCE

ODBIORY

Gniazda
w sanitariatach

1,0

YDYżo

3x2,5

Fotokomórki
krany

0,1

YDYżo

3x1,5

RSK

11x16x30

10x16x30

Pow: 24,20 m²

Kub:  72,60 m³

Klatka schodowa A

kamień/PCV
Pow: 6,24 m²

Kub:  15,60 m³

toaleta męska

terakota

Pow: 7,74 m²

Kub:  19,34 m³

729 pom. tłumaczy

PCV
Pow: 4,02 m²

Kub:  10,06 m³

toaleta damska

terakota

hp=85cm

R
S

K

RSK/O
L1

CR

RSK/S
F

RSK/G

RSK/O
L1

CR

RSK/O
L1

CR

R
S

K
/G

RSK/O
L1 CR

RSK/O
L1

R
S

K
/O L2

R
S

K
/O

L2

Oprawa typu LED_15W IP44

LEGENDA

L1

L2
Oprawa typu LED, naścienna_20W IP44

Czujka obecności

Rozdzielnica istniejąca podlegająca rozbudowie

Wypust kablowy 1-fazowy, 230V do fotokomórki
F

Gniazdo 230V, 16A, 2P+Z, IP44

BUDYNEK C, PIĘTRO +7

IE15

1:100



010

011

09

01A

04

WC

025A

029

015

023

024

028 027
01I

WC

01C

01G

01H

CBS

CBS
CBS

CBS

025

ZWS
ZWS

Ø32
Ø32
Ø16

Ø32
Ø32
Ø16

Ø32
Ø32
Ø16

pr

RD-2

RD2/O
L1
CR

RD2/OL1
CR

R
D

2/
O

L
2

R
D

2/
S

F

RD1/O
L1
CR

RD1/O
L1

CR

RD1/O
L1

R
D

1/
OL2

R
D

1/
OL2

R
D

1/
S

F
R

D
1/

S
F RD1/O

L1

RD1/O
L1

CR

R
D

-1

RD1/S

R
D

2/
S

Oprawa typu LED_15W IP44

LEGENDA

L1

L2
Oprawa typu LED, naścienna_20W IP44

Czujka obecności

Rozdzielnica istniejąca podlegająca rozbudowie

Wypust kablowy 1-fazowy, 230V do fotokomórki
F

Gniazdo 230V, 16A, 2P+Z, IP44

BUDYNEK D, PIĘTRO -1.

IE16

1:100



KL1

KL2

1
5

x
1

7
x
3

0

6
x
1

7
x
3

0

9
x
1

7
x
3

0

6x17x30

11x17x30

3
x
1

5
x
3

2

Strefa pożarowa DII

Kub: 23,4 m³

22 magazyn arch. nr4

Pow:  6,9 m²
Kub:  23,4 m³

 PCV
21a dźwig+ komun.

Pow:  6,9 m²
Kub:  23,4 m³

 PCV
3  wc

Pow:  6,9 m²
Kub:  23,4 m³

 PCV
4  korytarz

Pow:  6,9 m²
Kub:  23,4 m³

 PCV
24  pom. socjalne

Pow:  6,9 m²
Kub:  23,4 m³

 PCV
23  kuchenka

Pow:  6,9 m²
Kub:  23,4 m³

 PCV
29  mag. biblioteki

Pow:  6,9 m²
Kub:  23,4 m³

 PCV
21 kl.schod.

Ø40

Ø32

Ø32
Ø32
Ø16

Ø32
Ø32
Ø16

Ø32
Ø32
Ø16

RBIB/O
L1
CR

RBIB/O
L1

CR

RBIB/O L2
RBIB/SF

RBIB/G

RBIB/O L2

RBIB/S F

RBIB/O
L1

CR

RBIB/O
L1

1D/O L1

CR

1D/O L1
CR

1D/O
L1CR

1D/O
L1
CR

1D
/O

L
2

1D/S
F

1D/O
L2
1D/SF

R
B

IB

RBIB/G

1D/G

1D/G

1D

RAMB/O
L1

CR

RAMB/O
L2

RAMB/S F

RAMB/O
L1

RAMB/G RAMB/O
L2

RAMB/S F

RAMB/O
L1

CR

R
A

M
B

/O
L 2

RAMB/S
F

RAMB/O
L1

CR

RAMB/G

RAMB/G

R
A

M
B

Oprawa typu LED_15W IP44

LEGENDA

L1

L2
Oprawa typu LED, naścienna_20W IP44

Czujka obecności

Rozdzielnica istniejąca podlegająca rozbudowie

Wypust kablowy 1-fazowy, 230V do fotokomórki
F

Gniazdo 230V, 16A, 2P+Z, IP44

BUDYNEK D, PARTER.

IE17

1:100



Ø25
Ø25
Ø16

T
-2

2

T-22/OL1
CR

T-22/OL2

T-22/O L1
CR

T-22/S F

T-22/G

Ø25
Ø25
Ø16

T
-2

3

T-23/OL1
CR

T-23/OL2

T-23/O L1
CR

T-23/S F

T-23/G

Ø16
Ø16
Ø16

T
-2

4

T-24/OL1
CR

T-24/OL2

T-24/O L1
CR

T-24/S F

T-24/G

Ø16
Ø16
Ø16

T
-2

4

T-24/OL1
CR

T-24/OL2

T-24/O L1
CR

T-24/S F

T-24/G

Oprawa typu LED_15W IP44

LEGENDA

L1

L2
Oprawa typu LED, naścienna_20W IP44

Czujka obecności

Rozdzielnica istniejąca podlegająca rozbudowie

Wypust kablowy 1-fazowy, 230V do fotokomórki
F

Gniazdo 230V, 16A, 2P+Z, IP44

BUDYNEK D

piętro +1

BUDYNEK D

piętro +2

BUDYNEK D

piętro +3

BUDYNEK D
piętro +4

1:100

BUDYNEK D, PIĘTRA +1,+2,+3,+4

IE18

1:100

1:1001:100



Moc zainstalowana [kW]

Typ przewodu

Przekrój [mm  ]2

Nazwa odbioru

Numer obwodu

L1,L2,L3
N

230/400V, 50Hz

PE
ROZDZIELNICA

WNĘTRZE
BUD.

O G S

PE

ISTNIEJĄCE

ODBIORY

2

30mA
B10A

FI

Oświetlenie
sanitariatów

0,2

YDYżo

3x1,5

2

30mA
B16A

FI

2

30mA
B10A

FI

ISTNIEJĄCE

ODBIORY

Gniazda
w sanitariatach

1,0

YDYżo

3x2,5

Fotokomórki
krany

0,1

YDYżo

3x1,5

TA-22
TA-23
TA-24
TA-25
RBIB
1D

RAMB

DOTYCZY

ROZDZIELNIC:

BUDYNEK D, SCHEMAT ROZBUDOWY ROZDZIELNIC.

IE19




