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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 3068



GUS Warszawa

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: GUS Warszawa
1 Uktad nr 1 - N1/WH1
1.1 Instalacja wentylacji mechanicznej
1| KNR-W 4-02 | Demontaz przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowejo | m
d.1.1] 40201-03 | przekroju prostokatnym lub okragtym i obwodzie do 4400
mm - istniejgca redukcja 1870x940 / 820x820
1 m 1,00
RAZEM 1,00
2| KNR-W 4-02 | Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowejo | m
d.1.1| 40201-03 | przekroju prostokatnym lub okrggtym i obwodzie do 4400
mm - istniejgcy kanat 820x820
3,8 m 3,80
RAZEM 3,80
3| KNR 2-17 | Chtodnica kanatowa z tacg ociekowg i daszkiem N1/W1 szt.
d.1.1] 0320-05 | (NW1A), Qcht. jawna min. = 38,4 kW
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokagtne, typ | m2
d.1.1] 0102-07 | A/l o obwodzie do 8000 mm - udziat ksztattek do 55 %
(Kanat 1870x940
o dtugosci 10 cm x 2 szt.)
1,12 m2 1,12
RAZEM 1,12
5| KNR 9-16 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d.1.1] 0104-08 | przekroju prostokatnym samoprzylepng matg lamelowa gr. |izola
80 mm - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw powyzej | cji
6000 mm
poz.4 m2 1,12
izola
cji
RAZEM 1,12
6| KNR 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji m2
d.1.1| 0605-07 | kanatéw wentylacyjnych
analogia
poz.5 m2 1,12
RAZEM 1,12
7] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.1.1] 0102-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
(montaz istniejgcych kanatow)
5,62 + 12,46 m2 18,08
RAZEM 18,08
8 Dostosowanie istniejgcej automatyki centrali wentylacyjnej | kpl
d.1.1] kalk. wiasna | w zakresie sterowania chtodnicg kanatowg
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Instalacja chtodnicza
9] KNR 7-24 | Montaz: Agregat chtodniczy N1/W1 (NW1A), Q cht. min. = | szt.
d.1.2| 0153-05 |50kW
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10 Zakup i dostawa urzgdzen: Agregat chtodniczy N1/W1 kpl
d.1.2| kalk. wtasna | (NW1A), Q cht. min. = 50 kW
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
11 KNR 2-17 | Ramy stalowe pod agregat chtodniczy N1/W1 (NW1A) szt.
d.1.2 0212-07
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12| KNNR 4 | Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 28,6 mm o m
d.1.2| 0306-06 | potaczeniach lutowanych
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18 m 18,00
RAZEM 18,00
13| KNNR 4 Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 15,9 mm o m
d.1.2| 0306-03 potgczeniach lutowanych
18 m 18,00
RAZEM 18,00
14| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdéw sr. 28,6 mm otulinami z kauczuku m
d.1.2| 0104-16 | syntetycznego gr. 30 mm
poz.12 m 18,00
RAZEM 18,00
15| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 15,9 mm otulinami z kauczuku m
d.1.2| 0104-12 | syntetycznego gr. 25 mm
poz.13 m 18,00
RAZEM 18,00
16/ KNR 7-24 | Préba szczelnos$ci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o kpl.
d.1.2| 0514-01 wydaj. 0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
17 KNR 7-24 | Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych kpl.
d.1.2] 0513-01 freonowych o wydaj. 0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18] KNR 7-24 | Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i kpl.
d.1.2| 0515-01 podobnych czynnikowczynnikiem chtodniczym - wydajnosé
0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19 KNR 7-24 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ | kpl.
d.1.2 0516-01 0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
20 Okablowanie urzadzen kpl
d.1.2| kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 Uktad nr 2 - N2/W?2
2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej
21| KNR-W 4-02 [ Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowejo | m
d.2.1] 40201-03 | przekroju prostokatnym lub okragtym i obwodzie do 4400
mm - istniejgca redukcja 1870x940 / 820x820
1 m 1,00
RAZEM 1,00
22| KNR-W 4-02 | Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowejo | m
d.2.1| 40201-03 | przekroju prostokatnym lub okragtym i obwodzie do 4400
mm - istniejgcy kanat 820x820
3.9 m 3,90
RAZEM 3,90
23| KNR 2-17 | Chtodnica kanatowa z tacg ociekowg i daszkiem N2/W2 szt.
d.2.1| 0320-05 | (NW1B), Qcht. jawna min. = 49,1 kW
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.2.1| 0102-07 | A/l o obwodzie do 8000 mm - udziat ksztaltek do 55 %
(Kanat 1870x940
o dtugosci 10 cm x 2 szt.)
1,12 m2 1,12
RAZEM 1,12
25| KNR 9-16 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d.2.1| 0104-08 | przekroju prostokatnym samoprzylepng matg lamelowa gr. |izola
80 mm - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw powyzej | cji
6000 mm
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poz.24 m2 1,12
izola
cji
RAZEM 1,12
26| KNR 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji m2
d.2.1| 0605-07 | kanatéw wentylacyjnych
analogia
poz.25 m2 1,12
RAZEM 1,12
27| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.2.1| 0102-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
(montaz istniejgcych kanatow)
5,62 +12,79 m2 18,41
RAZEM 18,41
28| KNR-W 4-02 [ Demontaz istniejgcego wentylatora centrali N2/W2 szt.
d.2.1| 40210-06 | (NW1B)
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29[ KNR 2-17 | Wentylatory centrali N2/W2 (NW1B), Qmin = 2 x 3,35 kW, | szt.
d.2.1] 0205-04 Qel. max = 5,72 kW, 3x400V/50 Hz
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
30 Dostosowanie istniejgcej automatyki centrali wentylacyjnej | kpl
d.2.1| kalk. wtasna | w zakresie sterowania chiodnicg kanatowg
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Instalacja chtodnicza
31| KNR 7-24 | Montaz: Agregat chtodniczy N2/W2 (NW1B), Q cht. min. = | szt.
d.2.2[ 0153-05 |61,5kW
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32 Zakup i dostawa urzadzen: Agregat chfodniczy N2/W2 kpl
d.2.2| kalk. wiasna | (NW1B), Q cht. min. = 61,5 kW
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
33| KNR 2-17 | Ramy stalowe pod agregat chtodniczy N2/W2 (NW1B) szt.
d.2.2| 0212-07
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34 KNNR 4 | Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 31,8 mm o m
d.2.2| 0306-07 | potgczeniach lutowanych
8 m 8,00
RAZEM 8,00
35| KNNR4 | Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 19,1 mm o m
d.2.2| 0306-04 | potgczeniach lutowanych
8 m 8,00
RAZEM 8,00
36| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 31,8 mm otulinami z kauczuku m
d.2.2| 0104-16 | syntetycznego gr. 30 mm
poz.34 m 8,00
RAZEM 8,00
37| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdéw $r. 19,1 mm otulinami z kauczuku m
d.2.2| 0104-12 | syntetycznego gr. 25 mm
poz.35 m 8,00
RAZEM 8,00
38| KNR 7-24 | Proba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o kpl.
d.2.2| 0514-01 wydaj. 0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
39 KNR 7-24 | Przedmuchanie azotem urzgdzen i instal.chtodniczych kpl.
d.2.2| 0513-01 freonowych o wydaj. 0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
40| KNR 7-24 | Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i kpl.
d.2.2[ 0515-01 podobnych czynnikowczynnikiem chtodniczym - wydajnosé
0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
41] KNR 7-24 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ | kpl.
d.2.2[ 0516-01 0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
42 Okablowanie urzadzen kpl
d.2.2| kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 Uktad nr 3 - N3/W3
3.1 Instalacja wentylacji mechanicznej
43| KNR-W 4-02 [ Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowejo | m
d.3.1| 40201-03 | przekroju prostokatnym lub okragtym i obwodzie do 4400
mm - istniejgca redukcja 1870x940 / 1220x320
1 m 1,00
RAZEM 1,00
44| KNR-W 4-02 [ Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowejo | m
d.3.1| 40201-03 | przekroju prostokatnym lub okragtym i obwodzie do 4400
mm - istniejgcy kanat 1220x320
19 m 1,90
RAZEM 1,90
45 KNR 2-17 | Chtodnica kanatowa z tacg ociekowg i daszkiem N3/W3 szt.
d.3.1 0320-05 | (NW1C), Qcht jawna min. = 47,9 kW
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.3.1 0102-07 | A/l o obwodzie do 8000 mm - udziat ksztattek do 55 %
(Kanat 1870x940 o dtugosci 10 cm x 2 szt.)
1,12 m2 1,12
RAZEM 1,12
47] KNR 9-16 [ Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d.3.1] 0104-08 | przekroju prostokatnym samoprzylepng matg lamelowg gr. |izola
80 mm - udziat ksztaltek do 55%; obwdd kanatdéw powyzej | cji
6000 mm
poz.46 m2 1,12
izola
cji
RAZEM 1,12
48| KNR 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji m2
d.3.1| 0605-07 | kanatdéw wentylacyjnych
analogia
poz.47 m2 1,12
RAZEM 1,12
49| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.3.1| 0102-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
(montaz istniejgcych kanatow)
5,62 + 5,85 m2 11,47
RAZEM 11,47
50| KNR-W 4-02 | Demontaz istniejgcego wentylatora centrali N3/W3 szt.
d.3.1| 40210-06 | (NW1C)
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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51| KNR 2-17 | Wentylatory centrali N3/W3 (NW1C), Qmin = 2 x 3,35 kW, | szt.
d.3.1 0205-04 | Qel. max =5,69 kW, 3x400V/50 Hz
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
52 Dostosowanie istniejgcej automatyki centrali wentylacyjnej | kpl
d.3.1| kalk. wtasna | w zakresie sterowania chtodnicg kanatowg
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Instalacja chtodnicza
53| KNR 7-24 | Montaz: Agregat chtodniczy N3/W3 (NW1C), Q cht. min. = | szt.
d.3.2[ 0153-05 |61,5kW
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54 Zakup i dostawa urzadzen: Agregat chtodniczy N3/W3 kpl
d.3.2| kalk. wkasna | (NW1C), Q cht. min. = 61,5 kW
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
55 KNR 2-17 | Ramy stalowe pod agregat chtodniczy N3/W3 (NW1C) szt.
d.3.2| 0212-07
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56 KNNR 4 | Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 31,8 mm o m
d.3.2| 0306-07 | potgczeniach lutowanych
11 m 11,00
RAZEM 11,00
57 KNNR 4 Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 19,1 mm o m
d.3.2| 0306-04 potgczeniach lutowanych
11 m 11,00
RAZEM 11,00
58 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 31,8 mm otulinami z kauczuku m
d.3.2| 0104-16 | syntetycznego gr. 30 mm
poz.56 m 11,00
RAZEM 11,00
59| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 19,1 mm otulinami z kauczuku m
d.3.2| 0104-12 | syntetycznego gr. 25 mm
poz.57 m 11,00
RAZEM 11,00
60[ KNR 7-24 | Proba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o kpl.
d.3.2| 0514-01 wydaj. 0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
61| KNR 7-24 | Przedmuchanie azotem urzgdzen i instal.chtodniczych kpl.
d.3.2| 0513-01 freonowych o wydaj. 0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
62 KNR 7-24 | Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i kpl.
d.3.2| 0515-01 podobnych czynnikowczynnikiem chtodniczym - wydajnosé
0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
63| KNR 7-24 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ | kpl.
d.3.2[ 0516-01 0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
64 Okablowanie urzadzen kpl
d.3.2| kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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4 Uktad nr 4 - N4/W4
41 Instalacja wentylacji mechanicznej
65| KNR-W 4-02 | Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowejo | m
d.4.1] 40201-03 | przekroju prostokatnym lub okragtym i obwodzie do 4400
mm - istniejgca redukcja 980x640 / 370x370
0,5 m 0,50
RAZEM 0,50
66 KNR-W 4-02 | Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowejo | m
d.4.1| 40201-03 | przekroju prostokatnym lub okragtym i obwodzie do 4400
mm - istniejgcy kanat 370x370
3,3 m 3,30
RAZEM 3,30
67| KNR 2-17 | Chiodnica kanatowa z tacg ociekowg i daszkiem N4/W4 szt.
d.4.1| 0320-05 | (NW2D1), Qcht. jawna min. = 11,3 kW
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ [ m2
d.4.1| 0102-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
(Kanat 980x640
o dtugosci 10 cm x 2 szt.)
1 m2 1,00
RAZEM 1,00
69| KNR 9-16 | Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d.4.1| 0104-08 | przekroju prostokatnym samoprzylepng matg lamelowa gr. |izola
80 mm - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw powyzej | cji
6000 mm
poz.68 m2 1,00
izola
cji
RAZEM 1,00
70 KNR 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji m2
d.4.1| 0605-07 | kanatéw wentylacyjnych
analogia
poz.69 m2 1,00
RAZEM 1,00
711 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ [ m2
d.4.1| 0102-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
(montaz istniejgcych kanatow)
1,62 + 4,88 m2 6,50
RAZEM 6,50
72 Dostosowanie istniejgcej automatyki centrali wentylacyjnej | kpl
d.4.1| kalk. wtasna | w zakresie sterowania chtodnicg kanatowag
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4.2 Instalacja chtodnicza
73] KNR 7-24 | Montaz: Agregat chtodniczy N4/W4 (NW2D1), Q cht. min. | szt.
d4.2[ 0153-05 |=14kW
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
74 Zakup i dostawa urzadzen: Agregat chiodniczy N4/W4 kpl
d.4.2| kalk. wiasna | (NW2D1), Q cht. min. = 14 kW
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
75| KNR 2-17 | Ramy stalowe pod agregat chtodniczy N4/W4 (NW2D1) szt.
d.4.2 0212-07
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
76 KNNR 4 Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 15,9 mm o m
d.4.2| 0306-03 potgczeniach lutowanych
7 m 7,00
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RAZEM 7,00
77| KNNR 4 | Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 9,52 mm o m
d4.2] 0113-01 potaczeniach lutowanych, na scianach w budynkach
mieszkalnych
7 m 7,00
RAZEM 7,00
78| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 15,9 mm otulinami z kauczuku m
d.4.2| 0104-12 | syntetycznego gr. 25 mm
poz.76 m 7,00
RAZEM 7,00
79] KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 9,52 mm otulinami z kauczuku m
d.4.2| 0104-09 | syntetycznego gr. 19 mm
analogia
poz.77 m 7,00
RAZEM 7,00
80| KNR 7-24 | Préba szczelnosci urzgdzen i instal.obiegu freonu itp. o kpl.
d.4.2 0514-01 | wydaj. 0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
81| KNR 7-24 | Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych kpl.
d.4.2[ 0513-01 freonowych o wydaj. 0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
82| KNR 7-24 | Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i kpl.
d.4.2] 0515-01 podobnych czynnikowczynnikiem chtodniczym - wydajnosé
0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
83| KNR 7-24 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ | kpl.
d.4.2[ 0516-01 0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
84 Okablowanie urzadzen kpl
d.4.2| kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5 Uktad nr 5 - N5/W5
5.1 Instalacja wentylacji mechanicznej
85[ KNR-W 4-02 | Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowejo | m
d.5.1| 40201-03 | przekroju prostokatnym lub okragtym i obwodzie do 4400
mm - istniejgca redukcja 980x640 / 370x370
0,5 m 0,50
RAZEM 0,50
86| KNR-W 4-02 [ Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowejo [ m
d.5.1| 40201-03 | przekroju prostokatnym lub okragtym i obwodzie do 4400
mm - istniejgcy kanat 370x370
0,8 m 0,80
RAZEM 0,80
87| KNR 2-17 | Chiodnica kanatowa z tacg ociekowa i daszkiem N5/W5 szt.
d.5.1] 0320-05 | (NW2D1), Qcht. jawna min. = 11,3 kW
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
88| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ [ m2
d.5.1] 0102-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
(Kanat 980x640
o dtugosci 10 cm x 2 szt.)
1 m2 1,00
RAZEM 1,00
89 KNR 9-16 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d.5.1] 0104-08 | przekroju prostokatnym samoprzylepng matg lamelowa gr. |izola
80 mm - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw powyzej | cji
6000 mm

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 3068



GUS Warszawa

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.88 m2 1,00
izola
cji
RAZEM 1,00
90[ KNR 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji m2
d.5.1| 0605-07 | kanatéw wentylacyjnych
analogia
poz.89 m2 1,00
RAZEM 1,00
91 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ [ m2
d.5.1| 0102-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
(montaz istniejgcych kanatow)
1,62+ 1,18 m2 2,80
RAZEM 2,80
92 Dostosowanie istniejgcej automatyki centrali wentylacyjnej | kpl
d.5.1| kalk. wtasna | w zakresie sterowania chtodnicg kanatowag
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5.2 Instalacja chtodnicza
93| KNR 7-24 | Montaz: Agregat chtodniczy N5/W5 (NW2D1), Q cht. min. | szt.
d.5.2 0153-05 |=14kW
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
94 Zakup i dostawa urzadzen: Agregat chtodniczy N5/W5 kpl
d.5.2| kalk. wiasna | (NW2D1), Q cht. min. = 14 kW
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
95 KNR 2-17 | Ramy stalowe pod agregat chtodniczy N5/W5 (NW2D1) szt.
d.5.2 0212-07
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
96| KNNR 4 Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 15,9 mm o m
d.5.2| 0306-03 potgczeniach lutowanych
5 m 5,00
RAZEM 5,00
97 KNNR4 | Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 9,52 mm o m
d.5.2[ 0113-01 potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach
mieszkalnych
5 m 5,00
RAZEM 5,00
98| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw sr. 15,9 mm otulinami z kauczuku m
d.5.2] 0104-12 syntetycznego gr. 25 mm
poz.96 m 5,00
RAZEM 5,00
99 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 9,52 mm otulinami z kauczuku m
d.5.2| 0104-09 | syntetycznego gr. 19 mm
analogia
poz.97 m 5,00
RAZEM 5,00
100] KNR 7-24 | Proba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o kpl.
d.5.2| 0514-01 wydaj. 0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
101 KNR 7-24 | Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chfodniczych kpl.
d.5.2| 0513-01 freonowych o wydaj. 0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
102| KNR 7-24 | Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i kpl.
d.5.2| 0515-01 podobnych czynnikowczynnikiem chtodniczym - wydajnosé
0.5 tys.kcal/h

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 3068



GUS Warszawa
Przedmiar

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
103| KNR 7-24 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ | kpl.
d.5.2| 0516-01 0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
104 Okablowanie urzadzen kpl
d.5.2| kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 3068
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Układ nr 1 - N1/W1
	Dział:Instalacja wentylacji mechanicznej
	Pozycja: Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 4400 mm - istniejąca redukcja 1870x940 / 820x820
	1

	Pozycja: Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 4400 mm - istniejący kanał 820x820
	3,8

	Pozycja: Chłodnica kanałowa z tacą ociekową i daszkiem N1/W1 (NW1A), Qchł. jawna min. = 38,4 kW
	1

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 8000 mm - udział kształtek do 55 % (Kanał 1870x940

o długości 10 cm x 2 szt.)
	1,12

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową gr. 80 mm - udział kształtek do 55%; obwód kanałów powyżej 6000 mm
	poz.4

	Pozycja: Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji kanałów wentylacyjnych
	poz.5

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % (montaż istniejących kanałów)
	5,62 + 12,46

	Pozycja: Dostosowanie istniejącej automatyki centrali wentylacyjnej w zakresie sterowania chłodnicą kanałową
	1


	Dział:Instalacja chłodnicza
	Pozycja: Montaż: Agregat chłodniczy N1/W1 (NW1A), Q chł. min. = 50 kW
	1

	Pozycja: Zakup i dostawa urządzeń: Agregat chłodniczy N1/W1 (NW1A), Q chł. min. = 50 kW
	1

	Pozycja: Ramy stalowe pod agregat chłodniczy N1/W1 (NW1A)
	1

	Pozycja: Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 28,6 mm o połączeniach lutowanych
	18

	Pozycja: Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15,9 mm o połączeniach lutowanych
	18

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 28,6 mm otulinami z kauczuku syntetycznego gr. 30 mm
	poz.12

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 15,9 mm otulinami z kauczuku syntetycznego gr. 25 mm
	poz.13

	Pozycja: Próba szczelności urządzeń i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 0.5 tys.kcal/h
	1

	Pozycja: Przedmuchanie azotem urządzeń i instal.chłodniczych freonowych o wydaj. 0.5 tys.kcal/h
	1

	Pozycja: Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynnikiem chłodniczym - wydajność 0.5 tys.kcal/h
	1

	Pozycja: Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 0.5 tys.kcal/h
	1

	Pozycja: Okablowanie urządzeń
	1


	Dział:Układ nr 2 - N2/W2
	Dział:Instalacja wentylacji mechanicznej
	Pozycja: Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 4400 mm - istniejąca redukcja 1870x940 / 820x820
	1

	Pozycja: Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 4400 mm - istniejący kanał 820x820
	3,9

	Pozycja: Chłodnica kanałowa z tacą ociekową i daszkiem N2/W2 (NW1B), Qchł. jawna min. = 49,1 kW
	1

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 8000 mm - udział kształtek do 55 % (Kanał 1870x940

o długości 10 cm x 2 szt.)
	1,12

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową gr. 80 mm - udział kształtek do 55%; obwód kanałów powyżej 6000 mm
	poz.24

	Pozycja: Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji kanałów wentylacyjnych
	poz.25

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % (montaż istniejących kanałów)
	5,62 + 12,79

	Pozycja: Demontaż istniejącego wentylatora centrali N2/W2 (NW1B)
	1

	Pozycja: Wentylatory centrali N2/W2 (NW1B), Qmin = 2 x 3,35 kW, Qel. max = 5,72 kW, 3x400V/50 Hz
	2

	Pozycja: Dostosowanie istniejącej automatyki centrali wentylacyjnej w zakresie sterowania chłodnicą kanałową
	1


	Dział:Instalacja chłodnicza
	Pozycja: Montaż: Agregat chłodniczy N2/W2 (NW1B), Q chł. min. = 61,5 kW
	1

	Pozycja: Zakup i dostawa urządzeń: Agregat chłodniczy N2/W2 (NW1B), Q chł. min. = 61,5 kW
	1

	Pozycja: Ramy stalowe pod agregat chłodniczy N2/W2 (NW1B)
	1

	Pozycja: Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 31,8 mm o połączeniach lutowanych
	8

	Pozycja: Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 19,1 mm o połączeniach lutowanych
	8

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 31,8 mm otulinami z kauczuku syntetycznego gr. 30 mm
	poz.34

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 19,1 mm otulinami z kauczuku syntetycznego gr. 25 mm
	poz.35

	Pozycja: Próba szczelności urządzeń i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 0.5 tys.kcal/h
	1

	Pozycja: Przedmuchanie azotem urządzeń i instal.chłodniczych freonowych o wydaj. 0.5 tys.kcal/h
	1

	Pozycja: Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynnikiem chłodniczym - wydajność 0.5 tys.kcal/h
	1

	Pozycja: Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 0.5 tys.kcal/h
	1

	Pozycja: Okablowanie urządzeń
	1


	Dział:Układ nr 3 - N3/W3
	Dział:Instalacja wentylacji mechanicznej
	Pozycja: Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 4400 mm - istniejąca redukcja 1870x940 / 1220x320
	1

	Pozycja: Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 4400 mm - istniejący kanał 1220x320
	1,9

	Pozycja: Chłodnica kanałowa z tacą ociekową i daszkiem N3/W3 (NW1C), Qchł. jawna min. = 47,9 kW
	1

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 8000 mm - udział kształtek do 55 % (Kanał 1870x940 o długości 10 cm x 2 szt.)
	1,12

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową gr. 80 mm - udział kształtek do 55%; obwód kanałów powyżej 6000 mm
	poz.46

	Pozycja: Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji kanałów wentylacyjnych
	poz.47

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % (montaż istniejących kanałów)
	5,62 + 5,85

	Pozycja: Demontaż istniejącego wentylatora centrali N3/W3 (NW1C)
	1

	Pozycja: Wentylatory centrali N3/W3 (NW1C), Qmin = 2 x 3,35 kW, Qel. max = 5,69 kW, 3x400V/50 Hz
	2

	Pozycja: Dostosowanie istniejącej automatyki centrali wentylacyjnej w zakresie sterowania chłodnicą kanałową
	1


	Dział:Instalacja chłodnicza
	Pozycja: Montaż: Agregat chłodniczy N3/W3 (NW1C), Q chł. min. = 61,5 kW
	1

	Pozycja: Zakup i dostawa urządzeń: Agregat chłodniczy N3/W3 (NW1C), Q chł. min. = 61,5 kW
	1

	Pozycja: Ramy stalowe pod agregat chłodniczy N3/W3 (NW1C)
	1

	Pozycja: Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 31,8 mm o połączeniach lutowanych
	11

	Pozycja: Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 19,1 mm o połączeniach lutowanych
	11

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 31,8 mm otulinami z kauczuku syntetycznego gr. 30 mm
	poz.56

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 19,1 mm otulinami z kauczuku syntetycznego gr. 25 mm
	poz.57

	Pozycja: Próba szczelności urządzeń i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 0.5 tys.kcal/h
	1

	Pozycja: Przedmuchanie azotem urządzeń i instal.chłodniczych freonowych o wydaj. 0.5 tys.kcal/h
	1

	Pozycja: Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynnikiem chłodniczym - wydajność 0.5 tys.kcal/h
	1

	Pozycja: Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 0.5 tys.kcal/h
	1

	Pozycja: Okablowanie urządzeń
	1


	Dział:Układ nr 4 - N4/W4
	Dział:Instalacja wentylacji mechanicznej
	Pozycja: Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 4400 mm - istniejąca redukcja 980x640 / 370x370
	0,5

	Pozycja: Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 4400 mm - istniejący kanał 370x370
	3,3

	Pozycja: Chłodnica kanałowa z tacą ociekową i daszkiem N4/W4 (NW2D1), Qchł. jawna min. = 11,3 kW
	1

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % (Kanał 980x640

o długości 10 cm x 2 szt.)
	1

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową gr. 80 mm - udział kształtek do 55%; obwód kanałów powyżej 6000 mm
	poz.68

	Pozycja: Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji kanałów wentylacyjnych
	poz.69

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % (montaż istniejących kanałów)
	1,62 + 4,88

	Pozycja: Dostosowanie istniejącej automatyki centrali wentylacyjnej w zakresie sterowania chłodnicą kanałową
	1


	Dział:Instalacja chłodnicza
	Pozycja: Montaż: Agregat chłodniczy N4/W4 (NW2D1), Q chł. min. = 14 kW
	1

	Pozycja: Zakup i dostawa urządzeń: Agregat chłodniczy N4/W4 (NW2D1), Q chł. min. = 14 kW
	1

	Pozycja: Ramy stalowe pod agregat chłodniczy N4/W4 (NW2D1)
	1

	Pozycja: Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15,9 mm o połączeniach lutowanych
	7

	Pozycja: Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 9,52 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	7

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 15,9 mm otulinami z kauczuku syntetycznego gr. 25 mm
	poz.76

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 9,52 mm otulinami z kauczuku syntetycznego gr. 19 mm
	poz.77

	Pozycja: Próba szczelności urządzeń i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 0.5 tys.kcal/h
	1

	Pozycja: Przedmuchanie azotem urządzeń i instal.chłodniczych freonowych o wydaj. 0.5 tys.kcal/h
	1

	Pozycja: Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynnikiem chłodniczym - wydajność 0.5 tys.kcal/h
	1

	Pozycja: Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 0.5 tys.kcal/h
	1

	Pozycja: Okablowanie urządzeń
	1


	Dział:Układ nr 5 - N5/W5
	Dział:Instalacja wentylacji mechanicznej
	Pozycja: Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 4400 mm - istniejąca redukcja 980x640 / 370x370
	0,5

	Pozycja: Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 4400 mm - istniejący kanał 370x370
	0,8

	Pozycja: Chłodnica kanałowa z tacą ociekową i daszkiem N5/W5 (NW2D1), Qchł. jawna min. = 11,3 kW
	1

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % (Kanał 980x640

o długości 10 cm x 2 szt.)
	1

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową gr. 80 mm - udział kształtek do 55%; obwód kanałów powyżej 6000 mm
	poz.88

	Pozycja: Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji kanałów wentylacyjnych
	poz.89

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % (montaż istniejących kanałów)
	1,62 + 1,18

	Pozycja: Dostosowanie istniejącej automatyki centrali wentylacyjnej w zakresie sterowania chłodnicą kanałową
	1


	Dział:Instalacja chłodnicza
	Pozycja: Montaż: Agregat chłodniczy N5/W5 (NW2D1), Q chł. min. = 14 kW
	1

	Pozycja: Zakup i dostawa urządzeń: Agregat chłodniczy N5/W5 (NW2D1), Q chł. min. = 14 kW
	1

	Pozycja: Ramy stalowe pod agregat chłodniczy N5/W5 (NW2D1)
	1

	Pozycja: Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15,9 mm o połączeniach lutowanych
	5

	Pozycja: Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 9,52 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	5

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 15,9 mm otulinami z kauczuku syntetycznego gr. 25 mm
	poz.96

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 9,52 mm otulinami z kauczuku syntetycznego gr. 19 mm
	poz.97

	Pozycja: Próba szczelności urządzeń i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 0.5 tys.kcal/h
	1

	Pozycja: Przedmuchanie azotem urządzeń i instal.chłodniczych freonowych o wydaj. 0.5 tys.kcal/h
	1

	Pozycja: Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynnikiem chłodniczym - wydajność 0.5 tys.kcal/h
	1

	Pozycja: Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 0.5 tys.kcal/h
	1

	Pozycja: Okablowanie urządzeń
	1





