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Agregat N5/W5 (NW2D1)
Q chi min. = 14 kW
Orientacyjne wymiary:
900x1327x320
ciezar = 95 kg
orientacyjny pobér mocy
Qg = 3,95 kW
zasilanie jednostki 3-fazowe
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N6/W6 (NW2D1)
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980x640
przylacze Chtodnica N4/W4 (NW2D
kanat 980x640 \ 4 m o o min, = 1.3 KW
o dtugosci 10 cm Orientacyjny cigzar = 91
Chiodnica N5/W5 (NW2D1) 9_80x64(_) z tacg ocieko
cht. jawna min. =11.3kW i daszkiem
Orientacyjny ciezar = 91 kg
980x640 z|tacag ociekowg istniejgca redukcja
i daszkiem 980x640 / 370x370
5/W5 (NW2D1 — do przeniesienia
£ 3000 m3/h 370x370 kanat istniejacy
H 450x450 w.zew.
3 H — do skrécenia
H S\Jstniejgca redukcia -
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Uwagi:

ORIENTACJA

LEGENDA:

Projektowany kanat wentylacyjny nawiewny
Istniejgcy kanat wentylacyjny nawiewny

Projektowany przewdd zasilajgcy - chtodzenie
Projektowany przewéd powrotny - chtodzenie

Agregat chtodniczy

Na kanatach wentylacyjnych izolacje 80 mm wetny o
wspotczynniku przenikania ciepta min. 0,035 W/(mK) i
prowadzi¢ w ptaszczu z blachy - lub rozwigzani rownowazne.
Istniejgce ksztattki redukcyjne i kanaty bezposrednio przy
centrali nalezy zdemontowac¢ w celu montazu chfodnic
kanatowych, a nastepnie ponownie zamontowac i podtgczy¢
do istniejgcego systemu.

Agregaty i kanaty montowa¢ nalezy na prefabrykowanych
konstrukcjach samonosnych (sktadajgcych sie z ram, podpor i
podstaw) dopasowanych do masy i wymiaréw urzadzenia
oraz pokrycia dachu budynku.

Pod chtodnicami wykona¢ konstrukcje wsporczg

Do urzadzen na dachu nalezy zapewnic¢ dostep serwisowy.
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