GEOWNY URZAD STATYSTYCZNY
Al. Niepodlegiosci 208
00-925 Warszawa
Warszawa, dnia 30.10.2014

(pieczatka Zamawiajgcego)

ZAPYTANIE OFERTOWE

znak sprawy: 158/BA/2014

Glowny Urzad Statystyczny w Warszawie, Al. Niepodleglosci 208, 00-925 Warszawa

zaprasza do zlozenia oferty na:

1. Przedmiot zamowienia publicznego: (opis przedmiotu zamdéwienia publicznego)

Usluga konserwacji i napraw 14 szt. urzgdzen dzwigowych oraz platform przyschodowych
zamontowanych w gmachu Gléwnego Urzedu Statystycznego w Warszawie przy al
Niepodleglosci 208.

Wykaz 14 urzadzen objetych konserwacja i naprawami:

L.p. Blok Producent Nr re;j. Rok budowy Tlosé Osobowa
przystankéw (O)/platforma
(P)
1 A WINDA 3127016751 2008 8 o)
2 A WINDA 3127016752 2008 8 o
3 A HYDROMACH 3127013799 2006 8 )
4 B HYDROMACH 3127065077 2004 7 0]
5 B HYDROMACH 3127065078 2004 7 0
6 B HYDROMACH 3127013839 2006 3 0]
7 C ELEKTRODZWIG 3127006786 2000 8 (o)
8 C ELEKTRODZWIG 3127006787 2000 8 (0]
9 C ZUD 3127050970 1951 8 T/O
10 C LIPPE LIFT-UND N3027000522 2004 2 P
ANLAGENBAU GMBH typ
COMPASS LIGHT
11 C LIPPE LIFT-UND N3027000523 2004 2 P
ANLAGENBAU GMBH typ
COMPASS LIGHT
12 D HYDROMACH N3127013682 2006 5 T/O0
13 D BOLECIN 3127007909 1954 T
14 D BOLECIN 3127007910 1954 5 T




2. Wymagania dotyczace:

1. Konserwacji:

1)

2)

3)

Utrzymywanie zleconych do konserwacji urzadzen w ruchu cigglym w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownikom z wyjatkiem postojéow niezbednych do
wykonania konserwacji, przegladéw technicznych, napraw biezacych lub zalecefi Dozoru
Technicznego.

Wszystkie prace konserwacyjne lub naprawy wykonywane na zlecenie, Wykonawca
bedzie wykonywal w dni robocze w godzinach od 8.30 do 16.00 lub w innych terminach i
godzinach ustalonych z Wykonawca.

Szczegdétowy zakres konserwacji 14 urzadzen dzwigowych oraz platform
przyschodowych znajduje si¢ w zatgcznikach nr 1 oraz nr 2 do zapytania ofertowego.

2. Napraw:

1)

2)
3)
4)
3)
6)
7

8)

9

Ustuga awaryjnej naprawy wykonywana bedzie w zaleznosci od potrzeb, kazdorazowo na
zlecenie Zamawiajgcego w ciggu 24 godzin od wezwania. Zlecenie bedzie przekazywane
Wykonawcy droga elektroniczng, telefoniczng lub faksem po stwierdzeniu
nieprawidlowoéci.

Wykonawca zobowiazany jest do podjecia czynnosci naprawczych w ciagu 30 minut od
chwili powiadomienia przez Zamawiajacego o uwigzieniu oséb w dZzwigu.

Wykonawca zapewnia catodobowg obstugg pogotowia dzwigowego.

Kazda naprawa wymagajgca wymiany czesci i podzespotéw musi by¢é poprzedzona
pisemng zgoda Zamawiajacego. Na jej wykonanie Wykonawca otrzyma odregbne
zlecenie.

Zamawiajacy wymaga aby wszelkie naprawy i konserwacje urzadzen byly wykonywane
w oparciu o materialy i narzgdzia wlasne Wykonawcy.

Czesci i podzespoly w oparciu, o ktére Wykonawca przeprowadzi naprawy i konserwacje
musza by¢ fabrycznie nowe i zgodne z zaleceniami producenta urzadzenia.

Zamawiajagcy wymaga aby koszty materialowe i roboczogodziny wyszczegolnione
w ofercie byly niezmienne do konca umowy.

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca po wykonaniu naprawy i przegladow
konserwacyjnych urzadzen sporzadzit protokot odbioru, w ktérym Wykonawca
stwierdza, ze dZwig jest sprawny technicznie.

Wycene czesci i podzespotéw nalezy wykonaé jednostkowo (w Zalaczniku do Oferty).
Wycena poshuzy do szacunkowego okreslenia przez Zamawiajacego kosztéw napraw.

Zamawiajacy zastrzega, Ze czeSci i podzespoly sa przykladowe i mogg ulec
rozszerzeniu.

3. Gwarancji:
Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca udzielit gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu
zamo6wienia liczonej od dnia przekazania protokotu na okres:

1. 6 miesiecy na wykonane naprawy,
2. 12 miesigcy na wymienione czgsci.

4. Wymagania dotyczace skladanej oferty:

1) oferta ma by¢ sporzadzona w jezyku polskim na zatagczonym formularzu oferty cenowej,
2) oferta ma by¢ podpisana przez osoby uprawnione do wystgpowania w imieniu

Wykonawcy i opatrzona pieczecia,

3) oferta ma obejmowac cato$é zamowienia,
4) ceny podane w ofercie majg by¢ wyrazone cyfrowo i stownie.

3.Termin wykonania zamowienia publicznego:
12 miesiecy od dnia podpisania umowy.

4.Miejsce realizacji zamowienia: Glowny Urzad Statystyczny, 00-925 Warszawa al. Niepodleglosci 208.



5. Termin platnosci: 14 dni liczony od dnia przedstawienia prawidtowo wystawionej faktury, na podstawie
protokotu odbioru podpisanego przez uprawnionych pracownikéw GUS bez zastrzezen.
6. Inne wymagania dotyczace skltadanej oferty:

1) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy na calym etapie realizowania zamowienia
nalezytej starannosci, wysokiej jakosci $wiadczonych ustug oraz profesjonalnego
podejscia do jego wykonania.

2) Podane w ofercie ceny ushugi na kazdy dzwig musza by¢ cenami statymi,
obowigzujacymi przez caly okres trwania umowy.

3) Wykonawca przez caly okres wykonywania zamdowienia musi dysponowaé potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia publicznego.

4) Pracownicy Wykonawcy prowadzacy prace konserwacyjne przy urzadzeniach
dzwigowych powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz $wiadectwa
kwalifikacyjne wynikajace z norm prawnych w tym zakresie.

7. Kryteria wyboru oferty: 100 % cena.
Umowa bedzie podpisana na kwote w sklad ktorej wchodzi wartos¢ konserwacji (12 miesigcy) oraz
szacunkowa warto§¢ napraw podana przez oferenta.

8. Miejsce i termin ztozenia oferty
Oferte mozna zlozy¢ droga elektroniczna na adres: sekretariat-ba@stat.gov.pl , faksem na
nr (022) 608 38 95 lub osobiscie pod adresem Gléwny Urzad Statystyczny, 00-925 Warszawa al.
Niepodlegtosci 208. Sekretariat Biura Administracyjnego, pok. 717 blok B.

Termin skiadania ofert : do dnia 05.11.2014 r. do godz. 12.00

9. Do kontaktow w sprawie zapytania sg upowaznieni (imig i nazwisko, telefon kontaktowy):

Andrzej Filipczak 22 608 32 54, adres e-mail: a.filipczak(@stat.gov.pl
Urszula Rybicka 22 608 36 11, adres e-mail: u.rybicka@stat.gov.pl
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Zalacznik nr 1

Wykaz uslug serwisowych wykonywanych w cyklu rocznym

1. Zaplanowanie indywidualnego zakresu czynnosci dla inspekcji i przegladu kazdego typu
urzadzenia objetego umowa.

2. Wykonanie przegladu technicznego. Wykaz czynnosci wchodzacych w zakres wykonywanych
przegladow.

)

e @ ¢ o o @

2)

Jazda i kontrola funkcji:

sprawdzenie elementow oswietlenia kabiny,

sprawdzenie dziatania systemu awaryjnego o$wietlenia kabiny/ opcjonalnie,

sprawdzenie funkcji systemu komunikacji glosowej przy zasilaniu sieciowym i z akumulatora,
sprawdzenie dzialania wentylatora / opcjonalnie,

sprawdzenie dziatania przyciskow pigtrowych w kabinie,

sprawdzenie dziatania systemu jazdy pozarowej / opcjonalnie,

sprawdzenie dziatania przyciskdw wezwan w kasetach na przystankach,

sprawdzenie dziatania przyciskow otwierania i zamykania drzwi,

sprawdzenie dzialania urzadzen nawrotu drzwi — fotokomdrka, kurtyna, kontakt
mechaniczny nawrotu, system pradowy nawrotu drzwi,

sprawdzenie parametrow pracy drzwi kabiny z napedem elektrycznym; czas otwierania, czas
otwarcia, czas zamykania, czas reakcji przy nawrocie,

sprawdzenie ptynnosci pracy drzwi przystankowych,

kontrola dziatania wylacznika STOP na kabinie,

kontrola dziatania kontaktu zwisu lin i chwytaczy,

kontrola urzadzen bezpieczenstwa na kabinie,

kontrola dziatania funkcji jazd rewizyjnych z dachu kabiny,

kontrola stanu elementéw zawieszenia drzwi przystankowych; prowadnice zawieszenia
drzwi, rolki jezdne i kontrujace, linki, odbojniki, prowadniki, progi, oczyszczenie,
sprawdzenie dziatania kontaktow bezpieczenstwa drzwi przystankowych, oczyszczenie
i regulacja,

oczyszczenie, smarowanie i regulacja krzywki ruchome;j,

sprawdzenie zamkow i rygli drzwi przystankowych, regulacja i smarowanie,

sprawdzenie skutecznosci awaryjnego otwierania drzwi przystankowych,

sprawdzenie dzialania amortyzatorow — domykaczy drzwi przystankowych,

sprawdzenie  kontaktéow podiogi ruchomej lub progu ruchomego, oczyszczenie
i smarowanie,

sprawdzenie uktadu czasowego przetgczenia sterowania,

sprawdzenie parametréow komfortu jazdy; start, ptynnosé jazdy, odglosy, hamowanie,
smarowanie prowadnic kabinowych i przeciwwagowych / prowadniki slizgowe,

czyszczenie prowadnic kabinowych i przeciwwagowych / prowadniki rolkowe,

sprawdzenie i regulacja ukfadu odwzorowania potozenia kabiny w szybie,

sprawdzenie dokladnosci zatrzymania na przystanku,

sprawdzenie dziatania urzadzen sygnalizacyjnych, strzalek kierunku jazdy, sygnalizatorow
dzwigkowych przybycia kabiny, pigtrowskazywaczy,

kontrola dziatania wylacznika STOP w podszybiu,

sprawdzenie oswietlenia szybu,

sprawdzenie przejazdu przeciwwagi,

czyszczenie podszybia i dachu kabiny,

kontrola zderzakow kabiny i przeciwwagi — préba dynamiczna,

kontrola obcigzki ogranicznika predkosci, smarowanie,

kontrola potaczen; skrecanych, nitowanych, spawanych.

Kontrola zespotu napgdowego i urzadzen w maszynowni



3)
4)
S)
6)
7)
8)

12)
13)
14)

15)

kontrola zespotu napedowego, czyszczenie,
czyszczenie, smarowanie i regulacja luzownika hamulca z rozbieraniem,
czyszczenie, smarowanie i regulacja hamulca z rozbieraniem,
sprawdzenie kontaktow hamulca,
sprawdzenie poziomu oleju w zespole napedowym (wciagarki reduktorowe),
sprawdzenie stanu lin no$nych smarowanie,
sprawdzenie stanu rowkow tarczy ciernej,
wykonanie proby sprzezenia ciernego,
sprawdzenie stanu kota zdawczego,
oczyszcezenie i kontrola stanu zamocowan lin nosnych / pasow nosnych / opcjonalnie,
kontrola ogranicznika predkosci czyszczenie i smarowanie z rozbieraniem,
kontrola stanu linki ogranicznika predkosci,
wykonanie proby dziatania aparatu chwytnego,
czyszczenie aparatury sterowej i urzadzen sterujacych,
kontrola potaczen w tablicy sterowe;j,
kontrola dziatania zabezpieczen pradowych,
kontrola wytacznika gléwnego i polgczen w obwodach sitowych,
sprawdzenie i analiza zdarzen zapisanych przez system (sterowania mikroprocesorowe),
kontrola systemu REM — potaczenia elektryczne stan akumulatora itp. / opcjonalnie,
wykonanie funkcji SELFTEST — samotestowanie urzadzenia.
Uczestnictwo Wykonawcy w okresowych badaniach UDT.
Aktualizacja instrukcji o korekty producenta.
Dostep do catlodobowego centrum obstugi klienta.
Catodobowe uwalnianie pasazeréw uwigzionych w kabinie dZzwigu.
Ustuga calodobowego pogotowia dZzwigowego.
Naprawy zwigzane z wymiang czg$ci zamiennych wykonywane sa na podstawie odrgbnego
pisemnego zlecenia Zamawiajacego (nie dotyczy napraw gwarancyjnych):
koszt czes$ci zamiennych ponosi Zamawiajacy,
koszt prac zwigzanych z montazem czesci zamiennych ponosi Zamawiajgcy
Materialy eksploatacyjne objete oplata serwisowa:
sruby, blachowkrety, podktadki, nakretki, kleje, czysciwo, srodki myjace, olej przektadniowy
oraz smary stale,
dostarczanie i wymiana srodkéw smarujacych.
Protokoty i raporty:
protokdt wykonania przegladu,
protokot zalecen,
protokdt zalecen napraw zatwierdzony przez Zamawiajacego,
miesieczna kontrolka ruchu dzwigéw zatwierdzona przez Zamawiajacego,
pétroczny raport o stanie konserwowanych dzwigow.
Czyszczenie:
podszybie, maszynownia, dach kabiny — oczyszczenie podstawowych elementéw dzwigu
zamontowanych w maszynowni, podszybiu i dachu kabiny,
elementy trudno dostgpne — oczyszczenie napedow drzwi szybowych, nadprozy, czesci
progow niedostepnych z poziomu przystanku — od strony szybu, oczyszczenie elementéw
uktadu jezdnego w szybie.
Utylizacja — odebranie odpadow eksploatacyjnych typu swietlowki, smary, oleje oraz
elementéw pozostatych po naprawach np. liny, kola itd. (na zyczenie klienta).
Dokonanie oceny stanu technicznego. Na podstawie szczegotowego przegladu urzadzenia
przygotowanie planu biezgcych napraw eksploatacyjnych. Informowanie o ewentualnych
zmianach w przepisach i koniecznosci dostosowania do nich urzadzenia.
Monitoring niezbgdnych przegladow UDT oraz niezbgdnych pomiardw.
Szkolenia personelu Zamawiajacego:
szkolenie z obstugi — czynnosci zwigzane z obshuga urzadzenia,



e uwalnianie — podstawowe czynnosci dotyczace awaryjnego uwalniania uwigzionych
pasazerow.

16) Dostosowanie 2 istniejgcych urzadzen (REM) w windach w bloku C, 2 w bloku A oraz
zainstalowanie 2 nowych urzadzef w windach w bloku B, ktore beda zdalnie monitorowaly
przez 24 godziny pracg urzadzenia. System musi posiadac:

e dwustronng komunikacje gtosowa pomiedzy pasazerem w kabinie a firma konserwujaca przez
24 h,

e analize parametréw wplywajacych na bezpieczenstwo i komfort jazdy 24h/dobe,
automatyczne powiadamianie firmy konserwujacej o nieprawidtowosciach w pracy dzwigu,

e zdalne gromadzenie informacji o pracy dZzwigu i udostepnianie ich na prosbe Klienta.



Zalgcznik nr 2

Zakres przegladow konserwacyjnych platform przyschodowych.
Zakres przegladu PT-1 (miesieczny)
1) Torowisko:
o sprawdzenie wartosci napigcia fazowego na wytaczniku gtéwnym,
e sprawdzenie stykow wylacznika gtéwnego,
e sprawdzenie dziatania wylacznika gltéwnego,
e sprawdzenie stanu obwoddw ochrony przeciwporazeniowej i zabezpieczen,
e sprawdzenie mocowania magnesoéw krzywek wylfacznika kraficowego i krzywki rygla,
e sprawdzenie stanu prowadnic,
e oczyszczenie z kurzu i zanieczyszczen prowadnic.
2) Platforma:
e sprawdzenie dziatania kontaktéw barierek ochronnych, kontaktow podlogi i listew
najazdowych,
e sprawdzenie dziatania wylacznikow koncowych i wytacznika krafcowego,
e sprawdzenie dzialania urzadzen sterowych,
e wykonanie dwoch jazd w gore i w dot, skontrolowanie dziatania aparatury sterowe;j,
e sprawdzenie stanu obwoddw ochrony przeciwporazeniowej,
e sprawdzenie mocowania przewodow w listwach zaciskowych tablicy sterowej,
e sprawdzenie dzialania rygla,
e sprawdzenie dziatania luzownika,
e sprawdzenie i regulacja zatrzymania platformy na przystankach,
e oczyszezenie z kurzu i zanieczyszezen platformy.

Zakres przegladu PT-2 (9-miesieczny).
Przeglad PT-2 obejmuje przeglad PT-1 rozszerzony o nastgpujace czynnosci:
1) Torowisko:
e sprawdzenie stanu podiaczen w konstrukceji mocujacej torowisko,
e oczyszczenie z Kurzu i zanieczyszczen listwy zaciskowej przy wylaczniku gtownym,
e dokrecenie przewodow na listwie zaciskowej przy wytaczniku gléwnym,
e oczyszczenie gniazd bezpiecznikowych,
e dokrecenie zaciskdw instalacji ochronnej,
e sprawdzenie ukladania si¢ kabla zwisowego w torowisku,
e dokrecenie mocowan magnesow, krzywek wylgcznika krancowego i krzywki rygla,
e oczyszezenie 1 przesmarowanie prowadnic.
2) Platforma:
e sprawdzenie mocowania platformy z rama napedu,
e sprawdzenie stanu zespotu rolek,
e sprawdzenie stanu luzownika,
e dokrecenie mocowania rygla do ramy napedu,
e sprawdzenie mocowania kabla zwisowego,
e dokregcenie zaciskow instalacji ochronne;j,
e oczyszczenie i nasmarowanie czesci ruchomych platformy,
e regulacja kontaktéw barierek ochronnych, kontaktéw podlogi i listew najazdowych,
e sprawdzenie ewentualne dokrgcenie przewoddw na zaciskach aparatow elektrycznych.




