GLOWNY URZAD STATYSTYCZNY

il s Warszawa, dnia 16-09-2015r.

(pieczatka Zamawiajacego)

ZAPYTANIE OFERTOWE

znak sprawy: 100/BA/2015

Gléwny Urzad Statystyczny w Warszawie, Al. Niepodleglosci 208, 00-925 Warszawa zaprasza do
zlozenia oferty na:
1. Przedmiot zamoéwienia publicznego:
Zrealizowanie zaleceri Komendanta Miejskiego Paristwowej Strazy Pozarnej w Swinoujsciu z dnia
03.09.2015 r. znak pisma PZ.5581.27.2. 2015.
Zadanie nr 1
Przeglgdy  techniczne i czynnosci  konserwacyjne  instalacji  o$wietlenia  awaryjnego
w Osrodku Goplana w (72-600) Swinoujsciu przy ul. Zeromskiego 6.
Zadanie nr 2
Doprowadzenie do sprawnosci technicznej instalacji odgromowej w Osrodku Goplana
w (72-200) Swinoujsciu przy ul. Zeromskiego 6.

I. Przedmiot zaméwienia publicznego obejmuje 2 zadania do wykonania na ponizszych
warunkach:

1. Zadanie nr 1

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne instalacji oswietlenia awaryjnego w Osrodku
Goplana w Swinoujsciu przy ul. Zeromskiego 6.

1.1. Ustuga obejmuje:

1) wykonywanie petnych przeglgdéw elementéw instalacji okreslonych w Normie oraz,
wInstrukcji uzytkownika”, bgdz w zaleceniach producenta;

2) wykonywanie jeden raz w roku przeglgdu technicznego instalacji oSwietlenia
awaryjnego z pomiarem naigzenia oswietlenia awaryjnego,

3) wykonywanie czynnosci biezqcej konserwacji, majgcej na celu utrzymywanie
instalacji o$wietlenia awaryjnego w cigglej sprawnosci technicznej;

4) zapewnienie catodobowego kontaktu w celu zgloszenia niesprawnosci instalacji
oswietlenia awaryjnego nie wylgczajge dni ustawowo wolnych od pracy, w formie
telefonicznej, elektronicznej i pisemne;j;

3) przystgpienie do usunigcia powstalych niesprawnosci na podstawie zgloszenia
w czasie nie dluzszym niz 24 godziny;

6) sporzqdzanie protokoléw z przeglgdow technicznych i czymnosci konserwacyjnych
oraz z pomiaru natgzenia oswietlenia po zakonczeniu kaidego przeglgdu
i konserwacji, w ktérym Wykonawca stwierdza, ze urzqdzenie/a jest/sq lub nie jest/sq
sprawne technicznie. Protokél bedzie zalgcznikiem do faktury potwierdzajgcym
wykonanie ustugi za dany rok;

7) sporzgdzenie protokolu koniecznosci usunigcia awarii w odniesieniu do zaleceh
z protokotu z przegladéw technicznych i czynnosci konserwacyjnych, w ktdrym
Wykonawca uzasadni potrzebe wymiany Iub naprawy uszkodzonych elementéw
instalacji z wycenq obejmujqcq: zakup lub naprawe oraz monta: urzgdzer
systemowych; Protokdt bedzie zalgcznikiem do faktury potwierdzajgcym wykonanie
ustugi usuniecia awarii;



8) wykonanie wymiany lub naprawy uszkodzonego elementu w terminie nie dfuzszym niz
7 dni od momentu zgloszenia awarii;

9) konserwacja ma odbywaé sie¢ w oparciu o narzedzia i materialy wltasne Wykonawcy,
zgodne z wymaganiami producentow urzgdzen;

10) pierwszy termin wykonania przeglgdu technicznego i czynnosci konserwacyjnych
ustala sig nie pozniej niz do 30 pazdziernika 2015 r.

1.2. Zamawiajacy informujg, 2ze przegladami technicznymi 1  czynnosciami
konserwacyjnymi objete sa nizej wymienione elementy instalacji:

Lp. Elementy instalacji Hlo$¢ elementow
Hybryd Prymat ST 1J IP-53
1. | Typ H:220-4-1/8/2/0 7

1 Ix LF-8W, G5, NiCd, 2,4V, 1,5 Ah

TM Technologie IP-65
2. | Mars 65 308/2 SA ST Emerency Lighting fittings 7
TS/8W White, NiCd 2,4 V HT 4,0 Ah

Legrand ref. 61731
3. | 210 Im -1h, IP-42 IKO7 4
NiCd 4,8 -1,5 Ah

1.3. Wycene wykonania ustugi zgodnie z podanym powyzej wykazem nalezy wykona¢
podajac:
1) ceng za 1 przeglgd techniczny i czynnosci konserwacyjne (netto, brutto, vat);
2) ceng za 3 przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne (netio, brutto, vat).

1.4. Naprawy stwierdzonych nieprawidlowosci na podstawie pisemnej zgody
Zamawiajacego. Na jej wykonanie Wykonawca otrzyma odrebne zlecenie.

Wykonawca okre$la przykiadowq liste elementow i urzqgdzen wraz z kosziami naprawy, ktdre
mogq podlegac naprawie lub wymianie w okresie eksploatacji instalacji oswietlenia
awaryjnego.

Lp. Elementy instalacji

Hybryd Prymat ST 1J IP-53

1. | Typ H:220-4-1/8/2/0

1 Ix LF-8W, G5, NiCd, 2,4V, 1,5 Ah

TM Technologie IP-65

2. | Mars 65 308/2 SA ST Emerency Lighting fittings
TS/8W White, NiCd 2.4 V HT 4,0 Ah

Legrand ref. 61731

3. | 210 1m -1h, IP-42 IKO7

NiCd 4,8 -1,5 Ah

Wycena postuzy do szacunkowego okreslenia przez Zamawiajgcego kosziéw naprawy awarii
systemu.

Wyceng powyzszych elementow i urzgdzenn wraz z kosztami naprawy nalezy wykonaé
Jjednostkowo (w Zalgczniku do Oferty). Wycena postuzy do szacunkowego okreslenia przez
Zamawiajgcego kosztow naprawy awarii systemu.

Zamawiajgcy zastrzega, ze powyiszy katalog elementow instalacji jest przykladowy
i moze HIGC rozszerzeniu.



2. Zadanie nr 2

Doprowadzenie do sprawnosci technicznej instalacji odgromowej w Osrodku Goplana
w Swinoujsciu przy ul. Zeromskiego 6.

2.1. Ustuga obejmuje wykonanie zalecenr pokontrolnych opisanych w pkt 7 protokolu

z badania urzgdzenia piorunochronnego nr 04/GUS/2015 zalgczonmego do zapytamia

ofertowego, co nastgpuje:

1) doprowadzenie do sprawnosci technicznej instalacji odgromowej zgodnie z normg
PN-EN 62305, PN-IEC 60364-4-443:1999, PN-EN 62561,

2) dokrecenie zlgezy kontrolnych i dokonacd konserwacji zigezy kontrolno-pomiarowych,

3) dokonanie przeglgdu uziomoéw na poziomie gruntu;

4) wykonanie polgczenia instalacji i wykonanie nowych uziomow np. typu szpilkowego
w zamian niesprawnych.

3) po wykonaniu w/w prac przeprowadzenie pomiaru instalacji piorunochronnej;

6) stworzenie metryki urzqdzenia piorunochronnego,

7) termin wykonania prac ustala sig¢ nie pozniej niz do 10 grudnia 2015 r.

II. Termin wykonania zaméwienia publicznego:

Zadanie nr 1
od dnia podpisania umowy przez 36 miesiecy dla nizej wymienionych ustug:
1) przeglgdow techmnicznych i czynnosSci konserwacyjnych instalacji oSwietlenia awaryjnego

2)

w Osrodku Goplana w Swinoujsciu przy ul. Zeromskiego 6.
napraw stwierdzonych nieprawidlowosci na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiajgcego.

Zadanie nr 2
od dnia podpisania umowy, nie pézniej niz do 10 grudnia 2015 r.

III. Inne warunkKi realizacji zamoéwienia.
Zamawiajgcy wymaga zlozenia wraz z ofertq oSwiadczenia Wykonawcy, ze:

1) posiada on niezbedng wiedze do wykonywania podmiotowej ustugi,

2) posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania podmiotowej ustugi,

3) posiada minimum pigcioletnie doswiadczenie w prowadzeniu dziatalnosci gospodarczej
w zakresie przedmiotu zamowienia,

4) Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci zamdwienia;

3) oferta ma by¢ sporzgdzona w jezyku polskim na zalgczonym formularzu oferty cenowey,

6) oferta ma byé podpisana przez osoby uprawnione do wysigpowania w imieniu
Wykonawcy i opatrzona pieczecig,

7) oferta ma obejmowac calosé zamdwienia,

8) ceny podane w ofercie majg by¢ wyrazone cyfrowo i stownie.

IV. Platnosci:

1) Za zadanie nr 1 ptatno$¢ nastgpi w ciggu 14 dni od otrzymania prawidlowo wystawionej

Jaktury z dokonanym protokolem podpisanym bez zastrzezen.

2) Za zadanie nr 2 platnos¢ nastgpi w ciggu 14 dni od otrzymania prawidlowo wystawionej

Jfaktury z dokonanym protokotem podpisanym bez zastrzezen.



V. Gwarancja:
1. Na elementy i urzadzenia wymienione w przypadku awarii wymagamy gwarancji na czas
naliczony przez Producenta, nie krétszy jednak niz 24 miesigcy.
2. W zakresie swiadczonej ustugi naprawczej wykonanej przez Wykonawce, Zamawiajacy
wymaga 12 miesigcznej gwarancji.

VI. Miejsce realizacji zaméwienia:
Osrodek Goplana w (72-200) Swinoujsciu przy ul. Zeromskiego 6.

VII. Miejsce i termin zlozenia oferty:
Oferta moze by¢ zlozona drogq elektroniczng na adres e-mail: Sekretariat-BA(wstat.gov.pl |
Jaksem na nr (022) 608 38 95 lub osobiscie pod adresem Glowny Urzgd Statystyczny, 00-925
Warszawa , al. Niepodleglosci 208, Sekretariat Biura Administracyjnego pok. 717, blok B.
Termin sktadania ofert: do dnia 23.09.2015r. do godz. 10:00.

VIII. Do kontaktéw w sprawie zapytania jest upowazniony:
Rafal Miszelski Tel. 22 449 40 61, mob. 695 255 026
Mirostaw Uklanski 22 608 35 95, mob. 519 542 668.
Roman Konowatek 22 608 38 06,

Sporzadzit: Zatwierdzit:

Samodzielne stanowisko pracy
do spraw warunkow pracy
; zarzadzama kryzysowego
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PROTOKOL Z BADANIA URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO
Nr 04/GUS/2015

1. UZYTKOWNIK: Gtowny Urzad Statystyczny

2. OBIEKT: Dom Wypoczynkowy ,, Goplana ,,, ul. Zeromskiego 6, Swinoujscie

3. WARUNKI POMIAROW:

Pogoda w dniu pomiaréw: sucho, stonecznie
Rodzaj uzioméw: sztuczny

Rodzaj gruntu: piaszczysty

Stan gruntu: suchy

4. DATA POMIAROW: ~ 07.05.20151.

5. PRZYRZADY POMIAROWE:
Miernik typ KEW-6010B, nr fabr. W0400973

Tabela wynikow:
L.p. |symbol | Badany punkt | Rp Wk | Rpw | Rw Ocena
Q Q Q
1. |ZK-1 |Ziacze kontrolne 2,6 1,4 3,64 10 pozytywna
2. |ZK-2 |Zigcze kontrolne 232 1.4 32,5 10 negatywna
3. |ZK-3 |Ziacze kontrolne 22 1.4 3,08 10 pozytywna
4, |ZK-4 |Ziacze kontrolne 83,7 1,4 117,2 | 10 negatywna
5. |ZK-5 |Ziaczekontrolne | 1127 | 1,4 157,8 | 10 | mnegatywna
6. |ZK-6 |Zigczekontrolne | 1383 1,4 193,6 10 negatywna
7. |ZK-7 |Ziaczekontrolno—| 23 1,4 3,11 10 pozytywna
pomiarowe ZKP

gdzie:

Rp — zmierzona warto§¢ rezystancji uziemienia

Rpw — rzeczywista warto$¢ rezystanciji uziemienia skorygowana wspolczynniklem Wk

Rw — dopuszczalna warto$¢ rezystancji

Wk — wartoéé wspoltczynnika korekcyjnego w zaleznosci od rodzaju uziomu oraz rodzaju gruntu
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6. INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACIE NA TEMAT OGLEDZIN

Przed wykonaniem pomiarow zapoznano sie z uktadem sieci i wykonano ogledziny
instalacji elektrycznej

Zapoznano Si¢ z :
- rodzajem uziomu
- poziomem skorodowania instalacji
_ stanem technicznym urzadzenia odgromowego
- stanem ztgcz kontrolnych

Pomiary zostaty wykonane w warunkach zblizonych do istniejacych w czasie
normalnej pracy.

7 UWAGI I ZALECENIA POKONTROLNE:

1. Podczas wykonanych ogledzin stwierdzono, ze
a) ziacza kontrolne pokryte s3 korozja
b) wystepuja braki w mocowaniu ziacz kontrolnych (‘brak $rub )
Zalecenia:
Nalezy dokreci¢ zlacza kontrolne i dokonaé konserwacji ztaczy
kontrolno-pomiarowych

2. Na podstawie przeprowadzonych pomiarow i uzyskanych wynikow stwierdzono, ze
pomierzona wartosc rezystancji uziemienia dla ziacz kontrolnych ZK-2, ZK-4,
ZK-5, ZK-6 znacznie przewyzsza dopuszczalng wartosé rezystancji, Co moze
skutkowaé¢ zagrozeniem pozarowym w przypadku wyladowan atmosferycznych w
instalacjg.
Zalecenia:
Nalezy dokonaé przegladu uziomOw na poziomie gruntu, poprawi¢ polaczema
instalacji i wykona¢ nowe uziomy np. typu szpilkowego w zamian niesprawnych.
Po wykonaniu w/w prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary instalacji piorunochronne;.

ORZECZENIE:

Urzadzenie piorunochronne nie jest zgodne z obowiazujacymi przepisami.
W zakresie przeprowadzonych badan instalacja piorunochronna
nie nadaje sie do eksploatacji

Zalecany termin nastgpnych badan: maj 2016 1.
Badania i pomiary przeprowadzi:
Janusz Zargba e
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Zatacznik do protokotu 04/GUS/2015
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Dom Wypoczynkowy ,,Goplana”
$winoujécie, ul. Zeromskiego 6
INSTALACIA ODGROMOWA
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