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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora
- aktualnie obowigzujgce przepisy, katalogi i normy
- wizja lokalna

2. Zakres opracowania.

Projekt wykonawczy systemu alarmowego oraz videofonowego centralnego
informatorium  statystycznego ~w  budynku GUS w  Warszawie przy

Al. Niepodlegtosci 208

3. Stan nowo - projektowany

W budynku nalezy zamontowac system SWiN oraz system videofonowy. Ochrona obiektu
bedzie realizowana za pomocg systemu Admeco. W poszczegdlny pomieszezeniach (wedhug
dotaczonego rysunku) zostana umieszczone czujki MPX. Czujki nie nalezy umieszczaé
bezposrednio nad zrédtami ciepta lub w miejscach nastonecznionych. Wysoko$é montazu
czujek nalezy dobra¢ wedlug zalecenia producenta. Zamontowanych czujek nie nalezy
zastania¢. Czujka realizuje swoje zadania jesli ma widoczny obszar monitoringu.
W pomieszczaniu gospodarczym nalezy zamontowaé obudowe z zasilaczem oraz skrzynke
montazowg a w niej modul linii przekaznikow. Skrzynka montazowa w pomieszczeniu
gospodarczym bedzie polaczona z istniejacg strukturg systemu alarmowego calego obiektu.
Do drzwi przesuwnych znajdujacych si¢ naprzeciw recepcji nalezy doprowadzié¢ z centrali
alarmowe] przewod 3-zylowy stuzacy blokowaniu drzwi. W obiekcie nalezy umiesci¢ dwie
konsole LCD (klawiatury). Jedna z nich znajdowac si¢ bedzie przy drzwiach automatycznie
przesuwanych, druga przy drzwiach istniejacych. Drzwi przesuwne oraz drzwi znajdujace sie
na koncu waskiego korytarza (drzwi do GUS) nalezy uzbroi¢ w czujniki drzwiowe

z nadajnikami radiowymi (kontaktrony).



Odbiornik systemu alarmowego oraz syreng alarmowa nalezy umiescié na korytarzu wedlug
dolgczonego rysunku. Przycisk napadowy ( nadajnik radiowy) nalezy umiesci¢
w recepcji w niewidocznym miejscu dla oséb postronnych. Personel nalezy zapoznaé
z polozeniem przycisku oraz poinstruowac jak postepowaé w przypadku sytuacji kryzysowej.
W poszezegolnych pomieszezeniach wedlug dolgczonego rysunku, nalezy zainstalowaé
videofony (monitory kolorowe 77). Na stanowisku recepcji nalezy umiesci¢ podstawke pod
monitor. Przy drzwiach przesuwnych nalezy zamontowac kasete natynkows oraz obudowe
montazowa. W obudowie montazowej umiesci¢ kasete natynkowg a w niej modul video.
Panel videofonu ( modut video) realizuje funkcje podgladowe ora komunikacyine mig¢dzy

personelem a interesantem.

4. Uzyte normy

» Systemy alarmowe

1. PN-E-08390-1: 1996

Systemy alarmowe — Terminologia. (w j. polskim), bgdzie zastapiona w inny sposob

2. PN-93/E-08390/14: 1993

Systemy alarmowe — Wymagania ogélne — Zasady stosowania. (w j. polskim) (w czesdei
dotyczacej Systemow Sygnalizacji Wiamania norma nie zgadza sie z przyjeta notg
uznaniowg normg ,,PN-EN 50131-1: 2002 Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji
wlamania — Czgs¢ 1: Wymagania ogolne.”, wycofanie jej warunkowo uzaleznione jest

miedzy innymi od ustanowienia normy PN-EN 50131-1: 2002 w j. polskim)

3. PN-EN 50130-4: 2002
Systemy alarmowe — Czes¢ 4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna — Norma dla grupy
wyrobow: Wymagania dotyczace odpornosei urzadzen systemow alarmowych, pozarowych,

wilamaniowych i osobistych. (w j. polskim)



4. PN-EN 50130-5: 2002

Systemy alarmowe — Czg$¢ 5: Proby srodowiskowe. (w j. polskim)

> System sygnalizacji wlamania i napadu

1. PN-93/E-08390/22:1993

Systemy alarmowe - Wlamaniowe systemy alarmowe - Ogélne wymagania i badania czujek.

2. PN-93/E-08390/23:1993
Systemy alarmowe - Wiamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i badania aktywnych

czujek podezerwient.

3. PN-93/E-08390/24:1993
Systemy alarmowe - Wiamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i badania

ultradzwiekowych czujek Dopplera.

4. PN-93/E-08390/25:1993
Systemy alarmowe - Wlamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i badania mikrofalowych

czujek Dopplera.

5. PN-93/E-08390/26:1993
Systemy alarmowe - Wlamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i badania pasywnych

czujek podczerwien.

6. PN-IEC 839-2-7:1996
Systemy alarmowe - Wiamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i badania pasywnych

czujek stluczenia szyby.

7. PN-EN 50131-5-3:2005 (U)
Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wlamania - Cz¢$¢ 5-3: Wymagania dotyczace

urzadzen stosowanych do polaczen wewnetrznych wykorzystujacych techniki radiowe.



5. Uwagi koncowe

Calos¢ prac nalezy wykonac :
- zgodnie z projektem

- zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami

Arkadiusz Rosnowski
Spec. s, zabazpiecred techneznych

A ladivg Resta ﬂmlﬁ



toaleta
3.2 m?

ﬁﬂ;
L“

urzqdzeme/'|:

U

L
©

/

= @

ppk01 soqalny

-
i

EZD

5%

n g0 L Sl | gl H—=
& |3 : Lﬂﬁ@) ] boksy biurowe || T B gj‘ﬂg{y !
= | "*

pom.gospodar. 5,2 m

a/—MO

2

Hut linli przekoznikpw| W g fzbnkel den

L

Clan )
(Zm B

19,2 m?
’ E :) 3cnana na pe}Ta wyso@J \\\‘
L2 |
m:ﬂ U . tablica 7 & : —— nt/ - |
interaktywna 74 _ @ \ 5X14K30
) urzad. eqre_ T

9\
|

1.

:J

m,,ﬁjfj

" salka konsultacyjno-szkoleniowa 24,8m? PODNPERADZKA

-

AN

l

_F

wielofunkcyine 1

= =g O

| T I gabloty !

T D | : v_ na wystawy !

-4 czytelnia|CIS 23,3 m? tematyczne
ﬂ' 11,1m?
! 8,3 m?
- o) e u

g 0 o H ] :Z;

urtyna powietrzna { 3 { 3

st
et

1]

f
[11

7
E

pokoj biurowy

@mu’
50

b

f
[1]

©ﬂ@3

pokéj blurowy

11,3 m?

)
cﬂﬁm

| = P

[ I
1 =1 PRZEWAD | S — _ul |

TIL

U WYKONANIA drzwi automat. -
Ii@ﬂ? przesuwne =P E;E’i@

C

Przewdd 3-zytowy do blokady dzwi prz

wnych od (centra UJ
usyruowame

$ciany natezy

dopasowac do stupka miedzyokiennego

LEGENDA

—

Monitor kolorowy 7" Przycisk napadowy Centrala systemu Videofonowego
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“ ﬂ Obudowa montazowa
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