Zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego 130/BA/2015

Wykaz uslug serwisowych wykonywanych w cyklu rocznym

1. Zaplanowanie indywidualnego zakresu czynnosci dla inspekeji i przegladu kazdego typu urzadzenia
objetego umowa.

2. Wykonanie przeglagdu technicznego. Wykaz czynnosci wchodzacych w zakres wykonywanych
przegladéw.
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Jazda i kontrola funkcji:

sprawdzenie elementow os$wietlenia kabiny,

sprawdzenie dziatania systemu awaryjnego oswietlenia kabiny/ opcjonalnie,

sprawdzenie funkcji systemu komunikacji gfosowej przy zasilaniu sieciowym i z akumulatora,
sprawdzenie dziatania wentylatora / opcjonalnie,

sprawdzenie dziatania przyciskéw pietrowych w kabinie,

sprawdzenie dzialania systemu jazdy pozarowej / opcjonalnie,

sprawdzenie dzialania przyciskow wezwan w kasetach na przystankach,

sprawdzenie dziatania przyciskow otwierania i zamykania drzwi,

sprawdzenie dziatania urzgdzen nawrotu drzwi — fotokomorka, kurtyna, kontakt mechaniczny
nawrotu, system pradowy nawrotu drzwi,

sprawdzenie parametréw pracy drzwi kabiny z napedem elektrycznym; czas otwierania, czas
otwarcia, czas zamykania, czas reakcji przy nawrocie,

sprawdzenie ptynnos$ci pracy drzwi przystankowych,

kontrola dziatania wytacznika STOP na kabinie,

kontrola dziatania kontaktu zwisu lin i chwytaczy,

kontrola urzadzen bezpieczenstwa na kabinie,

kontrola dziatania funkcji jazd rewizyjnych z dachu kabiny,

kontrola stanu elementéw zawieszenia drzwi przystankowych; prowadnice  zawieszenia drzwi,
rolki jezdne i kontrujace, linki, odbojniki, prowadniki, progi, oczyszczenie,

sprawdzenie dzialania kontaktow bezpieczenstwa drzwi przystankowych, oczyszczenie
i regulacja,

oczyszczenie, smarowanie i regulacja krzywki ruchome;j,

sprawdzenie zamkow i rygli drzwi przystankowych, regulacja i smarowanie,

sprawdzenie skuteczno$ci awaryjnego otwierania drzwi przystankowych,

sprawdzenie dziatania amortyzatorow — domykaczy drzwi przystankowych,

sprawdzenie  kontaktéw  podiogi ruchomej lub  progu ruchomego, oczyszczenie
i smarowanie,

sprawdzenie uktadu czasowego przetaczenia sterowania,

sprawdzenie parametréw komfortu jazdy; start, ptynno$¢ jazdy, odgtosy, hamowanie,

smarowanie prowadnic kabinowych i przeciwwagowych / prowadniki slizgowe,

czyszczenie prowadnic kabinowych i przeciwwagowych / prowadniki rolkowe,

sprawdzenie i regulacja uktadu odwzorowania potozenia kabiny w szybie,

sprawdzenie dokfadnosci zatrzymania na przystanku,

sprawdzenie dziatania urzadzen sygnalizacyjnych, strzalek kierunku jazdy, sygnalizatorow
dzwigkowych przybycia kabiny, pigtrowskazywaczy,

kontrola dziatania wytacznika STOP w podszybiu,

sprawdzenie oswietlenia szybu,

sprawdzenie przejazdu przeciwwagi,

czyszczenie podszybia i dachu kabiny,

kontrola zderzakow kabiny i przeciwwagi — préba dynamiczna,

kontrola obcigzki ogranicznika predkosci, smarowanie,

kontrola potaczen; skrecanych, nitowanych, spawanych.

Kontrola zespotu napgdowego i urzadzenn w maszynowni

kontrola zespolu napedowego, czyszczenie,

czyszezenie, smarowanie i regulacja luzownika hamulca z rozbieraniem,
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czyszczenie, smarowanie i regulacja hamulca z rozbieraniem,

sprawdzenie kontaktéw hamulca,

sprawdzenie poziomu oleju w zespole napedowym (wciagarki reduktorowe),

sprawdzenie stanu lin no$nych smarowanie,

sprawdzenie stanu rowkdéw tarczy ciernej,

wykonanie proby sprzezenia ciernego,

sprawdzenie stanu kota zdawczego,

oczyszczenie i kontrola stanu zamocowan lin nosnych / paséw nosnych / opcjonalnie,

kontrola ogranicznika predkosci czyszczenie i smarowanie z rozbieraniem,

kontrola stanu linki ogranicznika predkosci,

wykonanie proby dzialania aparatu chwytnego,

czyszczenie aparatury sterowej i urzadzen sterujgcych,

kontrola potaczen w tablicy sterowej,

kontrola dziatania zabezpieczen pradowych,

kontrola wylgcznika gléwnego i potaczen w obwodach sitowych,

sprawdzenie i analiza zdarzen zapisanych przez system (sterowania mikroprocesorowe),
wykonanie funkcji SELFTEST — samotestowanie urzadzenia.

Uczestnictwo Wykonawcy w okresowych badaniach UDT.

Aktualizacja instrukcji o korekty producenta.

Dostep do catodobowego centrum obshugi klienta.

Catodobowe uwalnianie pasazeréw uwigzionych w kabinie dZzwigu.

Ustuga catodobowego pogotowia dZzwigowego.

Naprawy zwigzane z wymiang cze$ci zamiennych wykonywane sa na podstawie odrgbnego
pisemnego zlecenia Zamawiajacego (nie dotyczy napraw gwarancyjnych):

koszt czgsci zamiennych ponosi Zamawiajacy,

koszt prac zwiazanych z montazem czesci zamiennych ponosi Zamawiajacy

Materiaty eksploatacyjne objete optatg serwisowa:

sruby, blachowkrety, podkfadki, nakretki, kleje, czysciwo, srodki myjace, olej przektadniowy oraz
smary state,

dostarczanie i wymiana $rodkdéw smarujgcych.

Protokoty i raporty:

protokot wykonania przegladu,

protokot zalecen, _

protokoél zalecen napraw zatwierdzony przez Zamawiajacego,

miesigczna kontrolka ruchu dzwigdw zatwierdzona przez Zamawiajacego,

potroczny raport o stanie konserwowanych dzwigow.

Czyszczenie:

podszybie, maszynownia, dach kabiny — oczyszczenie podstawowych elementow dzwigu
zamontowanych w maszynowni, podszybiu i dachu kabiny,

elementy trudno dost¢pne — oczyszczenie napedow drzwi szybowych, nadprozy, czesci progdw
niedostepnych z poziomu przystanku — od strony szybu, oczyszczenie elementéw uktadu jezdnego
w szybie.

Utylizacja — odebranie odpadéw eksploatacyjnych typu $wietlowki, smary, oleje oraz elementow
pozostatych po naprawach np. liny, kota itd.

Dokonanie oceny stanu technicznego. Na podstawie szczegdtowego przegladu urzadzenia
przygotowanie planu biezacych napraw eksploatacyjnych. Informowanie o ewentualnych
zmianach w przepisach i koniecznosci dostosowania do nich urzadzenia.

Monitoring niezbgdnych przegladéw UDT oraz niezbgdnych pomiarow.

Szkolenia personelu Zamawiajacego:

szkolenie z obstugi — czynnosci zwigzane z obstuga urzadzenia,

uwalnianie — podstawowe czynnosci dotyczace awaryjnego uwalniania uwiezionych pasazerow.



