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Zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego

Nr sprawy: 56/BA/2017
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I.Nazwa zamowienia :

Zakup agregatu prgdotworczego dla Centrum Badari
i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance 81, (05-140 Serock)

Opis przedmiotu zaméwienia

Zakup i dostawa oraz montaz i uruchomienie agregatu pradotworczego dla Centrum Badan
i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance 81, (05-140 Serock) w wersji obudowanej do pracy
na zewnatrz o nastgpujacych parametrach oraz wykonanie nastepujacych prac:

Dostawa agregatu pradotwérczego o parametrach - mocy 60 kW w obudowie super wyciszonej,
obudowa z blachy stalowej ocynkowanej zabezpieczonej antykorozyjnie (malowanie
wielowarstwowe). Agregat pradotwérczy ma posiadaé rozruch automatyczny uktad SZR,
tadowanie akumulatoréw rozruchowych (zasilanie 230V) oraz automatyczne ciggle podgrzewanie
bloku silnika, amortyzatory antywibracyjne i tlumik spalin. :

Jednostka napedowa — silnik spalinowy wysokoprezny, turbodotadowany na olej napedowy z
niskg emisja spalin i czasteczek stalych, z dokfadnym regulatorem predkosci obrotowej
zapewniajacej odpowiednia moc i czgstotliwosé napiecia wyjsciowego przy zmianach obcigzenia.
Pradnica bezszczotkowa — synchroniczna z elektronicznym regulatorem napiecia tolerancja +-
1%, stabilizacja czgstotliwosci na poziomie 50 Hz +- 0,25%.

Silnik potaczony z pradnicg kotnierzem. ,

Agregat wyposazony w inteligentna instalacje paliwowa ze zbiornikiem paliwa w ramie, ktorego
ilos¢ powinna zapewni¢ 24 godz. ciaglej pracy. Instalacj¢ elektryczng 24V, akumulatory
rozruchowe oraz szafg¢ sterowania. Automatyka agregatu sterowana mikroprocesorem,
komunikaty w jezyku polskim z mozliwa kontroli parametrow agregatu tj. napige¢ pradéw, mocy
(czynnej, biernej i pozornej) i czestotliwosci, przesuniecia fazowego cos.q, napiecia ladowania
akumulatoréw, ilosci paliwa, czasu pracy agregatu, wymaganych przegladéw i parametrow
silnika. ' '

Modernizacja instalacji pomiedzy agregatem a rozdzielnia gléwna.

Wykonanie szafy sterujgcej automatycznym wiaczeniem agregatu przy zaniku napiecia w sieci
energetycznej i automatycznym wylaczeniu po przywréceniu napigcia w sieci energetycznej.
Wykonanie podbudowy w miejscu ustawienia agregatu.

II. Wymagania ogolne

Wszystkie zabudowane i zainstalowane urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty
dopuszczajace je do obrotu i uzytkowania zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa w tym
zakresie, ww. dokumenty lacznie z DTR urzadzen, gwarancjg, ksigzka serwisowa, instrukcja
obstugi musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim. ,

Przed ustawieniem agregatu pradotwérczego Wykonawca wykona niezbedne roboty adaptacyjne
I instalacyjne w miejscu pod posadowienie agregatu i innych niezbednych urzadzen .

Po ustawieniu agregatu pradotworczego Wykonawca wykona niezbgdne prace instalacyjne do
Jjego podiaczenie i uruchomienia w istniejacym ukladzie zasilania obiektu (rozdzielni glownej).
Ponadto Wykonawca przeprowadzi minimum 3 pozytywne proby rozruchowe agregatu pod
obcigzeniem.

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje
powykonawezg w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersji cyfrowej na nosnikach
elektronicznych (*.pdf). Wersje cyfrowa nalezy dolaczy¢ do kazdego drukowanego egzemplarza
dokumentacji.



5. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia dostawcy energii do CBiES GUS w Jachrance o
zainstalowaniu i uruchomieniu agregatu pradotworczego.
6. Wykonawca zalaczy do oferty kopig uprawnien osoby nadzorujacej prace elektryczne
i uprawnienia osoby, ktéra bedzie te prace wykonywata ( uprawnienia dozorowe i wykonawcze).

II1 Wymagania dotyczace wykonywanych robot

roboty ogolnobudowlane

- przygotowanie terenu prac i zabezpieczenie terenu zwigzanego z pracami rozbiorkowymi,

- sortowanie, uktadanie i usuwanie gruzu i materialow z rozbiorki,

- noszenie/transport na budowie materiatow budowlanych, urzadzen, sprzetu, itd...

- przygotowanie, mieszanie i wylewanie/nanoszenie zapraw budowlanych, warstw
wyréwnawezych i samopoziomujgcych

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych, dZzwigkochtonnych,

- wykonanie z kamienia, cegly, bloczkéw, pustakéw itp. elementdéw murarskich, ich
spoinowanie, licowanie, okladanie,

roboty branzy elektrycznej

- wykonanie prac budowlanych towarzyszacych montazowi instalacji elektrycznych,

- wykonanie instalacji kablowych,

- montowanie i podigczanie urzadzen do instalacji kablowej,

- instalowanie punktow zasilania odbiornikow,

- montowanie oraz instalowanie réznego rodzaju opraw o$wietleniowych,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,

- wykonywania operacji spawania, zgrzewania, lutowania roznymi technikami, w tym
przygotowywanie powierzchni, elementéw i czesei

oraz dodatkowo niezaleinie od branzy:
- postugiwanie si¢ dokumentacja projektowa w celu ustalenia sposobu, rodzaju i zakresu prac,
- wykonywanie wszystkich prac porzadkowych.

IV Warunki gwarancji.

1. Wykonawca udzieli gwarancji na agregat pradotworczy oraz na wszystkie urzadzenia i instalacje
zamontowane i niezbgdne do uruchomienia agregatu i jego prawidlowej pracy na okres 36
miesigcy od daty podpisania protokotu odbioru

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wszystkich przegladow

i konserwacji agregatu pradotworezego zgodnie z Jego instrukcjg obstugi (w tym réwniez wymiane

czgsci eksploatacyjnych) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku zgtoszenia awarii w okresie gwarancji Wykonawca przystapi do jej usunigcia w ciagu

24 godzin od zgloszenia i zakoficzy jej usuwanie w ciagu 3 dni.

4. W okresie gwarancji Wykonawca ponosi réwniez koszty dojazdu serwisanta, naprawy i ewentualnej
wymiany niesprawnych podzespotéw.
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V. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie wejscia i wjazdu na teren nieruchomosci.

Wykonawca, na co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych, zobowigzany jest
przedstawi¢ liste wszystkich pracownikéw Wykonawey (podwykonawcow) biorgeych udzial
w pracach, obejmujgcg: imi¢, nazwisko, oraz nr Pesel, celem akceptacji przez Petnomocnika
ochrony. : ‘

Pracownicy wykonujacy roboty budowlane i wchodzacy na teren CBIiES podlegaja kontroli.
Wejscie pracownikéw na teren obiektu bedzie odbywaé si¢ przez kontrolowane wejscie gléwne
lub inne wejscie zabezpieczone przez stuzbe ochrony.

Kontroli podlegajg wszystkie materialy wnoszone i wynoszone z CBiES.



Na czas wykonywania robot budowlanych wszyscy pracownicy Wykonawcy muszg nosié odziez
roboczg z logo firmy wraz z identyfikatorem pracownika. Nie przestrzeganie tych wymogow
wiazac¢ si¢ bedzie z usunigciem nieznanej osoby.

Wszelkie roboty budowlane beda objete dozorem wykonywanym przez pracownikow CBiES.
Wijazd pojazdéw Wykonawcy ba teren CBIiES moze odbywa¢ sie tylko po przedstawieniu listy
pojazdow Wykonawcy i jej akceptacji przez pelnomocnika ochrony. Kontroli podlegaja
wszystkie pojazdy Wykonawcy wjezdzajace jak i wyjezdzajgce.

VI. Wymagania Zamawiajacego w zakresie organizacji robét.

Roboty budowlane objgte niniejszym zamdwieniem beda prowadzone w funkcjonujacym
obiekcie. W zwigzku z tym, Wykonawca musi uwzgledni¢ wynikajace stad utrudnienia
i zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w spos6b ograniczajacy do minimum czynniki zakiécajace
prace wykonywang przez pracownikow Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
wykonywania robot w kazdym dniu kalendarzowym, natomiast prace uciazliwe (nadmierny
hatas, kurz) nalezy wykonywa¢ po godzinach pracy CBIES.

Wykonawca organizujac prace powinien uwzgledni¢ nastepujace wymagania Zamawiajacego:

[.  Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

natomiast Zamawiajacy wskaze pkt poboru wody i energii elektrycznej.

Wykonawca przed rozpoczgciem prac zapozna sig z istnigjacym w budynku systemem ochrony

i elementami infrastruktury objetymi gwarancja, celem odpowiedniego zabezpieczenia ich przed

uszkodzeniem. _

Wykonawca zobowigzany jest do sprzatania terenu na ktérym prowadzone sa prace oraz ciggow

pieszych, z ktérych bedzie korzystat w trakcie realizacji zadania na biezaco tak, by nie zaklocalo

to pracy CBIES. ;

4. Wykonawca zabezpieczy w sposob skuteczny przed zniszczeniem ciagi komunikacyjne, co
najmnigj z wykorzystaniem folii ochronne;.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakosé wykonanych robét oraz zastosowane materialy,
a takze za szkody powstate w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia.

6. Wykonawca wykona utylizacj¢ pozostalego wyposazenia oraz zdemontowanych materiatéw na
wlasny koszt.

[S]
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VII. Klauzula spoleczna

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowiazany jest przedstawié
Zamawiajacemu instrukcje obstugi BHP agregatu pradotworczego. Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca przeprowadzit instruktaz i omowit warunki dot. bezpieczenstwa i obstugi urzadzenia
dla minimum 4 wskazanych oséb, bedacych w ocenie Zamawiajacego szczeg6lnie narazonymi na
wypadki przy jego obstudze. Wykonawca przeprowadzi instruktaz w ciggu 2 dni od daty
zainstalowania i uruchomienia agregatu.
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