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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie wentylacji odprowadzajacej zanieczyszczenia (pyly)
z niszczarki przemystowej emitowane podczas pracy urzadzenia.

1. Pomieszczenie niszczarki
Pomieszczenie w ktérym ma stanaé niszczarka znajduje sie w najnizszej kondygnacji budynku
D kompleksu GUS przy Al. Niepodlegtosci 208 w Warszawie. Powierzchnia pomieszczenia
wynosi 29,6 m?, za§ wysoko$¢ pomieszczenia wynosi 3,8 m. Pomieszczenie ma 3 okna
zewnetrzne oraz 1 drzwi wewnetrzne. Elewacja budynku w miejscu gdzie znajduje si¢
pomieszczenie, wykonana jest z piaskowca. W pomieszczeniu znajduje si¢ nieczynny kanat
wentylacyjny o wymiarach ok. 250x250.

2. Zakres prac do wykonania
a) Wykonanie otworu dla czerpni powietrza.
b) Wykonanie montazu wentylacji mechaniczne;j.
¢) Montaz kanalow wentylacyjnych z wykorzystaniem odcinkéw istniejacych w
pomieszczeniu.
d) wykonanie przektadki lamp w miejscu montazu okapu nad niszczarka.
e) wykonanie instalacji wywiewnej z okapem, wentylatorem i filtrem rgcznie
sterowane;j.
f) wykonanie instalacji nawiewnej recznie sterowanej z filtrem, wentylatorem,
nagrzewnicg elektryczna.
g) wykonanie zasilania elektrycznego niszczarki oraz innych urzadzen z rozdzielni
znajdujgcej si¢ na przyleglym korytarzu. '
3. Wymogi dla wentylacji
Nalezy wykonaé¢ wentylacje nawiewno-wywiewna pracujaca w systemie podci$nienia, nawiew
ma stanowi¢ 90 % wywiewu. Wentylacja wyciggowa powinna odprowadza¢ powietrze w ilosci
nominalnej 2000 m*/h lub zapewnia¢ 20 wymian powietrza w pomieszczeniu na godzing na
lezy wybraé wartos¢ wigksza. Do odprowadzenia powietrza z zanieczyszczeniami
emitowanymi z niszczarki zastosowa¢ okap wyciaggowy nad niszczarka. Powietrze z okapu
odprowadzié¢ na zewnatrz istniejgcym kanatem wyrzutowym powyzej dachu czgsci parterowej
budynku D.
Powietrze $wieze doprowadzi¢ z zewnatrz w postaci nawiewu mechanicznego. Czerpnig
powietrza wykona¢ jako $cienna. Wraz z filtrem i nagrzewnicg elektryczng z ptynng regulacjg
mocy. Nagrzewnica ma zapewnia¢ podgrzanie powietrza do minimum 16° C przy temperaturze
zewnetrznej -20° C i nominalnej wydajnosci wentylacji.

4. Wymogi dla urzgdzen wentylacyjnych
- Okap wyciagowy o wymiarach ok. 1200x600 mm Wykonany ze stali inox i uziemiony.
- Filtr powietrza wywiewanego — z wkladem filtracyjnym kieszeniowym. Klasa filtracji min
M35, filtr w wykonaniu nieiskrzacy zgodnie z ATEX. Opor poczatkowy filtra nie wiekszy niz
80 Pa, opor koncowy nie wickszy niz 150 Pa. Wentylator dobrac¢ sredni op0r filtra.
- Wentylator wyciagowy w wykonaniu iskrobezpiecznym, szczegdlnie z uwzglednieniem
transportu zapylonego powietrza - Kategoria 2D zgodnie z dyrektywa "ATEX" 94/9/EC, w tym
normg PN EN 14986:20017.
- Filtr nawiewny —z wkladem filtracyjnym kieszeniowym. Klasa filtracji min M5. Opoér
poczatkowy filtra nie wigkszy niz 80 Pa, opor koncowy nie wigkszy niz 150 Pa. Wentylator
dobraé $redni opdr filtra. Do dostawy obudowy filtra, dotaczy¢ 10 wkladéw filtracyjnych.



- Wentylator nawiewny z silnikiem energooszcz¢dnym recznie sterowanym.

- Nagrzewnica elektryczna z elementami grzejnymi w obudowie z rurek ze stali nierdzewnej.
Nagrzewnice elektryczng dobra¢ na podgrzew powietrza od temp zew 0V E do 5" L.
Nagrzewnica wyposazona w fabryczne dwa termostaty bezpieczenstwa samoczynny z nizszg
nastawa i resetowany z wyzszg nastawa.

- Nawiewniki — do nawiewu powietrza zastosowa¢ nawiewniki wyporowe.

5. Zasilanie elektryczne

Wykonaé rozdzielni¢ wewngtrzng do zasilania urzadzen typu wentylatory, niszczarka,
nagrzewnice usytuowang w pomieszczeniu 03 (wg zataczonego podktadu budowlanego). Do
rozdzielni doprowadzi¢ zasilanie z najblizszej rozdzielni usytuowanej na korytarzu (01A) obok
pomieszczenia 03 z 30 % rezerwa mocy. Przekroje przewodéw zasilajacych dobrac do urzadzen
na podstawie sporzadzonego przez wykonawcg bilansu mocy.

Zatacznik 1. — Rzut pomieszczenia niszczarki
Zatacznik 2. - Przedmiar robot
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