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GUS Niszczarka ver 2 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. ] Poszcz ] Razem
1 Demontaze
1/KNR-W 4-01 |Uzupeienie §cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?
d.1{0303-02 $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
0.1 m? 0.100
] RAZEM 0.100
2|KNR-W 4-03 |Demontaz i montaz opraw $wietléwkowych z kloszem kpl.
d.1{1134-01 '
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR-W 4-01 |Uzupeinienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.|ll z zaprawy cem.-wap. o po- szt.
d.1|0709-05 wierzchni 0.26-0.5 m2 na podifozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na
$cianach
0.22 szt. 0.220
RAZEM 0.220
2 Instalacja wentylacji
4|KNR-W 2-17 |Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwedzie do 4000 mm - obiekty szt
d.2{0141-06 modernizowane
z.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR-W 2-17 |Wentylatory nawiewny z wirnikiem osadzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa |szt.
d.2|0201-04 do 320 kg) - obiekty modernizowane
z.0.3.3. 9902
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR-W 2-17 |Filtry tkaninowe workowe typ A o wydajnosci powietrza do 4000 m3/h - obiekty mo-|szt.
d.2|0306-01 dernizowane
z.0.3.3. 9902
1 szt 1.000
RAZEM - 1.000
7|KNR-W 2-17 |Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielkosci 3-4 (powierzchnia szt.
d.2|0320-02 grzejna do 4.95 m2) - obiekty modemizowane
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR-W 2-17 |Wentylatory wywiewny w wykoaniu iskrobezpiecznym klasa IID z wirnikiem osa-  |szt.
d.2|0201-04 dzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 320 kg) - obiekty modernizowane
z.0.3.3. 9902
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-17 |Filtry tkaninowe workowe w wykonaniu Ex typ A o wydajnosci powietrza do 4000 |szt.
d.2|0306-01 m3/h - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10| KNR-W 2-17 |Nawiewniki wyporowe - obiekty modernizowane szt.
d.2|0139-04
z.0.3.3. 9902
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie §cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm - obiek-|szt.
d.2|0146-03 ty modernizowane
z.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR AT-17 |Cigcie pitg diamentowg $cian z cegly o grubosci ponad 15 do 40 cm m?
d.2|0106-03
0.3 m? 0.300
RAZEM 0.300
3 Zasilanie elektryczne
13|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na betonie |m
d.3|0206-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
14|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pierw- | pomiar
d.3]1303-03 szy)
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
15/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg mocowa- |szt.
d.3/0405-06 ng do podioza przez przykrecenie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27284 Uzytkownik: ASMSYSTEM Sp. o0.0.



