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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
W ZAKRESIE WYPOSAZENIA POMIESZCZENIA NISZCZARKI

Wstep
Przedmiot specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wyposazenia pomieszczenia niszczarki w piwnicy
budynku D Gtéwnego Urzedu Statystycznego zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Aleje
Niepodlegtosci 208.

Nazwy i kody: grup robot, klas robot i kategorii robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
(CPV ):

45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

Przedmiot i zakres robét objetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt przy wykonaniu wyposazenia pomieszczenia niszczarki w piwnicy
budynku D Gléwnego Urzedu Statystycznego zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Aleje
Niepodlegtosci 208.

Roboty obejmuja prowadzenie prac zwigzanych montazem niszczarki przemystowej typu
Kobra Cyclone wraz z wykonaniem wentylacji odprowadzajacej zanieczyszczenia (pyly) z niszczarki
przemysfowej emitowane podczas pracy urzadzenia z wykorzystaniem istniejagcych nieczynnych
kanatéw wentylacyjnych.

Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej ST

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej STWiOR sa zgodne z
obowiazujacymi przepisami i wtasciwymi Normami Polskimi i Europejskimi.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Niniejsze opracowanie jest elementem sktadowym Opisu Przedmiotu Zamowienia, w sktad
ktorej wchodza:
e Schemat pomocny do przygotowania Projektu Wykonawczego (PW)
e Przedmiar Robot (PR).

e Karta katalogowa niszczarki
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ Opisem
Przedmiotu Zamdwienia.

Zgodnosc wyceny i robot z dokumentacja projektowa.

Podstawe wyceny robot stanowig wszystkie elementy ujete w Opisie Technicznym oraz dodatkowej
dokumentacji posiadanej przez Zamawiajacego. W szczegdlnosci uja¢ nalezy wszystkie elementy
i urzadzenia, ktore sa niezbedne do prawidlowego funkcjonowania poszczegolnych instalacji,
systemow i calego obiektu.

Wszystkie roboty i materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja projektows, ustaleniami

z Zamawiajacym i z obowiazujacymi przepisami.



Podczas realizacji robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producentéw materiatow i urzadzen oraz
przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji od daty
powstania dokumentacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
$wiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w niniejszej. dokumentacji a obowigzkowych do
stosowania, Wykonawca ma obowiazek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

Rozwigzania zamienne.

Oferent ma mozliwo$¢ zaproponowania, inne niz w Opisie Technicznym rozwigzania, ktore sg
uzyteczne ze wzgledéw technicznych, ekonomicznych lub wptywaja na skrécenie terminu realizacji.
Kazda propozycja powinna by¢ przedstawiona w postaci kompletnego dokumentu, w ktérym problem
ma by¢ wyraznie zidentyfikowany i odpowiednio opisany wraz z okresleniem jego wplywu na
zwigkszenie, badZz zmniejszenie warto$ci robdt w odniesieniu do rozwigzania bazowego, przy
zachowaniu zasady okre$lenia porownywalnego kosztu dla rozwigzania bazowego i czasu realizacji
zadania. Nalezy zaznaczy¢, ze proponowane zmiany rozwiazan nie mogg dotyczy¢ zmiany przedmiotu
zamoOwienia.

Przy wykonywaniu robot moga by¢ stosowane wylacznie wyroby o wilasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. |
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacjach -
technicznych oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe
informacje o #rédle produkcji, zakupu materiatow i urzadzen przewidywanych do realizacji robot
whasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robot przechowywaé
dokumenty stanowigce podstawg ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce
wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.

Nalezy wykonaé wentylacje nawiewno-wywiewna pracujgca w systemie podcisnienia, nawiew
ma stanowi¢ 90 % wywiewu. Wentylacja wyciaggowa powinna odprowadzaé powietrze w ilosci
nominalnej 2000 m*/h lub zapewnia¢ 20 wymian powietrza w pomieszczeniu na godzing na lezy
wybra¢ warto$¢ wiekszg. Do odprowadzenia powietrza z zanieczyszczeniami emitowanymi z
niszczarki zastosowaé okap wyciaggowy nad niszczarka. Powietrze z okapu odprowadzi¢ na zewnatrz
istniejacym kanatem wyrzutowym powyzej dachu czesci parterowej budynku D. W najnizszym
punkcie kanalu wyrzutowego zapewni¢ odprowadzenie skroplin.

Powietrze $wieze doprowadzi¢ z zewnatrz w postaci nawiewu mechanicznego. Czerpnig
powietrza wykona¢ jako $cienna. Za filtrem powietrza i wentylatorem umiesci¢ nagrzewnicg
elektryczna z ptynng regulacjg mocy. Nagrzewnica ma zapewnia¢ podgrzanie powietrza do minimum
16° C przy temperaturze zewnetrznej -20° C i nominalnej wydajnosci wentylacji.

- Okap wyciagowy o wymiarach 1200x900 wykonany ze stali inox i uziemiony.

- Filtr powietrza wywiewanego—z wkiadem filtracyjnym kieszeniowym. Klasa filtracji min M5, filtr w
wykonaniu nieiskrzacy zgodnie z ATEX. Opor poczatkowy filtra nie wigkszy niz 80 Pa, opor
koncowy nie wigkszy niz 150 Pa. Wentylator dobra¢ sredni opor filtra. Do dostawy obudowy filtra,
dotaczyé¢ 10 wkiadow filtracyjnych.



- Wentylator wyciggowy w wykonaniu iskrobezpiecznym, szczegolnie z uwzgl¢dnieniem transportu
zapylonego powietrza - Kategoria 2D zgodnie z dyrektywa "ATEX" 94/9/EC, w tym norma PN EN
14986:20017.

- Filtr nawiewny —z wktadem filtracyjnym kieszeniowym. Klasa filtracji min M5. Opér poczatkowy
filtra nie wiekszy niz 80 Pa, opdr koncowy nie wigkszy niz 150 Pa. Wentylator dobra¢ sredni opdr
filtra. Do dostawy obudowy filtra, dotaczy¢ 10 wkladow filtracyjnych. '
- Wentylator nawiewny z silnikiem elektronicznie komutowanym EC. Sterowanie wydajnoscig
wentylatora bezposrednie (bez dodatkowego falownika) sygnalem analogowym 0-10V. Wentylator
nawiewny ma spetnia¢ wymogi dyrektywy ErP 2018.

- Nagrzewnica elektryczna z elementami grzejnymi w obudowie z rurek ze stali nierdzewnej.
Nagrzewnice elektryczng dobraé na podgrzew powietrza od temp zew -20° C do 16° C. Nagrzewnica
wyposazona w fabryczne dwa termostaty bezpieczenstwa samoczynny z nizsza nastawa i resetowany
Z WYZSz3 nastawag.

- Nawiewniki — do nawiewu powietrza zastosowac nawiewniki wyporowe.

Urzadzenia maja by¢ recznie sterowane poprzez ich zalaczanie i wylaczanie w czasie pracy 1
po jej zakonczeniu. .

Wykona¢ rozdzielnie wewnetrzna do zasilania urzadzen typu wentylatory, niszczarka,
nagrzewnice usytuowang w pomieszczeniu 03 (wg zalaczonego podkiadu budowlanego). Do
rozdzielni doprowadzi¢ zasilanie z najblizszej rozdzielni usytuowanej na korytarzu (01A) obok
pomieszczenia 03 z 30 % rezerwa mocy. Przekroje przewodow zasilajacych dobra¢ do urzadzen na
podstawie sporzadzonego przez wykonawce bilansu mocy.

WYMAGANIA SZCZEG'(’)LOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH (SPRZET)

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt powinien by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajéw robot.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbg¢dna jest
akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu, wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybdr sprzetu.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacji umowy lub kontraktu moga by¢ zdyskwalifikowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot.

Stosowany sprzet
Sprz¢t powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i
wytrzymaltosci oraz powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem.
Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.)
mozna uruchomic dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wiasciwego
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowolane.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.



Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
jakie nie wplyng niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatow. Srodki transportu
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegotowej specyfikacji technicznej, jezeli
gabaryty lub masy elementow konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja
specjalistycznego sprzetu transportowego.

Transport materialéw na plac budowy

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
urzadzen i materialéw, niezbednych do wykonania robdt objetych dokumentacja techniczng. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢é materialy przed przemieszczaniem w taki sposob aby zapobiec ich
uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadowania i wytadowania oraz sktadowania materiatéw nalezy
przestrzegac zalecen wytworcy.

Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i aparatow na stanowisko montazu bezposrednio
przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy.

KONTROLA, BADANIA I ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole robdt, jakos¢ materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ ewentualnego pobierania probek i
badania materialow i robét. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty
inspektorowi nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci zawierajacego wykaz uzywanego
sprzetu i narzedzi, sposéb i procedurg przeprowadzania pomiarow i badan, sposob postepowania z
materiatami, itp.

Czynnosci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jakosci wykonania czesci instalacji, a
zwlaszcza robot zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:

- sprawdzenie ciaglosci zyt przewodow,
- pomiar rezystancji izolacji przewodow,
- pomiar pojemnosci przewodow,

- pomiar poziomow 1 jakosci sygnatow.

W miar¢ postgpu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbednych prob i pomiarow dla kolejnych fragmentow instalacji.

Wykonanie odnos$nych préb powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynnosci kontrolne koncowe
Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng oraz z ewentualnymi zmianami
zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodno$é z przepisami szczegélowymi, instrukcjami
producentow, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza techniczna,

- jako$¢ wykonania instalacji,



- zgodnos$¢ oznakowania z Polskimi Normami.

W przypadku nie zadowalajacej jakosci robot lub uzytych materiatow wykonawca bedzie
musial wykona¢ na wlasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowaé jej prawidlowe dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczna i specyfikacja
techniczng.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow: odbidr czgsciowy, odbidr etapowy, odbidr robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbior ostateczny
(pogwarancyjny). Ponadto wystepuje odbidr instalacji i urzadzen technicznych. Zasady odbiorow
robot moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie czesci robot zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu takie jak ukladanie
przewodow pod tynkiem itp. musza by¢ zglaszane przez wykonawce do odbioru przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Zasady ostatecznego odbioru robot
Odbioru nalezy dokona¢ wedtug PKN i zharmonizowanymi normami europejskimi.

Po zakonczeniu prac odbioru koncowego robdt powinna dokona¢ komisja w sktadzie:
- przedstawiciel inwestora,
- przedstawiciel wykonawcy,
- specjalista d/s ochrony ppoz. w obiekcie,

Komisja w w/w sktadzie powinna wykona¢ m.in. nastepujace czynnosci :
- sprawdzenie uzytych materiatéw w zakresie zgodnosci z projektem i normami,
- sprawdzenie jako$ci wykonania instalacji i jej zgodnosé z projektem,
- wykonanie wymaganych pomiaréw;

W czasie ostatecznego odbioru robot, przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji
wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

1. Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robdt z warunkami opisu technicznego.

2. Dokumentacj¢ Powykonawcza,

4. Protokoty wszelkich wymaganych badan i pomiaréw,

5. Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wszelkie inne wyroby zastosowane w instalacji
(systemie),

6. Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi, programowania i konserwacji
zainstalowanych urzadzen.

7. Deklaracje zgodnosci.

Szkolenie
Wyznaczone przez Uzytkownika osoby zatrudnione w obiekcie powinny byc¢ zapoznane z

dziataniem urzadzenia. Szkolenie powinien przeprowadzi¢c wykonawca robdt. Udziat w szkoleniu
powinien zosta¢ potwierdzony na pismie, ktore zostaje dotaczone do akt osobowych pracownika.



Dokumentacja
W pomieszczeniu gdzie zainstalowane jest urzadzenie nalezy umiescic instrukcje obstugi;

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac: -
- opis techniczny;

- rozmieszczenie urzadzen;

- przebiegi tras kablowych;

- schematy blokowe;

- specyfikacje zastosowanych urzadzen;

- wykaz urzadzen i materiatdéw;

- wskazowki dla administratora i konserwatora;

ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.



