Zalacznik nr 5
do Regulaminu udzielania zamowien publicznych
w Gléwnym Urzedzie Statystycznym

GEGWNY URZAD STATYSTYCZNY
Al. Niepodlegtosci 208
00-925 Warszawa

(pieczatka Zamawiajacego)

Warszawa, dnia Ql’l /lU /H’

ZAPYTANIE OFERTOWE

(nazwa i adres Wykonawcey)
znak sprawy: 58/BB1/2017

Glowny Urzad Statystyczny w Warszawie, al. Niepodleglosci 208, (00-925) Warszawa, zaprasza
do zlozenia oferty na:
Rozbudowe i konserwacje Systemu Kontroli Dostepu (SKD) skladajaeq si¢ z dwoch zadan.

I.  Przedmiot zaméwienia publicznego

1. Zadanie nr 1

Rozbudowa Systemu Kontroli Dostepu (SKD), o niezbe¢dne elementy wyposazenia sluzace do
kontroli i zabezpieczenia mienia tj. samochodéw prywatnych i stuzbowych zaparkowanych na
terenie przyleglym do budynku Gléwnego Urzedu Statystycznego (GUS).

System Kontroli Dostgpu znajduje si¢ na gwarancji do 5.11.2017r.

Posiadany przez Zamawiajgcego System Kontroli Dostgpu przedstawiony jest w pkt. 1. Opis
Srodowiska Zamavwiajgeego.

Wykaz aplikacji i urzadzen kontroli dostgpu Zamawiajacego zawarty jest w pkt. 111, Tabela 5.

W ramach realizacji Zadania nr 1 Zamawiajacy wymaga :

1.1 Dostawy, instalacji i uruchomicnia kamer IP

Dostawa fabrycznie nowyeh, przeznaczonych do pracy na zewnatrz budynku GUS kamer [P powinna
odby¢ sie zgodnie z warunkami Zamawiajacego zawartymi w punkcie 1.6. Kamery o obrazie
kolorowym wraz 7 niezbednymi elementami do mocowania powinny zostaé zainstalowane
i uruchomione w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego przy wjezdzie przy bloku .B™ i.C™
Specyfikacje techniczng zawiera tabela 1.1.a.

I.1.a Tabela 1. Specvfikacja techniczna kamery 1P

Lp. Paramelr Wymagania minimalne
1. | Model
Standard [P, zewngtrzna

3. | Przetwornik 1/2.7" Progressive Scan CMOS

4. | Rozdzielczos¢ 1920x1080 — 2 Mpx.

5. | Tryb pracy Strumien gtowny : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x

' ’ 960, 1280 x 720 ,

Strumien pomocniczy : 704 x 576, 352 x 288 .
Strumien pomocniczy 2 @ 1280 x 720, 704 x 576, 352
x 288




Dla kazdego ze strumieni precyzyjnie regulowana
zajetos¢ pasma

0. Zasi¢g detekeji 4-40m (V max. pojazdu: <40km/h)

7. Obiektyw w komplecie 4.7 =47 mm

8. Tryb pracy dzien/noc [CR - przesuwany filtr podczerwieni

9, Kat widzenia 97°..34°

[0, Wejscie / wyjscie alarmowe | 2/1

1. Zasieg IR 40 m

12, Predkosé zapisu 50 kl/s - 1080p

13. Redukeja szumow Cyfrowa redukcjaszumu w obrazie - 3D-DNR

I4. Kompresja H.264 / MIPEG

[5. ANPR Automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

16. Zasilanie PoE (802.3af), 12V DC

I7. Protokot IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL. TCP/IP, UDP. UPnP,
ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP,
DHCP. DNS. PPPOE, DDNS, FTP. IP Filter. QoS,
Bonjour

18. Gniazdo karty pamigci Whbudowany slot kart Micro SD/SDHC/SDXC max.
128GB

[9. Stopien ochrony P67

20. Kompatybilnos¢ ONVIF, PSIA, CGI

21 Pobor mocy <13 W

22. Praca w zakresie temperatur | -30°.... +50 °

23, Waga 1.5 kg

24, Wymaganie dodatkowe | Kamera powinna znajdowac sig¢ na liscie kamer
kompatybilnych zoprogramowaniem ExacqVision
zamieszczonej na stronic:
hitp:/www.exacg.com/support/ipcams.php

25 Wymaganie dodatkowe 2 wspodlpraca z posiadanym przez Zamawiajacego
oprogramowaniem ExacqVision (niezbgdny zakup
licencji)

W celu rejestracji obrazow uzyskanych za pomocg kamer, Zamawiajacy wymaga podlaczenia
logicznego do posiadanego przez Zamawiajacego Sieciowego Rejestratora CCTV /1P (1-64 kanaly
wizji IP) oraz implementacji w aplikacji ExacqVision.

1.2 Dostawy, instalacja i uruchomienie zestawu wideo domofonu

Dostawa fabrycznie nowego zestawu wideo domofonu powinna odby¢ si¢ zgodnie ze specyfikacja
techniczng zawarty w tabelach 2 i 3 Zestaw powinien zapewni¢ komunikacj¢ glosowa oraz
identyfikacje wizualng 0séb (obraz kolorowy) z pracownikiem ochrony znajdujacym si¢ na Recepcji
GUS w bloku ..C™. Instalacja zestawu w miejscu ustalonym z Zamawiajagcym na wjezdzie przy bloku
B od strony al. Armii Ludowe;.




I.2.a Tabela 2. Specyfikacja techniczna stacji abonenckiej wideo domofonu

wywolawezymi

czteroprzewodowymi

Lp. Parametr Wymagania minimalne
1. Model
2. Monitor kolorowy
3. Wyswietlacz 7"Color TFT-LCD
4. | Rozdzielezos¢ 800 x 480 px
5. | Standard sygnalu video PAL, NTSC automatyczna detekcja
6. losé obslugiwanych wejéc 2 (mozliwosé rozszerzenia obslugi wejse poprzes
modul MD-KAM2, MD-KAM4)
L Funkeja cyfrowego zoom-u Mozliwosé sterowania na monitorze
3. Mozliwosé podlaczenia
dodatkowego monitora
9. Funkeja interkomu monitor-unii fon
10, | Funkcja otwierania bramy/
szlabanu
1. | Regulacja glognosei wywolania
12, | Regulacja Kontrastu
[3. | Regulacja jaskrawosci obrazu
14, | Zasilanie 230V
15. | Pobor mocey (praca / czuwanic) 23/ 5.5VA
16. | instalacja czteroprzewodowa
obwad elektrozamka/szlabanu
17. | wspolpracuje ze stacjami

|.2.b Tabela 3.

Specyfikacja techniczna stacji wywolawczej wideo domofonu

Lp. Parametr Wymagania minimalne
1. Model

2. | Kamera Kolorowa, szerokokatna

3. Obudowa Metalowa, natynkowa, wandaloodporna
4. Przetwornik obrazu CMOS 1/3”

5 Standard sygnalu video PAL,

6. | Doswietlenie w nocy Diody LED o bialym swictle

7. | regulacja kata widzenia cyfrowy zoom

3. (]T,::],\I\;;I,/;,:l:,: )op[_\ki w stopniach 80/ 110

9. | Zasilanie 230V

10. | Pobor moey (praca / czuwanie) | 23/ 5,5VA




Lp. Parametr Wymagania minimalne

instalacja czteroprzewodowa -+

1. .
obwad elektrozamka/szlabanu
wspalpracuje ze stacjami

12, ] wywolawezvmi

czteroprzewodowy mi

- 30 ° +60 ° w zmiennych warunkach

e | .
I3. | Praca w zakresie temperatur .
atmosferycznych

Aluminiowa ostona do stacji wywolawczych

14, | Zabezpieczenie dodatkow
. /abez 4 datkow ; .
abezy atkowe fabrycznie dostosowana do modelu

1.3 Dostawa i aktywacja pilotéw do szlabanu przy bloku ,,B”.

Zamawiajgcy wymaga:

J.a kompatybilnosei pilotow z posiadanym systemem radiowego sterowania szlabanem,

3.b o identyfikacji pilotow w posiadanym systemie kontroli dostgpu UniKD.

[.3.c konfiguracji Systemu KD (instalacji oprogramowania, konfiguracji kamer, wprowadzenia
numerow pilotéw do Systemu).

1.4  Tabela 4. Wykaz urzgdzen do dostawy

L.p. Nazwa urzgdzenia Ilos¢

1. Wideo domoton — komplet : stacja abonencka z | komplet
kolorowym monitorem, stacja wywolawcza z
kamerg kolorowa

S}

Kamera I[P 2 szt.

3. Piloty do szlabanow 300 szt.

1.5 Wymagania ogdlne Zamawiajgcego dotyczace prac montazowych:
I.5.a Wykonujac prace montazowe, Wykonawca uwzgledni uwarunkowania wystepujace w budynku.

1.5.b Wszystkie prace majace wplyw na zaklocenia w pracy jednostek statystyki publicznej
mieszezacyeh sie w budynku Glownego Urzedu Statystycznego mogg by¢ wykonywane tylko w dni
wolne od pracy i dni $wigteczne, po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

I.5.c Wykonawca zapewni wykonanie prac montazowych i instalacyjnych zgodnie z przepisami BHP
i przeciwpozarowymi.

1.6 Warunki udziahu:

W postepowaniu mogg wzia¢ udzial Wykonawcy, ktorzy dysponujg wiedza i doswiadezeniem
w zakresie przedmiotu zamowienia.
Wykonawea spelni warunek jezeli wykaze, ze nalezycie wykonal w ostatnich trzech latach przed
uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie,
co najmnicj | usluge na dostawe, instalacje i konfiguracje elementow Systemu Kontroli Dostgpu
a wartosé tej uslugi wyniosta co najmniej 15 000,00 zi brutto (stownie: pigtnascie tysigey zlotych)
w ramach jednej umowy.,
Na potwierdzenie spelnienia warunku udzialu Wykonawca zlozy wraz z oferta dowody okreslajace
czy usluga zostala wykonana lub jest wykonywana nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa,
sq referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego usluga byla
4



wykonywana. a w przypadku $wiadezen okresowyeh lub ciaglych jest wykonywana, a jezeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektvwnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych
dokumentow - oswiadezenie Wykonawey.

Klauzula uwzgledniajgca aspekty Srodowiskowe

Dostawa elementow do rozbudowy SKD odbywac sie bedzie poza godzinami szczytu tj. w godzinach
migdzy 9.00 a 13.00 w dniach pracy Zamawiajacego (dni robocze: poniedzialek - piatek,
z wylgezeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

1.7 Termin realizacji zamowienia publicznego:

Przedmiot zamowienia realizowany bedzie terminie 21 dni od dnia podpisania umowy, nie pdozniej
Jednak niz do dnia 15 grudnia 2017 r. w zaleznosci od tego, ktory z termindw nastapi jako pierwszy.
1.8  Warunki platnosci:

. Wykonawca jest zobowigzany do wystawienia i skutecznego dostarczenia Zamawiajacemu
faktury VAT wraz z dolgczonym do niej protokolem odbioru podpisanym z wynikiem
pozytywnym nie pozniej niz w terminie 3 dni od daty podpisania protokolu z wynikiem
pozylywnym,

Zamawiajacy dokona platnosci za wykonanie uslugi jednorazowo, po zakonczeniu realizacji
zadania. w ciggu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajagcego prawidlowo wystawionej
faktury VAT wraz z dolaczonym do niej protokotem odbioru podpisanym z wynikiem
pozytywnym. na rachunek bankowy Wykonawcey.

o

2.9.  Kryteria oceny oferty.
Zamawiajacy wybierze oferte Wykonawey. ktory przedstawi najnizsza ceng oraz spetni warunki
okreslone w zapytaniu ofertowym.
1.9.a Przyjetym Kryterium wyboru oferty sa:
CK - cena za wykonanie zadania — 100%
Punkty bedg przyznawane po wyliczeniu wg wzoru:

CK netto oferty

najnizszej x 100 pkt
CK netto oferty

ocenianej

1.9.b Oferty oceniane beda punktowo. 100 pkt to maksymalna liczba punktéw jakg moze uzyskac
oferta.
1.9.¢ O wyborze oferty decyduje najwigksza liczba uzyskanych punktow.

2, Zadanie nr 2

Ustuga w zakresie konserwacji i naprawy urzadzei oraz wsparcia technicznego
oprogramowania Systemu Kontroli Dostepu (SKD), Systemu Rejestracji Czasu Pracy (RCP)
oraz monitoringu CCTV i zestawu wideo domofonéw eksploatowanych w budynku Gléwnego
Urzedu Statystycznego, zwany dalej ,,GUS”, w Warszawie al. Niepodleglo$ci 208.

Termin realizacji uslugi: 12 miesi¢cy od dnia podpisania umowy.

Posiadany przez Zamawiajgcego System Kontroli Dostepu przedstawiony jest w pkt. /7. Opis
srodowiska Zamawidajgeego.

Wykaz aplikacji i urzadzen kontroli dostepu Zamawiajacego zawarty jest w pkt. 11.1. Tabela 5.

W ramach realizacji Zadania nr 2 Zamawiajacy wymaga :



Wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia:

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawea zobowigzany bedzie do wykonywania
w siedzibie  Zamawiajgcego konserwacji. napraw oraz wsparcia technicznego zapewniajgcego
prawidlowe funkcjonowanie Systemu Kontroli Dostepu (SKD), Systemu Rejestracji Czasu Pracy
(RCP) oraz monitoringu CCTV i zestawu wideo domofonéw wraz ze wszystkimi zainstalowanymi
modulami eksploatowanymi w Glownym Urzedzie Statystycznym (GUS).

W ramach realizacji Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy :

a)udzielenia merytorycznej odpowiedzi na zgloszony problem wsparcia, dotyczgcy
oprogramowania i sprzetu, w dniach roboczych w godzinach od 8:00 do 16.00. w siedzibie
Zamawiajacego. drogg mailowa lub telefonicznie.

Dotyczy to rowniez problemow uzaleznionych od firm trzecich.
Brak realizacji powyzszego zobowigzania upowaznia Zamawiajacego do powierzenia ich
usunigeia osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy.,

byw przypadkach wymagajacych przeprowadzenia testow lub  zewngtrznych konsultacji
Zamawiajacy dopuszeza dluzszy czas rozwiazania problemu, ale musi by¢ o tym niezwlocznie
poinformowany w siedzibie Zamawiajacego. droga mailowa lub telefoniczna.

¢) przyjmowania przez Wykonawce zgloszen problemow w dni robocze od poniedzialku do pigtku
w godzinach 8.00 — 16.00 za pomoca formularza zgloszeniowego znajdujacego sig na stronie
internetowej Wykonawcey, mailowo lub telefonicznie,

d)kontaktu z Zamawiajacym nie pozniej niz do 24 godzin od przyjeciu zgloszenia problemu
potwierdzajgcego poprawnos¢ otrzymanych danych, omowienia szczegolow usunigeia
problemu oraz ustalenia terminu przyjazdu serwisanta,

¢)niezwlocznego, jednak nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od przyjgciu zgloszenia. podjgcia
czynnosci zmierzajaeyeh do realizacji zgloszenia,

f) wykonania ustugi w terminie 2 dni roboczych lub usuniecia zgloszonych wad w terminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania zgloszenia. Brak realizacji spowoduje. ze Zamawiajgcy bedzie
mial prawo powierzy¢ ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,

g)wykonywania czynnoéci  majacych  na  celu  zapewnienie prawidlowego  dzialania
oprogramowania,

h)braku ponoszenia kosztow przez Zamawiajgcego zwigzanych z robocizng i czasem dojazdu oraz
utrzymania stalych, przez caly okres trwania umowy, kosztéw roboczogodziny.

i) w przypadku. gdy awaria bedzie wymagala wymiany czgsei lub elementu wehodzgeego w sklad
wykazu urzgdzen. jakie wymieniono w Tabeli 5 (poz. 5 —27), Wykonawca sporzadzi protokol
koniecznosci ich wymiany i zwroci si¢ do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na ich zakup
oraz wymianeg,

i) zakupu i wymiany czesei lub elementu okreslonego w pkt. i) przez Wykonaweg po uzyskaniu
zgody Zamawiajacego na ich wymiang w postaci odrgbnego zlecenia.

k) przedstawienia w protokole koniecznosci wyceny poszezegdlnych elementow skladajacych sig
na planowang naprawe wraz z uzasadnieniem koniecznodei ich wymiany.

1) udzielenia gwarancji na okres minimum 12 miesigcy na wykonane naprawy i na wymienione
czesei, poczynajac od daty podpisania protokolu opisanego w pkt. o),

m) wykonywania wszelkich napraw i konserwacji w oparciu o materialy i narzgdzia wlasne
Wykonawecy:.

n)przeprowadzania napraw i konserwacji w oparciu o czgsci i podzespoly fabrycznie nowe
i zgodne z zaleceniami producenta,

o)sporzadzenia po wykonaniu naprawy lub konserwacji protokolu, w ktérym potwierdzona
zostanie pelna sprawnosé systemu. Protokol podpisany przez przedstawicieli stron bedzie
dolaczany do faktury VAT i bedzie stanowil podstawg do wyplaty wynagrodzenia.

p) przeprowadzenia w ostatnim miesiacu trwania umowy jednego bezplatnego przegladu systemu,
w trakcie ktorego ma by¢ wykonana rekonfiguracja pod katem wprowadzenia nowych
poprawek do systemu, oraz przedlozenie raportu zawierajgcego uwagi dla administratora o



ewentualnych potrzebnych uaktywnieniach systemu i wskazaniem daty kolejnego przegladu.
Tl - b4 - Wi ~ - . " - . . . . .
Wykonanie takiego przegladu musi by¢ ustalone z Zamawiajacym i potwierdzone pisemnie.

2.2, Warunki udzialu:

W postepowaniu moga wzia¢ udzial Wykonawey. ktorzy dysponuja wiedzg i doswiadczeniem
w zakresie przedmiotu zamowienia.

Wykonawca spelni warunek jezeli wykaze, 7e nalezycie wykonal w ostatnich trzech latach przed
uplywem terminu skladania ofert. a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie,
co najmniej 1 usluge na przeprowadzanie konserwacji i napraw Systemu Kontroli Dostgpu a wartosc
tej ustugi wyniosla co najmniej 20 000,00 zI brutto (slownie: dwadziescia tysigey zlotych) w ramach
jednej umowy,

Na potwierdzenie spelnienia warunku udzialu Wykonawea zlozy wraz z ofertg dowody okreslajace
czy usluga zostata wykonana lub jest wykonywana nalezycie, przy czym dowodami. o ktérych mowa.
sq referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego ustuga byla
wykonywana, a w przypadku $wiadezen okresowych lub cigglych jest wykonywana, a jezeli
7z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych
dokumentdw - oswiadczenie Wykonawcey,

Klauzula uwzgledniajaca aspekty §rodowiskowe

W celu zminimalizowania negatywnego wplywu realizacji przedmiotu zamowienia na srodowisko
naturalne. Wykonawca zobowigzany bedzie w zakresie dojazdu do Zamawiajgcego celem realizac)i
zamowienia tj. przeprowadzenia konserwacji. usunigcia uszkodzenia lub naprawy, wykona¢ pojazdem
z silnikiem benzynowym lub z silnikiem wysokopreznym (Diesel), o dopuszezalnej wartosci emisji
spalin w normie .EURO 57 lub srodkami komunikacji publicznej.

Termin realizacji zamowienia publicznego:

Zamawiajgcy przewiduje przeprowadzenic przez Wykonawcee czterech uslug konserwacji w ciggu 12
miesigey trwania umowy, z zastrzezeniem przeprowadzenia pierwszej uslugi w pierwszym miesigeu
trwania umowy.

Konserwacje wykonywane beda w cyklu raz na 3 miesigee, od dnia podpisania umowy. jednak nie
wezesniej niz od 6.11.2017 r. Realizacja zaméwienia w okresie 12 miesigey od dnia podpisania
UMOWY,

Realizacja uslugi konserwacji odbywaé¢ si¢ bedzie do dnia 15 — go pierwszego miesigca

rozpoczynajacego cykl 3 miesicezny.
2.6.  Warunki platnosei:

Platnos¢ za wykonanie konserwacji lub naprawy nastgpowa¢ bedzie na rachunek bankowy
Wykonawey po kazdej wykonanej usludze. w ciagu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidlowo wystawionej faktury VAT wraz z dolaczonym do niej protokolem wykonania konserwacji
(potwierdzajacym pelng sprawnosé systemu lub stwierdzajgcym koniecznos¢ dokonania napraw) lub
protokolem naprawy podpisany z wynikiem pozytywnym.

2.6. Kryteria oceny oferty.

Zamawiajacy wybierze oferte Wykonawey, ktory przedstawi najnizszg ceng oraz spelni warunki
okreslone w zapytaniu ofertowym.

Przyjetym kryterium wyboru oferty sa:

2.6.a CK — cena za wykonanie konserwacji — 60%

Punkty bedg przyznawane po wyliczeniu wg wzoru:

CK netto oferty
najnizszej
CK netto oferty

X 60 pkt




ocenianej

2.6.b RG — cena roboczogodziny — 40 %
Punkty beda przyznawane po wyliczeniu wg wzoru

RG netto oferty
najnizszej

5 x 40 pkt
RG netto oferty

ocenianej

2.6.c Oferty oceniane beda punktowo. 100 pkt to maksymalna liczba punktow jaka moze uzyskac
olerta.
2.6.d O wyborze oferty decyduje najwigksza liczba uzyskanych punktow.

11. Opis $rodowiska Zamawiajgcego
Systemy kontroli dostepu w budynku GUS podzielony jest na dwa systemy:

1) Ogolny Svstem Kontroli Dostgpu obejmujacy wszystkich pracownikéw, ktorym nadane zostaly
uprawnienia dostepu do budynku oraz osoby przybywajgce iwspolpracujace z firm
zewnetrznych:

2)System Kontroli Dostepu do stref chronionych w Centrum haiformatyki Statystveznej obejmujaey
pracownikow, ktorym nadane zostaly dodatkowe uprawnienia.

Kontrola dostepu w siedzibie Zamawiajacego oparta jest na oprogramowaniu SKD — UniKD,
wvkorzystujacym Kkarty zblizeniowe typu Mifare Plus.

Zamawiajacy. eksploatuje rowniez :
a)oprogramowanie System Rejestracji Czasu Pracy — UniRCP w oparciu o wspdlng, systemowg
baze SKD oraz czytniki kart zblizeniowych mogacych wspoldzieli¢ funkeje kontroli dostgpu
i czasu pracy.
b)oprogramowanie i sprzet telewizji dozorowej CCTV,
¢) 2 zestawy wideo-domofonow.

Oprogramowanie UniKD i UniRCP sg produktami wlasnymi firmy UNICARD S.A.

Karty zblizeniowe sa identyfikatorami osobistymi pracownikow. Personalizacja kazdej karty
zblizeniowej odbywa si¢ poprzez naniesienie okreslonych danych pracownika, za pomoca zestawu:
evfrowy aparat fotograficzny drukarka oraz komputer z oprogramowaniem SEMICARD?2.

Ogdlny System Kontroli Dostgpu nadzoruje dwa przejscia gldwne do budynku, dwa przejscia
ewakuacyjne na dziedziniec GUS, oraz wszystkie przejscia wewngtrz budynku. Drzwi wyposazone sg
w rewersyjne 1ygle elektromagnetyezne, samozamykacze i czytniki kart zblizeniowych bez
klawiatury.

W holu gléwnym w budynku zainstalowano 2 bramki uchylne oraz 3 kolowroty trojramienne. ktore
korzystajac z oprogramowania UniKD, umozliwiaja przejscie osob na podstawie odezytu uprawien
kart zblizeniowych i rejestracji czasu przejscia. W dwoch kolowrotach zamontowane sg wrzutnie do
adbioru kart typu .GOSC.

Kolowroty posiadajg wlasny dwukierunkowy naped uruchamiany po przylozeniu karty zblizeniowe]
do czytnika. W przypadku zaniku napiecia (np. po ogloszeniu pozaru), automatycznie opuszczajg
ramiona. umozliwiajac swobodne przejscie osob.

Wszystkie klucze do pomieszezen wyposazone sa w chipy. ktérych numery poprzez oprogramowanie
UniCoder2 sg zapisane w systemie. Pobieranie / zdawanie kluczy odbywa si¢ przy uzyciu kart
zblizeniowych do czytnika, co umozliwia wizualng identyfikacje przydzielonych kluczy
pracownikowi przez stuzbe ochrony budynku.



System Kontroli Dostepu do stref chronionych w CIS obejmuje serwerownie, zabezpieczajge takze
dostep do znajdujacych si¢ tam pomieszczen.

Wejscia do serwerowni sa wyposazone w czytniki kart zblizeniowych z klawiatura. Dostgp do
pomieszczen administratorow zlokalizowanych w serwerowniach zabezpieczony jest przez telewizjg —
CCTV. ktdrej zadaniem jest monitorowanie i rejestracja zdarzei w wydzielonych pomieszezeniach
oraz systemy wideo domofonu — VDF zapewniajace komunikacje glosowa oraz identyfikacjg wizualng
0sob wchodzacych (kamery przed wejsciem, przyciski dzwonkéw do pomieszczen. kolorowe
monitory w pomieszezeniach uzytkownikow).

Urzadzenia Systemow Kontroli Dostgpu w budynku GUS pracuja w oparciu o sie¢ LAN.

Wijazdy na parkingi usvtuowane przed budynkiem oraz na dziedzincu wewnetrznym GUS
zabezpieczone sa szlabanami uruchamianymi za pomoca pilotow. Piloty identyfikowalne sg numerem
karty Mifare Plus danego uprawnionego pracownika.

I1.1 Tabela 5. Wykaz oprogramowania i urzadzen Zamawiajgcego

L.p. Nazwa urzgdzenia/oprogramowania Ilosé Typ
| Oprogramowanie Systemu Kontroli Dostgpu | I kpl. | Licencja jednostanowiskowa bez
— UniKD. limitu pracownikow — UNICARD

S.A. oraz licencja na stanowisko —
wydawanie  kluczy,  obstuga
Gosci,— UNICARD S. A.

2 Oprogramowanie Systemu Rejestracji Czasu | 1 kpl. | Licencja jednostanowiskowa bez
Pracy — UniRCP. limitu pracownikéw — UNICARD
S.A.
3 Oprogramowanie Kodowania Kart [ kpl. | UNICARD S. A.
— UniCoder2.
A Oprogramowanie do drukowania kart. I kpl. | SEMICARD2
5 BR2 TDA —  kolowrot trojramienny | 3 szt. | GASTOP
wykonany ze stali nierdzewnej z systemem
ramion opadajacych.
6 BRI UWA . bramka uchylna | 2 szt. | GASTOP
z elektromechanicznym systemem sterowania
ramieniem.
7 Wrzutnia do odbierania kart wykonana ze | 2 szt.

stali nierdzewnej UniControl.

8 PASR 850 — czytnik personalizacyjny do | 3szt. | UNICARD S.A.
wprowadzania kart GOSC i wydawanie
kluczy.

9 Koder kart zblizeniowych Mifare Plus | 1 szt. | UNICARD S. A.
i chipow kluczy z oprogramowaniem.

10 | SD 1660 M/LAN — rejestrator czasu pracy | 2 szt. UNICARD S. A.
z wyswietlaczem i klawiaturg. komunikacja
TCP/P,

11 SD 2600 LAN — sterownik kontroli dostepu | 4 szt. UNICARD S. A.
obstugujagcy  do  czterech  czytnikow,
komunikacja TCP/IP.




L.p. Nazwa urzadzenia/oprogramowania Ilosé¢ Typ

12 Modut /O — modul rozszerzen sterownika | 22 szt. | UNICARD S. A.
SD 2600 LAN - obsluga do dwoch

czytnikow,

13 | ASR 804 M czytnik kart zblizeniowych | 20 szt. | UNICARD S. A.
Mifare Plus.

14 ASRK 804 M — czytnik kart zblizeniowych | 20 szt. | UNICARD S. A,
Mifare Plus z klawiaturg.

15 Psillni — zasilacz z akumulatorem 7 A. 22 szt | PULSAR

16 | Szlaban z ramieniem do 4 m.. praca | 6szt. | CAME
intensywna. komplet.

|7 | Szlaban z ramieniem do 6 m. praca| |szt. | CAME
intensywna. komplet.

8 | Radiolinia do pilotow identyfikowalnych | 5szt. | CORPAL
numerem karty Mifare Plus.

19 | Rygiel 31211 — rygiel elektromagnetyczny | 15 szt. | BEFO
rewersyjny.

20 | Samozamykacz do drzwi o szerokosci do | 15szt. | GEZE

1250.
21 | Czujnik otwarcia drzwi nawierzchniowy. 15 szt
22 | Wideo domofony — komplet, kamera | 9szt. | COMMAX

kolorowa. monitor kolorowy.

23 EVOLIS EXPERT S&C — drukarka do kart | 1 szt EVOLIS

plastikowych.

24| Aparat fotograticzny cyfrowy. | szt. NICON

25 | Serwer sprzgtowy systemu CCTV | szt. | IPS-009T-R2 z systemem
operacyjnym  Windows 7 i
pracujacy W oparciu 0
oprogramowanie ExacqVision

26 | Kamery IP z mikrofonem 17 szt. | Kamery koputkowe HikVision
DS.-2CD2732F-1S

27 | Licencje oprogramowania SARO 1P 17 szt. | UNICARD S. A.

I11. Wizja lokalna

Zamawiajacy informuje. ze w dniu 27 pazdziernika 2017 r. o godz. 10:00 w budynku Glownego
Urzedu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodleglosci 208 odbedzie sig zebranie wykonaweow
w celu dokonania wizji lokalnej. Zbidrka w hallu gldwnym przy recepcji. Zamawiajacy informuje, ze
uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowigzkowe w rozumieniu art. 9a ustawy. tj. Zze oferty mogg

zostaé zlozone bez odbycia przez wykonawceg wizji lokalnej.
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IV. Miejsce i termin zlozenia oferty

Oferte mozna zlozy¢ droga elektroniczng na adres: a.anders’ e stat.ezov.pl , faksem na nr (22) 608-38-85
lub osobiscie w gmachu Gléwnego Urzedu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodleglosci 208,
(00-925) Warszawa, pok. 241, 11 pigtro.

Oferta moze dotyczy¢ Zadania nr 1. Zadania nr 2 albo obu zadan.

W tytule prosze wpisa¢: .SKD_GUS - rozbudowa, konserwacja i wsparcie techniczne”.

Termin skladania ofert: do dnia 31 pazdziernika 2017 r. do godziny 15.00

10. Do kontaktéw w sprawie zapytania jest upowazniony:

Andrzej Anders, tel. (22) 608-30-30. e-mail: a.andersiestal.gov.pl
Ewa Zawistowska, tel. (22) 608-40-80: e-mail; e.zawistowskaiestat.eov . pl

V. Informacja dodatkowa:

W przypadku zlozenia mmniej niz dwoch ofert, Zamawiajgey zastrzega sobie mozliwos¢ zawarcia
umowy 7z Wykonaweg. ktory zlozvt jedyna wazng oferte. lub ponowienie zapytania ofertowego.

Sporzadzil: Zatwierdzil:
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