Warszawa, dnia 14.12.2017r.
(pieczatka Zamawiajgcego)

GLOWNY URZAD STATYSTYCZNY
Al. Niepodlegtosci 208

00-925 Warszawa
ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: 43/BA/2017

Glowny Urzad Statystyczny w Warszawie (00-925 Warszawa, al. Niepodleglos$ci 208) zaprasza do
zlozenia oferty na:
1) Konserwacje i naprawy instalacji sygnalizacji pozaru budynku Gléwnego Urzedu Statystycznego
(GUS) w Warszawie przy al. Niepodlegtosci 208, 00-925 Warszawa,
2) Konserwacje¢ i naprawy instalacji sygnalizacji pozaru budynku Centrum Badan i Edukacji Staty-
stycznej Gtownego Urzedu Statystycznego (CB i ES) Jachranka 81, 05-140 Serock,
na okres 12 miesi¢cy od dnia podpisania umowy, zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerweca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozaro-
wej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
I. Przedmiot zamé6wienia publicznego obejmuje 2 zadania do realizacji na ponizszych warun-
kach:
1. ZADANIE NR 1
1.1. Przeglad techniczny, czynnosci konserwacyjne oraz naprawy systemu zabezpieczen przeciwpo-
zarowych w obiekcie GUS (00-925) w Warszawie, al. Niepodlegtosci 208, sktadajgcego si¢ z ele-
mentéw wymienionych ponizej:
a. system sygnalizacji pozaru (SSP) INTEGRAL IP firmy Schrack Seconet CSP Master i Slave
(2 szt.) oraz jeden panel sterowania obstuga CSP nadzorujacy 18 linii dozorowych pracujacych
w ukladzie pgtlowym;
b. dzwigkowy system ostrzegawczy (DSO) TOA ELECTRONICS SX-2000 sktadajacy sie
z szafy Rack 19”, menazera systemu SX-2000SM, wzmacniaczy VP-2064,VP-VP-2122, VP-
2241, VP-2421, jednostki wejsciowej audio SX-2100A0, jednostki zarzadzajgcej zasilaniem
i zasilacza VX-2000DS i VX-2000PS, mikrofonéw RM-200SF,RM-200S A, gtosnik TOA PC-
1867FC i TOA BS-680FC;
c. o$wietlenie bezpieczenstwa w ilosci ok. 1100 szt. plus, minus 10% oraz pod$wietlane znaki
kierunku ewakuacji 167 szt. produkcji firmy Hybryd oraz Intelight; _
d. system oddymiania klatek schodowych (5 wentylatorow osiowych typu COMPACT firmy So-
ler & Palau);
dwie (zintegrowane z systemem sygnalizacji pozaru) przeciwpozarowe klapy dymu;
drzwi przeciwpozarowe firmy Unima i firmy Witkowski (215 szt.);
przeciwpozarowy wylgcznik pradu usytuowany przy recepcji budynku;
dzwigi osobowe (9 szt.), zintegrowane do jazdy pozarowej z centrala sygnalizacji pozaru
INTEGRAL IP firmy Schrack Seconet;
state urzadzenia gasnicze (SUG) w serwerowniach, instalacja wykrywania i sygnalizacji po-
zaru Polon Alfa z centralg IGNIS 1520M oraz generatory aerozolu gasniczego AGS Granit-
Salamandra, Fire Pro.
SUG oraz instalacja Polon Alfa nie wlgczone do systemu nadrzednego SSP INTEGRAL
IP firmy Schrack Seconet.
1.2. Charakterystyka ogélna budynku.
Obiekt GUS tworzy zespot blokéw A, B, C i D. Bloki A, B, C (po 8 kondygnacji nadziemnych -

budynek wysoki), sg potaczone rotundg. Blok D (5 kondygnacji nadziemnych — budynek sredniowy-
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soki) jest potaczony z blokiem C. Gmach GUS uzytkowany jest gtéwnie jako budynek administra-
cyjno-biurowy. Jego powierzchnia uzytkowa to 25000 m?. Kondygnacje podziemng pod catym budyn-
kiem stanowig piwnice, w ktérych zlokalizowano pomieszczenia warsztatowe i magazynowe. Ponadto
w obiekcie znajduje si¢ parterowy zespét garazowo-magazynowy. System ochrony przeciwpozarowej
obejmuje caty obiekt.

1.3. Zakres przedmiotowy §wiadczonej uslugi obejmuje:

Prace zwigzane z przegladem technicznym i konserwacja SSP INTEGRAL IP firmy Schrack
Seconet obejmuja nastepujgce ezynnosci:

a. wykonywanie przegladéw elementdw instalacji i urzadzen SSP zgodnie z parametrami okre-
$lonymi w: Polskiej Normie -CEN/TS 54-14:2006, Wytycznych CNBOP-PIB W 0004:2017 -
Konserwacja dzwigkowych systeméw ostrzegawczych, dokumentacji techniczno-ruchowej
systemu, instrukcji uzytkowania systemu, zaleceniach producenta i/lub wykonawcy SSP;

b. sporzadzanie raz na trzy miesiace protokoléw z wykonanych przegladéw i oceny stanu tech-
nicznego systemu,

c. wykonywanie w oprogramowaniu serwisowym Integral Application Center, raportu systemo-
wego zwierajacego m.in. informacje dotyczace: stanu elementéw systemu i ich numery seryjne,
rejestru pamieci zdarzen, poziomu zabrudzenia i czasu eksploatacji czujek oraz przekazywanie
ich z wraz z protokotem przegladu Zamawiajacemu w formie papierowe;j i elektronicznej;

d. kontrola poprawnosci dzialania i wspoltpracy SSP z elementami podrzgdnymi;

stale utrzymywanie instalacji w pelnej sprawnoéci technicznej;

f. prowadzenie ksiazki pracy systemu i rejestrowanie dokonanych przeglagdow i uwag o jego sta-
nie technicznym,;

g. przeprowadzenia w miar¢ potrzeb — minimum raz na sze$¢ miesigcy, okresowego instruktazu
w zakresie obshigi systemu dla pracownikéw monitorujagcych wskazania SSP;

h. sprawdzanie minimum raz w roku dzialania systemu zgodnie ze scenariuszem pozarowym;

i. wykonanie minimum raz w roku inspekcji systemu i przeprowadzenie audytu zgodnos$ci z PN-
EN 60849:2001. Dzwigkowe systemy ostrzegawcze,

Wykonawca systemu ,,SSP” INTEGRAL IP firmy Schrack Seconet udzielit na wykonang ustuge gwa-
rancji do 17.06.2022 r.

Prace zwiazane z przegladem technicznym i czynnosciami konserwacyjnymi DSO TOA ELEC-
TRONICS SX-2000 obejmuja nastepujace czynnosci:

a. wykonywanie przegladow elementéw instalacji i urzadzen SSP zgodnie z parametrami
okreslonymi w: Specyfikacji technicznej PKN - CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji
pozarowej, Cze$é 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksplo-
atacji i konserwacji; Wytycznych CNBOP-PIB W 0004:2017 — Konserwacja dzwigkowych
systeméw ostrzegawczych, dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzen, instrukcji uzytko-
wania systemu, zaleceniach producenta i/lub wykonawcy,
sprawdzenie dzialania DSO zgodnie z instrukcjg uzytkowania systemu,
sprawdzenie poprawnosci dziatania kazdego elementu DSO oraz wspotpracy DSO z SSP;
stale utrzymywanie instalacji w pelnej sprawnosci technicznej,
prowadzenie ksigzki pracy systemu i rejestrowanie dokonanych przegladéw i uwag o jego
stanie technicznym,
wykonywanie po godzinach pracy Urzgdu minimum raz na trzy miesigce prob dzialania
instalacji DSO obejmujacych caty obiekt,

g. prowadzenie raz na trzy miesigce oceny stanu technicznego systemu i sporzadzanie proto-
kolow przegladu,

h. przeprowadzenia w miarg potrzeb — minimum raz na szes$¢ miesigcy, okresowego instruk-
tazu w zakresie obstugi systemu dla pracownikéw monitorujgcych wskazania DSO,

i. sprawdzenia minimum raz w roku dziatania systemu zgodnie ze scenariuszem pozarowym,;
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J.  wykonanie minimum raz w roku inspekcji systemu i przeprowadzenie audytu zgodnosci
z PN- EN 60849:2001 Dzwickowe systemy ostrzegawcze.

Wykonawca systemu DSO TOA ELECTRONICS SX-2000 udzielil na wykonang ustuge gwarancji
do 17.06.2022 r.
Prace zwigzane z przegladem technicznym i czynnosciami konserwacyjnymi instalacji oSwietle-
nia bezpieczenstwa i ewakuacji firmy Hybryd oraz Intelight obejmuja nast¢pujace czynnosci:

a. wykonywanie przez osobe posiadajgca uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji do 1KV
»podstawa prawna art. 54 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn.:
Dz.U. z 2017 r. poz. 220), § 4 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegbtowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
(Dz.U. 22003 r. nr 89, poz. 828)” przegladow elementéw instalacji zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w Polskiej Normie PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia - Oswie-
tlenie awaryjne; dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji uzytkowania i/lub zalece-
niach producenta,
wykonywanie raz w roku pomiaréw natezenia oswietlenia bezpieczenstwa,
sprawdzanie minimum raz na trzy miesigce czasu pracy oswietlenia na zasilaniu awaryjnym,
stale utrzymywanie instalacji w pelnej sprawnosci technicznej,
prowadzenie ksigzki pracy systemu i rejestrowanie w niej dokonanych przegladéw i uwag
0 jego stanie technicznym,

f. dokonanie raz na trzy miesigce przegladu oceny stanu technicznego. Po wykonaniu prze-

gladu sporzadzi¢ protokot i przekazaé go Zleceniodawcy.

Prace zwigzane z przegladem technicznym i czynno$ciami konserwacyjnymi instalacji oddymia-
nia klatek schodowych wentylatorami osiowymi typu COMPACT firmy Soler & Palau obejmujg
nastgpujace czynnosci:

a. wykonywanie przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji
do 1KV, ,podstawa prawna art. 54 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst
jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 220), § 4 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania po-
siadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzgdzen, instalacji i sieci (Dz.U.
z 2003 r. nr 89, poz. 828)” przegladow elementow instalacji zgodnie z wytycznymi okreslo-
nymi w: Polskiej Normie PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu
i ciepta - Cze$¢ 6: Wymagania techniczne dotyczace systemdw réznicowania cisnien - Zestawy
urzadzen; dokumentacji techniczno-ruchowej, Instrukcji Nr 378/2002 ITB i/lub zalecen pro-
ducenta urzadzen,

b. ciagle utrzymywanie instalacji w pelnej sprawnosci techniczne;j;
¢. prowadzenie ksigzki pracy systemu i rejestrowanie dokonanych przegladéw i uwag o jego
stanie technicznym,
d. dokonanie raz na trzy miesigce przegladu oceny stanu technicznego. Po wykonaniu prze-
gladu sporzadzi¢ protokét i przekazaé go Zleceniodawcy.
Prace zwigzane z przegladem technicznym i czynnosciami konserwacyjnymi instalacji przeciw-
pozarowej klap dymu obejmujg nastepujgce czynnosci:
a. wykonywanie przez osobg posiadajaca uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji do
1KV,,podstawa prawna art. 54 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn.:
Dz.U. z 2017 r. poz. 220), § 4 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
(Dz.U. z 2003 r. nr 89, poz. 828)” przegladow elementéw instalacji zgodnie z PN-B-02877-
4/Az1:2006 Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepla (Zasady projektowa-
nia); dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji uzytkowania i/lub zaleceniach produ-
centa urzadzen,
b. stale utrzymywanie instalacji w sprawnosci techniczne;j,
c. sprawdzanie poprawnosci wspotdziatania klap dymu z systemem SSP,
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prowadzenie ksigzki pracy systemu i rejestrowanie dokonanych przegladéw i uwag o jego
stanie technicznym,

dokonanie raz na trzy miesiace przegladu oceny stanu technicznego. Po wykonaniu prze-
gladu sporzadzié protokot i przekazaé go Zleceniodawcy.

Prace zwiazane z przegladem technicznym i czynno$ciami konserwacyjnymi instalacji drzwi
przeciwpozarowych firmy Unima oraz Witkowski, obejmuja nast¢pujace czynnosci:

a.

5@ e a0

i.

wykonywanie przez osobg posiadajaca odpowiednia wiedzg i doswiadczenie w zakresie me-
chaniki oraz uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji do 1 KV - podstawa prawna art. 54
ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 220),
§ 4 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 28 kwietnia
2003 r. w sprawie szczegbtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 1. nr 89, poz. 828),
przegladoéw elementéw instalacji zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Polskie] Normie
PN-EN-16034-61 Drzwi, bramy i otwierane okna — Norma wyboru, wlasciwosci eksploat-
acyjne- wlasciwosci dotyczace odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci oraz w uzupel-
nieniu PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwosci eksploat-
acyjne -- Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewngtrzne, dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukeji
uZYtkowania i/lub zaleceniach producenta,

regulacji i doraznych napraw drzwi przeciwpozarowych,

regulacji i doraznych napraw samozamykaczy drzwi przeciwpozarowych firmy GEZE,
regulacji i doraznych napraw trzymaczy drzwi przeciwpozarowych firmy STUMET,
utrzymywanie drzwi acznie z ich elementami w cigglej sprawnosci technicznej,
utrzymania aktualnej numeracji wszystkich drzwi przeciwpozarowych znajdujacych sig¢
w obiekcie w celu ich sprawnego zidentyfikowania,

rejestrowanie wykonanych przegladow i uwag dotyczacych stanu technicznego drzwi prze-
ciwpozarowych w ksiazce pracy systemu,

dokonanie raz na trzy miesigce przegladu oceny stanu technicznego. Po wykonaniu prze-
gladu sporzadzi¢ protokoét i przekazaé go Zleceniodawcy.

Prace zwigzane z przegladem technicznym i czynnosciami konserwacyjnymi instalacji przeciw-
pozarowego wylacznika pradu obejmuja nastepujgce czynnosci:

a.

wykonywanie przez osobe posiadajaca uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji do 1 KV
,podstawa prawna art. 54 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn.:
Dz.U. z 2017 1. poz. 220), § 4 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. 22003
r. nr 89, poz. 828)” przegladu instalacji przeciwpozarowego wylgcznika pradu zgodnie z
wytycznymi okreslonymi w Polskiej Normie PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elek-
tryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura
rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia; dokumentacji
techniczno-ruchowej, instrukcji uzytkowania oraz innych aktow prawnych dotyczacych
eksploatacji i konserwacji przeciwpozarowego wylgcznika pradu,

b. state utrzymywanie instalacji w sprawnosci technicznej,

c.

wpisywanie do ksigzki pracy systemu dokonanych przegladéw i uwag o stanie technicznym
instalacji przeciwpozarowego wylacznika pradu,

sporzadzanie raz na trzy miesigce protokotow przegladu z oceng stanu technicznego insta-
lacji przeciwpozarowego wylgcznika pradu,

sprawdzenia raz w roku dzialania przeciwpozarowego wytacznika pradu zgodnie ze scena-
riuszem pozarowym.

Prace zwiazane z przegladem sprawno$ci dzialania moduléw sterowania SSP dla jazd pozaro-
wych dzwigéw obejmuja nast¢pujace czynnosci:

a.

wykonywanie testowych jazd pozarowych kierowanych z SSP w zakresie wspotpracy mo-
dutéw jazdy pozarowej wind zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskiej Normie PN-EN
81-73:2006 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw — Szcze-
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gblne zastosowanie dzwigdw osobowych i towarowych — Czg$¢ 73: Funkcjonowanie dzwi-
géw w przypadku pozar6w, dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji uzytkowania
oraz zgodnie z posiadang wiedzg techniczna,

wspolpraca w zakresie jazdy pozarowej dzwigow, z firma nadzorujgca w GUS ich spraw-
nos¢ techniczna,

przeprowadzenie minimum raz na trzy miesigce przegladu i oceny stanu sprawnosci tech-
nicznej trybu jazdy pozarowej i przedstawienie Zamawiajacemu protokotu zawierajacego
uwagi i spostrzezenia po wykonaniu czynnosci.

Prace zwigzane z przeglgdem technicznym i czynnos$ciami konserwacyjnymi Stalego Urzadzenia
Gasniczego, instalacji wykrywania i sygnalizacji pozaru - Polon Alfa, instalacji gaszenia aerozo-
lem gasniczym - Granit-Salamandra Fire Pro w serwerowniach, obejmuj3 nast¢pujace czynno-

Sci:
a.

wykonywanie przegladow elementdw instalacji i urzadzen SUG zgodnie z wymogami okre-
slonymi w: Specyfikacji technicznej PKN - CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji po-
zarowej - Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploa-
tacji, konserwacji; dokumentacji techniczno-ruchowej; instrukcji uzytkowania; zaleceniach
producenta,

wykonywanie oceny w zakresie kompletnosci urzadzen i instalacji zwierajacej m.in.: stan
elementOw systemu wraz zZ numerami seryjnymi,

rejestr pamigci zdarzen,

. poziom zabrudzenia i czas eksploatacji czujek,

wpisywanie do ksigzki pracy systemu dokonanych przegladéw i uwag o stanie technicznym
instalacji,

przeprowadzenie minimum raz na trzy miesiace przegladu i oceny stanu technicznego in-
stalacji oraz przedstawienie Zamawiajagcemu protokolu zawierajgcego uwagi i spostrzezenia
z wykonanego przegladu.

1.4. Za wykonanie uslugi przegladu technicznego i czynnoSci konserwacyjnych w obiekcie GUS
w terminie 12 miesigcy liczgce od dnia podpisania umowy, nalezy podadé:

a.

ceng wykonania 1 przeglgdu technicznego i czynnosSci konserwacyjnych (netto, brutto,
VAT);

ceng wykonania 4 przeglgdow technicznych i czynnosci konserwacyjnych przez okres 12
miesiecy (netto, brutto, VAT),

Podane ceny obejmujg wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia.

1.5. Naprawy stwierdzonych usterek beda prowadzone na podstawie odrebnego pisemnego zle-
cenia Zamawiajacego.

Zamawiajacy okresla liste przyktadowych elementéw, ktére moga podlegaé naprawie lub wy-

mianie w okresie eksploatacji, ktoérych ceny beda niezmienne przez caty czas trwania umowy.

Lp. Elementy instalacji
1. | Trzymacze elektromagnetyczne drzwi ppoz. ,,.STUMET”
2. | Samozamykacze drzwi ppoz.,,GEZE”
3. | Wentylatory nawiewne i oddymiajgce typu COMPACT ,,Soler & Palau”
4. | Uszczelki dymoszczelne drzwi ppoz. ,,Unima”, ,,Witkowski”
5. | Uszczelki peczniejace o odpornosci ogniowej EI 60 drzwi ppoz.
6. | Lampa awaryjna Intelight Starlet External,
7. | Lampa ewakuacyjna ,,Hybryda”
8. | Szybka do przycisku recznego ostrzegacza pozarowego MCP545X
9. | Czujka multisensorowa CUBS MTD 533X




1.6. Wycene wykonania ushugi napraw zgodnie z zalaczonym powyzej wykazem nalezy wykona¢

podajac ceng elementu zgodna z fakturg zakupu oraz wyliczona iloscig roboczogodzin (netto,
brutto, VAT).

2. Zadanie nr 2
2.1.Przeglad techniczny i czynnosci konserwacyjne oraz naprawy systemu ochrony przeciwpozaro-
wej budynku Centrum Badan i Edukacji Statystycznej GUS Jachranka 81k/Warszawy 05-140
Serock, w ktorego sktad wchodza elementy instalacji:

a. Systemu Sygnalizacji Pozaru Telsap 2100 POLON - 199 czujek typu DIO-35 i TUP-35 oraz

12ROP,

b. Oswietlenie ewakuacji - 26 lamp typu ,,Hybryda”.

2.2. Charakterystyka ogélna budynku.
Obiekt CBiES uzytkowany jest do prowadzenia szkolefi, sympozj6w, narad, konferencji, imprez
firmowych dla grup do 200 oséb. Jest to budynek niski (do 12 m wysokosci). Powierzchnia
catkowita to 4603 m?2. Obiekt sklada sie z budynku gléwnego podzielonego na 5 segmentow
stanowiacych jeden uktad funkcjonalny. Obiekt jest czgsciowo podpiwniczony i w peini objety
monitoringiem pozarowym.
2.3. Zakres przedmiotowy $wiadczonej uslugi obejmuje:
Prace zwiazane z przegladem technicznym i czynnoSciami konserwacyjnymi Systemu Sygnali-
zacji Pozaru Telsap 2100 POLON obejmuja nast¢pujgce czynnosci:

a.

wykonywanie przez osobe posiadajaca SEP w zakresie eksploatacji do 1 KV ,,pod-
stawa prawna art. 54 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz.U.
z 2017 r. poz. 220), § 4 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-
lecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegolowych zasad stwierdzania posiadania kwa-
lifikacji przez osoby zajmujace sig eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r.
nr 89, poz. 828)” do przegladéw elementow instalacji i urzadzen SSP zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w: Specyfikacji technicznej PKN - CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji
pozarowej - Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksplo-
atacji, konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowej ID-E240-001, instrukcji uzytkowa-
nia, zaleceniach producenta i/lub wykonawcy,

wykonanie, a nastepnie przekazanie wraz z protokotem przegladu Zamawiajgcemu w formie
papierowej i elektronicznej raportu systemowego zwierajacego m.in.:

— stan elementéw systemu wraz z numerami seryjnymi,

— rejestr pamigci zdarzen,

— poziom zabrudzenia i czas eksploatacji czujek,

sprawdzanie poprawnosci dziatania SSP,

sprawdzanie poprawnosci dzialania urzadzenia transmisji alarmu przy wspotpracy z alar-
mowym centrum odbiorczym,

utrzymywanie instalacji w ciaglej sprawnoéci technicznej wraz z wymiang tasmy drukujacej
w centrali,

prowadzenie ksiazki pracy systemu i wpisywanie dokonanych przegladow oraz uwag o sta-
nie technicznym instalacji;

sporzadzanie raz na trzy miesigce protokotéw przegladu z oceng stanu technicznego sys-
temu,

przeprowadzenia raz na p6t roku okresowego instruktazu z obstugi dla uzytkownikow sys-
temu,

sprawdzania raz w roku dziatania systemu zgodnie z scenariuszem pozarowym;



j. wykonanie raz w roku inspekcji systemu i przeprowadzenie audytu zgodnosci z PN-EN
60849:2001. DZwiekowe systemy ostrzegawcze
Prace zwigzane z przegladem technicznym i czynnoSciami konserwacyjnymi instalacji oswietle-
nia ewakuacji producenta obejmuja nast¢pujacy zakres czynnosci:
Wykonywanie przez osobe posiadajaca uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji do 1KV pod-
stawa prawna art. 54 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz.U.
z 2017 r. poz. 220), § 4 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoleczne;j
z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. nr 89, poz. 828)
przegladéw elementdw instalacji zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Polskiej Normie PN-EN
1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne, dokumentacji techniczno-rucho-
wej, instrukcji uzytkowania i/lub zaleceniach producenta lamp typu Hybryda;
a. wykonywanie raz w roku pomiaréw natezenia o§wietlenia bezpieczenstwa;
b. sprawdzanie raz na trzy miesigce czasu pracy o$wietlenia na zasilaniu awaryjnym;
c. utrzymywanie instalacji w ciaglej sprawnosci technicznej;
d. prowadzenie Ksigzki Pracy instalacji o$wietlenia, wpisywanie dokonanych przegladow
i uwag o stanie technicznym;
e. sporzadzanie raz na trzy miesigce protokotéw przegladu z oceng stanu technicznego.
2.4. Za wykonanie uslugi przegladu technicznego i czynno$ci konserwacyjnych w obiekcie
CBIES w terminie 12 miesiecy liczac od dnia podpisania umowy, nalezy podaé:
a. cene wykonania 1 przeglgdu technicznego i czynnosci konserwacyjnych (netto, brutto,
VAT),
b. ceng wykonania 4 przeglgdow technicznych i czynnosci konserwacyjnych przez okres 12
miesigcy (netto, brutto, VAT),

Podana cena obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacjg przedmiotu zamowienia.
2.5. Naprawy stwierdzonych usterek b¢da prowadzone na podstawie odrebnego pisemnego zle-
cenia Zamawiajacego.
Zamawiajacy okredla listg przyktadowych elementéw, ktére mogg podlegaé naprawie lub wymia-
nie w okresie eksploatacji, ktérych ceny beda niezmienne przez caly czas trwania umowy.

Lp. Elementy instalacji

Czujka TUP-35

Czujki DOR-35

Gniazdo uniwersalne czujki
Reczny Ostrzegacz Pozarowy
Pakiet modulowy PST

6. | Pakiet modutowy MGA

| B B (Lo o

2.6. Wycene wykonania ustugi napraw zgodnie z podanym wyzej wykazem nalezy wykona¢ podajac
cen¢ elementu zgodnie z fakturg zakupu od producenta oraz wyliczong iloscig roboczogodzin
(netto, brutto, VAT).

II. Inne warunki realizacji zaméwienia:
1. Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych o$wiadczen umieszczonych w zalgczonym druku
oferty.
2. Zamawiajgcy wymaga.
a) przedstawienia dokumentu potwierdzajacego przeszkolenie u producenta urzadzen syste-
mowych, ktére wymagane jest w okresie trwania gwarancji na urzadzenia i instalacje,



b) przedstawienia potwierdzenia uprawnienin SEP z zakresem eksploatacji do 1kV — podstawa
prawna art. 54 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2017
r. poz. 220), § 4 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z 28
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. nr 89, poz.
828);

¢) posiadania przez Wykonawce urzadzen z autoryzowanym oprogramowaniem Serwisowym
producenta, ktére zapewnia dost¢p niezbgdny do poprawnego wykonywania prac napraw-
czych i konserwacyjnych w sposéb nie powodujacy uszkodzenia systemu.

3. Oferta musi zostaé sporzadzona w jezyku polskim na zatgczonym formularzu oferty cenowe;j.

4. Oferta musi by¢ podpisana przez osoby uprawnione do wystgpowania w imieniu Wykonawcy
i opatrzona pieczgcig.

5. Ceny podane w ofercie maja by¢ wyrazone cyfrowo i sfownie.

6. W przypadku zgloszenia awarii systemu ochrony przeciwpozarowej Wykonawca zobowiazany
jest niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 4 godzin od zgloszenia, do podjgcia czynnosci
zmierzajgcych do usunigcia awarii.

7. W przypadku, gdy awaria bgdzie wymagala wymiany czesci lub podzespotéw, Wykonawca
sporzadzi protokét koniecznosci ich wymiany wraz z kalkulacja kosztow i zwréci si¢ do Za-
mawiajacego o wyrazenie zgody na ich zakup oraz wymiang.

8. Po stwierdzeniu awarii, wezwanie do usuniecia bedzie przekazywane Wykonawcy poczty elek-
troniczna, telefonicznie lub faksem.

9. Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie naprawy byly wykonywane w oparciu o materiaty ory-

ginalne producenta urzadzen i narzgdzia wlasne Wykonawcy.

10. Czesci i podzespoty ktére Wykonawca wykorzysta do prac konserwacyjnych i napraw muszg
byé fabrycznie nowe oraz zgodne z zaleceniami producenta systeméw i urzadzen.

11. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit 12 miesiecznej (liczonej od dnia podpisania
protokotu zdawczo-odbiorczego z wynikiem pozytywnym) gwarancji jako$ci na wykonanie
przedmiotu zamoéwienia.

12. W przypadku, gdy po wykonaniu dwoch napraw gwarancyjnych tego samego elementu bedzie
on nadal wykazywat wady w dziataniu, Wykonawca zobowigzuje si¢ do wymiany elementow
na nowe bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

13. Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia usterki w terminie nieprzekraczajacym 4 dni robo-
czych od daty zgloszenia.

14. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty zwigzane z naprawami gwarancyjnymi, w tym rowniez
bezplatny dojazd serwisanta w celu usunigcia awarii.

15. Klauzula spoleczna;
1. Wykonawca zgodnie z art. 29 ust. 4 PZP, zobowiazuje si¢, W ramach tzw. klauzuli spotecznej,

do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu umowy co najmniej jednej osoby bezrobotnej, na
podstawie umowy o pracg, W pelnym wymiarze czasu pracy, przez caly okres trwania umowy,
na warunkach i w terminach okreslonych ponizej,

2. Osoba bezrobotna powinna by¢ zatrudniona nie pdzniej niz 21 dni od daty zawarcia Umowy
i nie wezesniej niz 14 dni przed podpisaniem Umowy z Wykonawca,

3. Wykonawca w terminie do 30 dni od dnia podpisania Umowy przedtozy Zamawiajacemu kom-
plet dokument6w (zgloszenia ofert pracy przedstawionych urzgdowi pracy, odpisy skierowania
0s6b bezrobotnych przez urzad pracy do pracodawcy oraz umowg o pracg) stwierdzajgcg za-
trudnienie osoby bezrobotnej,




ITI.

Iv.

4. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w celu kontroli prawidtowoéci wykonania zobowig-
zan wynikajacych z klauzuli spotecznej, uzyskat zgode osoby bezrobotnej na udostepnienie
Zamawiajacemu kopii umowy o prace. W przypadku, gdy Wykonaweca takiej zgody nie uzyska,
zlozy pod rygorem odpowiedzialnoéci karnej wynikajacej z art. 297 Kodeksu karnego, sto-
sowne oswiadczenie o zatrudnieniu osoby bezrobotnej na warunkach wskazanych
w pkt. 1,

5. Do dnia 20 kazdego miesigca Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu o$wiadczenie,
w ktoérym potwierdzi zatrudnienie osoby, o ktérej mowa w pkt. 5, pod rygorem odpowiedzial-
nosci karnej wynikajacej z art. 297 Kodeksu karnego,

6. W przypadku niezatrudnienia co najmniej jednej osoby bezrobotnej, Zamawiajacy bedzie na-
liczal Wykonawcy kar¢ umowna do czasu spetnienia przez niego warunku wymienionego
wpkt 1,

7. Dopuszcza si¢ zmiang osoby zatrudnionej w ramach klauzuli spotecznej, z zastrzezeniem do-
trzymania warunkéw zatrudnienia, o ktéorych mowa w pkt. 1,

8. W przypadku wypowiedzenia lub rozwigzania stosunku pracy z osoba zatrudniong w ramach
klauzuli spotecznej, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie
pisemnie w terminie do 3 dni liczgc od dnia, w ktérym nastapito rozwiazanie stosunku pracy,

9. Wykonawca w terminie do 21 dni od dnia powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. 8, zobowig-
zany jest zatrudnié osobe bezrobotna,

10. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy moze odstapi¢ od zobowigzania Wykonawcy do sto-
sowania klauzuli spotecznej w okolicznosciach, o ktérych mowa w pkt. 9, jezeli do terminu
zakonczenia realizacji Umowy pozostato nie wiecej niz 30 dni.

Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czeSciowych.

PlatnoSci:
Platnosci za wykonanie przegladu technicznego i czynnosci konserwacyjnych realizowane beda
kazdorazowo w ciagu 14 dni od dnia przekazania Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury
VAT, na podstawie protokoléw przegladu i konserwacji z oceng stanu technicznego podpisanego
przez uprawnionych pracownikéw GUS bez zastrzezen. Ptatnos$¢ za wykonanie ewentualnych na-
praw stwierdzonych usterek bedzie realizowana kazdorazowo po wykonaniu odrebnego zlecenia,
w ciggu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury VAT
z dolaczonym i podpisanym bez zastrzezen przez uprawnionego pracownika GUS protokdtem
zdawczo-odbiorczym.
Kryterium wyboru oferty:

1. Zamawiajacy oceni i wybierze oferte¢ wykonawcy, ktory przedstawi najnizszg cene oraz speini

warunki wskazane w zapytaniu ofertowym w skali:

a. przyjetym kryterium wyboru oferty sg:
CO - cena za wykonanie konserwacji w okresie 12 miesiecy (4 konserwacje) — 80 %
Punkty beda przyznawane po wyliczeniu wg wzoru:

CO netto oferty najnizszej
CO netto oferty ocenianej

x 80 pkt.

RG - cena roboczogodziny — 20 %

Punkty beda przyznawane po wyliczeniu wg wzoru:
RG netto oferty najnizszej % 20 pkt.

RG netto oferty ocenianej
b. oferty oceniane beda punktowo, 100 to maksymalna liczba punktéw jaka moze uzyskaé
oferta. -
c. o wyborze oferty decyduje najwigksza liczba uzyskanych punktow.




VI.

VIIL

VIIL

IX.

Termin wykonania ushugi:
Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesigcy od dnia podpisania przez Strony.
Miejsce realizacji zaméwienia:
1.Zadanie nr 1 - Gléwny Urzad Statystyczny 00-925 Warszawa, al. Niepodlegtosci 208,
00-925 Warszawa, :
2.Zadanie nr 2 - Centrum Badan i Edukacji Statystycznej GUS Jachranka 81k/Warszawy
05-140 Serock.
Miejsce i termin zlozenia oferty:
Oferta moze by¢ zlozona droga elektroniczna na adres e-mail: Sekretariat-BA@stat.gov.pl, faksem
na nr (022) 608 38 95 lub osobiscie pod adresem Gtéwny Urzad Statystyczny,00-925 Warszawa,
al. Niepodlegtosci 208, Sekretariat Biura Administracyjnego pok. 717, blok B.
Termin skladania ofert: do dnia 22 grudnia 2017r. do godz. 15:00
Do kontaktéw w sprawach merytorycznych jest upowazniony:
Roman Konowalek 22 608 38 06;

Informacja dodatkowa:
W przypadku ztozenia mniej niz dwoch ofert, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zawarcia
umowy z Wykonawca, ktéry ztozy! jedyna wazna oferte, lub ponowienia zapytania ofertowego.

Sporzadzil: Zatwierdzil:
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