Zalacznik nr 2

Opis do tabeli odziezy ochronnej
do zapytania ofertowego

numer z tabeli odpowiada pozycji opisu

bezrgkawnik ocieplany

Bezrekawnik ocieplany polarem, powloka 100% poliester typu pongee 190T o gramaturze 200g/m2, zapinany na suwak, 3 kieszenie
zewnetrzne (2 boczne, 1 na gérze), regulacja obwodu z bocznymi $ci i na biodrach.

Koszula damska - 100 % baweina. Kolor: bialy diugi rgkaw, zapinana na guziki, koinierzyk usztywniony.

2 |bluzka lub koszula z krawatem -
- e z mi i nitrylu z PCV - buty siegajace do polo ki - zwigkszona odpomoséé na oleje, tluszcze, smary - kolor
3 [buty gumowe kategoria S5 E:::n:tlrg;!:?on)‘:y:usl;:; . mlesza?i‘zgnﬂe Z norma Egﬁ??ﬂ J\Eierzch Ef’spg:lywldyy‘:ﬂunanyi PCV " g i
4 |czapka drelichowa Czapka drelichowa - z daszkiem, z regulacjg.
§ |czapka zimowa Czapka zimowa - z daszkiem | nausznikami.
Fartuch przystosowany do uzytku zaréwno dla kobiet jak i dla mezczyzn, baweina 100%, gramatura 290 g/m2, tkanina wysokiej jakosci o
6 |fartuch drelichowy stabilnym kalorze i rozmiarze po wielokrotnym praniu, kurczliwo§¢ materiatu 1%, zapinany na guziki, 3 kieszenie (2 kieszenie boczne, 1

géra),kolor ciemno zielony,

~

fartuch drelichowy diugi

Fartuch przystosowany do uzytku zaréwno dla kobiet jak i dla mgzczyzni, trzy czwarte (poza kolana) baweina 100%, gramatura 290 g/m2,
tkanina wysokie] jakosci o stabilnym kolorze i rozmiarze po wielokrotnym praniu, kurczliwoéé materiatu 1%, zapinany na guziki, 3 kieszenie (2
|kieszenie boczne, 1 géra) kelor ciemno zielony

@

fartuch roboczy

Fartuch przystosowany do uzytku zaréwno dla kobiet jak i dla mezczyzn, baweina 100%, gramatura 290 g/m2, tkanina wysokiej jakosci o
stabilnym kolorze i rozmiarze po wielokrotnym praniu, kurczliwo$¢ materiatu 1%, zapinany na guziki, 3 kieszenie (2 kieszenie baczne, 1
géra),kolor ciemno zielony

©

fartuch z tkaniny syntetycznej

Fartuch przystosowany do uzytku zaréwno dla kobiet jak i dla mezczyzn, trzy czwarte (poza kolana) baweina 100%, gramatura 290 g/m2,
tkanina wysokiej jakoéci o stabilnym kolorze i rozmiarze po wielokrotnym praniu, kurczliwo$é materiatu 1%, zapinany na guziki, 3 kieszenie (2
kieszenie boczne, 1 gora), kolor ciemno zielony

na +

-

o

ubranie robocze - garsonka stanowiskowa

Garsonka 100 % baweina. Marynarka zapinana na 2 guziki, rozcigcie z tylu, lekko dop P . Kolor: - czarny lub grafit, szyta

na miarg, diugoéé spodnicy za kolano .

11|hetm ochronny hetm ochrenny speiniajgcy wymogi PN-EN 387

Koszula wizytowa 100 % baweina. Kolor: biafa, diugi rekaw, zapinana na guziki, kofnierzyk usztywniony, lekko dopasowana do ciala.
12|koszula

Koszula flanelowa w kratg, materiat 100% baweina, kurczliwo$¢ materiatu do 1%,0 stabilnym kolorze i rozmiarze po wielokrotnym praniu,
13|koszula flanelowa

diugi rekaw, zapinana na guziki, kelnierzyk usztywniony (pojedynczo pakowane) kolor odcier zieleni.

=

kurtka ocieplana

Kurtka zimowa od wewngrz pikowana - powioka 100% poliester OXFORD 600D o gramaturze 255 g/m2 - wyscioika 100% poliester o
gramaturze 200 g/m2 - podszewka 100% poliester typu tafta 190T - zapinana na suwak z dodatkowym zapigciem na napy - cztery zasuwane
kieszenie: po dwie w dolnej i gémej czeéci kurtki - dwie kieszenie wewnatrz oraz kericéwki do przypigcia kluczy - dodatkowa kieszen na suwak
w przestrzeni migdzy ocieplang a wierzehnia cze$cig kurtki, w tym takze przegrédka na tel. komérkowy - rekawy zakoriczone §ciggaczem - na
dole po bokach $ciggacz i napy.

kurtka ocieplana dia nadzoru

Kurtka ocieplana - dla dozoru - Poliester (65%/35%),gramatura: 280g/m? Norma: EN 340:2003 kategoria ochrony - |.
Zapinana na zamek kryty listwa, Kieszenie: dwie kieszenie siateczkowe po wewnagtrzne] stronie bluzy, wzmocnione kieszenie zapinane na
napy, dwie wzmecnione kieszenie boczne, kieszonka na dlugopis, kieszefi na komérke, zawieszka na klucze, rekawy / mankiet: mankiety przy
rekawach zapinane na napy, dodatkowe wzmocnienia na tokciach z materiatu OXFORD, materiat / szwy: duza ilo§¢ rygléwek w miejscach
szczegainie narazonych na rozprucie, podwodjne szwy, szyte widoczng, mocna nicig, wykonana z wysokiej jakosci materiatu, ktéry zapewnia po
wielokrotnym praniu stabilnoéé koloréw i rozmiaréw, budowa: transpiratory powietrza, zaszewki na plecach zwigkszajgce swobode ruchéw, na
ramionach wzmocnienia z materiaiu OXFORD 600D, w gémej czesci plecw siateczka.

>

kurtka przeciwdeszczowa

kurtka przeciwdeszczowa z kapturem - 70% PCV, 30% poliester - zapinana na suwak z dodatkowymi zapigciami na napy - kaptur §ciagany

na troczki - dwie ki i g - w rek zabezpi jjgcy przed wiatrem - system wentylacji na plecach.

lekki kask ochronny

Kask ochronny - zabezpieczajacy przed: urazami mechanicznymi, wywotanymi uderzeniami padajgcych lub prz ajgcych sig
przedmiotéw, kask nie jest przeznaczony do stosowania w warunkach zagrozenia wybuchem przedmiotéw. Material wykonania- tworzywo
HDPE

maseczki przeciwpylowe

Péimaski przeciwpytowe kiasy FFP3 spetniajace norme PN-EN 149:2004

ochronniki siuchu

Ochronniki stuchu - wygluszenie: H=32dB,M=25dB,L=17dB,SNR=28dB materiat kabtgka wyScietany nie uwierajacy w glowe (komfort pracy)
oraz kopolimer polioksymetylenu - materiat muszli usznych: ABS- materiat pod cielajgcych: poli winylu - 1 1a diugose
kablgka, speiniajgce wy ia normy EN362-1

ochrony spawacza
(fartuch skérzany, naramienniki skérzane, getry skérzane)

Ochrony spawacza - Speiniajace normy PN-EN 470-1

okulary ochronne

Okulary ochronne - panoramiczne zapewniajgce szerokie pole widzenia, boczna oraz goma oslona oka stanowi integralng cze§é okularéw,
zauszniki regulowane poziomo | pionowo zapewniajgce optymalna regulacje. Profilowana ramka ukiadajgca okulary na nosie, nie powodujaca
podraznien, zgodne z normg EN 166 1.F.T. Okulary przeciwodpryskowe przeznaczone do ochreny oczu przed odpryskami ciat stalych o
niskiej energii uderzenia

podkoszulka robocza

Podkoszulka robocza z krétkim rekawem — 100% bawetna.

23

poibuty robocze kategoria S3

Buty robocze, elastyczne, siggajgce przed kostke- podeszwa antyposlizgowa, olejoodporna, benzyno odpomna, antyelektrostatyczna
wykonana z poliuretanu oraz gumy- absorpcja uderzeri pod pigta- stalowa wkiadka zabezpieczajgca stope przed przekluciem o nacisku 1100N
- stalowy lub kompozytowy podnosek wytrzymaty na uderzenia z energig 200 J oraz zgniecenia do 15 kN- typ S1P SRC- speiniajgce
wymagania norm EN20345, EN20344 przewiewnosé buta, dzieki czemu stopa "oddycha”,

Pélbuty profilaktyczne — lekkie, zabudowana pieta, kryte palce, antyposlizgowe. Certyfikowane jako obuwie ortopedyczne, zdrowotne,

24 |potbuty zdrowotne profilaktyczne. Wyscitlka ze skory naturalnej, cholewka: perforowana skéra : pianka latek pod skérg naturaing.
Relawice ochronne gumowe flokowane - 100% kauczuk naturalny- gramatura 50 g- wewnetrzna powierzchnia pokryta flokiem (pytem
25 rekawice gumawe baweinianym), co utatwia wkiadanie | zdejmowanie rekawic oraz zapobiega poceniu sie rak w czasie uzytkowania- na czesci chwytnej

chropowata struktura - odpome na rozciaganie- wysoka odpomo$é na detergenty i Srodki piorace - wykorzystywane do ogélnych prac
mechanicznych- kazda para pakowana w osobna torebke

rekawice ochronne

Rekawice ochronne wzmacniane skérg bydleca - skéra bydlgca licowa z przeszytym na dioni dodatkowym wzmocnieniem - od wewnatrz
wypodszewkowane -stosowane do ogélnych prac mechanicznych

rgkawice ochronne bawelniane dopasowujgce sig do ksztattu dioni

Rekawice ochronne wykonane z baweiny - dobrze przepuszczajace powietrze 100% bawetna, - nie elektryzujace sig - przeznaczone do
prac, w ktérych jest manualno$é

rekawice robocze

Rekawice ochronne wykonane z dzianiny, powlekane - wysoka jako$¢ dzianiny ($cieg 10) - powlekane wytrzymata guma o porowatej
strukturze - trudnoécieraine | odpome na zuzycie - odpomne na rozdarcie | powstawanie peknigc - zgodne z normami EN388 (przykiadowe
poziomy odpomosci: 3 1 4 1) | EN420

rekawice spawalnicze z dugimi mankietami

Rekawice spawalnicze wykonane ze skér chromowych o wyprawie termoodpome;j (skéry bydlgce i Swiriskie), pod:
niepalnie. Rekawice powinny byé szyte niémi niepalnymi. Zgodne z normg PN - EN 470-1

impregnowana

sprzet dielektryczny komplet

Sprzet dielektryczny do 1kV
- dywanik elektroizolacyjny

- rgkawice elektroizolacyjne

- kalosze elektroizolacyjne

tarcza spawalnicza lub przytbica spawalnicza

Ochrona oczu twarzy i szyi przed promieniowaniem wystepujacym podczas spawania, Automatyczna maska spawalnicza zgodna z narmg
PN-EN 470-1

trzewiki ocieplane kategoria S3

Trzewiki ocieplane wyposazone w stalowy lub kompozytowy podnosek wytrzymaty na uderzenia z energia 200J - trzewiki wykonane ze skér
bydlgcych wewnatrz ocieplane kozuszkiem - podeszwa z poliuretanu o podwajnej gestosci o dabrej izolacji od zimna - w czgsci pisty
pochlaniacz energii - wykonane zgodnie wedtug normy EN-345-1

ubranie drelichowe

Bluza drelichowa, meska, baweina 100 %, gramatura 280 g/m2, tkanina wysokiej jakoéci o stabilnym kolorze i rozmiarze po wielokrotnym
praniu, podwdjne szwy, zapinana na guziki, minimum 2 kieszenie zewnetrzne géra (na piersiach) jedna lub dwie kieszenie zew. na wysokosci
pasa, regulacja cbwodu z bocznymi éciggaczami na biodrach, kolor stalowy

Spodnie drelichowe ogrodniczki do ubrania typ szwedzki, meskie, baweina 100%, gramatura 280 g/m2 - 350 g/m2, tkanina wysokiej jakosci
o stabilnym kolorze i rozmiarze po wielokrotnym praniu, podwojne szwy, 5 kieszeni (parzyste kieszenie boczne, 1 na karczku zapinana na
zamek, 1 tylna, 1 kieszonka na nogawce), regulacja obwodu w pasie po obu stronach na guziki, tyl spodni z podniesiona talia i elastycznymi
szelkami

ubranie ocieplane/ robocze

Ubranie watowane, meskie, bawetna 100%, gramatura 280 g/m2, kurczliwo$¢ materiatu do 1%, kurtka 3/4, spodnie na pasek.




Opis do tabeli odziezy ochronnej Zatgceznik nr 2
numer z tabeli cdpowiada pozycji opisu do zapytania ofertowego

Garnitur jednorzedowy gladki. Marynarka zapinana na 2 guziki, rozciecie z tyhu, klapy proste. Wykonany z Wetny 100% Sylwetka lekko

ubranie robocze-gamitur stanowiskowy dopasowana, bez kamizelki. Kolor — grafit lub czamy; szyty na miare.
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