GLOWNY URZAD STATYSTYCINY
Al. Niepodlegiosci 208
00-825 Warszawa

| Warszawa, dnia: | ©% .05.2018

(pieczatka Zamawiajacego)

ZAPYTANIE OFERTOWE

| Znak sprawy: | 17/BA/2018 |
Gtowny Urzad Statystyczny w Warszawie, al. Niepodlegtosci 208, 00-925 Warszawa zaprasza do ztozenia
oferty na:

Przedmiot zamowienia publicznego:

Konserwacja i czynnosci naprawcze instalacji hydrantowej i gasnic GUS i CBIiES GUS w Jachrance
w2018 roku, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdnia7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719). .

Przedmiot zamowienia obejmuje dwa zadania do wykonania na ponizszych warunkach:
1. Zadanienr 1
1.1. Przeglad techniczny, czynnosci konserwacyjne gadnic w obiekcie i na terenie GUS
al. Niepodlegtosci 208, 00-925 Warszawa, ktorymi nalezy objac:
a)  oceneg ogdlnego stanu technicznego;
b)  czytelnosé, kompletnosé i prawidtowos¢ napisdw;
c)  stan wezy i zabezpieczef;
d)  terminy przypadajacych kontroli zbiornikow ciSnieniowych;
e) stan powtoki malarskiej;
f)  stan elementow z tworzywa sztucznego;
g)  mase lub objetos¢ Srodka gasniczego;
h)  stan wieszakdéw i uchwytow oraz ich zamocowania.

Wykaz gasnic:

Gasnice proszkowe GP &X ABC 200 szt.
GasSnice pianowe gastronomiczne GWG 2X AF 2 szt.
Czyste urzadzenia gasnicze CUG 1X ABC 10 szt.

1.2. Wykonanie ewentualnych napraw stwierdzonych nieprawidtowosci gasnic odbedzie sie
na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiajacego, ktorymi nalezy objac:
a) catkowite zdemontowanie gasnicy na czesci sktadowe;
b) sprawdzenie za pomoca sondy Swietlnej wnetrza zbiornika pod katem korozji lub innych
uszkodzen;
¢) poddanie gtowic, zawordw i wezy dziataniu ciSnienia réwnego ciSnieniu prébnemu
zbiornika oraz wymiana uszkodzonych czesci;
d) sprawdzenie lub wymienienie zabezpieczen;
e)  napetnienie ponowne takim samym Srodkiem gasniczym;
f) wykonanie ponowne montazu;
g)  przeprowadzenie proby szczelnoSci catej gasnicy.
1.3. Przeglad techniczny, czynnosci konserwacyjne instalacji hydrantowej w obiekcie i na terenie GUS
al. Niepodlegtosci 208, 00-925 Warszawa, podczas ktorych nalezy sprawdzic:
a) swobodny dostep do urzadzenia, ewentualne uszkodzenia, korozje, itp.;
b)  prawidtowos¢ oznakowania hydrantu;
) spos6b mocowania do Sciany;
) prawidtowos¢ wyptywu wody;
) prawidtowosc taSmowania weza;
ruchomos¢ zwijadta wezowego;
trafnos¢ doboru pradownicy;
poddanie probie ciSnieniowej na maksymalne ci$nienie robocze instalacji zgodnie z norma
PN-EN 671-3:2009 State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Czes¢ 3: Konserwacja
hydrantdow wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantow wewnetrznych z wezem
ptasko sktadanym.
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Wykaz hydrantow:
hydrant wewnetrzny: $52 i ¢25 105 szt.
hydrant zewnetrzny: ¢80 3 szt.

1.4. Wykonanie ewentualnych napraw stwierdzonych nieprawidtowosci hydrantdw odbedzie sie
na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiajacego, ktdre moze objac m.in. naprawe:

a) weza hydrantowego ptasko sktadanego DN25/20, DN52/20;

b)  zaworu hydrantowego DN25, DN52;

c)  tacznika;

d)  pradownicy PWh25, PWh52.

1.5. Przeglad techniczny, czynnosci konserwacyjne pompowni przeciwpozarowej w obiekcie GUS
al. Niepodlegtosci 208, 00-925 Warszawa, ktore obejmuja:

a) sprawdzenie wydajnosci pomp uruchamianych automatycznie;

b) sprawdzenie dziatania zawordw plywakowych zbiornikow zapasu wody w celu
potwierdzenia prawidtowosci ich dziatania;

c) sprawdzenie filtrow po stronie ssawnej pompy, komér osadowych i ich sit oraz ich
oczyszczenie;

d)  przeprowadzenie badania po bezskutecznych probach rozruchu silnika polegajace
na sprawdzeniu wskazan sygnalizacji alarmowej w przypadku nie uruchomienia sie silnika
pompy.

1.6. Wykonanie ewentualnych napraw stwierdzonych nieprawidtowosci pompowni przeciwpozarowej
odbedzie sie na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiajgcego. Usterki stwierdzone nalezy
usunac, a uszkodzone elementy wymienic na sprawne.

Parametry pompowni przeciwpozarowej:

Zestaw hydroforowy Wilo COR-3 MVIE 806-2G/VR-EB 1szt.
Ptyta antywirowa 1szt.
tancuch uszczelniajacy £U-4 8 elementow 2 szt.
Zawory zaporowe grzybkowe, gwintowane 7 szt.
Zawory ptywakowe typ SV2 DN50 MINIMAX 2 szt.
Lejek 200/100 1 szt.
kancuch uszczelniajacy £U-3 12 elementow 2 szt.
Rura ostonowa do sond PCV F300 =40 cm 8 szt.
Przeptywomierz MODEL —K; DN 65, kofice rowkowane 1szt.
Manometr tarczowy z rurka manometryczna i kurkiem sferycznym Fuasit
M100-R/0..1,0/MPa-1,6

1.7. Oznakowanie urzadzefi przeciwpozarowych po przeglqdme etykieta z napisem ,SPRAWDZONY"
wraz z datg przegladu, data nastepnego przegladu oraz imienna pieczatka konserwatora.

1.8. Przedstawienie dowoddéw zakupu elementéow niezbednych do wykonania napraw sprzetu
i urzadzen, o ktérych mowa w pkt. 1.2, 1.4 i 1.6.

1.9. Sporzadzenie protokotu z przegladu technicznego, protokotu koniecznosci usuniecia usterek
oraz protokotu z wykonania ustugi naprawy.

2. Zadanienrz:
2.1 Przeglad techniczny, czynnosci konserwacyjne gasnic w obiekcie i na terenie Centrum Badan

i Edukacji Statystycznej GUS, Jachranka 81, 05-140 Serock, ktorymi nalezy objac:
a)  oceneg ogdlnego stanu technicznego;
b)  czytelnosé, kompletnosé i prawidtowosSc napisow;
c) stanwezy i zabezpieczen;
d)  terminy przypadajacych kontroli zbiornikéw cisnieniowych;
e) stan powtoki malarskiej;
f) stan elementow z tworzywa sztucznego;
g)  mase lub objetos¢ Srodka gasniczego;
h)  stan wieszakdw i uchwytdw oraz ich zamocowania.



Wykaz gasnic:

Gasnice proszkowe GP 4X ABC 11 szt.
Gasnice proszkowe GP 6Z ABC 6 szt.
Gasnice pianowe gastronomiczne GWG 2X AF 2 szt.
Gasnice Sniegowe GS 5X BC 2 szt.

2.2 Wykonanie ewentualnych napraw stwierdzonych nieprawidtowosci gasnic odbedzie sie na

podstawie pisemnego zlecenia Zamawiajacego, ktorymi nalezy objac:

a) catkowite zdemontowanie gasnicy na czesci sktadowe;

b)  sprawdzenie za pomoca sondy Swietlnej wnetrza zbiornika pod katem korozji lub innych
uszkodzen;

¢) poddanie gtowic, zawordéw i wezy dziataniu ciSnienia réwnego ciSnieniu probnemu
zbiornika oraz wymiana uszkodzonych czesci;

d)  sprawdzenie lub wymienienie zabezpieczef;

e) napetnienie ponowne takim samym Srodkiem gasniczym;

f) wykonanie ponowne montazu;

g)  przeprowadzenie proby szczelnosci catej gasnicy.

2.3 Przeglad techniczny, czynnosci konserwacyjne instalacji hydrantowej w obiekcie ina terenie
Centrum Badan i Edukacji Statystycznej GUS, Jachranka 81, 05-140 Serock, podczas ktorych
nalezy sprawdzic:

a) swobodny dostep do urzadzenia, ewentualne uszkodzenia, korozje, itp.;

b)  prawidtowos¢ oznakowania hydrantu;

c)  sposdb mocowania do Sciany;

d)  prawidtowos¢ wyptywu wody;

e) prawidtowosc taSmowania weza;

f) ruchomos¢ zwijadta wezowego;

g)  trafno5¢ doboru pradownicy;

h)  poddanie probie cidnieniowej na maksymalne cidnienie robocze instalacji zgodnie z norma

PN-EN 671-3:2009 State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - CzeS¢ 3: Konserwacja
hydrantow wewnetrznych z wezem poétsztywnym i hydrantow wewnetrznych z wezem

ptasko sktadanym.
Wykaz hydrantow:
hydrant wewnetrzny: ¢52 4 szt.
hydrant zewnetrzny: ¢80 1szt.

2.4 Wykonanie ewentualnych napraw stwierdzonych nieprawidtowosci hydrantdw odbedzie sie na
podstawie pisemnego zlecenia Zamawiajacego, ktdre moze objac m.in. naprawe:
e) weza hydrantowego ptasko sktadanego DN25/20, DN52/20;
f) zaworu hydrantowego DN25, DN52;
g)  tacznika;
h)  pradownicy PWh25, PWh52.

2.5 Oznakowanie urzadzen przeciwpozarowych po przegladzie etykieta z napisem ,SPRAWDZONY"
wraz z datg przegladu, datg nastepnego przegladu oraz imienng pieczatka konserwatora.

2.6 Przedstawienie dowoddw zakupu elementdéw niezbednych do wykonania napraw sprzetu
i urzadzef, o ktérych mowa w pkt. 2.2 i 2.4.

2.7 Sporzadzenie protokotu z przegladu technicznego, protokotu koniecznosci usuniecia usterek
oraz protokotu z wykonania ustugi naprawy.

Wymagania dotyczace:

Terminu wykonania zamdwienia publicznego:

20 dni od dnia podpisania umowy.

Terminu ptatnosci:

Ptatnosc za wykonang ustuge realizowana bedzie na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT
wraz z zataczonym  Protokotem  odbioru  podpisanym z  wynikiem  pozytywnym
w terminie 14 dni, na konto wskazane na fakturze.



1.
2.

Warunkdw gwarancji:
3.1 Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit gwarancji jakosci na wykonana konserwacje

3.2

33

3.4

3.5

liczonej od dnia podpisania protokotu odbioru na okres 12 miesiecy;

Wykonawca zobowigzany jest udzielic gwarancji jakosci na wymienione czesci liczonej od dnia
podpisania protokotu odbioru na okres 12 miesiecy;

w przypadku, gdy po wykonaniu dwoch napraw gwarancyjnych tego samego elementu, bedzie on
nadal wykazywat wady w dziataniu, Wykonawca zobowiagzuje sie do wymiany elementu na nowy
bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w terminie nieprzekraczajagcym 3 dni od daty
zgtoszenia;

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty zwigzane z naprawami gwarancyjnymi, w tym rdwniez
bezptatny dojazd serwisanta w celu usuniecia awarii.

Innych warunkodw realizacji zamdwienia publicznego:

4.1

4.2
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A

4.5

4.6

0 zamdwienie moga ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:

a) posiadajg uprawnienia do wykonania ustugi, potwierdzone certyfikatem kompetencji
lub innym dokumentem potwierdzajacym nabyte uprawnienia, ktorego kopie nalezy
dotaczyc do oferty;

b)  dysponuja doSwiadczeniem gwarantujacym wykonanie niniejszego zamowienia; nalezy
przedstawi¢ wykaz minimum trzech nalezycie wykonanych ustug odpowiadajacych
przedmiotowi niniejszego zamowienia, na minimalna kwote 4000,00 zt brutto kazda w okresie
ostatnich dwoch lat przed uptywem terminu sktadania ofert, ajezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie. Wykaz ww. ustug nalezy zataczy¢ do oferty wg wzoru,
ktory stanowi Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego.

c) dysponuja odpowiednim potencjatem technicznym niezbednym do wykonania
zamoOwienia;

wykonanie napraw stwierdzonych podczas przegladu technicznego usterek instalacji

hydrantowej i gasnic w obiekcie GUS oraz CBIiES odbedzie sie na podstawie pisemnego zlecenia

Zamawiajacego, na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce izaakceptowanego przez

Zamawiajacego wykazu elementow wraz z kosztami napraw.

Umowa zostanie zawarta na kwote zaoferowana przez Wykonawce w ztozonej ofercie,

powigkszona o szacunkowa wartos¢ napraw w wysokosci 6676,25 zt netto, 8211,79 zt brutto.

oferta musi zostac sporzadzona w jezyku polskim na zatgczonym formularzu oferty cenowej;

oferta musi by podpisana przez osoby uprawnione do wystepowania w imieniu Wykonawcy

i opatrzona pieczecia;

czesci i podzespoty, ktore Wykonawca wykorzysta do prac konserwacyjnych i napraw muszg byc

fabrycznie nowe oraz zgodne z zaleceniami producenta systemow i urzadzen;

klauzula srodowiskowa:

a) Wykonawca zobowigzany bedzie do biezacej utylizacji wszystkich materiatow uzyskanych z prac
zawiazanych z realizacjg zadania. W czasie wykonywania przedmiotu zaméwienia Wykonawca
ma obowigzek znac i stosowac przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego;

b) w ramach ww. klauzuli Wykonawca zobowiazany bedzie prowadzi¢ segregacje odpadow
powstatych przy realizacji zamowienia, pozwalajaca na oddanie ich do utylizacji w celu
recyclingu przez wyspecjalizowane osrodki przetwarzajace tego typu odpady;

c) Wykonawca zobowigzany bedzie do dostarczenia Zamawiajacemu, najpdiniej w dniu
podpisania protokotu odbioru, dowoddw na spetnienie powyzszych wymagan.

Miejsce realizacji zamowienia:

Zadanie nr 1: Gtowny Urzad Statystyczny, al. Niepodlegtosci 208, 00-925 Warszawa;
Zadanie nr 2: Centrum Badan i Edukacji Statystycznej GUS, Jachranka 81, 05-140 Serock.



V.

V.

VI.

Vil.

Miejsce i termin ztozenia oferty:
Oferte nalezy ztozyC w siedzibie Urzedu:
Gtowny Urzad Statystyczny
Biuro Administracyjne, pokoj 717
al. Niepodlegtosci 208
00 - 925 Warszawa
lub przestac na adres e - mail:
sekretariat-BA@stat.gov.pl w terminie do dnia /%.05.2018 r. godz. 15:00
Kryteria oceny oferty:
1. Zamawiajacy oceni i wybierze oferte Wykonawcy, ktory przedstawi najnizszg oferte oraz spetni
warunki wskazane w zapytaniu ofertowym w skali:
CO - cena za wykonanie przegladu technicznego i konserwacji urzadzen ochrony
przeciwpozarowej i instalacji hydrantowej - 80% cena
Punkty beda przyznawane po wyliczeniu wg wzoru:
CO netto oferty najm'zszej. x 80 pkt
CO netto oferty ocenianej
RG - cena roboczogodziny - 20%
Punkty beda przyznawane po wyliczeniu wg wzoru:
CO netto oferty najnizszej
DieT NI 125ZE) X 20 pkt
CO netto oferty ocenianej
2. Oferty beda oceniane punktowo, 100 to maksymalna liczba punktdw, jaka moze uzyskac oferta.
3. O wyborze oferty decyduje najwigksza liczba uzyskanych punktow.
Do kontaktow w sprawie zapytania jest upowazniony:
Kacper Londzin (22) 608-33-09, adres e-mail: k.londzin@stat.gov.pl
Informacja dodatkowa:
W przypadku ztozenia mniej niz dwdch ofert, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwoS¢ zawarcia
umowy z Wykonawca, ktdry ztozyt jedyna wazna oferte lub ponowienia zapytania ofertowego.
Sporzadzit: Zatwierdzit:
o SP&CJALISTA
IUro A inist Vi '
e A DYREKTOR
Kacger Londzin \ Biura ,%dfuvaq;fuy ﬂg@
/- .Y [ | | ."‘J‘
.............................................................................. d Ar./../\j}//,
(podpis pracownika merytorycznego) WidedeisrpiecZfticoyrerisealk

komorki organizacyjnej wnioskujacej)



Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 17/BA/2018

WYKAZ WYKONANYCH UStUG

Data
Lp. Zakres ustugi wykonania
ustugi

Podmiot, na rzecz ktorego Wartosc brutto
ustuga zostata wykonana wykonanej ustugi

Oswiadczam, iz wyzej wymienione ustugi zostaty wykonane nalezycie.

Data i podpis Wykonawcy
lub osoby upowaznionej




