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, Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia .
do postepowania na wybdr wykonawcy robét remontowych w szybie i maszynowni dzwigu
nr 3127050970 w bloku ,C” budynku GUS przy Al. Niepodlegtosci 208 w Warszawie
A. KODY PVC DLA ZAMIERZENIA:

Roboty budowlane zostaly sklasyfikowane na podstawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV),
ktérego stosowanie reguluje rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/28 z dnia 28.11.2007r. zmieniajace
Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Zakres robot przewidzianych do wykonania przy realizacji zadania wraz z nazwami prac i kodami
zgodnymi ze Wspdlnym Stownikiem Zamdwien (CPV) zostat wyspecyfikowany -ponize;j:

Roboty budowlane:

A Roboty budowlane 45000000-7
B Roboty budowlane remontowe i renowacyjne 45453000-7
C Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 45400000-1
D Roboty budowlane wykonczeniowe — pozostate 45450000-6
E Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania 71320000-7

B. CZESC OPISOWA

Ogolny opis przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie opisu przedmiotu zamowienia na
wykonanie rob6t budowlanych dotyczacych przystosowania do aktualnie obowigzujgcych przepisow
ppoz. szybu windowego w skrzydle ,,C” budynku Gtéwnego Urzedu Statystycznego w Warszawie.

Zakres rob6t budowlanych wynika z potrzeby zmiany/przystosowania szybu windowego
zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA o ochronie p.poz. budynkoéw z 2014 roku (Dz.U. nr 109).
Propozycje 1 Opis przedmiotowej zmiany obrazujg zataczniki:

v' nr 1 Inwentaryzacja budowlana — stan istniejgcy

v nr2 Propozycja wykonania

v nr3 Zdjecia stanu istniejacego

W celu uzyskania efektu zgodnego z Rozporzadzeniem nalezy uwzgledni¢ nastepujacy zakres prac:

- uzgodnienie materialowe i montazowe z Zamawiajgcym,

- przygotowanie terenu do prac rozbiérkowych,

- wykonanie demontazu oraz rozbidrka elementow konstrukcyjnych i wygtuszajacych,

- sortowanie, uktadanie i usuwanie gruzu i materiatow z rozbiodrki,

- noszenie/transport na budowie materiatéw budowlanych, urzadzen, sprzetu, itd. ..

- wykonanie izolacji przeciwpozarowych, cieplnych, dzwiekochlonnych w klasie odporno$ci
ogniowej EI 60 oraz uzgodnienie ich z Rzeczoznawca ds. Ppoz.

- wykonanie prac budowlanych towarzyszacych montazowi elementdow nowego zabezpieczenia

.poz.
- Svskonywanie wszystkich prac porzadkowych, wywoz i utylizacja materialow rozbiérkowych,

- poshlugiwanie si¢ dokumentacja projektowa w celu ustalenia sposobu, rodzaju i zakresu prac,
- opracowanie dokumentacji powykonawcze;j.

Przedmiot zamdwienia wykonany zostanie zgodnie z OPZ, oferta wykonawcy, podpisang
umowg z Zamawiajacym oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegolnosci z:
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. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia
do postgpowania na wybér wykonawcy robét remontowych w szybie i maszynowni dzwigu
nr 3127050970 w bloku ,C" budynku GUS przy Al. Niepodlegtosci 208 w Warszawie

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.
poz. 298),

2. Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendw (tekst
jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 109 - poz. 719) z pdzniejszymi poprawkami.

3. Innymi obowigzujacymi normami i przepisami. '

Budynek GUS to obiekt o funkcji administracyjno-biurowej, wybudowany w latach 1949-1951,
posiadajgcy cztery skrzydia A, B, C i D polaczone ze soba. Trzy z nich (A, B, C — 7 pietrowe)
stanowig wspolny element architektoniczny, natomiast skrzydlo D (4 pietrowe) troche odmienne,
zostato dobudowane do bloku C w latach pdzniejszych. W nim znajdujg si¢ gtdéwnie pomieszczenia
biblioteki i archiwum.

Budynek zostat decyzjg Prezydenta m. st. Warszawy wpisany w 2012 roku do wykazu zabytkow
Gminy Warszawa pod nr ID 00010839, a od 2009 roku objety jest ograniczeniami wynikajacymi z
zapisow § 9 wust. 2, pkt. 2, Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pola
Mokotowskiego”. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 123 z 30.07.2009 r., poz. 3607.

Charakterystyczne istotne parametry dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyinych obiektu, to:
C. Charakterystyka obiektu i otoczenia.

1. Chﬁrakterystyka og(')lné - stan obecny.
1.1 Budynek gléwny.

Budynek ten posiada cztery skrzydla, (oznaczone na planie zagospodarowania terenu literami: A, B,
C i D), polaczone ze soba, trzy z nich (A, B, C) stanowiag wspolny element architektoniczny i sg one
jednej wysokosci — 8 kondygnacji. Najwyzsze pietro jest cofnigte i posiada tarasy zewnetrzne z
ciggami komunikacyjnymi po odwodzie budynku. Dodatkowo do tych trzech skrzydel przylega
parterowy, podpiwniczony lacznik, na ktérego dachu znajduje si¢ koputa szklana doswietlajaca przez
strop pomieszczenia czytelni. Lacznik ten stanowi podstawe czterokondygnacyjnego budynku o
rzucie prostokatnym (skrzydto D) mieszczacego biblioteke i archiwum GUS. Caly budynek w
poziomie parteru, w skrzydle A posiada przeswit stanowigcy uliczny ciag komunikacyjny, z ktérego
sg dodatkowe dwa wejscia do budynku.

1.2 Podstawowe parametry techniczno — uzytkowe budynku gléwnego

o Skrzydia A, B i C posiadajg po 8 kondygnacji naziemnych i 1 kondygnacje podziemnag
o Skrzydto D sktada si¢ z 5 kondygnacji naziemnych i 1 kondygnacji podziemnej

o  Wysokos¢ skrzydet A, B, C w najwyzszym punkcie: 320 m
o  Wysokos¢ skrzydta D: 13,94 m
e Liczba klatek schodowych: 7
e Kubatura budynku: 115614 m?
w tym: _
- kubatura czesci podziemnej: 18 367 m?
- kubatur czgsci nadziemnej: 97 247 m?
e Powierzchnia zabudowy: 4946 m?
e Powierzchnia uzytkowa budynku: 25231 m?
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1.3 Otoczenie.

W sktad zespotu wchodzg takze, czgsciowo zaglebione; budynek techniczno gospodarczy (dawny
zbiornik ppoz), potaczony ze skrzydlem B podziemnym facznikiem oraz potozony w pédtnocno —
wschodnim narozniku terenu garaz zbudowany na planie kota. Pozostatg czes¢ dziatki zajmujg tereny
zielone oraz parking potozony na tytach skrzydta D, z wjazdem z Al. Niepodlegtosci.

1.4 Istniejace zagospodarowanie dzialki

Gmach Gléwnego Urzedu Statystycznego z czescia glowna o planie w formie tréjskrzydtowego
wiatraka o trzech ramionach (skrzydta A, B i C) rozchodzacych si¢ pod katami ok. 120° oraz
czwartym segmentem D dostawionym pod katem prostym do skrzydta C zajmuje zachodnig czesé
dziatki.

W skilad zespotu wchodzg takze, czgsciowo zaglebione; budynek techniczno gospodarczy (dawny
zbiornik p. poz.), potaczony ze skrzydtem B podziemnym tgcznikiem oraz potozony w potnocno —
wschodnim narozniku terenu garaz zbudowany na planie kota. Pozostatg czes$¢ dziatki zajmujg tereny
zielone, drogi dojazdowe i pozarowe wokét budynku z przyleglymi zatokami parkingowymi,
chodniki oraz parking gtéwny polozony na tytach skrzydta D, z wjazdem z Al. Niepodlegtosci.

1.5 Funkcja.

W budynku miesci si¢ siedziba Glownego Urzedu Statystycznego oraz Centrum Informatyki
Statystycznej i Zakltad Wydawnictw Statystycznych. Jest to obiekt uzytecznosci pubhcznej o funkcji
biurowej. W skrzydle D miesci si¢ biblioteka i archiwum GUS.

1.6 Piwnica.

W piwnicy znajdujg si¢ pomieszczenia techniczne, gospodarcze i magazynowe.

1.7 Parter.

Parter to gtéwna kondygnacja wejsciowa. Miesci si¢ tu, w skrzydle C, gtéwny hol wejSciowy wraz z
windami i klatka schodowsa. Poza tym na parterze znajduja si¢ wezty komunikacyjno — sanitarne oraz

pomieszczenia biurowe i techniczne. W skrzydle D znajdujg si¢ pomieszczenia biurowe i zapleczowe
biblioteki a takze czytelnia.

1.8 Kondygnacje nadziemne

Na pig¢trach od [ do VI mieszczg si¢ pomieszczenia biurowe 1 wezty komunikacyjno — sanitarne.

Na pietrach I — IV skrzydta D znajdujg si¢ pomieszczenia, magazyny biblioteki i archiwa.

Na VII pietrze, wycofanym w stosunku do krawedzi kondygnacji lezacych ponizej zlokalizowano
pokoje biurowe, sale konferencyjne, bufet oraz pomieszczenia techniczne.

1.9 Wejscia do budynku.

Gloéwne wejscie usytuowane jest od strony Al. Niepodleglosci, w skrzydle C, i prowadzi do hallu
gléwnego, z ktorego od strony wschodniej znajduje si¢ wyjscie na monitorowane zaplecze. Oba
AJ"(’):(?L_} j/
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wejscia posiadaja aluminiowe, przeszklone wiatrotapy. W skrzydle B budynek ma réwniez inne
wejscie od frontu, a od tylu do stacji Trafo i do pomieszczen drukarni. Przy skrzydle B budynku
znajduje si¢ zewngtrzne zejscie do piwnicy, odsuniete od budynku.

1.10 Komunikacja pionowa.

Zespotly komunikacji pionowej w budynku:

Skrzydlo Klatka schodowa Klatka schodowa Pion windowy | Pion windowy
gléwna pomocnicza podwéjny pojedynczy
A 1 - 1 1
B 1 1 1 1
C 1 1 1 1
D 1 1 - 2

1.11 Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych.

Budynek ma zapewniong dostepnos$¢ dla oséb niepelnosprawnych.

2, Istniejace ustroje budowlane. Wykonczenie.
2.1 Fundamenty.
Stopy 1 tawy fundamentowe zelbetowe, wylewane.

2.2 Sciany.

2.2.1 Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne piwnic murowane z cegly pelnej i zelbetowe. Czg$¢ Scian od strony wschodniej z
nows izolacjg przeciwwodna i $cianka dociskowa z cegly. Sciany zewnetrzne czesci nadziemnej z
cegly ceramicznej pelnej (warstwa zewnetrzna) i cegly dziurawki z warstwa izolacji termicznej z
supremy gr. 6 cm, podstawowa grubo$¢ $ciany zewnetrznej S1 cm.

2.2.2 Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne murowane z cegly dziurawki o zroznicowanych grubosciach od 12 do 51 cm oraz
$cianki dziatowe GK i aluminiowe przeszklone.

2.3 Stupy i podciggi

Zelbetowe wylewane. Stupy owalne z grzybkami kielichowymi oraz prostokatne.
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2.4 Stropy i posadzki.

2.4.1 Strop nad piwnicg.
Zelbetowy, gestozebrowy, skrzynkowy.

2.4.2 Stropy mi¢dzykondygnacyjne

Zelbetowe, monolityczne skrzynkowe. Ptyta nosna gr. ok. 12 cm z zebrami od gérnej strony, na
zebrach uktadane plytki zelbetowe na ktérych uktadane warstwy posadzkowe (razem ok. 22 cm).
Przestrzen miedzy plytami stropdw typowych ok. 25 cm. Rozmiary skrzynek wg pierwotnego
projektu: skrajnych 190 x 110 x 25 cm, wewnetrznych 320 x 110 x 25cm i 260 x 110 x 25 cm.
Wykonano wiercenie sondazowe (odkrywka nr 3) potwierdzajgce istnienie pustych przestrzeni
wewnatrz stropdw oraz grubos¢ warstw i wysokos¢ przestrzeni wewnatrz stropu.

2.4.3 Stropodachy

Nad nadbud6wka 1 VI pigtrem czgsci ABC oraz nad skrzydlem D stropodachy wentylowane z plyt
zeranskich gr. 24 cm. Nad nadbudéwka ocieplenie z wetny mineralne;.

Nad facznikiem i czg$cig parterowg skrzydla D oraz nad maszynowniami wind stropodachy
niewentylowane na plytach zelbetowych, kryte papa.

2.5 Wykonczenie elewacji

e Okladzina kamienna — przyziemie i 1 pigtro, pasy gzymsowe (3,4 i 5 pietro), obramienia okien
(wszystkie okna skrzydet A, B i C na poziomach od 2 do 5 pigtra) i plyciny pod oknami 3
pietra —wapien pinczowski - podstawowe grubosci ptyt 6, 8,10 cm. Cze$¢ elementdéw
kamiennych (np. bloki poélek gzymsu) przemurowanych z warstwg zewngtrzng Sciany
ostonowej. Portale wej$¢ w poziomie parteru — czerwonawy piaskowiec tumlinski, portal
wejscia w elewacji potnocnej skrzydta B, wtérny z szarego granitu.

e Tynk zewn¢trzny cem.-wap. III kategorii gtadki. Pola miedzy okienne skrzydet A, BiC (2 -
5 pietro) — pierwotnie kolor kremowy, $Sciany 1 sufity podcieni przyziemia - kolor biaty, na
scianach rowki odpowiadajace podzialom kamienia, wngki trzonu srodkowego - malowane
wtérnie w odcieniu szaroniebieskim zblizonym do RAL 7040. Na ostatniej kondygnacji tynk
ze strukturg typu baranek w odcieniu biatym.

e Shlupy owalne w przyziemiu beton zatarty zaprawa, malowany w kolorze biatym.

e Stolarka i $lusarka okienna — PVC, na parterze przy wejsciu okna aluminiowe, kolor biaty,

e Wejscia do budynku — drzwi aluminiowe od tylu rowniez stalowe.

e Stolarka 1 $lusarka drzwiowa zewngtrzna - PVC, drewniana i stalowa, kolory biaty i szary.

e Wiatrotapy — konstrukcja aluminiowa przeszklona, kolor szary.

e Barierki tarasow, ramp — stalowe, na ostatniej kondygnacji barierki wykonane sg z profili
ocynkowanych.

e Drabinki — stalowe.

o Swietlik w ksztalcie piramidy nad tacznikiem skrzydta D— szklany na konstrukciji stalowej z
dwuteownikoéw 200 i 160 , katownikéw 100/100 oraz teownikdw 50.

e Zejscie do piwnicy (zewnetrzne) - stalowe, przeszklone kryte ptytami z blachy stalowej
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e Daszki nad wejsciami roboczymi — stalowe obtozone blachg ocynkowana.

e Obrobki blacharskie — blacha ocynkowana, na najwyzszej kondygnacji parapety zewnetrzne
z PVC.

e Posadzka taraséw na najwyzszej kondygnacji — wylewka z zywicy

o Posadzka ciggéw komunikacyjnych (zadaszonych) na ostatniej kondygnacji — gres

2.6 Wykonczenie wewnetrzne

Bardzo zréznicowane na skutek wielokrotnych remontéw i modernizacji. Nie wchodzi w zakres

opracowania. Rozkucia po pracach instalacyjnych beds naprawiane i wykonczenie bedzie
przywracane do stanu istniejgcego.

2.7 Instalacje
Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

e Wentylacja grawitacyjna, mechaniczna nawiewno-wywiewna (w niektorych salach
konferencyjnych i w pomieszczeniu biblioteki);

e Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z dwufunkcyjnego wezla cieplnego
wymiennikowego zlokalizowanego w piwnicy bloku B. Instalacja c.o. wykonana jest z rur
stalowych, ze szwem tgczonych przez spawanie. Grzejniki radiatorowe zeliwne i stalowe
plytowe;

e Instalacja cieplej wody zasilana z wezla cieplnego usytuowanego w piwnicy bloku B.
‘wykonana z przewodow stalowych ocynkowanych taczonych na gwint, czesciowo z rur PP

Stabi zgrzewanych. Armatura typu tradycyjnego. Wezel cieplny kompaktowy z obudows.
Bez zasobnika cieptej wody.

e Instalacja kanalizacyjna;
e Instalacja wody zimnej i hydrantowa;
e Instalacja chlodzenia - pojedyncze pomieszczenia za pomoca klimatyzatorow typu split. Sale

konferencyjne i seminaryjne oraz niektére pomieszczenia na 7 pietrze chiodzone przy
zastosowaniu jednostek centralnych zlokalizowanych na dachu budynku.

e Instalacja elektryczna, oswietlenia wbudowanego: oprawy rastrowe 4x18 W oraz
swietlowkowe rastrowe 2x36 Wi 2x58 W;

e Instalacja sygnalizacji przeciwpozarowej (SSP);

e Instalacja dzwigkowego systemu pozarowego (DSO);
e Instalacja kontroli dostepu;

e Instalacja telefoniczna.

e Siec strukturalna.

Przygotowanie terenu budowy
Teren budowy stanowi¢ bedzie wydzielony obszar i Wykonawcy zostanie udostepnione
wejscie do budynku od strony C w momencie transportu towardéw i materiatow

Prace ucigzliwe nalezy wykonywaé poza godz. pracy

Architektura

Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w forme¢ budynku ani jego przeznaczenie. Wykonawca
opracuje wszystkie niezbedne dokumentacje do wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca
przedstawi do akceptacji Zamawiajagcego dokumentacj¢ powykonawczg oraz zapewni nadzor
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autorski, dostgpny na kazde zgdanie Zamawiajgcego;

Rozwigzanie materialowe nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz pod wzgledem wymagan z
Rzeczoznawca ds. Ppoz. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania niezbednych uzgodnief,
pozwolen, opinii o ile takie s3 wymagane prawem.

Nalezy stosowaé materiaty o parametrach technicznych spetniajacych wymagania techniczno-
uzytkowe do zastosowanych pomieszczen, posiadajace stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne,
aktualne $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

UWAGA: Zamawiajacy jest w posiadaniu archiwalnej dokumentacji obiektu budowlanego
(blok ”C”) we wszystkich branzach.

Wszelkie pozostate dokumenty, ryzyka i pozostate koszty niezbedne do wykonania Przedmiotu
Umowy Wykonawca uwzgledni w cenie umowne;j.

Szczegolowy zakres prac:

Na podstawie dokumentacji technicznej (inwentaryzacja), Wykonawca zrealizuje n/w wymienione
roboty budowlane

- rozbiorki i demontaze istniejacego systemu wygluszajaco-ochronnego w catym szybie
windowym:;

- dostawe i montaz nowego systemu wygtuszajaco ochronnego uzgodnionego z Zamawiajacym,;

Do wykonania wymaga si¢ uzycia ogniochronnych ptyt silikatowo — cementowe (lub réwnowaznych)
stosowanych w budownictwie ogdlnym i przemystowym do wykonywania obuddéw stalowych
kanatéw wentylacyjnych, samonosnych kanaléw wentylacyjnych, oddymiajacych, kanatow
kablowych, S$cian ogniochronnych, ogniochronnych sufitbw podwieszanych, przewodow
wentylacyjnych 1 oddymiajgcych, kanatow kablowych oraz do zabezpieczenia ogniochronnego
stalowych elementéw konstrukcyjnych. Powinny one zabezpieczyé szyb windowy zgodnie z
Rozporzadzeniem MSWiA w sprawie ochrony p.poz. budynkow Dz.U. 1009.

Wymiary: nie dotyczy (faczny obszar zabezpieczenia 180 m?2).

GruboSci: nie wigksza niz 40 mm z uwagi na ograniczong przestrzen pomiedzy klatkg windy
a Scianami szachtu.

Mocowanie plyt: dowolny zgodny z zaleceniami producenta gwarantujacy jednak peing ochrone
ppoz. szybu windowego w klasie EI60

Najbardziej ekonomicznym rozwigzaniem jest mocowanie zszywkami za pomocg przyrzadow
pneumatycznych. Do wykonania polaczen na wkrety najlepiej uzy¢ wkretaki elektrycznej z
przekladnig bezstopniows i sprzgglem poslizgowym. Plyty przykrecaé mozna powierzchniowo lub
naroznikowo. Ubytki powstate podczas wkrecania elementéw mocujagcych mozna wypelni¢ masa
szpachlowa ogniochronng. Dlugosci wkretow zostaty okreslone w kartach katalogowych badz w
aprobatach technicznych. Powinna ona stanowi¢ 2,5-krotnos¢ grubosci ptyty ogniochronnej. Mozna
stosowaé wkrety szybkiego montazu ze stali nierdzewnej.

ANDRZE] J: Ez/bu KLYS
Specyfika plyt ognioochronnych: Hpr oo, 19 o
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Nr ewid. MAZ/BOQ/3933/02



Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia
do postepowania na wybor wykonawcy robot remontowych w szybie i maszynownl dzwigu
nr 3127050970 w bloku ,C” budynku GUS przy Al. Niepodlegtosci 208 w Warszawie

W budowlano-technicznej ochronie przeciwpozarowej rozréznia si¢ Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego, $ciany nosne, Sciany dzialowe oraz ostonowe $ciany zewngtrzne. Aby zapobiec
rozszerzaniu si¢ pozaru, przegrody te musza uniemozliwic rozprzestrzenianie si¢ ognia i dymu. Obok
funkcji zamykajacej pomieszczenia, Sciany spetniajg funkcje statyczng, jako nosny lub usztywniajacy
element budowlany. Przez okre§lony przepisami czas, funkcja ta musi by¢ zachowana rowniez w
przypadku pozaru.

W zaleznosci od wymogoéw ppoz., okladziny te mogg mie¢ konstrukcje jedno- lub dwuwarstwows.
W celu spelnienia wymogdw odno$nie izolacji termicznej i akustycznej, moze zostaé uzyta
dodatkowa izolacja z welny mineralnej lub inny materiat dZzwiekochtonny o lgcznej grubosci nie
wigkszej niz 40 mm.

Gwarancja

Wykonawca udzieli minimum 36 m-ce gwarancji.

UWAGA:
1. Nie przewiduje si¢ zmian w uktadzie konstrukcyjnym budynku ani sposobie uzytkowania.
2. Ze wzgledu na trwajacg gwarancje na systemy SSP i DSO wszelkie prace nalezy wykonaé bez

ingerencji w istniejacg instalacj¢ lub prace wykonad pod nadzorem konserwatora systemow ze strony
Zamawiajacego. :

3. Dopuszcza si¢ zamienno$¢ stosowanych materialéw po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

D. CZESC INFORMACYJNA

Zabudowana nieruchomos¢ stanowigca wilasno$¢ Skarbu Panstwa potozona w Warszawie
przy ul. Niepodleglosci 208, oznaczona w ewidencji gruntéw jako dziatka nr 2 z obrebu 5-05-09 o
powierzchni 31718 m? opisana w ksiedze wieczystej prowadzonej przez X Wydziat Ksiag
Wieczystych Sadu Rejonowego w Warszawie KW nr WA4M/00385237/7 jest w trwalym zarzadzie
Gléwnego Urzedu Statystycznego. Zadanie realizowane bgdzie w czynnym obiekcie budowlanym.

Do czynnosci zwigzanych z wystgpieniami wykonawcy przed organami administracji
architektoniczno-budowlanymi (o ile takie bedg wymagane) Zamawiajacy udzieli stosownego
pelnomocnictwa i przekaze o$wiadczenie w zakresie j.w.

Wykonawca winien bezwzglednie przestrzegac ponizszych przepisow:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo Dbudowlane (tekst jednolity
Dz. U. z dn.08.03. 2016r. - poz. 290),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. z2015r. poz. 1422),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe;j budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terendw (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719).

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. z 1997r. Nr 129, poz. 844
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Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia
do postepowania na wybor wykonawcy robo6t remontowych w szybie i maszynowm dzwigu
nr 3127050970 w bloku ,C” budynku GUS przy Al. Niepodlegtosci 208 w Warszawie

z p6Zniejszymi zmianami );

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
1129),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz. U. z 2016r. poz. 298),

innych przepisow 1 norm zwigzanych z wykonywanymi pracami remontowymi,
a nie przywolanymi w niniejszym opracowaniu.
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