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do postepowania na wybor wykonawcy roboét remontowych w szybie i maszynowni dzwigu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wstep

Przedmiot specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przystosowania do obowiazujacych przepiséw
o ochronie p.poz. szybu windowego budynku C Gtéwnego Urzedu Statystycznego zlokalizowanych
w Warszawie przy ul. Aleje Niepodlegtosci 208.

Przedmiot i zakres robét objetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét przy wykonaniu przystosowania do obowigzujgcych przepiséw o ochronie
p.poz. szybu windowego budynku C Gtownego Urzedu Statystycznego zlokalizowanego w
Warszawie przy ul. Aleje Niepodlegtosci 208.

Roboty obejmujg prowadzenie prac zwigzanych z demontazem i montazem systemu
wygtuszajgco-ochronnego szybu windowego

Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej ST

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i wkasciwymi Normami Polskimi i Europejskimi.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Niniejsze opracowanie jest elementem sktadowym Opisu Przedmiotu Zaméwienia, w sktad
ktorej wchodza:
e Schemat pomocny do przygotowania Opracowania Wykonawczego (OW)
e Przedmiar Robét (PR). (Wykonany do celéow pogladowych)
e Karty katalogowe
e Certyfikaty i aprobaty

Wykonaweca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$é Opisem
Przedmiotu Zamdwienia.

Zgodnos¢ wyceny i robét z dokumentacja techniczna.

Podstawe wyceny rob6t stanowig wszystkie elementy ujete w Opisie Technicznym oraz dodatkowej
dokumentacji posiadanej przez Zamawiajgcego. W szczegolnosci ujaé nalezy wszystkie elementy

i urzadzenia, ktére sg niezbedne do prawidtowego funkcjonowania poszczegélnych instalacii,
systemow i catego obiektu.

Wszystkie roboty i materiaty muszg by¢ zgodne z ustaleniami z Zamawiajgcym i z
obowigzujgcymi przepisami.

Podczas realizacji rob6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producentéw materiatéw i urzadzen
oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji od
daty powstania dokumentacji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do
stosowania, Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.
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Rozwiagzania techniczne.

Oferent ma mozliwos¢ zaproponowania, inne niz w Opisie Technicznym rozwigzania , ktére
spetniajg wymagania techniczne. Propozycja rozwigzania materiatowego powinna by¢
przedstawiona w postaci kompletnego dokumentu, w ktérym problem ma byé wyraznie

zidentyfikowany i odpowiednio opisany. Nalezy zaznaczy¢, ze proponowane rozwigzanie nie moze
dotyczy¢ zmiany przedmiotu zamowienia.

Przy wykonywaniu rob6t mogg by¢ stosowane wylgcznie wyroby o witasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. | pkt. |
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacjach
technicznych oraz w szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robét powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe
informacje o zZrédle produkcji, zakupu materiatéw i urzadzen przewidywanych do realizacji robét
wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robét przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajéw roboét.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest
akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybor sprzetu.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacji umowy lub kontraktu mogg by¢ zdyskwalifikowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot.

Stosowany sprzet
Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i
wytrzymato$ci oraz powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.
Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) mozna uruchomi¢ dopiero
po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wtasciwego dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢
przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, jakie nie
wplyng niekorzystnie na stan i jako$é transportowanych materiatéw. Srodki transportu powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegotowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub
masy elementow konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagajg specjalistycznego sprzetu
transportowego.

Transport materiatéw na plac budowy

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
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czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materialy przed przemieszczaniem w taki sposéb aby
zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadowania i wytadowania oraz sktadowania
materiatow nalezy przestrzegac¢ zalecen wytwaorcy.

Zaleca sie dostarczenie urzadzen i aparatéw na stanowisko montazu bezpos$rednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
Zamawiajgcy nie przewiduje udostepnienia terenu pod zaplecze budowy.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakos¢ materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ ewentualnego pobierania préobek
i badania materiatow i robét. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty przed

wmontowaniem, inspektorowi nadzoru inwestorskiego pos$wiadczen dopuszczenia do stosowania
uzytych materiatow.

Czynnosci kontrolne biezace

Czynnosci kontrolne biezace obejmujg sprawdzenie jakosci wykonania czesci robét, a
zwtaszcza robét zanikajgcych.

Czynnosci kontrolne koncowe

Po zakornczeniu robét nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z uzgodnieniami z Zamawiajacym, odpowiednimi Polskimi Normami oraz
wiedzg techniczna,

- jako$¢ wykonania roboét,
- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami. -

Ogolne zasady odbioru robét

Wystepuja nastepujgce rodzaje odbioréw: odbior koncowy, odbiér ostateczny
(pogwarancyjny). Zasady odbiorow robdt moze okreslaé umowa o roboty budowlane.

Zasady ostatecznego odbioru robot
Odbioru nalezy dokona¢ wedtug PKN i zharmonizowanych norm europejskich.

Po zakoriczeniu prac odbioru koncowego robét powinna dokonac¢ komisja w sktadzie:
- przedstawiciel inwestora,
- przedstawiciel wykonawcy,
- przedstawiciela firmy konserwujgcej urzgdzenie dzwigowe,
- specjalista d/s ochrony ppoz. w obiekcie,

Komisja w w/w sktadzie powinna wykona¢ m.in. nastepujace czynnosci :
- sprawdzenie uzytych materiatow w zakresie zgodnosci z uzgodnieniami i normami,
- sprawdzenie jakosci wykonania robét,
- wykonanie wymaganych pomiaréw (jesli bedg niezbedne);

W czasie ostatecznego odbioru roboét, przy przekazywaniu instalacji do eksploatac;i
wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

1. Oswiadczenie Kierownika Robdét o zgodnosci wykonania robét z warunkami opisu technicznego.
2. Dokumentacje Powykonawcza,

3. Certyfikaty, aprobaty techniczne na wyroby zastosowane w robotach

4. Deklaracje zgodnosci.





