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do postepowania na wybér wykonawcy robét remontowych w szybie i maszynowni dzwigu
nr 3127050970 w bloku ,,C" budynku GUS przy Al. Niepodlegtosci 208 w Warszawie

INWENTARYZACJA SZYBU WINDOWEGO W BUDYNKU C

A. Informacja na temat budynku GUS:

Budynek GUS to obiekt o funkcji administracyjno-biurowej, wybudowany w latach 1949-1951,
~ posiadajgcy cztery skrzydta A, B, C i D potgczone ze soba. Trzy z nich (A, B, C — 7 pietrowe) stanowig
wspolny element architektoniczny, natomiast skrzydto D (4 pietrowe) troche odmienne, zostato
dobudowane do bloku C w latach pdzniejszych. W nim znajduja sie gtéwnie pomieszczenia biblioteki
i archiwum.

Budynek zostat decyzjg Prezydenta m. st. Warszawy wpisany w 2012 roku do wykazu
zabytkéw Gminy Warszawa pod nr ID 00010839, a od 2009 roku objety jest ograniczeniami
wynikajgcymi z zapisow § 9 ust. 2, pkt. 2 ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pola Mokotowskiego”. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 123 z 30.07.2009 r., poz. 3607.

B. Parametry charakterystyczne:
Charakterystyka obiektu i otoczenia.

1. Charakterystyka ogolna - stan obecny.

1.1 Budynek gtéwny.

Budynek ten posiada cztery skrzydta, (oznaczone na planie zagospodarowania terenu literami: A,
B, C i D), potgczone ze soba, trzy z nich (A, B, C) stanowig wspdlny element architektoniczny i sg
one jednej wysokosci — 8 kondygnacji. Najwyzsze pietro jest cofniete i posiada tarasy zewnetrzne z
ciagarhi komunikacyjnymi po odwodzie budynij. Dodatkowo do tych trzech skrzydet przylega
parterowy, podpiwniczony tgcznik, na ktérego dachu znajduje sie koputa szklana doswietlajgca przez
strop pomieszczenia czytelni. tacznik ten stanowi podstawe czterokondygnacyjnego budynku o
rzucie prostokatnym (skrzydto D) mieszczacego biblioteke i archiwum GUS. Caly budynek w
poziomie parteru, w skrzydle A posiada prze$wit stanowigcy uliczny ciag komunikacyjny, z ktérego
sg dodatkowe dwa wejscia do budynku.

1.2 Podstawowe parametry techniczno — uzytkowe budynku gtéwnego
e Skrzydta A, B i C posiadajg po 8 kondygnacji naziemnych i 1 kondygnacje podziemng
e Skrzydto D sktada sie z 5 kondygnacji naziemnych i 1 kondygnacji podziemnej

o Wysokos$¢ skrzydet A, B, C w najwyzszym punkcie: 320 m
e Wysokos$¢ skrzydta D: 13,94 m
e Liczba klatek schodowych: 7
e Kubatura budynku: 115614 m?
w tym:
- kubatura czesci podziemne;j: 18 367 m?
- kubatur czesci nadziemne;j: 97 247 m?
e Powierzchnia zabudowy: 4946 m?
e Powierzchnia uzytkowa budynku: 25 231m?

1.3 Otoczenie.

W sktad zespotu wchodzg takze, czeSciowo zagtebione; budynek techniczno gospodarczy (dawny
zbiornik ppoz), potgczony ze skrzydtem B podziemnym tacznikiem oraz potozony w pétnocno —
wschodnim narozniku terenu garaz zbudowany na planie kota. Pozostatg czes$¢ dziatki zajmujg
tereny zielone oraz parking potozony na tytach skrzydta D, z wjazdem z Al. Niepodlegtosci.
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1.4 Istniejace zagospodarowanie dziatki

Gmach Gtéwnego Urzedu Statystycznego z czescig gtéwng o planie w formie trojskrzydiowego
wiatraka o trzech ramionach (skrzydta A, B i C) rozchodzgcych sie pod katami ok. 120° oraz
czwartym segmentem D dostawionym pod katem prostym do skrzydta C zajmuje zachodnig cze$¢
dziatki.

W skiad zespotu wchodzg takze, cze$ciowo zagtebione; budynek techniczno gospodarczy (dawny
zbiornik p. poz.), potgczony ze skrzydtem B podziemnym facznikiem oraz potozony w pétnocno —
wschodnim narozniku terenu garaz zbudowany na planie kota. Pozostatg cze$¢ dziatki zajmujg
tereny zielone, drogi dojazdowe i pozarowe wokét budynku z przylegtymi zatokami parkingowymi,
chodniki oraz parking gtéwny pofozony na tytach skrzydta D, z wjazdem z Al. Niepodlegtosci.

1.5 Funkcja.
W budynku miesci sie siedziba Gtéwnego Urzedu Statystycznego oraz Centrum Informatyki

Statystycznej i Zaktad Wydawnictw Statystycznych. Jest to obiekt uzytecznosci publicznej o funkgji
biurowej. W skrzydle D miesci sie biblioteka i archiwum GUS.

1.6 Piwnica.
W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia techniczne, gospodarcze i magazynowe.

1.7 Parter.
Parter to gtéwna kondygnacja wejSciowa. Miesci sie tu, w skrzydle C, gtéwny hol wejsciowy wraz z
~ windami i klatkg schodowg. Poza tym na parterze znajdujg sie wezty komunikacyjno — sanitarne

oraz pomieszczenia biurowe i techniczne. W skrzydle D znajdujg sie pomieszczenia biurowe i
zapleczowe biblioteki a takze czytelnia.

1.8 Kondygnacje nadziemne

Na pigtrach od | do VI mieszczg sie pomieszczenia biurowe i wezty komunikacyjno — sanitarne.

Na pietrach | — IV skrzydta D znajdujg sie pomieszczenia, magazyny biblioteki i archiwa.

Na VII pietrze, wycofanym w stosunku do krawedzi kondygnacji lezgcych ponizej zlokalizowano
pokoje biurowe, sale konferencyjne, bufet oraz pomieszczenia techniczne.

1.9 Wejscia do budynku.

Gtéwne wejscie usytuowane jest od strony Al. Niepodlegtosci, w skrzydle C, i prowadzi do hallu
gtébwnego, z ktérego od strony wschodniej znajduje sie wyjScie na monitorowane zaplecze. Oba
wejscia posiadajg aluminiowe, przeszklone wiatrotapy. W skrzydle B budynek ma réwniez inne
wejscie od frontu, a od tytu do stacji Trafo i do pomieszczen drukarni. Przy skrzydle B budynku
znajduje sie zewnetrzne zejscie do piwnicy, odsuniete od budynku.

1.10 Komunikacja pionowa.
Zespoty komunikacji pionowej w budynku:

Skrzydito | Klatka schodowa | Klatka schodowa | Pion Pion
giowna pomochicza windowy windowy
podwdjny pojedynczy

A 1 . 1 ;

B 1 1 1 1

C 1 1 : :

D 1 1 : 2
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1.11 Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.
Budynek ma zapewniong dostepnosé¢ dla oséb niepetnosprawnych.

2. Istniejace ustroje budowlane. Wykonczenie.
2.1 Fundamenty.

Stopy i fawy fundamentowe zelbetowe, wylewane.
2.2 Sciany.

2.2.1 Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne piwnic murowane z cegly petnej i zelbetowe. Cze$é $cian od strony wschodniej
z nowg izolacjg przeciwwodng i $ciankg dociskowg z cegty. Sciany zewnetrzne czesci nadziemnej z
cegty ceramicznej petnej (warstwa zewnetrzna) i cegly dziurawki z warstwg izolacji termicznej z
supremy gr. 6 cm, podstawowa grubos¢ $ciany zewnetrznej 51 cm.

2.2.2 Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne murowane z cegty dziurawki o zréznicowanych grubosciach od 12 do 51 cm
oraz $cianki dziatowe GK i aluminiowe przeszklone.

2.3 Stupy i podciagi
Zelbetowe wylewane. Stupy owalne z grzybkami kielichowymi oraz prostokatne.

2.4 Stropy i posadzki.

2.4.1 Strop nad piwnica.
Zelbetowy, gestozebrowy, skrzynkowy.

2.4,

Zelbetowe, monolityczne skrzynkowe. Ptyta nosna gr. ok. 12 cm z zebrami od gornej strony, na
zebrach ukfadane ptytki zelbetowe na ktérych uktadane warstwy posadzkowe (razem ok. 22 cm).
Przestrzen migdzy ptytami stropéw typowych ok. 25 cm. Rozmiary skrzynek wg pierwotnego
projektu: skrajnych 190 x 110 x 25 cm, wewnetrznych 320 x 110 x 25cm i 260 x 110 x 25 cm.
Wykonano wiercenie sondazowe (odkrywka nr 3) potwierdzajgce istnienie pustych przestrzeni
wewnatrz stropow oraz grubo$¢ warstw i wysoko$¢ przestrzeni wewnatrz stropu.

2.4.3 Stropodachy
Nad nadbudéwkg i VI pietrem czesci ABC oraz nad skrzydtem D stropodachy wentylowane z piyt
zeranskich gr. 24 cm. Nad nadbudoéwkg ocieplenie z wetny mineralne;j.

Nad fgcznikiem i czescig parterowg skrzydta D oraz nad maszynowniami wind stropodachy
niewentylowane na ptytach zelbetowych, kryte papa.

2.5 Wykonczenie elewacji

e Oktadzina kamienna — przyziemie i 1 pietro, pasy gzymsowe (3,4 i 5 pietro), obramienia okien
(wszystkie okna skrzydet A, B i C na poziomach od 2 do 5 pietra) i ptyciny pod oknami 3
pietra —wapien pinczowski - podstawowe grubosci piyt 6, 8,10 cm. Czes¢ elementéw
kamiennych (np. bloki pétek gzymsu) przemurowanych z warstwg zewnetrzng Sciany
ostonowej. Portale wejs¢ w poziomie parteru — czerwonawy piaskowiec tumlinski, portal
wejscia w elewacji pétnocnej skrzydta B, wtorny z szarego granitu.

e Tynk zewnetrzny cem.-wap. |l kategorii gtadki. Pola miedzy okienne skrzydetA, BiC(2-5

4



do postepowania na wybér wykonawcy robo6t remontowych w szybie i maszynowni dzwigu
nr 3127050970 w bloku ,C" budynku GUS przy Al. Niepodiegtosci 208 w Warszawie
pietro) — pierwotnie kolor kremowy, $ciany i sufity podcieni przyziemia - kolor biaty, na
$cianach rowki odpowiadajgce podziatom kamienia, wneki trzonu $rodkowego - malowane
wtérnie w odcieniu szaroniebieskim zblizonym do RAL 7040. Na ostatniej kondygnacji tynk
ze strukturg typu baranek w odcieniu biatym.

Stupy owalne w przyziemiu beton zatarty zaprawg, malowany w kolorze biatym.

Stolarka i slusarka okienna — PVC, na parterze przy wejsciu okna aluminiowe, kolor biaty,
Wejscia do budynku — drzwi aluminiowe od tytu réwniez stalowe.

Stolarka i $lusarka drzwiowa zewnetrzna - PVC, drewniana i stalowa, kolory biaty i szary.
Wiatrotapy — konstrukcja aluminiowa przeszklona, kolor szary.

Barierki taraséw, ramp — stalowe, na ostatniej kondygnacji barierki wykonane sg z profili
ocynkowanych.

Drabinki — stalowe.

Swietlik w ksztatcie piramidy nad fgcznikiem skrzydta D— szklany na konstrukcji stalowej z
dwuteownikéw 200 i 160, katownikéw 100/100 oraz teownikéw 50.

Zejscie do piwnicy (zewnetrzne) - stalowe, przeszklone kryte ptytami z blachy stalowej.
Daszki nad wej$ciami roboczymi — stalowe obtozone blachg ocynkowans.

Obrébki blacharskie — blacha ocynkowana, na najwyzszej kondygnacji parapety zewnetrzne
z PVC.

Posadzka taraséw na najwyzszej kondygnacji — wylewka z zywicy
Posadzka ciggdw komunikacyjnych (zadaszonych) na ostatniej kondygnacji — gres

2.6 Wykonczenie wewnetrzne
Bardzo zréznicowane na skutek wielokrotnych remontéw i modernizacji. Nie wchodzi w zakres

opracowania. Rozkucia po pracach instalacyjnych bedg naprawiane i wykonczenie bedzie
przywracane do stanu istniejgcego.

2.7 Instalacje

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

Wentylacja grawitacyjna, mechaniczna nawiewno-wywiewna (w niektérych salach
konferencyjnych i w pomieszczeniu biblioteki);

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z dwufunkcyjnego wezta cieplnego
wymiennikowego zlokalizowanego w piwnicy bloku B. Instalacja c.0. wykonana jest z rur
stalowych, ze szwem tgczonych przez spawanie. Grzejniki radiatorowe zeliwne i stalowe
ptytowe;

Instalacja cieptej wody zasilana z wezta ciepinego usytuowanego w piwnicy bloku B.
wykonana z przewodéw stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint, czesciowo z rur PP
Stabi zgrzewanych. Armatura typu tradycyjnego. Wezet cieplny kompaktowy z obudows. Bez.
zasobnika cieptej wody.

Instalacja kanalizacyjna;

Instalacja wody zimnej i hydrantowa;

Instalacja chtodzenia - pojedyncze pomieszczenia za pomoca klimatyzatoréw typu split. Sale
konferencyjne i seminaryjne oraz niektére pomieszczenia na 7 pietrze chtodzone przy
zastosowaniu jednostek centralnych zlokalizowanych na dachu budynku.

Instalacja elektryczna, oSwietlenia wbudowanego: oprawy rastrowe 4x18 W oraz
Swietlowkowe rastrowe 2x36 W i 2x58 W

Instalacja sygnalizacji przeciwpozarowej (SSP);
Instalacja dzwigkowego systemu pozarowego (DSO);  ,yprz EJ JAMUSZ KLYS
Instalacja kontroli dostepu; upr. bud. GT'“?S.E,”%C“’”'“

wania ¥lztewepla | pgazorowania
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¢ [nstalacja telefoniczna.
e Sje¢ strukturalna.

C. Parametry szybu windowego:

Szyb windowy wykonany w technologii bazujgcej na $cianach zelbetowych, przebiega tgcznie
przez 8 kondygnacji (piwnica, parter oraz pietra: 1-6). Maszyhownia windy znajduje sie na siodmym
pietrze, stanowigcym dziewigtg kondygnacje skrzydta C budynku GUS (liczgc od piwnicy wigcznie).
Szczegoty zawiera rysunek inwentaryzacyjny nr.1

Wewnatrz szybu zastosowano wyciszenie wykonane w technologii tatwopalnej poprzez utozenie
ptyt pilsSniowych miekkich o grubosci 19 mm, perforowanych powierzchniowo, na stelazu
drewnianym. Wspomniana oktadzina wewnetrzna szybu windowego jest niekompletna i obejmuje
jedynie ok. 2/3 powierzchni $cian wewnatrz szybu.

Szczego6towe parametry pokazano na przekroju poziomym (rys. Nr 2)

Zataczniki:
1. rysunek nr 1 - przekroj pionowy przez szyb windowy
2. rysunek nr 2 — przekroj poziomy (powtarzalny) przez szyb windowy
3. rysunek nr 3 — lokalizacja szybu windowego na rzucie poziomym budynkéw GUS
4. dokumentacja fotograficzna szybu windowego
5. rysunek nr 4 —wycinek (powiekszenie) istniejgcej architektury szybu windowego w przekroju

poziomym
rysunek nr 5 — inwentaryzacja maszynowni.

@
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! 1. Rysunek nr 1
przekréj pionowy przez szyb windowy
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2. Rysunek nr 2

PRZEKROJ POZIOMY (powtarzalny)

skala 1:20
___________________________________ |
1
|
———————————— e e ] |
153 1
I [ |
! ~|  szvB wINDOWY | |
| I
L17 119 17 |
I 1 ]
I ! : Istniejgce oktadzina izolacyjna -
| I | - ptyty gr. 2 cm na stelazu drewnianym
] KABINA WINDY : {
I |
| |
| 1
I I:I 5 D l I
. e
I
|
I I
i [ :
41812 119 21 1341, :
|
| |
Z _ ! :
o Bl 1
~ 1
4 sl
kU 12 I/7l1 !
/174 A
o =)
© 3R
un
23— 123 —
_;v
q o
(olle]
NI
|
I



do postepowania na wybor wykonawcy robét remontowych w szybie i maszynowni dzwigu
nr 3127050970 w bloku ,C" budynku GUS przy Al. Niepodlegtosci 208 w Warszawie

3. Rysunek nr 3

Lokalizacja szybu windowego dzwigu
nr 3127050970 w bloku ,,C”
rzut poziomy budynkéw GUS

w zakresie § 17418120 rozp. MKISz 2 11.01.1994 1.
Nr ewld. MAZ/BO/3933/02 9
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4. Dokumentacja fotograficzna szybu windowego

Maszynownia 1

Maszynownia 2

Maszynownia 3
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B A A _—

Maszynownia 4

Maszynownia 5

Maszynownia — podtoga
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Maszynownia — sufi

Maszynownia — Sciana i sufit

{4
s

ey

5,

Maszynownia — widok z géry na szacht linowy
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Maszynownia — widok z gory przy oknie

Szyb windowy — okfadzina
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Szyb windowy — okfadzina

Szyb windowy — prowadnice

Szyb windowy — rog
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do postgpowania na wybor wykonawcy robot remontowych w szybie i maszynowni dzwigu.
nr 3127050970 w bloku ,C" budynku GUS przy Al. Niepodlegtosci 208 w Warszawie

Szyb windowy — wglad do éry

Szyb windowy — wglad z wejscia

Szyb windowy — widok $ciany z oktadzing
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do postepowania na wybor wykonawcy roboét remontowych w szybie i maszynowni dzwigu
nr 3127050970 w bloku ,C” budynku GUS przy Al. Niepodlegtosci 208 w Warszawie

Szyb windowy — widok $ciany
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do postepowania na wybor wykonawcy robét remontowych w szybie i maszynowni dzwigu

WINDA W SKRZYDLE C

skala 1:20

BUDYNKU GUS w Warszawie
PRZEKRQOJ POZIOMY (powtarzalny)

nr 3127050970 w bloku ,C" budynku GUS przy Al. Niepodlegtosci 208 w Warszawie

5. Rysunek nr 4

Panel z ptyty pilsniowej miekkiej,
perforowanej powierzchniowo,

z zewnetrzng warstwg
farby zabezpieczajgcej

Pustka powietrzna

SZYB WINDOWY

Sciana zelbetowa

|
|
| 17 1D : konstrukcyjna
: : szybu windowego
| |
: KABINA WINDY I Istniejqce okfadzina izolacyjna -
: : - piyty gr. 2 cm na stelazu drewnianym -
| |
' D g D I
— |
|
|
|
|
|
12 119 21 1341, :
|
| |
_ |
Lealvemmmmmett,
&d A
~ |
3 it
Ly 12 7y '
A 7
© 88
wn
23— 123 L
7 7
;v
L |
N

120
200

ANDRZE] JANUSZ KLYS
upr. bud. GT- = Cie-18/83
do projektowanigAierowgslainadzorowania
H St 9vyr\/o-oudoa'*1nai
Wofwatorskiénr KL.IIL102-21,%6
17. 18120 rozp. MKISz 2 11,01.1994 1.
Nr ewid. MAZ/BO/3933/02

17



do postepowania na wybor wykonawcy roboét remontowych w szybie i maszynowni dzwigu
nr 3127050970 w bloku ,C” budynku GUS przy Al. Niepodlegto$ci 208 w Warszawie

6. rysunek nr 5 — inwentaryzacja maszynowni.

WINDA W SKRZYDLE C

BUDYNKU GUS w Warszawie

MASZYNOWNIA (VI pietro)
PRZEKROJ POZIOMY

skala 1:20
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