
WYCENA Nr:  BS-170/21/3 z dnia: 2021/09/25

Wykonawca opinii : inż. Mirosław Majda i Kamil Amerek

Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUSZleceniodawca:
ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 WarszawaAdres:

Określenie wartości rynkowej pojazduZadanie:

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane: [D] IX-2021 

Marka: FORD                Rok produkcji: 2000
Model:  FT 280 V185 2.0 TDE Kat. MR`00 E3 2.7t

S Nr rejestracyjny: WL 03713Wersja:
Rodzaj pojazdu:  Samochód ciężarowy do 3.5t VIN: WF0VXXBDFVYS36824

Nr INFO-EKSPERT 011-01920
Data pierwszej rejestracji 2001/06/12
Wskazanie drogomierza 103625 km
Okres eksploatacji pojazdu (01/06/12-21/09/25) 243 mies.
Dop. masa całk.  /  Ładowność 2640 kg  /  1028 kg
Rodzaj nadwozia furgon 4 drzwiowy 3 osobowy
Liczba osi  /  Rodzaj napędu  /  Skrzynia biegów 2  /  przedni (4x2)  /  manualna
Rozstaw osi 2933 mm
Jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym
Pojemność  /  Moc silnika 1998 ccm  /  63kW (86KM)
Doładowanie Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów  /  Układ cylindrów 4  /  rzędowy
Norma spalin E3
Długość  /  Szerokość  /  Wysokość 4834 mm  /  1974 mm  /  1970 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2000.01-2001.03)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia L.p. Nazwa elementu wyposażenia

61 Filtr p/pyłkowy Pasy bezpieczeństwa  
72 Immobilizer Poduszka powietrzna kierowcy  
83 Nagrzewnica Przegroda części pasażersko - bagażowej  
94 Obrotomierz Wspomaganie układu kierowniczego  

5 Opony 195/70 R15 

Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowegoL.p.

 Przygotowanie do montażu radia + 2 głośniki + antena1

 
    Przygotowanie do montażu radia

 
    Antena radiowa

 
    Głośniki 2 szt.

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Zużycie [% ]Bieżnik [mm]Marka, typKoło

Przednie lewe:
 
UNIROYAL 195/70  R15C    104/102R      ALLSEASON MAX TL 714,0  

Przednie prawe:
 
UNIROYAL 195/70  R15C    104/102R      ALLSEASON MAX TL 714,0  

Tylne lewe:
 
MATADOR 195/70  R15C    104/102R      MPS 125 TL 714,0  

Tylne prawe:
 
MATADOR 195/70  R15C    104/102R      MPS 125 TL 714,0  
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STAN TECHNICZNY POJAZDU

SILNIK:
- uruchamianie prawidłowe,
- praca w pełnym zakresie obrotów bez usterek,
- osprzęt kompletny, sprawny.

PODWOZIE:
- w układzie kierowniczy, przednim i tylnym zawieszeniu usterek nie stwierdzono.
- rama skorowana.

NADWOZIE:
- ogniska korozji na całym nadwoziu,
- ściana tylna lewa-głęboka korozja z perforacją blachy,
- drzwi skrzydłowe prawe z wgnieceniami,
- słupek tylny prawy zarysowany,
- atrapa przednia pęknięta, wgnieciona, 
- drzwi tylne prawe porysowane,
- zderzak tylny oderwany.

 

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA NETTO (256 mies.)  *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 200 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa została określona dla przebiegu normatywnego 381 300 km. 

Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 277 675 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w 

wysokości 21,61%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -  274 PLN
Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem 

zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2 553 PLN

W tym: [% ] Wart. [PLN]
Stan techniczny -50,0 -2 553

Wartość rynkowa netto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

 
 2300 PLN  

(słownie: dwa tysiące trzysta złotych)

Wartość określono na podstawie:
- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IX-
2021 zweryfikowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.
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ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr:  BS-170/21/3 z dnia: 2021/09/25

Wykonawca opinii : inż. Mirosław Majda i Kamil Amerek

Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUSZleceniodawca:
ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 WarszawaAdres:

Określenie wartości rynkowej pojazduZadanie:

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane: [D] IX-2021 

Marka: FORD                Rok produkcji: 2000
Model:  FT 280 V185 2.0 TDE Kat. MR`00 E3 2.7t

S Nr rejestracyjny: WL 03713Wersja:
Rodzaj pojazdu:  Samochód ciężarowy do 3.5t

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ

Drzwi przednie lewe:

110

Błotnik przedni lewy:

250

Błotnik przedni prawy:

260

Błotnik tylny lewy:

130

Poszycie boku lewe:

120

Pokrywa przednia:

90

Dach:

90

Drzwi przednie prawe :

110

Drzwi tylne prawe:

120

Błotnik tylny prawy:

110

Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia:

100

INFORMACJE DODATKOWE

Wyniki pomiarów grubości powłoki lakierowej maksymalne w mikrometrach.
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