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WYKONANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH I WYKONAWCZYCH 
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SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI: 

  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  

Tom 1 Koncepcja wielobranżowa 
TOM 2 PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY  - CZ. 1,  CZ. 2, Cz. 3 

Cz. 1 Inwentaryzacja i analiza st. istn. elewacji 
Cz. 2 Projekt zagospodarowania terenu 
Cz. 3 Projekt budowlany wielobranżowy 

Tom 3 Projekt wykonawczy – architektura 
Tom 4 Projekt wykonawczy – konstrukcja 
Tom 5 Projekt wykonawczy – instalacja wentylacji mechanicznej 
Tom 6 Projekt wykonawczy – instalacja centralnego ogrzewania 
Tom 7 Projekt wykonawczy – instalacja cwu  
Tom 8 Projekt wykonawczy – instalacja kolektorów słonecznych 
Tom  9 Projekt wykonawczy – projekt instalacji elektrycznych 
Tom 10 Projekt wykonawczy – projekt instalacji niskoprądowych 
  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Tom 11 STWiOR -  roboty budowlane 
Tom 12 STWiOR -  instalacja wentylacji mechanicznej 
Tom 13 STWiOR -  instalacja centralnego ogrzewania 
Tom 14 STWiOR -  instalacja cwu 
Tom 15 STWiOR -  instalacja kolektorów słonecznych 
Tom 16 STWiOR -  projekt instalacji elektrycznych 
Tom 17 STWiOR -  projekt instalacji niskoprądowych 
  PRZEDMIARY 
Tom 18 Przedmiar - roboty budowlane 
Tom 19 Przedmiar – instalacja wentylacji mechanicznej 
Tom 20 Przedmiar - instalacja centralnego ogrzewania 
Tom 21 Przedmiar - instalacja cwu 
Tom 22 Przedmiar - instalacja kolektorów słonecznych 
Tom  23 Przedmiar - projekt instalacji elektrycznych 
Tom 24 Przedmiar - projekt instalacji niskoprądowych 
  KOSZTORYSY INWESTORSKIE  
Tom  25 Kosztorys inwestorski - roboty budowlane 
Tom 26 Kosztorys inwestorski - instalacja wentylacji mechanicznej 
Tom 27 Kosztorys inwestorski - instalacja centralnego ogrzewania 
Tom 28 Kosztorys inwestorski - instalacja cwu 
Tom 29 Kosztorys inwestorski - instalacja kolektorów słonecznych 
Tom 30 Kosztorys inwestorski - projekt instalacji elektrycznych 
Tom  31 Kosztorys inwestorski - projekt instalacji niskoprądowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Spis treści 
 
 
 
Opis techniczny 
 

Dane ogólne 
Opis stanu projektowanego 

1. Zasilanie budynku 
2. Tablice zasilające 
3. Obwody instalacji odbiorczej 
4. Osprzęt instalacyjny 
5. Oprawy oświetleniowe 
6. Zasilanie urządzeń 
7. Ochrona przeciwporażeniowa 
8. Ochrona przeciwpożarowa 
9. Ochrona odgromowa  
10. Uwagi 

 
 

Załączniki 
• Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych 
• Przynależność do ŁOIIB 
• Karta katalogowa systemu odstraszania ptaków 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Opis techniczny budowy instalacji elektrycznej 

Dane ogólne: 
a. Podstawa opracowania – Projekt opracowano na zlecenia Inwestora na podstawie 

obowiązujących norm, katalogów i przepisów. 
b. Przedmiot opracowania  – Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji 

elektrycznych związanych z termomodernizacją budynku GUS w Warszawie przy ul. Al. 
Niepodległości 208. 

c. Przepisy i normy związane 
Opracowanie niniejsze wykonano zgodnie z wymogami następujących norm i przepisów: 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) 
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. (Dz.U.2003 nr 80 poz.717) 
• Ustawa o normalizacji z 08.09.2015 (Dz. U. z 2015, poz. 1483)   
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690) 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom V  

Instalacje elektryczne - 1988r  (nieobligatoryjnie) 
• USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami )Dz.U. 2003 nr 162 poz. 

1568) 
• PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie 

ogólnych charakterystyk, definicje. 
• PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

• PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

• PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-442: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi 
powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia.  

• PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

• PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

• PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 

• PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-534: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Urządzenia do ochrony przed 
przejściowymi przepięciami 

• PN-HD 60364-6:2008. Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzenia 
• PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-54: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych 
• PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-559: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 
• PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 21: Wymagania 

szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych sztywnych 
• PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 22: Wymagania 

szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych giętkich 
• PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 23: Wymagania 

szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych elastycznych 



 
• PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa  
• PN-EN 50172:2005  Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
• PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy 

oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego 
 

Opis stanu projektowanego: 
1. Zasilanie budynku 

Istniejący budynek posiada zasilanie z sieli lokalnego ZE. Główna rozdzielnica nN zlokalizowana w 
piwnicy budynku. Istniejąca moc umowna wystarczy do poprawnego funkcjonowania całości instalacji 
elektrycznych.  

Projektowane zmiany spowodują zwiększenie mocy zainstalowanej budynku o wartość: 
- centrale wentylacyjne 1x7kW = 7kW 
- centrale wentylacyjne 3x11,4kW = 34,2kW 
- centrale wentylacyjne 3x2,64kW = 7,92kW 
- zasilacze klap ppoż : piwnica  14x 10W = 140W 
   parter  25x 10W = 250W 

Ip 28x 10W = 280W 
IIp  34x 10W = 340W 
IIIp 34x 10W = 340W 
IVp 34x 10W = 340W 
Vp 28x 10W = 280W 
VIp 29x 10W = 290W 
VIIp 18x10W = 180W 

    Razem   2,44kW 
 - pompy instalacji solarnej  2x3kW = 6kW 

- system odstraszania ptaków 0,3kW 
- wentylatory dachowe   1,93kW 
Razem zwiększenie mocy zainstalowanej o 59,79kW.  

2. Tablice zasilające. 
 W piwnicy budynku, skrzydło B zainstalowana jest tablica zasilająca TBpG1. Tablica posiada rezerwę 
miejsca na rozbudowę. W tablicy należy zainstalować zabezpieczenia dla zasilania projektowanej centrali 
wentylacyjnej oraz projektowanych pomp związanych z system kolektorów słonecznych. 

 Z tablic zainstalowanych na 6 piętrze w rotundzie w szachtach instalacyjnych wykonać zasilania dla 
central zainstalowanych na dachu. Tablice TAR6G oraz TCR6G posiadają rezerwę miejsca dla 
zainstalowania nowych zabezpieczeń dla projektowanych central wentylacyjnych. 

Dla zasilania projektowanych central wentylacyjnych na dachu budynku D zaprojektowano nową tablicę 
zasilającą TD4 którą umieścić na korytarzy 4 piętra. Budynku D. Tablicę TD4 wykonać w wersji n/t obok 
istniejącej tablicy zasilającej. Całość preafabrykować na aparaturze modułowej.  

Dla zasilania projektowanych klap ppoż należy rozbudować istniejące tablice zasilające w budynkach A, 
B i C o wyłączniki instalacyjne B10, 1p. Istniejące tablice bezpiecznikowe wykonane na aparaturze 
modułowej.  

W budynku D istniejące tablice bezpiecznikowe wykonane na podstawach bezpiecznikowych 
wkręcanych. Istniejące tablice należy zdemontować i zainstalować nowe tablice zasilające wykonane na 
aparaturze modułowej. Tablice w wykonaniu p/t. Wykorzystać istniejącą wnękę, dopasować jej wymiary do 
projektowanych tablic. Drzwiczki projektowanych tablic zainstalować równo z licem ściany. 

 
3.  Obwody instalacji odbiorczej – trasy przewodów 

  Dla zasilania nowych obwodów wykorzystać istniejące trasy kablowe z koryt kablowych zainstalowane 
pod sufitem oraz w szachtach instalacyjnych. W piwnicy dojścia do pomp oraz centrali wentylacyjnej wykonać 



 
n/t w rurkach RB na uchwytach. Rurki instalacyjne mocować na dedykowanych uchwytach np. UZE 
mocowanych co 50cm. 

 Na dachu przewody zasilające i sterujące układać w projektowanych korytach kablowych o szerokości 
50mm i wysokości 60mm wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min 1mm lub w stalowych 
ocynkowanych ceownikach montażowych (ceownik). 

 Wyjścia przewodów na dach wykonać razem z kanałami wentylacyjnymi celem ograniczenia ilości 
otworów w dachu. 

 Dla zasilania projektowanej tablicy TD4 należy ułożyć kabel YKY 5x25m2 z istniejącej tablicy T-G 
zlokalizowanej na parterze budynku D. Z istniejącej tablicy zasilającej kabel wyprowadzić w dół do piwnicy i 
piwnica doprowadzić na istniejących trasach kablowych do miejsca przebicia przez stropy do góry. Na 
parterze budynku brak sufitu podwieszanego oraz tras kablowych. Dla ułożenia kabla w pionie zainstalować 
kanał kablowy z PCV o wymiarach 120x60. Nowy kanał zainstalować obok istniejącego.  

 Przejścia przez stropy zabezpieczyć masą ppoż do poziomu EI120. 

 
4.  Osprzęt instalacyjny 

Dla podłączenia projektowanych urządzeń zainstalować puszki łączeniowe o stopniu ochrony min. IP44 
lub wykonać przyłącza bezpośrednio na zaciski urządzenia, zależnie od informacji zamieszczonych w DTR–ce 
urządzenia. 
 
5.  Oprawy oświetleniowe 

W ramach niniejszego projektu nie wprowadza się zmian w istniejącej instalacji oświetlenia 
pomieszczeń. 

 
6.  Zasilanie urządzeń 
  W ramach projektu należy wykonać nowe zasilania dla projektowanych urządzeń: 
- centrala wentylacyjna w piwnicy 7kW/400V, 
- 3 centrale wentylacyjne na dachu, każda 11,4kW/400V (bud. A, B, C), 
- 3 centrale wentylacyjne na dachu, każda 2,64kW/400V (bud. D), 
- pompy związane z instalacją kolektorów słonecznych, 
- 9 wentylatorów dachowy (praca 24h), 
- klapy ppoż przy przejściach przez strefy ppoż. 
 
Dla każdego urządzenia wykonać nowe zasilanie zgodnie ze schematami elektrycznymi. 
 
7.  Ochrona przeciwporażeniowa 
 Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41:2009 ochronę przeciwporażeniową podzielono na: 
- ochronę podstawową (izolowanie podstawowych części czynnych, zastosowanie przegród lub obudów),  
- ochronę przy uszkodzeniu (samoczynne wyłączenie zasilania, zastosowanie izolacji podwójnej). 
Uzupełnieniem ochrony jest zastosowanie wyłączników RCD o prądzie różnicowym <30mA. 
 

8.  Ochrona przeciwpożarowa 
 Budynek posiada instalację oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego oraz główny wyłącznik prądu. Na 
dachu zainstalowana jest podstawowa instalacja odgromowa 
  

9.  Ochrona odgromowa i uziemiejąca 
 Z uwagi na lokalizację na dachu nowych urządzeń tj., central wentylacyjnych oraz kolektorów 
słonecznych należy rozbudować ochronę odgromową dla tych urządzeń. 
 W zaznaczonych miejscach zainstalować maszty odgromowe h=5m, ze stali ocynkowanej instalowane 
na fabrycznych podstawach betonowych. Maszty odgromowe przyłączyć zwodami poziomymi wykonanymi z 



 
drutu dFeZn fi8 do istniejącej instalacji odgromowej zainstalowanej na dachu. Zwody poziome układać na 
betonowych wspornikach rozstawionych co 50cm. 
 

 Zgodnie z §113 ust.8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zaprojektowano połączenia 
wyrównawcze o których mowa w § 183 ust. 1 pkt 7. 
 Wszystkie projektowane urządzenia należy objąć systemem połączeń wyrównawczych. Przewodem LgY 
6mm2 wykonać połączenia wyrównawcze między metalowymi obudowami urządzeń (stalowe konstrukcje 
wsporcze) a istniejącymi głównymi połączeniami wyrównawczymi. W szachtach połączenia wyrównawcze 
przyłączyć do metalowych koryt kablowych. 
 Dla połączeń wyrównawczych stosować oprzewodowanie w kolorze żółto-zielonym. 
 

10.  Uwagi 
• Roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi Normami, Prawem Budowlanym, przepisami BHP oraz 

wytycznymi branżowymi. Przed obiorem budynku należy wykonać pomiary odbiorcze. 
• Prace koordynować z innymi brygadami pracującymi na obiekcie. 
• Zasilania wykonywać przewodami / kablami  o izolacji 750V / 1000V. 
• Stosować tylko materiały posiadające certyfikaty, dopuszczone do stosowania na terenie Polski. 
• Po zakończeniu prac przedstawić Inwestorowi protokoły z pomiarów oraz przekazać dokumentację 

powykonawczą. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Zestawienie podstawowych materiałów 

 

Lp. Materiał Ilość 
1 Wyłącznik instalacyjny B10, 1p 116szt. 
2 Wyłącznik instalacyjny B16, 1p 23 szt. 
3 Wyłącznik instalacyjny B16, 3p 4 szt. 
4 Wyłącznik instalacyjny B20, 3p 3 szt. 
5 Wyłącznik instalacyjny B40, 4p 1 szt. 
6 Wyłącznik instalacyjny RCD 40/0,03A, 4p 10 szt. 
7 Lampa sygnalizacyjna potrójna 6 szt. 
8 Rozłącznik izolacyjna 40A, 4p 4 szt. 
9 Rozłącznik izolacyjna 63A, 4p 2 szt. 

10 Rozłącznik bezpiecznikowy D02, 63A, 3p 1szt. 
11 Ogranicznik przepięć kat. C, 4p 6 szt. 
12 Obudowy p/t 3x12mod 4 szt. 
13 Obudowy n/t 4x12mod 2 szt. 
14 Przewód YDY 3x1,5mm2 – 750V 1240mb 
15 Przewód YDY 3x2,5mm2 – 750V 10mb 
16 Przewód YDY 5x2,5mm2 – 750V 20mb 
17 Przewód LgY 6mm2 – 750V 70mb 
18 Kabel YKY 3x1,5mm2 – 1000V 280mb  
19 Kabel YKY 5x2,5mm2 – 1000V 100mb  
20 Kabel YKY 5x4mm2 – 1000V 50mb  
21 Kabel YKY 5x25mm2 – 1000V  55mb  
22 Kanał kablowy PCV 120x60 18mb 
23 Koryto kablowe 50x60 90mb 
24 Maszty stalowe ocynkowane  odgromowe h=1m na podstawie betonowej 8kpl 
25 Maszty stalowe ocynkowane  odgromowe h=5m na podstawie betonowej 9kpl 
26 Drut stalowy ocynkowany dFeZn fi8 90mb 
27 System odstraszania ptaków (central, głośniki, przewody). 1kpl 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SPIS RYSUNKÓW 
 

NR RYS. TYTUŁ SKALA 
STAN PROJEKTOWANY 

E-1 Rzut piwnicy Rotunda – Instalacje elektryczne 1:100 
E-2 Rzut piwnicy bud. C i D – Instalacje elektryczne 1:100 
E-3 Rzut parteru bud. A – Instalacje elektryczne 1:100 
E-4 Rzut parteru bud. B – Instalacje elektryczne 1:100 
E-5 Rzut parteru bud. C – Instalacje elektryczne 1:100 
E-6 Rzut parteru bud. C i D – Instalacje elektryczne 1:100 
E-7 Rzut I piętra Rotunda – Instalacje elektryczne 1:100 
E-8 Rzut I piętra bud. C i D – Instalacje elektryczne 1:100 
E-9 Rzut II piętra Rotunda – Instalacje elektryczne 1:100 

E-10 Rzut II piętra bud. C i D – Instalacje elektryczne 1:100 
E-11 Rzut III piętra Rotunda – Instalacje elektryczne 1:100 
E-12 Rzut III piętra bud. C i D – Instalacje elektryczne 1:100 
E-13 Rzut IV piętra Rotunda – Instalacje elektryczne 1:100 
E-14 Rzut IV piętra bud. C i D – Instalacje elektryczne 1:100 
E-15 Rzut V piętra Rotunda – Instalacje elektryczne 1:100 
E-16 Rzut V piętra bud. C – Instalacje elektryczne 1:100 
E-17 Rzut VI piętra bud. A – Instalacje elektryczne 1:100 
E-18 Rzut VI piętra bud. B – Instalacje elektryczne 1:100 
E-19 Rzut VI piętra bud. C – Instalacje elektryczne 1:100 
E-20 Rzut VII piętra Rotunda – Instalacje elektryczne 1:100 
E-21 Rzut dachu bud. A i C – Instalacje elektryczne 1:200 
E-22 Rzut dachu bud. A i B – Instalacje elektryczne 1:200 
E-23 Rysunek wycofany  
E-24 Rzut dachu bud. D – Instalacje elektryczne 1:200 
E-25 Schemat ideowy – Tablice piwnicy n/d 
E-26 Schemat ideowy – Tablica RD4 n/d 
E-27 Schemat ideowy – Tablice parteru n/d 
E-28 Schemat ideowy – Tablice I piętra n/d 
E-29 Schemat ideowy – Tablica T22 n/d 
E-30 Schemat ideowy – Tablice II piętra n/d 
E-31 Schemat ideowy – Tablica T23 n/d 
E-32 Schemat ideowy – Tablice III piętra n/d 
E-33 Schemat ideowy – Tablica T24 n/d 
E-34 Schemat ideowy – Tablice IV piętra n/d 
E-35 Schemat ideowy – Tablica T25 i TD4  n/d 
E-36 Schemat ideowy – Tablice V piętra n/d 
E-37 Schemat ideowy – Tablice VI piętra n/d 
E-38 Schemat ideowy – Tablice VII piętra n/d 
E-39 Schemat ideowy – Połączenia wyrównawcze n/d 
E-40 Schemat ideowy – System odstraszania ptaków n/d 

 
mgr inż. Michał Simiński 

 
 
 



 
 

mgr inż. Rafał Skowron 
 

BILANS MOCY 
 

Dla tablicy TBpG1 
Obecnie moc zainstalowana Pi=18kW, kj=0,7, Ps = 13,3kW 
Zwiększenie mocy zainstalowanej o Pi=13kW, kj=0,7, Ps = 9,1kW 
 
Łącznie Pi=21kW, kj=0,7, Ps = 14,7kW 
 
Prąd obliczeniowy dla mocy szczytowej Io= 23,60A 
 
Obciążalność kabla zasilającego YKY 5x16mm2 wynosi 76A. 
 
Max prąd zabezpieczenia to 63A 
 
23,06A < 63A < 76A 
 
Istniejący kabel wytrzyma zwiększone obciążenie 
 

Dla tablicy T-G (D) 
Obecnie moc zainstalowana Pi=33kW, kj=0,7, Ps = 23,1kW 
Zwiększenie mocy zainstalowanej o Pi=3x2,64kW = 7,92kW kW, kj=1, Ps = 7,92kW 
 
Łącznie Pi=40,92kW, kj=0,8, Ps = 32,74kW 
 
Prąd obliczeniowy dla mocy szczytowej Io= 52,56A 
 
Obciążalność kabla zasilającego YKY 5x50mm2 wynosi 144A. 
 
Max prąd zabezpieczenia to 125A 
 
52,56A < 125A < 144A 
 
Istniejący kabel wytrzyma zwiększone obciążenie 
 

 
Dla tablicy TAR6G 
Obecnie moc zainstalowana na całym pionie zasilającym Pi=12kW, kj=0,7, Ps = 8,4kW 
Zwiększenie mocy zainstalowanej o Pi=11, 4kW , kj=1, Ps = 11,4kW 
 
Łącznie Pi=23,4kW, kj=0,8, Ps = 18,72kW 
 
Prąd obliczeniowy dla mocy szczytowej Io= 30,06A 
 
Obciążalność kabla zasilającego 5x YKY 1x70mm2 wynosi 225A. 
 
Max prąd zabezpieczenia to 200A 
 
30,06A < 200A < 225A 
 
Istniejący kabel wytrzyma zwiększone obciążenie 

 
 
Dla tablicy TCR6G 
Obecnie moc zainstalowana na całym pionie zasilającym Pi=16kW, kj=0,7, Ps = 8,4kW 



 
Zwiększenie mocy zainstalowanej o Pi=2x11, 4kW , kj=1, Ps = 22,8kW 
 
Łącznie Pi=38,8kW, kj=0,8, Ps = 31,04kW 
 
Prąd obliczeniowy dla mocy szczytowej Io= 49,83A 
 
Obciążalność kabla zasilającego 5x YKY 1x70mm2 wynosi 225A. 
 
Max prąd zabezpieczenia to 200A 
 
49,83A < 200A < 225A 
 
Istniejący kabel wytrzyma zwiększone obciążenie 
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P
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w
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w
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(TERMOMODERNIZACJI) BUDYNKU GUS
ADRES INWESTYCJI:

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 208, 00-925 WARSZAWA



220   pokój biurowy 

Pow:          13,0 m²

Kub:           36,3 m³

wykł.dywan.

204   pokój biurowy 

Pow:          21,8 m²

Kub:           61,0 m³
203   pokój biurowy 

Pow:          13,5 m²

Kub:           37,8 m³
202   pokój biurowy 

Pow:          16,5 m²

Kub:           46,5 m³

parkiet

   wykł.PCV

parkiet

201   pokój biurowy 

Pow:          16,5 m²

Kub:           46,5 m³

parkiet
200   pokój biurowy 

Pow:          16,5 m²

Kub:           46,5 m³

wykł.dywan.

202a  pokój biurowy 

Pow:          15,6 m²

Kub:           44,0 m³

parkiet

224   pokój biurowy 

Pow:          16,6 m²

Kub:           46,5 m³

wykł.dywan. 225   pokój biurowy 

Pow:          16,0 m²

Kub:           44,8 m³

223   pokój biurowy 

Pow:          16,2 m²

Kub:           45,6 m³

   wykł.PCV

   wykł.PCV

Pow:            4,7 m²

Kub:           13,2 m³

221    pokój socjalny 
terakota

wc  męski 
terakota

Pow:          12,0 m²

Kub:           33,6 m³

11x15,5x31,5

11x16x31

13x15x30

Pow:          31,2 m²

Kub:           87,0 m³

kl.schodowagranit

Pow:          8,6 m²

Kub:           24,0 m³

222    pokój biurowy 

wykł.dywan.

wc  damski 
terakota

Pow:          16,1 m²

Kub:           44,9 m³

korytarz 

Pow:          124,9 m²

Kub:           302,3 m³

wykł.PCV

      pom.techniczne
         beton

Pow:          1,9 m²

Kub:           5,3 m³

297    pokój biurowy 

Pow:          18,3 m²

Kub:           53,1 m³

294    pokój biurowy 

Pow:          12,8 m²

Kub:           37,3 m³

Pow:            2,0 m²

Kub:             5,6 m³

      pom.techniczne
         beton

Pow:            1,6 m²

Kub:             4,5 m³

      pom.techniczne
         beton

                  korytarz 
wykł.PCV

Pow:          44,7 m²

Kub:         138,5 m³

Pow:           26,2 m²

Kub:             76,7 m³

298    pokój biurowy 

   wykł.PCV

      pom.techniczne
         beton

Pow:          1,5 m²

Kub:           4,5 m³

296   pokój biurowy 

Pow:          10,3 m²

Kub:           30,1 m³

   wykł.PCV

295    pokój biurowy 

Pow:          14,3 m²

Kub:           41,7 m³

wykł.PCV

wykł.PCV

   wykł.PCV

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa EI

Strefa pożarowa EI

Strefa pożarowa EI

Strefa pożarowa EI

Strefa pożarowa EI

Strefa pożarowa EI

Str.poż. EIV
Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AII

Strefa pożarowa AV

     
     

     
korytarz  1 

Pow:   4
,2 m²

Kub:  1
0,1 m³wykł.P

CV

242   p
okój biurowy 

Pow:    
     

 16,9 m²

     
     

     
korytarz  2 

Pow:   6
,7 m²

Kub:  1
6,2 m³wykł.P

CV

wykł.P
CV

Pow:  1
7,6 m²

Kub:   4
2,4 m³kl.schodowa 1

wykł.P
CV

Pow:    
     

 16,5 m²

243   p
okój biurowy 

panele

Kub:    
     

  45,7 m³

243a   p
om.pomocn. 

Pow:    
     

    4
,6 m²

Kub:    
     

  12,7 m³
panele

245   p
okój biurowy 

Pow:    
     

 13,4 m²

Kub:    
     

  37,1 m³

244   p
okój biurowy 

Pow:    
     

 21,5 m²

Kub:    
     

  59,6 m³
parkiet

parkiet

245a  pokój biurowy 

Pow:    
     

 15,1 m²

Kub:    
     

  41,8 m³
parkiet

246   p
okój biurowy 

Pow:    
     

 13,3 m²

Kub:    
     

  36,8 m³wykł.dywan.

233   p
okój biurowy 

Pow:    
     

 19,4 m²

Kub:    
     

  53,7 m³
panele

226   p
okój biurowy 

Pow:    
     

 16,4 m²

Kub:    
     

  45,4 m³

227   p
okój biurowy 

Pow:    
     

 16,7 m²

Kub:    
     

  46,3 m³

228   p
okój biurowy 

Pow:    
     

 18,0 m²

Kub:    
     

  49,9 m³

wykł.P
CV

wykł.P
CV

wykł.P
CV

232a  pokój biurowy 

Pow:    
     

   8
,9 m²

Kub:    
     

 14,7 m³

232   p
okój biurowy 

Pow:    
     

 20,2 m²

Kub:    
     

  56,0 m³

231   p
okój biurowy 

Pow:    
     

 13,2 m²

Kub:    
     

  36,6 m³

wykł.P
CV

wykł.P
CV

wykł.P
CV

przedsionek windy 

Pow:    
     

   1
,1 m²

Kub:    
     

    3
,1 m³wykł.P

CV

254   p
okój biurowy 

Pow:    
     

 19,3 m²

Kub:    
     

  54,2 m³

253   p
okój biurowy 

Pow:    
     

 12,1 m²

Kub:    
     

  34,0 m³wykł.dywan.

252   p
okój biurowy 

Pow:    
     

 16,8 m²

Kub:    
     

  47,2 m³wykł.dywan.

parkiet

251   p
okój biurowy 

Pow:    
     

 16,0 m²

Kub:    
     

  45,0 m³

250   p
okój biurowy 

Pow:    
     

 16,4 m²

Kub:    
     

  46,1 m³wykł.dywan.

wykł.P
CV

248a  pokój biurowy 

Pow:    
     

 11,0 m²

Kub:    
     

  30,9 m³

248   p
okój biurowy 

Pow:    
     

 15,2 m²

Kub:    
     

  42,7 m³

247   p
okój biurowy 

Pow:    
     

 16,8 m²

Kub:    
     

  47,2 m³

  2
49

 p
om

.p
om
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ni
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e

P
ow

:  
   

   
   

   
2,

5 
m

²

K
ub

:  
   

   
   

   
7,

0 
m

³
w

yk
ł.P

C
V

wykł.P
CV

wykł.P
CV

wykł.P
CV

Pow:    
     

 13,4 m²

Kub:    
     

  37,1 m³
wc  m

ęski 

terakota

11x17,4x30

11x16x30

1 3x17,4x30

wc  damski 

terakota

Pow:    
     

 13,9 m²

Kub:    
     

  38,6 m³

229    p
okój biurowy 

Pow:    
     

   7
,2 m²

Kub:    
     

  20,0 m³wykł.dywan.

230   p
okój socjalny 

Pow:    
     

   4
,9 m²

Kub:    
     

  13,6 m³     
terakota

kl. s
chodowa 2

Pow:    
     

 32,7 m²

Kub:    
     

  90,9 m³
granit

korytarz  2 

Pow:    
     

 110,0 m²

Kub:    
     

  266,8 m³wykł.P
CV
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293    pok ój biurow
y 

P
ow

:           26,9 m
²

K
ub:           74,5 m

³

292    pok ój biurow
y 

P
ow

:           16,6 m
²

K
ub:           46,0 m

³

291    pok ój biurow
y 

P
ow

:           16,5 m
²

K
ub:           45,7 m

³

parkiet
panele

parkiet
290    pok ój biurow

y 

P
ow

:           13,6 m
²

K
ub:           37,8 m

³

w
ykł.dyw

a n.

255   pok ój biurow
y 

P
ow

:          11,5 m
²

K
ub:           32,0 m
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C
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P
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P
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272        s ekretariat 

P
ow

:          22,1 m
²

K
ub:           61,0 m

³

       pane le

371a  pok ój biurow
y 

P
ow

:          16,1 m
²

K
ub:           44,3 m

³

       pane le
270a  pok ój biurow

y 

P
ow

:          15,3 m
²

K
ub:           42,4 m

³

269    pok ój biurow
y 

P
ow

:          16,7 m
²

K
ub:           46,3 m

³

268   pok ój biurow
y 

P
ow

:          15,5 m
²

K
ub:           42,9 m

³

w
ykł.dyw

a n.
w

ykł.dyw
a n.

w
ykł.dyw

a n.
267   pok ój biurow

y 

P
ow

:          17,4 m
²

K
ub:           48,0 m

³

w
ykł.dyw

a n.
266   pok ój biurow

y 

P
ow

:          15,7 m
²

K
ub:           43,3 m

³

w
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265   pok ój biurow

y 

P
ow

:          14,7 m
²

K
ub:           40,6 m

³

w
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P
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K
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C
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³
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15x17x30

9x17x30

6x17x30

H=212

H=212

H=224

H=224

205 mag. archiw.nr6

Pow:          145,4 m²
Kub:           332,0 m³

      PCV
206   mag. biblioteki 

Pow:          240 m²
Kub:          550,3 m³

      PCV
208            kl.schod.

Pow:          17,4 m²
Kub:           39,5 m³

      PCV

207             wc

Pow:           2,5 m²
Kub:           5,7 m³

      PCV
204        pok.biurowy

Pow:           7,6 m²
Kub:           17,0 m³

      PCV

202 mag.archiw.nr10

Pow:          15,2 m²
Kub:           34,5m³

      PCV

Hp=21

H=225

H=224

H=224

Hp=21 Hp=21

Hp=21

H=224

9x17x30

H=224

H=225

H=225

Hp=21

Hp=21

H
p=

21 H
p=

21

Strefa pożarowa DIVStrefa pożarowa DIV

Strefa pożarowa DII

Strefa pożarowa DII

Strefa pożarowa DII

Strefa pożarowa DII

Strefa pożarowa DIV
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323    pokój biurowy 

wykł.dywan.

Pow:          16,3 m²

Kub:           45,5 m³

322    pokój biurowy 

Pow:          16,8 m²

Kub:           46,9 m³

321    pokój biurowy 

Pow:          16,5 m²

Kub:           46,0 m³

wc  damski 
terakota

Pow:          16,2 m²

Kub:           45,1 m³

Pow:          8,5 m²

Kub:           23,6 m³

320    pokój biurowy 

Pow:          31,2 m²

Kub:           87,3 m³

kl.schodowagranit

11x16x30

10x16x30

11x15,5x30

Pow:          4,2 m²

Kub:           11,7 m³

319    pokój socjalny 
terakota

Pow:          12,9 m²

Kub:           35,9 m³

318    pokój biurowy 

wykł.dywan.

wykł.dywan.

wykł.dywan.

wykł.dywan.

Kub:           45,6 m³

wykł.dywan.

304   pokój biurowy 

Pow:          16,4 m²

wykł.dywan. 303   pokój biurowy 

Pow:          15,8 m²

Kub:           43,9 m³
302   pokój biurowy 

Pow:          16,8 m²

Kub:           46,7 m³

wykł.dywan. 301   pokój biurowy 

Pow:          14,9 m²

Kub:           41,4 m³

wykł.dywan. 300   pokój biurowy 

Pow:          17,3 m²

Kub:           48,1 m³

wykł.dywan.

korytarz 

wc  męski 
terakota

Pow:          12,1 m²

Kub:           33,6 m³

      pom.techniczne
         beton

Pow:          1,8 m²

Kub:           5,0 m³

324a   pokój biurowy 

wykł.dywan.

Pow:          29,0 m²

Kub:           84,3 m³

393    pokój biurowy 

wykł.dywan.

Pow:          27,8 m²

Kub:           81,2 m³

Pow:            2,1 m²

Kub:             5,8 m³

      pom.techniczne
         beton

Pow:            2,9 m²

Kub:             8,7 m³

      pom.techniczne
         beton

                  korytarz 
wykł.PCV

Pow:          42,9 m²

Kub:         130,9 m³

Pow:           26,1 m²

Kub:             76,4 m³

324    pokój biurowy 

   wykł.PCV

      pom.techniczne
         beton

Pow:          1,5 m²

Kub:           4,5 m³

St
re

fa
 p

oż
ar

ow
a 

AI

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa EI

Strefa pożarowa EI

Strefa pożarowa EI

Strefa pożarowa EI

St
re

fa
 p

oż
ar

ow
a 

EI
V

Strefa pożarowa EIV
Strefa pożarowa EIV

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AV

Strefa pożarowa AII

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AI

St
re

fa
 p

oż
ar

ow
a 

AI
341    p

okój biurowy 

Pow:    
     

 19,2 m²

Kub:    
     

  53,4 m³wykł.dywan.

342a   p
om.pomocn. 

Pow:    
     

    5
,4 m²

Kub:    
     

  15,0 m³wykł.dywan.

342    p
okój biurowy 

Pow:    
     

  15,7 m²

Kub:    
     

  43,6 m³wykł.dywan.

343   p
okój biurowy 

Pow:    
     

  20,0 m²

Kub:    
     

  55,6 m³wykł.dywan.

344    p
okój biurowy 

Pow:    
     

  15,7 m²

Kub:    
     

  43,6 m³wykł.dywan.

345    p
okój biurowy 

Pow:    
     

  14,5 m²

Kub:    
     

  40,3 m³wykł.dywan.

346    p
okój biurowy 

Pow:    
     

  13,5 m²

Kub:    
     

  37,5 m³

347    p
okój biurowy 

Pow:    
     

  20,9 m²

Kub:    
     

  58,1 m³wykł.dywan.

348    p
okój biurowy 

Pow:    
     

  13,9 m²

Kub:    
     

  38,6 m³

349a  pokój biurowy 

Pow:    
     

  12,4 m²

Kub:    
     

  34,5 m³

349    p
okój biurowy 

Pow:    
     

  14,1 m²

Kub:    
     

  39,2 m³

parkiet

parkiet

353    p
okój biurowy 

Pow:    
     

  16,1 m²

Kub:    
     

  44,8 m³

     
     

     
korytarz  1 

Pow:    
     

 14,8 m²

Kub:    
     

  35,8 m³wykł.PCV

10
x1

7,
2x

31

Pow:  1
8,3 m²

Kub:   4
4,1 m³kl.schodowa 1

wykł.PCV

10
x1

6x
31

10
x1

6x
28

Kub:    
     

  37,1 m³

334    p
okój biurowy 

Pow:    
     

 22,6 m²

Kub:    
     

  62,6 m³wykł.dywan.

333    p
okój biurowy 

Pow:    
     

 12,3 m²

Kub:    
     

  34,1 m³wykł.dywan.

331    p
okój biurowy 

Pow:    
     

 14,2 m²

Kub:    
     

  39,3 m³wykł.dywan.

332    p
okój biurowy 

Pow:    
     

 15,8 m²

Kub:    
     

  43,8 m³wykł.dywan.

326    p
okój biurowy 

Pow:    
     

 16,1 m²

Kub:    
     

  44,6 m³wykł.dywan.

327    p
okój biurowy 

Pow:    
     

 17,3 m²

Kub:    
     

  47,9 m³wykł.dywan.

328    p
okój biurowy 

Pow:    
     

 19,2 m²

Kub:    
     

  53,2 m³wykł.dywan.

329    p
okój biurowy 

Pow:    
     

   7
,7 m²

Kub:    
     

  20,9 m³wykł.dywan.

kl. s
chodowa 2

Pow:    
     

 33,6 m²

Kub:    
     

  93,4 m³
granit

10x15,5x31

330   p
okój socjalny 

Pow:    
     

   4
,8 m²

Kub:    
     

  13,3 m³     
terakota

wc  damski 

terakota

Pow:    
     

 12,3 m²

Kub:    
     

  34,2 m³

korytarz  2 

Pow:    
     

 110,1m²

Kub:    
     

  267,9 m³wykł.PCV

wc  m
ęski 

terakota

Pow:    
     

 12,8 m²

Kub:    
     

  35,6 m³

352    p
okój biurowy 

Pow:    
     

  16,8 m²

Kub:    
     

  46,7 m³

wykł.dywan.

wykł.dywan.

351    p
okój biurowy 

Pow:    
     

  16,1 m²

Kub:    
     

  44,8 m³wykł.dywan.

350    p
okój biurowy 

Pow:    
     

  16,4 m²

Kub:    
     

  45,6 m³
parkiet

11x15x31

11x15x31

   w
ykł.P

CV

   w
ykł.P

CV

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BI

S
tre

fa
 p

oż
ar

ow
a 

B
I

Strefa poża
rowa BII

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BIII

S
tre

fa
 p

oż
ar

ow
a 

B
I

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BI

S
tre

fa
 p

oż
ar

ow
a 

E
IVS

tre
fa

 p
oż

ar
ow

a 
E

I

389    pok ój biurow
y 

P
ow

:           16,5 m
²

K
ub:           46,0 m

³

w
ykł.dyw

a n.
390    pok ój biurow

y 

P
ow

:           16,0 m
²

K
ub:           44,6 m

³

w
ykł.dyw

a n.
391    pok ój biurow

y 

P
ow

:           17,0 m
²

K
ub:           47,4 m

³

w
ykł.dyw

a n.
392    pok ój biurow

y 

P
ow

:           27,0 m
²

K
ub:           75,3 m

³

w
ykł.dyw

a n.

354b  pok ój biurow
y 

P
ow

:          13,8 m
²

K
ub:           38,5 m

³

       pane le
354    pok ój biurow

y 

P
ow

:          12,9 m
²

K
ub:           36,0 m

³

354a  pok ój biurow
y 

P
ow

:          16,6 m
²

K
ub:           46,3 m

³

w
ykł.dyw

a n.
       pane le

355   pok ój biurow
y 

P
ow

:          13,0 m
²

K
ub:           36,3 m

³

w
ykł.dyw

a n.

354c   ser w
erow

nia 

P
ow

:            5,4 m
²

K
ub:           15,1 m

³

        beto n

w
c  m

ęsk i 
terakota

P
ow

:          12,0 m
²

K
ub:           33,4 m

³

przedsion ek w
indy 

P
ow

:            1,4 m
²

K
ub:           3,6 m

³

w
ykł.P

C
V

10x16x30

11x16x30

S
trefa po

żarow
a  C

I
S

trefa po
żarow

a  C
I

S
trefa po

żarow
a  C

I
S

trefa po
żarow

a  C
I

S
trefa po

żarow
a  C

I

Strefa pożarowa CI
S

trefa po
żarow

a  C
IV

S
trefa po

żarow
a  E

IStrefa pożarowa EIV

S
trefa po

żarow
a  C

I

S
trefa po

żarow
a  C

I

S
trefa po

żarow
a  C

V

S
trefa po

żarow
a  C

I
S

trefa po
żarow

a  C
I

S
trefa po

żarow
a  C

I

Strefa pożarowa EIV

WYKONANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH I WYKONAWCZYCH
NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU GUS PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 208 W WARSZAWIE
NA PODSTAWIE OPRACOWANEGO AUDYTU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I REMONTU
(TERMOMODERNIZACJI) BUDYNKU GUS
ADRES INWESTYCJI:

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 208, 00-925 WARSZAWA



370  pokó j biurow
y 

P
ow

:          19,8 m
²

K
ub:           55,0 m

³

parkiet

371        s ekretariat 

P
ow

:          22,2 m
²

K
ub:           61,7 m

³

w
ykł.P

C
V

367   pok ój biurow
y 

P
ow

:          12,8 m
²

K
ub:           35,7 m

³

368   pok ój biurow
y 

P
ow

:          17,5 m
²

K
ub:           48,8 m

³

369   pok ój biurow
y 

P
ow

:          15,1 m
²

K
ub:           42,1 m

³

w
ykł.dyw

a n.
w

ykł.dyw
a n.

366   pok ój biurow
y 

P
ow

:          19,6 m
²

K
ub:           54,7 m

³

w
ykł.dyw

a n.

korytarz  1

P
ow

:          32,7 m
²

K
ub:           79,8 m

³

w
ykł.P

C
V

10x16,8x31

10x16,8x31 10x17x28

P
ow

:  17, 6 m
²

K
ub:   42, 7 m

³

kl.schodo w
a 1

w
ykł.P

C
V

365   pok ój biurow
y 

P
ow

:          15,1 m
²

K
ub:           42,1 m

³

w
ykł.dyw

a n.
365a  pok ój biurow

y 

P
ow

:          14,8 m
²

K
ub:           41,3 m

³

w
ykł.dyw

a n.
364   pok ój biurow

y 

P
ow

:          20,3 m
²

K
ub:           56,6 m

³

w
ykł.dyw

a n.
  w

ykł.P
C

V

S
trefa po

żarow
a  C

I
S

trefa po
żarow

a  C
I

S
trefa po

żarow
a  C

I
S

trefa po
żarow

a  C
I

S
trefa po

żarow
a  C

I
S

trefa po
żarow

a  C
I

S
trefa po

żarow
a  C

I
S

trefa po
żarow

a  C
I

S
trefa po

żarow
a  C

I
S

trefa po
żarow

a  C
I

S
trefa po

żarow
a  C

I
S

trefa po
żarow

a  C
I

S
trefa po

żarow
a  C

I
S

trefa po
żarow

a  C
I

S
trefa po

żarow
a  C

I

S
trefa po

żarow
a  C

I

S
trefa po

żarow
a  C

III

S
trefa po

żarow
a  C

I

15x17x30

9x17x30

6x17x30

H=212

H=212

H=225

H=225

305 mag. archiw.nr7 

Pow:          145,4 m²
Kub:           332,0 m³

      PCV
306   mag. biblioteki 

Pow:          240 m²
Kub:          550,3 m³

      PCV
308            kl.schod.

Pow:          17,4 m²
Kub:           39,5 m³

      PCV

307             wc

Pow:           2,5 m²
Kub:           5,7 m³

      PCV
304        pok.biurowy

Pow:           7,6 m²
Kub:           17,0 m³

      PCV

302 mag.archiw.nr11

Pow:          15,2 m²
Kub:           34,5m³

      PCV

Hp=21

H=225

H=224

H=224

Hp=21 Hp=21

Hp=21

H=224

9x17x30

H=224

H=225

Hp=21

Hp=21Hp=21

H
p=

21

H
p=

21

Strefa pożarowa DIVStrefa pożarowa DIV

Strefa pożarowa DII

Strefa pożarowa DII

Strefa pożarowa DII

Strefa pożarowa DII

Strefa pożarowa DIV

WYKONANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH I WYKONAWCZYCH
NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU GUS PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 208 W WARSZAWIE
NA PODSTAWIE OPRACOWANEGO AUDYTU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I REMONTU
(TERMOMODERNIZACJI) BUDYNKU GUS
ADRES INWESTYCJI:

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 208, 00-925 WARSZAWA



421    pokój biurowy 

PCV
Pow:          17,2 m²

Kub:           47,2 m³

H=275

H=275

420    pokój biurowy 

PCV
Pow:          16,0 m²

Kub:           44,2 m³

H=240

419    pokój biurowy 

PCV
Pow:          17,3 m²

Kub:           47,6 m³

         toaleta damska

terakota

Pow:          16,8 m²

Kub:           46,7 m³

          klatkakamień

Pow:          31,7m²

Kub:           88,3 m³
418    pokój wykł. dyw.

Pow:          8,4 m²

Kub:           23,4 m³

417    pokój socj.
terakota

Pow:          4,7 m²

Kub:          12,7 m³

         toaleta męska

Pow:          12,6 m²

Kub:           35,0 m³

terakota

416   pokój biurowy

wykł. dyw.

Pow:          13,6 m²

Kub:           37,3 m³

400    pokój biurowy 

parkiet

Pow:          16,0 m²

Kub:           44,2 m³

401    pokój biurowy 

Pow:          16,1 m²

Kub:           44,2 m³

402  pokój biurowy 

parkiet

Pow:          16,83 m²

Kub:           46,3 m³

403    pokój biurowy 

panele

Pow:          16,6 m²

Kub:           45,6 m³

404    pokój biurowy 

panele

Pow:          14,8 m²

Kub:         40,7 m³

405    pokój biurowy 

wykł. dyw.

Pow:          19,5 m²

Kub:           53,6 m³

          korytarzPCV 

454    pokój biurowy 

Pow:          27,2 m²

Kub:           76,2 m³

497    pokój biurowy 

Pow:          29,3 m²

Kub:           81,1 m³

422    pokój biurowy 

wykł. dyw.

Pow:          30,4 m²

Kub:           80,7 m³

          korytarzPCV
Pow:       43,2 m²

Kub:        120,1 m³

          pom.techn
beton

Pow:       1,4 m²

Kub:        3,9 m³

          pom. techn. 

beton 

Pow:          1,7 m²

Kub:           4,8 m³

10x15x30

11x15x30

H=275

H=275

H=275

H=275

H=275

H=275

H=275

H=275

H=275

parkiet

wykł. dyw.
wykł. dyw.

H
H

200

D4 120

H=296

H=296

H=296

H=298

H=240

H=275

Strefa pożarowa AII

Strefa pożarowa AIV

Strefa pożarowa AIV

Strefa pożarowa AI Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AV

Strefa pożarowa EI

Strefa pożarowa EI

Strefa pożarowa EI

Strefa pożarowa EI

Strefa pożarowa EI

Strefa pożarowa AI

440    p
okój biurowy 

Pow:    
     

 20,3 m²

Kub:    
     

  56,1 m³

440a   p
om.pomocn. 

Pow:    
     

    5
,1 m²

Kub:    
     

  13,9 m³

442    p
okój biurowy 

Pow:    
     

  7,8 m²

Kub:    
     

  21,5 m³wykł.dywan.

444    p
okój biurowy 

Pow:    
     

  16,8 m²

Kub:    
     

  46,6 m³wykł.dywan.

445    p
okój biurowy 

Pow:    
     

  28,4 m²

Kub:    
     

  78,8 m³

446    p
okój biurowy 

Pow:    
     

  17,6 m²

Kub:    
     

  48,8 m³wykł.dywan.

447    p
okój biurowy 

Pow:    
     

  15,7 m²

Kub:    
     

  43,6 m³

448    p
okój biurowy 

Pow:    
     

  13,3 m²

Kub:    
     

  36,7 m³

449    p
okój biurowy 

Pow:    
     

  15,5 m²

Kub:    
     

  43,0 m³

453    p
okój biurowy 

Pow:    
     

  15,4 m²

Kub:    
     

  42,7 m³

452   p
okój biurowy 

Pow:    
     

  16,7 m²

Kub:    
     

  46,2 m³

wykł.dywan.

wykł.dywan.

451    p
okój biurowy 

Pow:    
     

  16,1 m²

Kub:    
     

  44,6 m³wykł.dywan.

450    p
okój biurowy 

Pow:    
     

  16,8 m²

Kub:    
     

  46,7 m³

     
     

     
    k

orytarz

Pow:    
     

 115,4 m²

Kub:    
     

  319,6 m³     
 PCV

430    p
okój biurowy 

Pow:    
     

 16,6 m²

Kub:    
     

  46,1 m³

427    p
okój biurowy

Pow:    
     

 12,7 m²

Kub:    
     

  35,0 m³wykł.dywan.

428    p
okój biurowy 

Pow:    
     

 15,2 m²

Kub:    
     

  42,1 m³

423     
pokój biurowy 

Pow:    
     

 16,35 m²

Kub:    
     

  45,3 m³wykł.dywan.

424     
pokój biurowy 

Pow:    
     

 16,1 m²

Kub:    
     

  44,7 m³wykł.dywan.

425     
pokój biurowy 

Pow:    
     

 18,9 m²

Kub:    
     

  52,5 m³
panele

426A   p
okój biurowy 

Pow:    
     

   7
,7 m²

Kub:    
     

  20,9 m³wykł.dywan.

   k
l. s

chodowa 

Pow:    
     

32,8 m²

Kub:    
     

  91,0 m³
granit

426B     
   p

om.socj.

Pow:    
     

  4,5 m²

Kub:    
     

  12,6 m³     
terakota

wc  damski 

terakota

Pow:    
     

 13,4 m²

Kub:    
     

  38,1 m³

wc  m
ęski 

terakota

Pow:    
     

 12,7 m²

Kub:    
     

  35,6 m³

200
D4

90

11x15x30

10x15x30

200
D5

120

441    p
okój biurowy 

Pow:    
     

  13,5 m²

Kub:    
     

   3
7,3 m³

panele

Pow:    
     

 14,6 m²

Kub:    
     

  40,1 m³

431    p
okój biurowy 

Pow:    
     

 4,7 m²

Kub:    
     

  12,9 m³     
  panele

H=277

H=277

H=277

H=277

H=277

H=277

H=277

H=277

H=277

H=277

H=277

H=277

H=277

H=277

H=277

H=279H=278

H=278

H=278

H=278

H=278

H=278

H=278

H=278

H=278

H=278

H=278

H=278

H=240

H=240

H=240

H=240

H=240

429   p
okój biurowy 

Pow:    
     

  8,8 m²

Kub:    
     

  24,2 m³

H=240 443    p
okój biurowy 

Pow:    
     

  15,2 m²

Kub:    
     

  42,1 m³wykł.dywan.

wykł.dywan.

wykł.dywan.

wykł.dywan.

wykł.dywan.

parkiet

parkiet

wykł.dywan.

wykł.dywan.

wykł.dywan.

wykł.dywan.

wykł.dywan.

H=240

H=240

H=278

H=278

H=278

H=278

Strefa poża
rowa BIII

Strefa poża
rowa BII

Strefa poża
rowa BIV

Strefa poża
rowa BIV

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa EI

Strefa poża
rowa EI

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BI

Strefa poża
rowa BI
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15x17x30

9x17x30

6x17x30

H=212

H=212

H=226

H=226

405 mag. archiw.nr8 

Pow:          145,4 m²
Kub:           332,0 m³

      PCV
406   mag. biblioteki 

Pow:          240 m²
Kub:          550,3 m³

      PCV
408            kl.schod.

Pow:          17,4 m²
Kub:           39,5 m³

      PCV

407             wc

Pow:           2,5 m²
Kub:           5,7 m³

      PCV
404        pok.biurowy

Pow:           7,6 m²
Kub:           17,0 m³

      PCV
401a      komunikacja

Pow:             6,2 m²
Kub:           14,1 m³

      PCV

402 mag.archiw.nr12 

Pow:          15,2 m²
Kub:           34,5m³

      PCV

Hp=21
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H=226

H=226

Hp=21 Hp=21
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H=226
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H
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H
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Strefa pożarowa DII

Strefa pożarowa DIV
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parkiet

   wykł.PCV
220   pokój biurowy 

Pow:          13,0 m²

Kub:           36,3 m³

wykł.dywan.

204   pokój biurowy 

Pow:          21,8 m²

Kub:           61,0 m³
203   pokój biurowy 

Pow:          13,5 m²

Kub:           37,8 m³
202   pokój biurowy 

Pow:          16,5 m²

Kub:           46,5 m³

parkiet

   wykł.PCV

parkiet

201   pokój biurowy 

Pow:          16,5 m²

Kub:           46,5 m³

parkiet
200   pokój biurowy 

Pow:          16,5 m²

Kub:           46,5 m³

wykł.dywan.

202a  pokój biurowy 

Pow:          15,6 m²

Kub:           44,0 m³

parkiet

224   pokój biurowy 

Pow:          16,6 m²

Kub:           46,5 m³

wykł.dywan. 225   pokój biurowy 

Pow:          16,0 m²

Kub:           44,8 m³

223   pokój biurowy 

Pow:          16,2 m²

Kub:           45,6 m³

   wykł.PCV

   wykł.PCV

Pow:            4,7 m²

Kub:           13,2 m³

221    pokój socjalny 
terakota

wc  męski 
terakota

Pow:          12,0 m²

Kub:           33,6 m³

11x15,5x31,5

11x16x31

13x15x30

Pow:          31,2 m²

Kub:           87,0 m³

kl.schodowagranit

Pow:          8,6 m²

Kub:           24,0 m³

222    pokój biurowy 

wykł.dywan.

wc  damski 
terakota

Pow:          16,1 m²

Kub:           44,9 m³

korytarz 

Pow:          124,9 m²

Kub:           302,3 m³

wykł.PCV

      pom.techniczne
         beton

Pow:          1,9 m²

Kub:           5,3 m³

297    pokój biurowy 

Pow:          18,3 m²

Kub:           53,1 m³

294    pokój biurowy 

Pow:          12,8 m²

Kub:           37,3 m³Pow:            2,0 m²

Kub:             5,6 m³

      pom.techniczne
         beton

Pow:            1,6 m²

Kub:             4,5 m³

      pom.techniczne
         beton

                  korytarz 
wykł.PCV

Pow:          44,7 m²

Kub:         138,5 m³

Pow:           26,2 m²

Kub:             76,7 m³

298    pokój biurowy 

   wykł.PCV

      pom.techniczne
         beton

Pow:          1,5 m²

Kub:           4,5 m³

296   pokój biurowy 

Pow:          10,3 m²

Kub:           30,1 m³

   wykł.PCV

295    pokój biurowy 

Pow:          14,3 m²

Kub:           41,7 m³

wykł.PCV

wykł.PCV

   wykł.PCV
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Str.poż. EIV
Strefa pożarowa AI
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Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AI

Strefa pożarowa AII

Strefa pożarowa AV

538    p
okój biurowy 

Pow:    
     

 46,1 m²

Kub:    
     

  125,6 m³

536    p
okój biurowy

Pow:    
     

 12,9 m²

Kub:    
     

  35,3 m³wykł.dywan.

537    p
okój biurowy 

Pow:    
     

 21,2 m²

Kub:    
     

  57,8 m³

531     
pokój biurowy 

Pow:    
     

 16,1 m²

Kub:    
     

  44,6 m³wykł.dywan.

532     
pokój biurowy 

Pow:    
     

 17,2 m²

Kub:    
     

  46,9 m³wykł.dywan.

533     
pokój biurowy 

Pow:    
     

 18,6 m²

Kub:    
     

  50,7 m³
panele

535A   p
okój biurowy 

Pow:    
     

   7
,7 m²

Kub:    
     

  20,9 m³wykł.dywan.

kl. s
chodowa 2

Pow:    
     

 24,7 m²

Kub:    
     

  67,6 m³
granit

535     
fizykoterapia

Pow:    
     

   1
3,1 m²

Kub:    
     

  35,6 m³     
terakota

wc  damski 

terakota

Pow:    
     

 12,9 m²

Kub:    
     

  36,9 m³

wc  m
ęski 

terakota

Pow:    
     

 12,8 m²

Kub:    
     

  35,6 m³

542b   p
om.pomocn. 

Pow:    
     

    5
,1 m²

Kub:    
     

  13,9 m³wykł.dywan.

543    p
okój biurowy 

Pow:    
     

  20,2 m²

Kub:    
     

  45,8 m³wykł.dywan.

544    p
okój biurowy 

Pow:    
     

  36,4 m²

Kub:    
     

  98,3 m³wykł.dywan.

545    p
okój biurowy 

Pow:    
     

  30,5 m²

Kub:    
     

  83,5 m³
panele

546    p
okój biurowy 

Pow:    
     

  17,1 m²

Kub:    
     

  46,1 m³wykł.dywan.

547    p
okój biurowy 

Pow:    
     

  15,5 m²

Kub:    
     

  38,6 m³
panele
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Pow:    
     

  13,4 m²

Kub:    
     

  34,5 m³
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Pow:    
     

  15,6 m²

Kub:    
     

  41,2 m³

parkiet

parkiet
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Pow:    
     

  16,1 m²

Kub:    
     

  44,5 m³

551    p
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Pow:    
     

  17,4 m²

Kub:    
     

  47,7 m³

wykł.dywan.

wykł.dywan.

550    p
okój biurowy 

Pow:    
     

  15,3 m²

Kub:    
     

  41,8 m³wykł.dywan.

550A   p
okój biurowy 

Pow:    
     

  16,4 m²

Kub:    
     

  45,6 m³
parkiet

     
     

    k
orytarz

Pow:    
     

 101,2 m²

Kub:    
     

  243,6 m³ PCV

Kub:    
     

  40,0 m³
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  panele
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Kub:           3,6 m³

wykł.PCV                    korytarz

    P
ow

:         144,9 m
²

K
ub:         347,9 m

³

P
C

V

      P
C

V
         P

C
V

       P
C

V

S
trefa po

żarow
a  C

I

S
trefa po

żarow
a  C

I

S
trefa po

żarow
a  C

I
S

trefa po
żarow

a  C
I

S
trefa po

żarow
a  C

I
S

trefa po
żarow

a  C
I

S
trefa po

żarow
a  C

I

S
trefa po

żarow
a  C

I
S

trefa po
żarow

a  C
I

S
trefa po

żarow
a  C

I
S

trefa po
żarow

a  C
I

S
trefa po

żarow
a  C

V

S
trefa po

żarow
a  E

I

S
trefa po

żarow
a  E

I

S
trefa po

żarow
a  E

I

WYKONANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH I WYKONAWCZYCH
NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU GUS PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 208 W WARSZAWIE
NA PODSTAWIE OPRACOWANEGO AUDYTU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I REMONTU
(TERMOMODERNIZACJI) BUDYNKU GUS
ADRES INWESTYCJI:

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 208, 00-925 WARSZAWA



573    pok ój biurow
y 

P
ow

:           15,4 m
²

K
ub:           42,2 m

³

w
ykł.dyw

a n.
572    pok ój biurow

y 

P
ow

:           16,6 m
²

K
ub:           45,4 m

³

574    pok ój biurow
y 

P
ow

:           16,6 m
²

K
ub:           45,3 m

³

w
ykł.dyw

a n.
576    pok ój biurow

y 

P
ow

:           12,3 m
²

K
ub:           33,5 m

³

575    pok ój biurow
y 

P
ow

:           15,2 m
²

K
ub:           41,6 m

³

574a  pom
.technicz.

P
ow

:            4,2 m
²

K
ub:           11,6 m

³

       parki et
578    pok ój biurow

y 

P
ow

:           11,9 m
²

K
ub:           32,5 m

³

w
ykł.dyw

a n.
577    pok ój biurow

y 

P
ow

:           23,7 m
²

K
ub:           64,7 m

³

w
ykł.dyw

a n.

567   pok ój biurow
y 

P
ow

:          11,8 m
²

K
ub:           32,1 m

³

568   pok ój biurow
y 

P
ow

:          16,8 m
²

K
ub:           45,8 m

³

w
ykł.dyw

a n.
566   pok ój biurow

y 

P
ow

:          21,7 m
²

K
ub:           59,4 m

³

w
ykł.dyw

a n.
565   pok ój biurow

y 

P
ow

:          15,1 m
²

K
ub:           41,2 m

³

565a  pok ój biurow
y 

P
ow

:          14,7 m
²

K
ub:           40,2 m

³

          P
C

V
564   pok ój biurow

y 

P
ow

:          18,2 m
²

K
ub:           49,7 m

³

      panel e
563    pok ój biurow

y 

P
ow

:          16,1 m
²

K
ub:           43,7 m

³

562    pok ój biurow
y 

P
ow

:          16,1 m
²

K
ub:           44,2 m

³

 P
C

V

10x16,8x31

10x16,8x31 10x17x28

w
ykł.dyw

a n.

w
ykł.dyw

a n.
w

ykł.dyw
a n.

          P
C

V

w
ykł.dyw

a n.
w

ykł.dyw
a n.

S
trefa po

żarow
a  C

I
S

trefa po
żarow

a  C
I

S
trefa po

żarow
a  C

I

S
trefa po

żarow
a  C

I
S

trefa po
żarow

a  C
I

S
trefa po

żarow
a  C

I
S

trefa po
żarow

a  C
I

S
trefa po

żarow
a  C

I

S
trefa po

żarow
a  C

III

S
trefa po

żarow
a  C

Ib
S

trefa po
żarow

a  C
Ia

S
trefa po

żarow
a  C

Ia

S
trefa po

żarow
a  C

Ia

S
trefa po

żarow
a  C

Ia

S
trefa po

żarow
a  C

Ia

S
trefa po

żarow
a  C

Ia
S

trefa po
żarow

a  C
Ia

S
trefa po

żarow
a  C

Ia
S

trefa po
żarow

a  C
Ia

S
trefa po

żarow
a  C

Ia

WYKONANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH I WYKONAWCZYCH
NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU GUS PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 208 W WARSZAWIE
NA PODSTAWIE OPRACOWANEGO AUDYTU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I REMONTU
(TERMOMODERNIZACJI) BUDYNKU GUS
ADRES INWESTYCJI:

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 208, 00-925 WARSZAWA



klatka schodowa

Kamień

pokój biurowy 623

wykładzina

toaleta damska

terakota

pokój biurowy 626

wykładzina

pokój socjalny 622

terakota

pokój biurowy 625

wykładzina

pokój biurowy 604

wykładzina

pokój biurowy 603

wykładzina

pokój biurowy 602

wykładzina

pokój biurowy 601

wykładzina

pokój biurowy 600

wykładzina

pom. techniczne

beton

pokój biurowy 681

terakota

korytarz

Pow: 14,21 m²

Kub: 39,08 m³ pokój biurowy 624

wykładzina

Pow: 8,34 m²

Kub: 22,94 m³

Pow: 31,74 m²

Kub: 88,28 m³

Pow: 9,36 m²

Kub: 25,73 m³

Pow: 20,35 m²

Kub:  55,97 m³

Pow: 15,58 m²

Kub: 42,84 m³

Pow: 13,60 m²

Kub: 37,40 m³

Pow: 15,00 m²

Kub: 38,25 m³

Pow: 15,00 m²

Kub: 38,25 m³

Pow: 14,81 m²

Kub: 39,24 m³

Pow: 14,77 m²

Kub: 39,13 m³

Pow: 29,82 m²

Kub:  82,00 m³

Pow: 1,67 m²

Kub:  4,27 m³
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Pow: 1,39 m²

Kub:  3
,66 m³

Pow: 17,97 m²

Kub:  4
7,26 m³

szlichta648b pom.techn.

Pow: 2,23 m²

Kub:  5
,86 m³

Pow: 99,35 m²

Kub:  2
61,28 m³
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kamieńkl. s
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wykł. d
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kl. s
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646 pokój biurowy

wykł. d
yw.

647a pokój biurowy

terakotaToaleta mę
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631 pokój biurowy

Pow: 15,26 m²

Kub:  4
0,13 m³

Pow: 21,52 m²

Kub:  5
6,60 m³

Pow:  2
4,33 m²

Kub:  6
4,00 m³

wykł. d
yw.

Pow: 17,97 m²

Kub:  4
7,26 m³

Pow:  3
3,91 m²

Kub:  8
9,19 m³

Pow:  1
8,29 m²

Kub:   4
8.11 m³

Pow:  1
4,30 m²

Kub:   3
7,61 m³

Pow:  4
,14 m²

Kub:   1
0,90 m³

Pow:  1
5,04 m²

Kub:   3
9,55 m³

Pow: 15,04 m²

Kub:  3
9,56 m³

Pow: 24,51 m²

Kub:  6
4,46 m³
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yw.

645a pokój biurowy

Pow:  5
,46 m²

Kub:  1
4,36 m³
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,78 m²

Kub:  4
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Pow:  1
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Kub:   4
2,26 m³

Pow:  3
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Kub:   8
6,20 m³

Pow:  2
0,62 m²

Kub:   5
4,24 m³
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sala konsumpcyjna

PCV

masz.dźwigu

pom. 700
wykładzina

pom. 701
wykładzina

klatka schodowa

Kamień

toaleta terakota

mag. bufetu
PCV

terakota

magazyn

terakota

Pom. biurowe

terakota

stołówka

terakota

zmywalnia

terakota

pom. instal.

zaplecze bufetu

PCV

korytarz

200

D2a 80

200

D1 90

200

D5 120

200

D1 90

Pow: 22,37 m²

Kub:  67,33 m³

Pow: 15,31 m²

Kub:  40,73 m³

Pow: 71,79 m²

Kub:  190,95 m³

Pow: 78,06 m²

Kub:  234,97 m³

terakota

Pom. biurowe
Pow: 7,92 m²

Kub:  21,06 m³

Pow: 11,90 m²

Kub:  31,66 m³

Pow: 14,54 m²

Kub:  43,75 m³Pow: 1,48 m²

Kub:  3,94 m³

PCVPow: 10,92 m²

Kub:  32,86 m³

Pow: 2,77 m²

Kub:  8,35 m³

Pow: 37,32 m²

Kub:  99,26 m³

magazyn
terakotaPow: 6,61 m²

Kub:  19,89 m³

Pow: 10,23 m²

Kub:  27,21 m³

BetonPow: 4,11 m²

Kub:  12,37 m³

Pow: 10,39 m²

Kub:  31,26 m³

Pow: 9,67 m²
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Pow: 5,21 m²
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723 pom. biurowe
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Pow: 18,37 m²

Kub:  5
2,72 m³713 pom. biurowe
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Pow: 14,19 m²

Kub:  4
2,71 m³714 pom. biurowe
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Pow: 13,79 m²

Kub:  3
5,87 m³715 pom. biurowe

PCV

Pow: 15,16 m²

Kub:  3
4,87 m³maszynownia dzwigu 1
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Kub:  5
6,12 m³718 pom. biurowe
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Pow: 15,38 m²

Kub:  4
4,13 m³722 pom. biurowe
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Pow: 15,40 m²

Kub:  4
4,19 m³719 pom. biurowe
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Pow: 54,35 m²

Kub:  1
41,31 m³korytarz

PCV

Pow: 16,86 m²

Kub:  4
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kamień

Pow: 54,35 m²

Kub:  1
41,31 m³Korytarz
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Pow: 5,30 m²

Kub:  1
5,79 m³maszynownia dzwigu 3
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Pow: 11,69 m²

Kub:  3
0,40 m³720 pom. biurowe
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Kub:  1
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terakota
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Kub:  3
9,99 m³721 pom. biurowe
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